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1.  WSTĘP. 
1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych 

ścian i sufitów. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu określonych w pkt.1.1 opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty tynkarskie obejmują: 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża 

 kładzenie tynków. 

 Wewnątrz obiektów zostaną zastosowane tynki cementowo-wapienne.  
 

1.4. Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

001 „Wymagania ogólne”. 

2.2 Woda. 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez 

badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3.Piasek. 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych”, a w szczególności: 

-nie zawierać domieszek organicznych, 

-mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5÷1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0÷2,0mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5mm. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne (do tynków wewnętrznych).  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe”. 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-

19701 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować 

cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie 

będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
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Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.5. Tynk zewnętrzny – tynk cienkowarstwowy akrylowy. 

Cienkowarstwowy tynk strukturalny „kornik”, przeznaczony do ręcznego wykonywania 

dekoracyjnych wypraw zewnętrznych. Tynk w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji 

żywic syntetycznych. Tynki akrylowe dają powłokę przepuszczalną dla pary wodnej, 

hydrofobową. Charakteryzują się dużą odpornością na różnego rodzaju uszkodzenia, czynniki 

atmosferyczne, mycie i szorowanie itp.  

Przyczepność: min. 1,5MPa; temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do 

+25°C; odporność na temperatury: od -20°C do +60°C; gęstość gotowego wyrobu: ok. 1,9 

g/cm3; opór dyfuzyjny: max 0,2m. 

2.6. Tynk wewnętrzny– tynk mozaikowy. 

Dane techniczne: 

>Ciężar objętościowy 1,65 g/cm3 

>Przyczepność > 0,1 N/mm2 

>Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ = 60 

Najważniejsze właściwości produktu: 

>naturalne kruszywo marmurowe 

>atrakcyjne mozaikowe wzory 

>trwałość 

>odporność na uderzenia mechaniczne 

>łatwość użycia 

 

3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem 

stosownym do zakresu wykonywanych robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

Do robót związanych z wykonaniem tynków zwykłych wykonawca powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

-agregatu tynkarskiego, 

-betoniarki wolnospadowej, 

-pompy do zapraw, 

-przenośnych zbiorników na wodę. 

 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Wymagania dla transportu. 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-

88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, 

natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 

transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

 

Tynk akrylowy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w 

suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed 

wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 

umieszczonej na opakowaniu. 
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Tynk mozaikowy należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych wiadrach, chronić 

przed mrozem i wysoką temperaturą. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty 

produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

5.2.   Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie ok. 4 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 

i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3.   Przygotowanie podłoża. 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100  Spoiny 

w murach ceglanych 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem 

szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych. 

-Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-

10100p. 3.3.1. 

-Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 

danymi określonymi normą PN-70/B-10100. 

-Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

-Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 

sposób standardowy. 

-   Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po 

związaniu warstwy narzutu,  lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 

powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

-Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo - wapienne: tynków nie 

narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach  

zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

5.5. Przygotowanie podłoża pod tynk akrylowy. 

Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw 

mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 

wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej 

przyczepności należy usunąć. Po ich usunięciu zaleca się zagruntować podłoże emulsją 

gruntującą. Nierówności i ubytki należy wypełnić stosując zaprawę szpachlową. Przed 
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nałożeniem tynku, niezależnie od podłoża, należy wykonać techniką malarską podkład z tynku 

podkładowego. 

5.6. Wykonywanie tynków akrylowych. 

Tynk należy nakładać na przygotowane, zagruntowane podłoże w postaci równomiernej 

warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar 

materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię 

zaciera pacą z tworzywa sztucznego w pionie, w poziomie, ruchem okrężnym lub na krzyż, 

uzyskując żądaną fakturę. Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) 

zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji masy. Należy 

doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię 

możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). Materiał 

należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii 

przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. 

Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach 

budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy 

chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim 

nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania tynku 

zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 

godzin. Temperatura podłoża i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, 

powinna wynosić od +5°C do +25°C. 

5.7. Przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy. 

Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń. Jego 

powierzchnia musi być równa i gładka. Produkt rekomendowany do aplikacji na tynki 

cementowe o niskiej chłonności wody. Nie stosować na powierzchnie narażone na 

podciąganie kapilarne oraz na powierzchnie poziome lub nachylone do poziomu, 

niezabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 

5.8. Wykonywanie tynków mozaikowych. 

Przed tynkowaniem podłoża cementowo-wapienne, cementowe i betonowe zagruntować 

płynem gruntującym, a podłoża gipsowe (tynki, szpachle, bloczki, płyty kartonowo-gipsowe) 

- głęboko penetrującym płynem gruntującym.  Grunt nakładać przy pomocy wałka lub 

pędzla, starannie rozprowadzając w obu kierunkach, aby podłoże było obficie nasycone. 

Pozostawić do wyschnięcia na około 12 godzin. Przemieszany tynk nakładać na zagruntowane 

i wyschnięte podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Należy nakładać równomiernie, 

nadmiar tynku ściągać pacą i wygładzać zawsze w jednym 

kierunku do uzyskania warstwy o grubości odpowiadającej granulacji tynku.  

Podczas nakładania i wiązania tynku temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż 

+ 5oC i nie wyższa niż +25oC, a wilgotność względna powietrza nie może być zbyt wysoka. 

Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów 

atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. Czas wiązania w przypadku wysokiej 

wilgotności powietrza i/lub niskiej temperatury może się znacznie przedłużyć. Przynajmniej 

przez 5 - 6 dni od nałożenia, tynk nie może być narażony na działanie mrozu, deszczu i wilgoci. 

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania tynków. 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-B-

10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań. 

6.3.Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna 

oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 

Inspektorowi nadzoru  do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 

cementu,  wapna, wody  oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
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6.4.Badania w czasie robót. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 

jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

Wyniki   badań   materiałów  i  zaprawy  powinny  być wpisywane  do  dziennika   budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.5.Badania w czasie odbioru robót. 

Badania   tynków   zwykłych   powinny   być   przeprowadzone   w   sposób   podany   w   

normie  PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 

szczególności: 

-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

-prawidłowości przygotowania podłoży, 

-mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

-przyczepności tynków do podłoża, 

-grubości tynku, 

-wyglądu powierzchni tynku, 

-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

-wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Powierzchnię tynków oblicza się w [m2] jako iloczyn długości ścian w stanie surowym 

i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 

ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów 

w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, 

ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza 

od 0,5m2. 

Ilość tynków w [m2] określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją wykonawczą, SST  i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli 

chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-   tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

-   jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, 

usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

8.2.Odbiór podłoża.  

Należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 

wodą. 

8.3.   Odbiór tynków. 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową. 
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 

dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 

-poziomego – nie mogą być większe niż 3mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

-ocenę wyników badań, 

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

-stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

8.4.  Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych 

robót zawartych w umowie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania robót obejmuje zakres robót, wykazanych w Książce Przedmiarów i 

Kosztorysie Inwestorskim. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1.  Normy. 

– PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

– PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

– PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

– PN-B-30020:1999 Wapno. 

– PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

– PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 

– PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku. 

– PN-ISO-9000         (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów  

budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr 8/02 poz.71). 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 

nr.113/98 poz.728) 
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