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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej sqg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukciji monolitycznych, betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu okredlonych w pkt.1.1 opracowania. Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmujq
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie konstrukcji i elementow
betonowych i zelbetowych w budynku przeznaczonym na szalet miejski.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- przygotowaniem i dostawqg mieszanki betonowej,

- wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

Podmiotowe czynnosci majg na celu wykonanie:

BUDYNEK A"
Stupdéw zelbetowych
Stupy zelbetowe o wymiarach wykonane z masy betonowej B30, zbrojone pretami @12
ze stali B 500 SP powigzanymi strzemionami z pretdw @8 ze stali St3SX w rozstawie co
15cm.
Nadprozy zelbetowych
Nadproza zelbetowe wykonane z masy betonowej B30, zbrojone pretami @12 oraz ze
stali B 500 SP powigzanymi strzemionami z pretdw @8 ze stali ST3SX w rozstawie co 15cm.
Belki zelbetowe
Belki zelbetowe wykonane z masy betonowej B30, zbrojone pretami @12 oraz @16 ze stali
B 500 SP powigzanymi strzemionami z pretdéw @8 ze stali ST3SX w rozstawie w zaleznosci
od pozyciji obliczeniowej (zgodnie z projektem wykonawczym do konstrukcji).
Wiencéw zelbetowych
Wieniec zelbetowy wykonany z masy betonowej B30, zbrojony podtuznie czterema
pretami @12 ze stali B 500 powigzanymi strzemionami z pretdw @8 ze stali St3SX w
rozstawie co 20cm.
Ptyt zelbetowych
Ptyty zelbetowe gr. 15cm (nad parterem) wykonane z masy betonowej B30, zbrojony
pretami @10 i 12 w przesle, nad podporami @10 i 12 ze stali B 500. Drut do wigzania
pretdw musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszg odpowiadac celom jakim majg stuzyc.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Zgodnie z pkt. 1.4 SST 006 dla niniejszej inwestycii.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Zgodnie z pkt. 1.5 SST 006 dla niniejszej inwestycii.

2. MATERIALY.
Zgodnie z pkt. 2 SST 006 dla ninigjszej inwestycji.
3. SPRZET.

Zgodnie z pkt. 3 SST 006 dla niniejszej inwestycji.

4. TRANSPORT.
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Zgodnie z pkt. 4 SST 006 dla niniejszej inwestycji.

5. WYKONANIE ROBOT.
Zgodnie z pkt. 5 SST 006 dla ninigjszej inwestycji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zgodnie z pkt. 6 SST 006 dla ninigjszej inwestyciji.

7. OBMIAR ROBOT.
Zgodnie z pkt. 7 SST 006 dla ninigjszej inwestycji.

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z pkt. 8 SST 006 dla ninigjszej inwestyciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z pkt. 9 SST 006 dla ninigjszej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Zgodnie z pkt. 10 SST 006 dla niniejszej inwestycji.
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