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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania fechniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ociepleniem $cian fundamentowych
projektowanego budynku szaletu migjskiego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dla nizej
wymienionych robot :
- ocieplenie sciany fundamentowej: warstwq polistyrenu ekstradowanego (XPS-50 ) gr. 15cm
- zasypanie wykopow fundamentowych piaskiem.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt ociepleniowych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnoé¢ z dokumentacjq
projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

e W trakcie prowadzenia robdt ociepleniowych nalezy zapewnié réwnoéé¢ podtoza,
doktadnos¢ pasowania ptyt styrodurowych. Odpady i §cinki styropianowe powinny by¢
niezwtocznie zbierane i usuwane z placu budowy.

e Niedopuszczalne jest prowadzenie robdét w czasie opaddw atmosferycznych,
oblodzenia lub zawilgocenia powierzchni. W trakcie prowadzenia prac temperatura
otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5 st. C ani wyzsza niz +25 st.C

e Kazdy etap ulegajgcy zakryciu winien by¢ zgtoszony do odbioru Inspektorowi Nadzoru
i odnotowany w zeszycie budowy.

¢ Sktadowanie materiatéw na placu budowy nie powinno wptywac ujemnie na ich
jako$¢ pod warunkiem dochowania niezbednej starannosci i przestrzegania
elementarnych zasad. W szczegdlnosci materiaty do wykonania elewaciji powinny byé
sktadowane w suchym i przewiewnym miejscu, w ktérym temperatury utrzymuje sie
powyzej 0 st.C. Najogdlniej nie powinny by¢ stosowane materiaty, ktére sg
magazynowane dtuzej niz jeden rok. Worki z materiatami sypkimi ( kleje, zaprawy, tynki
) nie powinny leze¢ bezposrednio na ziemi.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, podano w SST 001 Wymagania Ogdine.

Wszystkie uzyte do wykonania robdt materiaty powinny byé zgodne z dokumentacjg
przetargowq i wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikaciji. Zastosowany system
docieplen $cian zewnetrznych budynkdw musi posiadaé aktualng aprobate techniczng na
caty system docieplen budynkdw potwierdzajgcq zatozone cechy docieplenia oraz certyfikat
zgodnosci (wydany przez jednostke aprobujgcqg) lub deklaracje zgodnosci wystawionq przez
producenta systemu zgodng aprobatg techniczng. Wszystkie elementy systemu, ktére
przywotane sg w aprobacie technicznej muszg by¢ stosowane. Niedopuszczalne jest
stosowanie elementdw sktadowych z réznych systemdw dociepleniowych. W przypadku
docieplenia sciany fundamentowej wymagane sq dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie, 1j. aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Zaprawa klejowa do styropianu - w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki
spoiw mineralnych, spoiwa organicznego, wypetniaczy mineralnych oraz domieszek
modyfikujgcych przeznaczonej do przyklejenia ptyt termoizolacyjnych ze styropianu. Po
zarobieniu wodq tworzy jednorodng mase klejowq barwy jasnoszarej. Po stwardnieniu
wodo- i mrozoodporna, paropszepuszczalna o duzej przyczepnosci i elastycznosci.
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tgczniki izolacji termicznej - kotki przeznaczone do mocowania termoizolacji z
frzpieniem plastikowym, dopuszcza sie kazde kotki dostepne na rynku posiadajgce
odpowiednie dopuszczenia (aprobata, deklaracja, itp.). Minimalna gtebokose
zakotwienia w $cianie to 9cm.

Srodek gruntujacy -bezrozpuszczalnikowy, drobnoczgsteczkowy Srodek gruntujgcy na
bazie wodnej dyspersji zywicy syntetycznej. Srodek ten gteboko penetruje powierzchnie
gruntowang ograniczajgc i wyrdwnujgc chtonno$¢ podtoza. Zwieksza przyczepnosé
oraz utatwia nanoszenie wszelkich powtok i zapraw klejowych, stuzy do zagruntowania
podtoza przed przyklejaniem ptyt ze styropianu.

Polistyren Ekstradowany - polistyren ekstradowany gr. 8cm, stuzgcy do ocieplenia
cokotéw i czedci podziemnej budynku (sciany fundamentoweji cokotowej), przyklejane
do Scian w systemie oferowanym przez producentéw na bazie mas i klejow
bitumicznych.

Emulsja Bitumiczna - emulsja bitumiczna, stuzgca po rozcienczeniu wodg do
zaimpregnowania scian fundamentowych przed naktadaniem izolaciji.

Izolacja bitumiczna powtokowa - stuzgca do wykonywania izolacji pionowej $ciany
fundamentowe;.

Elastyczna masa bitumiczna - elastyczna masa bitumiczna stuzgca do przyklejania
materiatdw termoizolacyjnych, do izolacji pionowe] wykonanej z membrany
bitumiczne;.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Liczba i wydajnose sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robdt. Sprzet bedgcey wtasnoscig wykonawcey lub wynajety do wykonywania robdt musi bycE
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu redlizacje umowy kopie dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostanq przez zarzqdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami. Nalezy je ustawiac rdGwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu i zawilgoceniem, uszkodzeniem bqdZ zanieczyszczeniem. Wykonawca
powinien dostosowad sie do obowigzujgcych ograniczeh obcigzeh osi pojazddw podczas
transportu materiatdw po drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania wykonania robét

Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi w SST dokumentac]i
przetargowej oraz poleceniami Inspekfora Nadzoru. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementdw i rodzajow robdt wchodzgceych
w sktad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju robét powinno by¢ odnotowane
w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporzgdzenia dokumentéw
badan i pomiaréw oraz protokotu odbioru. W okresie realizacji robét Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia nastepujgcych dokumentdw budowy

- dziennika budowy lub w przypadku robdét wykonywanych na zgtoszenie zeszyt
budowy

- dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych - jezeli takie wystepujg

- atestow jakosciowych wbudowanych elementdw konstrukcyjnych

- protokotéw odbioru robét
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¢ Izolacja sciany fundamentowej:
- oczyszczenie Scian fundamentowych, naprawa przez rapowanie zaprawg cementowqg
- dwukrotne zagruntowanie $cian fundamentowych emulsig bitumiczng po rozcienczeniu
srodka wodg
- natozenie izolacji bitumicznej powtokowej na sciany fundamentowe
- przyklejenie punktowo za pomocqg masy bitumicznej polistyrenu ekstrudowanego gr. 15cm
do $ciany fundamentowej
- zabezpieczenie folig kubetkowqg ocieplonej czesci podziemnej
- wykohczenie cokotu - czesci nadziemnej : natozenie biatej zaprawy klejowo szpachlowej na
polistyren ekstrudowany, wtopienie siatki z wtdkna szklanego, wykohczenie tynkiem
- zasypanie wykopu drobnym przepuszczalnym piaskiem lub pospdtkq, warstwami grubosci do
30cm i ubijaniem (zageszczaniem)

Szczegobtowy opis prac:

a) Przygotowanie podtoza

- Podtoze pod izolacjg musi by¢ gtadkie, mocne, zwarte, suche i czyste. Wszelkie podtoza
mineralne przed stosowaniem membrany izolacyjnej] muszg by¢ zagruntowane gruntem
bitumicznym ( emulsja bitumiczna ), zgodnie z jego instrukcjg stosowania.

- Przed naniesieniem izolacji bitumicznej powtokowej nalezy sie upewnié, ze powtoka
gruntujgca jest wyschnieta, stwardniata i ma jednolity czarny kolor.

- Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ przyczepnosé powtoki gruntujgce).

b) Wykonanie robdt

- Przyklei¢ warstwe polistyrenu ekstrudowanego gr. 15cm (elastyczna masa bitumiczna)

- Utozy¢ warstwe folii kubetkowej

- Po zakonhczeniu prac izolacyjnych wykopy muszg by¢ zasypane w ciggu 72 godzin. Do
zasypania wykopu uzywac tylko piasku, drobnoziarnistej pospdtki lub innego drobnoziarnistego
materiatu. Wykopy zasypywac i zageszczac warstwami grubosci 30cm.

c) Kontrola robot

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem emulsji bitumicznej obejmuije :

- sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

- zuzycie materiatu

- ocena wizualna stanu nawierzchni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

Za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét oraz ich zgodnos$c¢ z
wymaganiami niniejszego opracowania odpowiedzialny jest Wykonawca robdét. Do
obowigzku wykonawcy w zakresie zapewnienia jakosci materiatdw miedzy innymi nalezy:

- wyegzekwowanie od producenta ( dostawcy ) materiatdw o odpowiedniej jakosci

- przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatéw, ktoére
zagwarantujg zachowania ich jakosci i przydatnosci do planowanych robdt

- okresdlenie i uzgodnienie takich warunkdw dostaw ( wielkosci i czestotliwosci ), aby mogta by
zapewniona rytmicznos¢ produkciji

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymanych materiatéw

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Powierzchnie robdt ociepleniowych oblicza sie w [m?2] powierzchni ocieplanych.
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llos¢ ocieplenia i tynkéw zewnetrznych w [m?2] okredla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
Spetnienie jednoczesnie wszystkich warunkdw wymienionych w pkt.é jest podstawg dokonania
petnego odbioru robdt fundamentowych. Przy niespetnieniu jakiego$ z warunkéw odbioru,
nalezy zaznaczy< w protokole odbiorczym zakres niezgodnosci i jego wptyw na dalsze roboty.
Ewentualne wykonanie dodatkowych opracowan projektowych lub ekspertyz podejmuje
komisja odbiorcza dokonujgc wpisu w Dzienniku Budowy.

Odbiorowi podlegajg nastepujgce elementy:
- Rownos¢ ptaszczyzn i krawedzi - rdwniez na etapie zbrojonej siatkg warstwy podktadowej na
ptytach z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 8cm.
- Jako$¢ mocowania ptyt

Dopuszczalne odchylenia:
- Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii proste] nie wieksze
niz 3mm na dtugosci taty 2m
- Odchylenia od pionu powierzchnii krawedzi na wysokosci kondygnacii — nie wieksze niz 10mm
- Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi na wysoko$ci budynku - nie wieksze niz 30mm

9. PODSTAWA PtATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zZmianami )
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu.
PN-EN ISO 13370:2001 Wtasciwosci cieplne budynkdw. Wspdtczynnik strat przez przenikanie.
Metoda obliczania.

Pozostate dokumenty :
Instrukcje, wytyczne, zalecenia producentdw wyrobdw wymienionych w niniejszej
specyfikacji, karty techniczne produktdow.
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