SZICZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Budowa parkingu i szaletu miejskiego w ramach,zodonio p.n.:
"Rewitalizacja Srédmiescia Piriczowa - etap II"

ROBOTY NADZIEMNE

SPECYFIKACJE TECHNICINE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV-45261210-9
Wykonywanie pokry¢é dachowych(dach zielony)
Kod CPV 45261214-7
Ktadzenie dachéw bitumicznych
Kod CPV 45261320-3
Izolowanie dachu
SST018

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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Budowa parkingu i szaletu miejskiego w ramach zadania p.n.:
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1. WSTEP.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2.2,

Przedmiot SST.
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru dachu odwréconego(dach
zielony) na dachu budynku oraz ptycie nad garazami dla zadania pn.” Budowa budynku
szaletu miejskiego”.
Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu okre$lonych w pkt.1.1 opracowania.
Zakres robét objetych SST.
Niniejsze warunki wykonania i odbioru robét odnoszqg sie jedynie do wymagan dotyczgcych
wykonania:

- wykonania ocieplenia stropodachu wraz z wszystkimi koniecznymi warstwami

- pokrycia dachowego powierzchni stropodachu(dach zielony),

- obrdbek blacharskich,
Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST 001 ,,Wymagania ogdline”.

MATERIALY.
2.1.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
001 ,,Wymagania ogdlne".

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie uzyte w specyfikacii lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania
patentdw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okredlenia cech
technicznych i jakosciowych materiatdéw a nie sg wskazaniem na producenta.

Dach zielony-rozwigzanie Systemowe

Stropodach odwrécony

- wykonany na konstrukcji zelbetowej ptyty ze spadkami 1,5% uksztattowanymi w warstwach
ocieplenia(ptyty ze styropianu ekstrudowanego, keramzyt), izolowany 2 warstwami papy
podktadowej termozgrzewalnej, z zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego twardego
gr.10 cm, flizeliny(250g/m32), warstwy zwiru 5cm, geowtokniny filfracyjnej(250g/m? XF110),
substratu ogrodniczego(10cm) i warstwy wegetacyjnej (zalecany system XEROFLOOR lub
robwnowazny). W stropodachach zamontowane systemowe wpusty dachowe
podgrzewane.

Poszczegdlne warsiwy w zaleznosci od nawierzchni wg instrukcji producenta systemu
XEROFLOOR(lub innego o analogicznych parametrach).

Warstwa wegetacyjna - magazynujgca

Sktad substratu w wiekszej czesci powinny stanowi¢ sktadniki pochodzenia mineralnego z
nieduzym dodatkiem (max 10 % masy) sktadnikdw pochodzenia organicznego. Ma miec
stabilng strukture, by¢ odporny na mrdz i promieniowanie UV oraz niepalny. Zawarto$é
powietrza w substratach nie powinna przekraczac¢ przy maksymalnym nasgczeniu wodg 10
%. Lawartos¢ soli nie powinna przekraczac praktycznie wartos¢ 1,0 g/l substratu. Substrat ma
posiadac¢ odpowiedniq zdolno$¢ gromadzenia wody na poziomie min. 15 % objetosci oraz
ma sie charakteryzowad dobrg przepuszczalnoscig wody. Wymagania techniczne co do
grubosci warstwy substratu na dachu ograniczajg sie do max ciezaru jaoki dach moze
przenies¢. Grubos¢ substratu okresla sie na podstawie rodlin. Przy dachach ekstensywnych
grubos¢ substratu waha sie od 4 do 10 cm, i jest uzalezniona od zastosowanych roslin, czym
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wieksza przewaga fraw i zidt tym wieksza grubos¢ substratu na dachu. Im wiecej substratu
na dach tym wiecej wody zmagazynowanej w substracie rosliny potrafig wykorzystac.

Warstwa filtracyjna, ochronna

Warstwa filtracyjna ma miec przepuszczalno$¢ co najmniej 10 razy wiekszg niz warstwa
wegetacyjna. Ma by¢é odporna na zmienne warunki pogodowe (wilgo¢, ujemne
temperatury) oraz charakteryzowac sie duzg wytrzymatoscig mechaniczng na rozcigganie,
wydtuzenie, tarcie oraz sciskanie. Ma chroni¢ drenaz i odptywy przed zamulaniem. Warstwa
filtracyjna powinna by¢ wykonana z witdkniny strukturalnej z 100% polipropylenu o
gramaturze min 250 g/m2, wolnej od chemicznych substancji wigzgcych, charakteryzujgcej
sie wieloletniq trwatosciqg (takze w zakresie stabilnosci drenazu i filtracii) oraz odpornoscig na
wode, chemikalia oraz gnicie. Wtdknina ma posiadaé dobrg przepuszczalnos¢ wody w
kierunku poziomym i pionowym oraz zdolnos¢ dyfuzji pary wodnej. Warstwe filtracyjng w
postaci wtdkniny rozktada sie bezposrednio na drenaz, a pod warstwe wegetacyjna,
zostawiajgc zaktad min 10 cm pomiedzy poszczegdlnymi pasmami. Nalezy uktadac w
kierunku od powierzchni wyzej potozonych ku nizszym.

Warstwa (opaska) zwirowa

Z uwagi na zapewnienie dobrej komunikacji i dostepu do urzgdzeh technicznych
zamontowanych na dachu wokoét obrzezy dachu (attyki i przylegajgce elewacje wyzszych
czesci obiektu) oraz urzgdzen technicznych (wentylatory, przepusty, swietliki, klapy dymowe,
studzienki kontrolne) powinna zosta¢ wykonana opaska ze zwiru ptukanego frakcji 16-32 mm
i grubosci ok. 10cm. Szeroko$¢ opaski zwirowej powinna wynosi¢ min 50cm.

Warsiwa drenazowa

Zgodnie z normg DIN 4095 na stropie pod nasypkg z substratu uktada sie warstwe
drenazowq, ktéra zapewni odprowadzenie nadmiaru wody i nie dopusci do zalegania na
dachu wody, bedgcej dodatkowym obcigzeniem i majgcym zty wptyw na rozwéj roslin. Ma
by¢ odporna na zmienne warunki pogodowe (wilgo¢, ujemne temperatury) oraz
charakteryzowac sie duzg wytrzymatosciqg mechaniczng na rozcigganie, wydtuzenie, tarcie
oraz $ciskanie. Warstwa drenazowa musi by¢ tak skonstruowana, aby jej dziatanie trwato
przez dtugi okres. Drenaz powinien odprowadza¢ wode w ilosci 0,03 I/s m2 = 300 I/s ha.
Stosowany czasami drenaz naturalny ze zwiru rzecznego powinien mie$ granulacje od 16 -
32 mm, a minimalna grubos¢ to 5 cm. Drenaze z materiatdw sztucznych takie jak maty
petelkowe, maty kubetkowe lub geowtdkniny sg lekkie i niskie a mimo to bardzo trwate i w
wiekszosci odpowiadajg normgq, a wykorzystywane w nich geowtdkniny doskonale filtrujg
wode przeciwdziatajgc zamulaniu odptywdw.

Materiatly izolacyjne

Warstw izolacyjna odporna na przerastanie korzeni

Podstawowym wymaganiem dla pokry¢ dachowych jest odporno$¢ na przerastanie korzeni
ro$lin. Materiaty te powinny by¢ odporne na przerastanie korzeni rosli. Stosuje sie materiaty
jednowarstwowe i dwuwarstwowe. Materiaty jednowarstwowe z tworzyw sztucznych (folie,
membrany) sqg z reguty odporne na przerastanie korzeni roslin. Materiaty dwuwarstwowe
powinny mie¢ minimalng dopuszczalng gruboscig dla warstwy podktadowej 4,00 mm, a dla
warstwy wierzchniej 500 mm. Obie warstw powinny by¢é wykonane z bitumow
modyfikowanych polimerem SBS. Zbrojenie (wktadka nos$na) powinno by¢ wykonane z
wtdkniny poliestrowej o minimalnej gramaturze 150 g/m2 w przypadku warstwy podktadowe;j
i 180 g/ m2 w przypadku warstwy wierzchniej. Dodatkowym zabezpieczeniem jest
stosowanie frzeciej warstwy papy podktadowe] o minimalnych parametrach jak w
przypadku pierwszej warstwy papy. Warstwa wierzchnia pokrycia powinna by¢ odporna na
przerastanie korzeni roslin. Odpornos¢ takg zapewnia dodatek specjalnego $rodka
chemicznego lub wktadka z folii miedzianej. Dopuszczalne jest w przypadku zastosowania
normalnych pap polimerowo - bitumicznych nieodpornych na przerastanie korzeni rolin
dodanie zabezpieczenia przed przerastaniem korzeni wykonanego z folii o grubosci 0,4 mm
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2.5.

z zaktadami min. 1,5 m. Pokrycia dachowe nalezy zamontowac zgodnie z instrukcjami
producentdw oraz obowigzujgcymi normami.

Papa asfaltowa podtadowana tekturze budowlanej
Wedtug punktfu 2 SST006 ,,Izolacje z papy termozgrzewalnej (pozioma, pionowa, dachy)”

Styropian estrudowany
STYRODUR C - ekstrudowane ptyty ze spienionego polistyrenu (XPS)
XPS- to nowa generacja ptyt stosowanych do termoizolacji. Sg to ptyty z ekstrudowanej
pianki polistyrenowej o zamknietokomaorkowej, jednorodnej strukturze. Najwazniejsze cechy
XPS-u niezmienne w czasie to bardzo dobra izolacyjnos¢ cieplna, wysoka wytrzymato$é na
Sciskanie, minimalne wchtanianie wody i trudno-zapalno$¢. Ptyty XPS spieniane sg
dwutlenkiem wegla w zwigzku z czym jest to produkt ekologiczny, przyjazny dla srodowiska
naturalnego.
Wtasciwosci :
- Odporno$¢ na dziatanie mrozu (cykl zamrazania-roszenia)
- Odporno$¢ na butwienie i korozje biologiczng
- Bardzo mata absorpcja wilgoci
- Duza wytrzymato$¢ mechaniczna
- Wysoki modut sprezystosci- dzieki czemu ptyty sg odporne na duze obcigzenia
- Trwato$¢ uzytkowania (zakres temperatur stosowania -500C do +750C)
- tatwos¢ obrdbkii montazu
- Produkt samo gasngcy
Wymagania
a) dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
tgczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
b) wymiary:
- dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%
- szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubos¢ —20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
c) Pakowanie.
Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 ms, przy czym wysokos$¢
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcii, ilos¢ i
pieczgtke pakowacza.
d) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

Keramzyt
Keramzyt winien spetnia¢ wymogi PN-86/B-23006
Zalecane frakcje 3-10 mm i 8-16 mm.
Obrébki blacharskie.
Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy
stalowe ptaskie o grub. min. 0,5mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubo$¢ powtoki
cynku wynosi min. 275 g/mz2. Kolor obrébek analogiczny do pozostatych obrdbek dachu-
grafitowy.
Materiaty pomocnicze :

- $ruby, wkrety, elementy ztgczne do blach - zgodne z wymaganiami producenta

zastosowanej blacho-dachéwki,

- Spoiwo cynowo — otowiowe,

- kleje, pianki rozprezne, styropian dylatacyjny, zszywki,

- elementy do montazu rynny i rur spustowych,
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- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg
zestawienia dostawcow lub producentdw.

3. SPRZET.

3.1.

3.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001,,Wymagania ogdine”.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowacd sprzetem
stosownym do zakresu wykonywanych robét.
Stosowany sprzet.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt dekarskich powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- przyciecia elementéw pokrycia
- zestawem do ciecia blach na obrébke blacharska

4. TRANSPORT.

4.1.

4.2,

4.3.

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
Wedtug punktfu 4 SST006 ,,Izolacje z papy termozgrzewalnej (pozioma, pionowa, dachy)”
Pakowanie.

Ksztattki rynnowe wraz z uszczelkami pakowane sg w pudta tekturowe. Rynny irury spustowe
wigzane sq w wigzki i pakowane do rekawdw z foli opakowaniowej. Opakowania
przygotowane sg do wysytki na paletach zbiorczych.

Magazynowanie.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Rynny irury spustowe nalezy sktadowac i transportowac na ptaskiej powierzchni w potozeniu
poziomym. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leze¢ na rownych podktadach i stykac sie
z nimi na catej dtugosci. Dopuszczalna wysoko$¢ sktadowania wynosi 1m. Ostre krawedzie
stojakdw i srodkdw transportu stykajgce sie z rynnami nalezy zabezpieczyé np.: deskami.
Ksztattki pakowane w tekturowe pudta powinny by¢ transportowane i sktadowane pod
zadaszeniem. tadunek w czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca sie, by tadunek
i roztadunek byt przeprowadzany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu
mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementdw i ich rzucania.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

5.2.

Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne™.
Montaz Systeméw Dachowych

Konstrukcje dachowe
Nachylenia dachu
Rozrézniamy dwa rodzaje dachdw ze wzgledu na pochytosc:

»  Dach ptaski Kgt nachylenia od 0°-6°

»  Dach spadzisty Kgt nachylenia >6°

»  Dachy balastowane
Dachy balastowane
Membrany sg jedynym typem materiatu zalecanym do zastosowania na konstrukcjach
dachdéw balastowanych. Aby przeciwdziatac sile ssania wiatru, zamiast tgcznikdw,
membrana jest obcigzona zwirem lub ptytami chodnikowymi. 50milimetrowa warstwa
nafuralnego, okrggtego zwiru na powierzchni membrany jest wystarczajgca, aby
zabezpieczyé membrane przed dziataniem wiatru. Przy sinym oddziatywaniu wiatru zwir
powinien by¢ zastgpiony ptytami betonowymi (500x500x50). W obu przypadkach warstwe
balastowq uktada sie na membrane.

Prace przygotowawcze
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Przegroda paroizolacyjna
Problem wilgoci na ptaskich konstrukcjach dachowych jest czesto spowodowany przez
kondensacje. Moze to spowodowac przesigkniecie izolacji termicznej, a w niektérych
przypadkach powrdt skroplin do srodka budynku. Aby zapobiec takim problemom, prawie
kazda nowa konstrukcja dachowa powinna posiadac przegrode paroizolacyjng.
Montaz przegrody paroizolacyjnej
- Instaluj takg przegrode paroizolacyjnq, ktéra zostata polecona przez architekta lub
zlecajgcego.
- Jakos¢ tgcznikdw oraz to, gdzie napotykajg na przebicia i potgczenia, bedg
determinowaty efektywnos¢ zamontowanej przegrody paroizolacyjnej.
- Upewnij sie, ze podtoze jest wolne od ostrych przedmiotdw, aby paroizolacja nie
zostata przektuta.
- Uzywajgc folii polietylenowej, przylegte powierzchnie powinny by¢ potgczone za
pomocg tasmy obustronnie klejgcej wedtug instrukcji producenta.
- Wazne jest, aby nie dopusci¢ do zamkniecia jakiejkolwiek wilgoci pomiedzy
przegrodqg paroizolacyjng, a izolacjq.
- Aby unikng¢ wszelkich uszkodzen, natychmiast po zainstalowaniu przegrody
paroizolacyjnej, powinna ona zosta¢ catkowicie pokryta przez izolacje i membrane.
Materiat izolacyjny
Najpopularniejszymi typami izolacji stosowanymi w potgczeniu z membranami sq:
»  Wetna mineralna
»  Wetna szklana
»  Ekspandowany polistyren (EPS)
»  Ekstrudowany polistyren (XPS)
»  Poliuretan
»  Pianka fenolowa Korek
Montaz izolacji
W sytuaciji, gdy izolacja termiczna jest klejona na catej powierzchni lepikami bitumicznymi
na gorgco lub na zimno, nalezy sie upewnic, ze nie dojdzie do zabrudzenia membrany.
Bezpiecznie jest oklei¢ tgcza pomiedzy ptytami izolacji tasmqg foliowq, zabezpieczajgcg
przed wyciekiem bitumu. Kiedy uzywamy izolacje z polistyrenu, na wierzch izolacji i przed
potozeniem membrany musi zosta¢ potozona warstwa ochronna, na przyktad geowtdkniny.
Izolacja z materiatdw piankowych powinna byé wstepnie mocowana mechanicznie dla
uproszczenia prac montazowych
Kalkulacja ssania wiatru
Membrana zostata zaprojektowana i wytworzona tak, aby zapewni¢ dtugg zywotnos$é
pokrycia w surowych warunkach klimatycznych, gdzie natezenie wiatru jest jednym z
oddziatywujgcych czynnikdw. Wiatr moze by< czynnikiem bardzo zréznicowanym, a tym
samym nieprzewidywalnym.
Typowy dach ptaski dzieli sie na trzy strefy:
»  narozniki
»  obwdd
»  Srodek
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia odpowiednich informaciji, potrzebnych do
wykonania kalkulacji ssania wiatru. Te informacje sg uwzgledniane na planie dachu,
wskazujgc frzy krytyczne strefy, wraz z odpowiednimi ich zabezpieczeniami. Nie wolno
rozpoczynac prac montazowych, zanim nie zostanie wykonana kalkulacja ukazujgca strefy
oddziatywania ssania wiatru i odpowiednie formy ich zabezpieczenia.
Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-
10240 lub w przypadku podtozy nie ujetych w normie wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.
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5.4.

5.5.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna i czysta. Po sprawdzeniu zgodnosci wykonania
podtoza i podktadu z dokumentacjq projektowqg oraz wymaganiami szczegdtowymi dla
danego rodzaju podtoza.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposdb i zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B10240:

- roboty pokrywcze nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powietrz powyzej
5°C

- szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm,
- zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem warstwy
spodniej przy pokryciu dwuwarstwowym o 2 szerokosci arkusza

- pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w
ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku

- papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie
mniejszej niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu
rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sie garbéw po utozeniu jej na dachu; bezposrednio
przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania.

Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowe] zgrzewalnej moze by¢ wykonane na potaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do
20% na podtozu betonowym.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania
dwdch warstw metodqg zgrzewania, fj. przez podgrzanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych palnikiemm na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujgcych

zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczes$nie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej

- w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie palnika powinno by¢ krétkotrwate, a ptomienh
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtokqg asfaltowq nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma.

Wykonanie dachu zielonego

Zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta systemu.

Zasady wykonania pokrycia zwirowego

Konstrukcje dachu nalezy tak wykonaé, aby nad goérng powierzchniqg ptyt ekstrudowanych
nie nastepowato dtuze] trwajgce spietrzenie wody. Dziatatoby to bowiem jak ekran
paroszczelny i powodowato zwiekszenie wilgotnosci w materiale izolacyjnym. Dlatego tez
nalezy unika¢ wklestych potaci i wysoko potozonych wpustdw dachowych. Po opadach
deszczu moze w dachu odwréconym powstaé cienka warstewka wody miedzy
uszczelnieniem dachu a materiatem izolacyjnym. Zaleznie od warunkdw atmosferycznych
dochodzi do dyfuzji pary wodnej przez materiat izolacyjny. Taki strumien dyfuzyjny musi miec
mozliwos$¢ niezaktdconego ujscia po wierzchniej stronie ptyty. Nie mozna mu stwarzac
przeszkody w postaci odcinajgcych dyfuzje bezposrednio natozonych warstw pokrycia,
poniewaz moze woéwczas wystgpic skraplanie wody w materiale izolacyjnym. Uszczelnienie
dachu

Folia EPDM wg pkt 5.2 niniejszej Specyfikaciji .

Izolacja cieplna

Ptyty styropianowe - ekstrudowane muszqg by¢ niewrazliwe na wode. Jest to istotna wymabg
konieczny w dachu odwréconym, gdzie woda deszczowa moze podciekac pod izolacje
cieplng. Przecietna strata ciepta powstajgca w fazie opaddw deszczu na skutek
podciekania zostaje wyrbwnana przez odpowiednie zwymiarowanie warstwy izolacyjnej. W
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zwigzku z tym trzeba wspdtczynnik u skorygowac o ok.0,05 W/m:K. Ptyty styropianowe na
dachy odwrécone powinny posiada¢ na obwodzie rgb schodkowy. Uktada sie je zawsze w
jednej warstwie, na szczelny styk i w wigzaniu. Dla unikniecia mostkéw cieplnych w obrebie
attyki zaleca sie zastosowanie ptyty styropianowe pokryte fabrycznie lekkg zaprawg lub
materiatem izolacyjnym.
Przykrycie zwirem
Na izolacje cieplng z ptyt ekstrudowanych nanosi sie warstwe zwiru ptukanego o uziarnieniu
16/32mm. Daje ona ochrone ptyt izolacyjnych przed promieniowaniem ultrafioletowym,
zapobiega ich ptywaniu w razie duzych opaddw deszczu i unoszeniu pod silnym ssaniem
wiatru oraz chroni je przed przerzutami ognia i promieniowaniem cieplnym. Warstwa  zwiru
winna miec¢ z reguty grubo$¢ odpowiadajgcg grubosci warstwy izolacyjnej. Docisk za
pomocg zwiru mozna jednak zredukowad, wbudowujgc miedzy ptyty ekstrudowane i zwir
warstwe przepuszczalnej dla dyfuzji geowtdkniny. Takie prasowane wtdkniny, znane jako
geotekstylia, wytwarza sie z wtdkien polipropylenowych albo poliestrowych. Do stosowania
w dachach odwréconych nadajq sie wtdkniny o ciezarze powierzchniowym ok. 140 g/ma. W
razie wyptywania (zatkane wpusty deszczowe) wtdknina zapewnia po odptynieciu wody
rbwnomierne opadniecie warstwy izolacyjnej bez jej przesuniecia. Zastosowanie wtdkniny
zapobiega poza tym przedostawaniu sie ziaren zwiru w styki ptyt i pod nie. Niedopuszczalne
sg wtdkniny z wtdkna szklanego, poniewaz butwiejq. Takze folie PE joko zamiennik dla
witdknin przepuszczalnych dla dyfuzji sq niedopuszczalne, poniewaz dziatajg jak ekrany
paroszczelne i wobec tego stojg w sprzecznosci z wynikajgcym z zasady dachu
odwréconego wymogiem fizyki budowli, wedtug ktérego na ptyty ekstradowane nalezy
potozy¢ warstwe otwartqg dla dyfuzji.
Wskazdwka:
Jelli stosuje sie ptyty ekstrudowane pokryte papg dachowq, foliami albo budowlanymi
matami ochronnymi, to przy temperaturach panujgcych latem moze na skutek wchtaniania
promieniowania stonecznego dochodzi¢ do nadmiernego nagrzewania sie ptyt,
powodujgcego ich odksztatcenie. Nalezy zatem pamietac o utozeniu natychmiast warstwy
ochronnej zgodnie z wytycznymi odnoénie dachdéw ptaskich.
Montaz obrébek blacharskich.
Obrébka blacharska uzywana z membranami powinna by¢ wykonana z blachy stalowej o
grubosci 0.6 mm, laminowanej fabrycznie membrang. Umozliwia to zgrzewanie gorgcym
powietrzem bezposrednio do blachy. Aby unikng¢ korozji, blacha stalowa musi byé
powlekana cynkiem, o grubosci powtoki 200 g/m2po obu stronach. Membrana powinna
mie¢ grubo$¢ co najmniej 1.0 mm, z warstwg ochronnego lakieru od spodu blachy, aby
uniemozliwi¢ korozje podczas sktadowania. Elementy stalowe muszqg by¢ wykonane w taki
sposdéb, aby nie uszkodzity membrany na przyktad ostrymi brzegami itp. Podczas
mocowania obrébki blacharskiej bierz pod uwage wyniki obliczeh ssania wiatru i podziatu
budynku na strefy.
Normalne tqczenie na zaktadke.
UmoZliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie na zaktad wielkosci okoto 20-30
mm
tgczenie na zaktad
Elementy metalowe sqg tgczone na styk z podtozong od spodu podktadkq. Uzyj tgcznika
metalowego, ktéry miesci sie w profilu. Pozostaw przerwe szerokosci 3-5 mm i zgrzej styk
paskiem membrany na tgczeniu.
tgczenie z felcem
Elementy obrébki blacharskiej sg ztozone razem.
Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku bedqg instalowane do zewnetrznej
krawedzi budynku. Dlatego tez bardzo wazne jest, aby upewnic sie, ze sg one zamocowane
w sposdb, ktdéry wytrzyma site ssgcq wiatru, ktéra oddziatywuje na tq czes¢ dachu.

- Zawsze nalezy mocowac elementy obrobki blacharskiej wedtug tego samego

wzoru, ktéry jest stosowany w strefie naroznej; uzywalé tylko tgcznikdw
wyszczegdlnionych przez producenta pokrycia.
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- nalezy sie upewnic sie, ze membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie
sie spod elementdw obrdbki blacharskie;.

- Nigdy nie nalezy mocowac blachy za pomocg gwozdzi. Pod wptywem wiatréw,
rozprezania i kurczenia gwozdzie obluzujqg sie i wypadna.

- Zawsze nalezy instalowac wewnetrzne tgczniki w elementach obrobki blacharskie;,
aby unikng¢ roztgczenia.

- nalezy upewnic sie, ze tebek tgcznika jest gtadki i ptaski, aby zapobiec przektuciom
membrany.

- Przednie, licowe mocowanie elementdw obrdébki blacharskie] musi by
przeprowadzone, kiedy gtebokos$¢ elementu przewyzsza 120 mm.

- Igrzgc fragment membrany na tgczeniu elementdw blacharki, zanim membrana
zostanie zgrzana do wierzchniej warstwy elementu metalowego. Robi sie to, aby
unikng¢ przerw w spoinach do membrany, w przypadku niewielkiego poruszenia
elementdw obrébki blacharskie;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

6.2,

6.3.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do konftroli jakosci robdét na
ferenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za wtasne wykonanie.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:
w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakohczeniu prac
pokrywczych.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow
i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

Kontrola wykonania podiozy.

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonywania pokryc.

Zakres kontroli

Sposoby sprawdzania

Zgodnos¢ z dokumentacjqg techniczng i ST sprawdza sie przez pordwnanie wykonanych
robdét blacharskich z dokumentacjg opisowq i rysunkowqg oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby. Materiaty kontroluje

sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub
protokotach odbioru materiatéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacii technicznej. Wyglgd zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez
ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania takich wad jak dziury i pekniecia oraz
pomiary ewentualnej nieprostopadtosci szwdw do okapu, odchylenia rgbkdw lub zwojéw
od linii prostej i od linii prostopadtej do okapu. Wielkos¢ tych odchyleh nalezy sprawdzic,
mierzgc przymiarem z doktadnoscig do 5 mm odchylenia od sznurka naciggnietego od
okapu do kalenicy, a od linii prostopadtej do okapu (réwniez z doktadnoscig do 5 mm) za
pomocq sznurka i kgtownika murarskiego.
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tgczenia i umocowania arkuszy sprawdza sie: w szwach prostopadtych i réwnolegtych do
okapu, na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na
stwierdzeniu, czy tgczenia i umocowania arkuszy sq zgodne z projektem.
Ocena wykonania i umocowania pasdw usztywniajgcych polega na ogledzinach w czasie
trwania roboét i stwierdzeniu zgodnosci z projektem i ST.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem i ST wykonania
uchwytdw, denek i wpustdw rynnowych oraz potgczen poszczegdinych odcinkdw rynien
(zaktady nitowane i lutowane). Nalezy takze sprawdzié, czy rynny nie majg wgniecen, dziur
i pekniec.
Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem i
zapisami ST : potgczeh w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach,
odchylen rur od prostoliniowosci i pionowosci; nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie majq dziur,
wgniecen i peknie¢. Pionowos¢ sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem z
doktadnoscig do 5mm.
Ocena zabezpieczeh elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i ST
wykonania potgczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy murach.
Ocena zabezpieczeh dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i ST
wykonania zabezpieczen komindw i murdw ogniowych oraz innych elementdw dachu, jak:
wywietrzniki, wtazy, kotnierze masztéw, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe.
Szczelnos¢ pokrycia nalezy sprawdzic w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym
deszczu. Jeilinie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewac wodg przez 10 minut
w sposdéb podobny do dziatania deszczu, obserwujgc, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje
sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone
usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.
Testowanie wykonczonych zgrzewdw i sprawdzanie przeciekdw W przypadku zaistnienia
takiej potrzeby, nizej wymienione metody mogq by¢ zastosowane w celu sprawdzenia spoin
i wykrycia przeciekow:

- Testreczng sondg

- Test narozrywanie

- Test wodny

- Testiskrowy

Test reczng sondg
- Umie$¢ punkt sondy spoinowej na brzegu zgrzanego obszaru. Ciggnij sonde wzdtuz
spoiny stosujgc lekki nacisk
- Powyzsza czynnos$c¢ pozwala wykry¢ obszary, ktére nie zostaty prawidtowo zgrzane
- Kiedy napotkasz na ,,rybie usta" , rozedrzyj membrane az do miejsca, gdzie zaczyna
sie obszar zgrzewu, ktérego nie da sie rozdzieli¢. Zastosuj zgrzewarke reczng, aby
ponownie zgrza¢ otwarty obszar.

Test na rozrywanie
Test na rozrywanie powinien by¢ przeprowadzony w odstepach co 200 mb., na poczgtku
pracy lub kiedykolwiek uruchamiamy ponownie maszyne.
Procedura:
- Wytnij kawatek membrany o szerokosci ok. 20 mm z wykohczonego zgrzewu.
- Odczekaqj, az wystygnie.
- Rozciggaj membrane pod odpowiednimi kgtami, aby sprawdzi¢ wytrzymatosé
spoiny
- Rezultatem dobrze zgrzanej spoiny jest rozdzielanie sie materiatu nie na spoinie, ale
na splocie.
- Igrzej okrggtg tatke ze znakiem ,Kontrola Jakosci® w miejscach, gdzie byty
przeprowadzone testy.
- Uwagi:
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6.4.

Ze wzgledow estetycznych, test na rozrywanie moze by¢ przeprowadzony na
resztkach membrany. Wszystkie testy na rozrywanie powinny by¢ przeprowadzane i
datowane do momentu ukonczenia projektu.

Test wodny

Testowanie membran dachowych wodq jest efektywng metodqg testowq, sprawdzajgcq
wykonczong powierzchnie membrany.

Dach jest napetniany wodqg w kontrolowanym procesie. Nalezy uwazac, aby nie dopuscic
do przecigzenia dachu oraz sprawdzi¢ czy posiada odpowiedni system odprowadzania
wody.

Test iskrowy - elekironiczna metoda testujgca

Wyspecjalizowane firmy mogqg przeprowadzi¢ testy wykrywajgce przecieki na pojedynczej
warstwie membrany, przez wprowadzenie drgan elektrycznych na mokrej powierzchni
membrany. Poprzez pomiar przewodnosci na powierzchni dachu, wszelkie dziury w
membranie mogg zosta¢ wykryte. Metoda jest efektywna, lecz droga i konieczna jedynie
przy membranach narazonych na natezony ruch lub uszkodzenia mechaniczne.

Ocena koncowa.

Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzania i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i
wymaganiami ST, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z
badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje sie za niezgodne z wymaganiami
projektu i nie przyjmuje sie. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem lub ST wykonane
roboty mogg by¢ zakwadlifikowane do ponownego wykonania w catosci lub czesciowych
napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych
na szczelno$¢ pokrycia, roboty blacharskie mogqg by¢ przyjete z réwnoczesnym
odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.

7.2.

Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST 001, Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowq robét jest:

- dla robdét — pokrycia dachu i obréobek blacharskich — m?2 pokrytej powierzchni, z
powierzchni nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50m?2,

- dlarobdt —rynny irury spustowe — Tmb wykonanych rynien lub rur spustowych.

llosé robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.

8.2.

Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawa odbioru robét.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Wykonanie poszczegdinych warstw dachu jako roboty zanikajgce wymagajg odbiordw
czesciowych.
Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, do ktérych
dostep jest niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czesSciowego powinno byc¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania kohcowe pokrycia nalezy
przeprowadzac po zakonczeniu robdt, po deszczu.
Odbidr polega na sprawdzeniu:

»  podtoza
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»  jakosci zastosowanych materiatow,

»  doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

»  doktadnosci wykonania obrébek blacharskich iich potgczenia z pokryciem.

» Odbiér obrébek blacharskich i montazu wpustdbw dachowych powinien

obejmowac:
- sprawdzenie
- sprawdzenie

prawidtowosci potgczeh poziomych i pionowych,
mocowania elementéw do konstrukcii stropu,

Scian i komindw itp.

- sprawdzenie
- sprawdzenie

prawidtowosci spadkdw;
szczelnosci potgczeh wpustdéw

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,,Wymagania ogdine”.
Cena jednostki obmiarowej.
Ceny jednostkowe obejmujqg:
» dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
»  wykonanie pokrycia dachowego systemowego:
»  wykonanie obrébek blacharskich,
» wykonanie rynien i rur spustowych.

9.2.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

PN-B-02361:1999
PN-B-231116:1997

PN-EN 12310-1:2001

PN-61/B-10245
Din 1055
PN-ISO-2000
PN-EN 1107-2:2001

PN-EN 1848-2:2003

PN-EN 1849-2:2004
PN-EN 1850-2:2004

PN-EN 12311-2:2002

PN-EN 12310-1:2001

Pochylenia potaci dachowych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny
mineralne;j.

Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronnej dachéw. Okredlenie  wytrzymatosci na
rozdzieranie (gwozdziem)

w,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
,Obcigzenie w budownictwie spowodowane oddziatywaniem sit ssgcych
wiatru”

(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 004) Normy dotyczgce systemdw zapewniania
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachdéw. Okreslenie stabilnosci wymiardw.
Elastyczne  wyroby wodochronne. Okreélenie  dtugosci,  szerokosci,
prostoliniowosci i ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachdw

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i gramatury. Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Czes¢ 2:
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.
Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Okreslenie  wtasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachdw.

Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronnej dachdéw. Okredlenie wyltrzymatosci na
rozdzieranie (gwozdziem)
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PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw wodochronnych. Czesc 1: Klasyfikacja
ogniowda na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachdw. Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfalfowe z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachdw. Okresdlenie
przenikania pary wodnej

Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C - Zabezpieczenia i

izolacje, zeszyt 1 ,,Pokrycia dachowe"”. wydane ITB — 2004r.

2. Dokumentacja i specyfikacie w zamodwieniach publicznych, Izba Projektowania

Budowlanego, Warszawa, 2005.

3. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” Arkady,

Warszawa 1997
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