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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem stolarki okiennej i drzwiowej z
aluminium.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres rob o6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem montazu stolarki PCV oraz drewniane;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
001 ,,Wymagania ogdlne".

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé atest higieniczny stosowalnosci w
obiektach os$wiaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych
materiatéw i wyrobdw. Wymagania i badania powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-
88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

Zastosowany system profili winien uwzgledniaé normy obcigzeh wiatrem wg PN-77/B02011,
dopuszczalnych ugie¢ elementdw okna, charakterystyki wytrzymatosciowej stalowych
ksztattownikdw wzmacniajgcych oraz spetniaé warunki zachowania szczelnosci na
przenikalno$¢ wody i prawidtowq infiltracje powietrza.

2.2. Okna zewnetrzne.
Okna z Aluminium - podziaty i wymiary w/g zatgczonego wykazu i rysunkdéw. Przed
przystgpieniem do produkcji stolarki Wykonawca winien osobi$cie sprawdzi¢ ilos¢ stolarki oraz
wymiary stolarki ,,z natury”.
— profile muszg posiadac skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiedzy
ram okiennych, tak aby unikng¢ przeciekania wody do wewngtrz pomieszczenia.
Uszczelki okienne — wykonane ze specjalnego nie starzejgcego sie i zachowujgcego ksztatt
materiatu.
Okucia okienne:
— okucia obwiedniowe, zastosowane réwniez w kwaterach tylko uchylnych,
— skuteczny system mikrowentylaciji w kwaterze uchylno - rozwieralnej,
- blokada niewtasciwej obstugi okna, uniemozliwigjgca wtgczenie jednoczesnie
dwadch funkcji kwatery uchylno - rozwieralnej,
— mozliwos¢ regulacii ptaszczyzny kwatery w stosunku do ptaszczyzny futryny,

Parapety zewneirzne: - wykonane z blachy stalowej powlekane;.
e odporne - lakier poliestrowy zabezpiecza przed korozjq, temperaturg i $wiattem
e wysoka twardo$¢ oraz odporno$¢ na zarysowania i chemikalia
e parapety te sg powlekane(po uprzednim ocynkowaniu)kilkoma warstwami powtok
poliestrowych, co daje im zywotnos¢ na kilkadziesigt lat ,bez koniecznosci malowania
o wszystkie parapety pokryte sq folia polietylenowa, zabezpieczajgcq powierzchnie
lakieru dekoracyjnego przed uszkodzeniem podczas montazu
e parapety sqg wykonywane sg z blach o grubosci 0,75mm
kolor: brgz RAL 8017
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e szeroko$¢: 150mm

Parapety wewnetrzne:
e rdzen wykonany z twardego PCV, ktory nie zotknie pod wptywem promieni
ultrafioletowych.
okleina PCV, pozwala na tatwe utrzymanie parapetu w czystosci
przekréj komorowy, co powoduje usztywnienie konstrukciji
sg odporne na wilgo¢
kolor: biaty
szeroko$¢: 250mm

2.3. Zastosowano drzwi.
Drzwi zewnetrzne klatkowe antywtamaniowe:
— jednoskrzydtowe
— Zzprzeszkleniem w ptacie gornym
— klamka z szyldem antywtamaniowym
— Drzwi ptytowe z blachy stalowej o grubosci 1,5mm, z ozebrowaniem z ksztattownikdw
pionowe i poziome, 3 blokady przeciwwywazeniowe od strony zawiasdw. Ocieplenie
- wetnha mineralna
- Wykonczenie - lakierowanie w kolorze biatym
-  Wyposazone w samozamykacze hydrauliczne
Drzwi zewnetrzne wejciowe do pomieszczen na profilu aluminiowym:
— petne, wzmacniane o wadze ok. 55kg
— izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB
— oScieznica aluminiowa, 3-zawiasowd
— wyposazone w wizjer panoramiczny 180
— 2 blokady antywtamaniowe i antywywazeniowe sztywne

3. SPRZET.

3.1. Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne™.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowad sprzetem
stosownym do zakresu wykonywanych robét.
3.2. Sprzet wymagany do montazu.
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedq przyjazne dla srodowiska.
Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg i montazem poszczegdlnych elementéw moze
by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
— wiertarki
- podstawowy zestaw narzedzi Slusarskich.
— podstawowy zestaw narzedzi murarskich.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przez ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementdw, konstrukcji, urzadzen, itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robdt. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmiot w sposdb
zapobiegajgcych ich uszkodzeniu.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 001, Wymagania ogdine™.
5.2. Zasady prowadzenia robét montazowych.

Przy wbudowywaniu okna nalezy:

- zachowac prawidtowe luzy montazowe pomiedzy odcieznicq i otworem w $cianie ,
szeroko$¢ otworu w $cianie musi by¢ wieksza o minimum 20mm od szerokosci , a
wysoko$¢ o 45mm od wysokosci okna (szczegdtowe wymiary szczelin wedtug
producenta),

— doktadnie ustawi¢ oscieznice w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu
oraz przekgtnych.

— dopuszczalne réznice przekgtnych po wbudowaniu nie mogq przekroczyé na
dtugosci Tm - 2mm, powyzej Tm - 3mm.

- zastosowac elementy mocujgce oscieznice w scianach ( kotwy, kotki rozporowe lub
dyble zabezpieczone antykorozyjnie). Niedopuszczalne jest mocowanie okien przy
pomocy gwozdzi lub innych tqcznikdw niszczgcych elementy oscieznic.

- maksymalny rozstaw punktéw mocowania — 80cm dla okien.

— pianka poliuretanowa stuzgca do wypetnienia powinna by¢ ostonieta listwami
zakrywajgcymi.

— potozenie okna w przekroju Sciany — w $cianie jednolitej zewnetrzna powierzchnia
o$cieznicy powinna znajdowac sie w potowie grubosci sciany

— doktadnie uszczelni¢ okna w otworze drzwiowym materiatami termoizolacyjnymi
i uszczelniajgcymi.

— prawidtowo przeprowadzi¢ roboty blacharskie, zapewniagjgce  wtasciwe
odprowadzenie wody z powierzchni okna.

— szczegdtowe zasady wbudowania okien powinny by¢ dostarczone w instrukcii obstugi
, uzytkowania i konserwaciji stolarki okiennej wydanej przez producenta okien i drzwi
balkonowych.

Przy kotwieniu oscieznic drzwi:
- na kazdym stojaku oscieznicy nalezy umiesci¢ co najmniej 3 kotwy.
Przy wbudowywaniu drzwi nalezy:

- zachowac prawidtowe luzy montazowe pomiedzy odcieznicq i otworem w $cianie ,
szerokosS¢ otworu w $cianie musi by¢& wieksza o minimum 20mm od szerokosci , a
wysoko$¢ o 45mm od wysokoS$ci drzwi,

— doktadnie ustawic¢ oscieznice w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu
oraz przekgtnych.

— dopuszczalne réznice przekgtnych po wbudowaniu nie mogq przekroczyé na
dtugosci Tm — 2mm, powyzej Tm - 3mm.

- zastosowaé elementy mocujgce oscieznice w $cianach ( kotwy). Niedopuszczalne
jest mocowanie drzwi przy pomocy gwozdzi lub innych tqcznikdédw niszczgcych
elementy oscieznic.

— doktadnie uszczelni¢ drzwi w otworze drzwiowym materiatami termoizolacyjnymi
i uszczelniajgcymi.

- szczegdtowe zasady wbudowania drzwi powinny by¢ dostarczone w  instrukcii
obstugi, uzytkowania i konserwaciji stolarki drzwiowej wydanej przez producenta.

5.3. Wykonanie robot.

Rozbidrka stolarki okiennej i parapetdw nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi prostych.
Materiaty z rozbiérki wywozi¢ na biezgco.

Doktadnie oczysci¢ osciez , zaszpachlowac ewentualne ubytki i nierdwnosci.

Montaz o$cieznic:

- wstepnie klinami zamocowad¢ oscieznice bez skrzydet okiennych, doktadnie
sprawdzi¢ prawidtowos¢ jej ustawienia w dwdch ptaszczyznach, przy zachowaniu
zasady réwnych przekgtnych, réznica nie moze przekraczaé 4mm.
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— po ustawieniu okna, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostac
szczelina odpowiedniej wielkosci . W otworze bez wegarka montowac¢ w taki sposdb,
aby szczelina na gdérze miata szerokos$¢ 15-20mm, na dole 40mm, po bokach za$
miescita sie w granicach 10-15mm. Przy otworze z wegarkiem wiekszy luz, w granicach
15-20mm, wykona¢ w gdérnej czesci oscieznicy. Oscieznice wbudowac w otwor po
zdjeciu skrzydet okna.

— Oécieznice mocowad blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali
nierdzewnej wg technologii producenta.

— Uszczelnienie piankg poliuretanowqg wykonywacé ostroznie, aby nie spowodowano
wykrzywienia oscieznic, tak aby puchngé miata mozliwo$¢ wydostawania sie ze
szczeliny na zewnagtrz i tam tezata. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktéry wyptyngt obcigé
nozem.

— Wykonczenie robdt nalezy uzgodnic z inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,,Wymagania ogdine”.
6.2. Zakres kontroli.

W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrécié na:

— sprawdzenie zachowanych luzéw

— sprawdzenie ustawienia o$cieznicy

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowania okna

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia okna

- sprawdzenie prawidtowosci robdt blacharskich.
Sprawdzenie wykonania osadzenia drzwi polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli
szczegdolng uwage nalezy zwrdcic na:

- sprawdzenie odpornosci na obcigzenia statyczne i dynamiczne sprawdzenie wg

normy

— sprawdzenie ustawienia o$cieznicy

— sprawdzenie prawidtowosci zamocowania drzwi

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia drzwi

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2, Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq robét jest:
— 1 [m?] (metr kwadratowy) okna — powierzchni okien, lub
— [szt.] —ilos¢ sztuk poszczegdlnych okien i drzwi w/g zestawienia stolarki.
llo§¢ robdt okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne™.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
— PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
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— PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i fransport.

— PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

— PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh
budynkach. lIzolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc
akustyczna elementéw budowlanych.

— PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatdw

— drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

— BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

—  PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

— PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badah

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych Cze$¢ B — Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Okna i drzwi, wrota i elementy Scienne, metalowe",

"Slusarsko-kowalskie elementy budowlane" wydanie ITB - 2003 rok.

Inne, nie wymienione a powotane w tekscie niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i

przepisy.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i

kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr.107/98 p0z.679,

nr8/02 poz.71).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemdw

oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych

dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr.113/98 poz.728)
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