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ROBOTY WYKONCZENIOWE
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POSADIKI
SST 016

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu okreslonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
> Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki.
> Warstwa wyréwnawcza grubosci 7cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8SMPa,
Z oczyszczeniem i zagrunfowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masqg asfaltowq szczelin dylatacyjnych.
> Posadzki wtasciwe.
> Posadzka jednobarwna z ptytek podtogowych ceramicznych tferakotowych z
cokolikami luzem utozonych na zaprawie cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktdw  wysokos$ciowych, sorfowaniem  ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin  zaprawq,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
> Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wysokosci 10cm,
utozonych na zaprawie cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem  punktow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i
utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawad, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

> Posadzka jednobarwna z ptytek gresowych

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, podano w SST 001 Wymagania Ogdine.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanadlizacyjnych bagiennych oraz wdd
zawierajgcych ftuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Wyroby terakotowe
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Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wtasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
—wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25MPa
—$cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5mm
— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
— kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%
—tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dtugosc i szerokose: £1,5mm
— grubosé¢: £ 0,5mm
— krzywizna: 1,0mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
—$cieralno$¢ V klasa Scieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszq by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schoddw,
- listwy przypodtogowe,
— kgtowniki,
— narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dtugosc i szerokose: £1,5mm
— grubos¢: £0,5mm
— krzywizna: 1,0mm
c) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5SMPa lub 8MPa, albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg PN-75/B-10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane]
kazeiny.
d) Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,, Wyrdb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".
e) Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢é materiatem
wyscidtkowym grubosci ok. 5cm. Opakowania uktadacd SciSle obok siebie. Na $rodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych.
f) Sktadowanie
Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$é
sktadowania do 1,8m.
Zaprawa samopoziomujgca
3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.  Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
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o Warsiwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masqg asfaltowqg szczelin
dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatosc¢ i grubosc podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymato$é podktadu
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by<¢ mniejsza niz: na sciskanie — 12MPa,
na zginanie — 3MPa. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrébwnawczej
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycone wodq. Podktad cementowy
powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementédw budynku
paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura
powietrza przy wykonywaniu podktaddédw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna byc¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowq nalezy przygotowywac mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestq — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢
spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400kg/m3. Zaprawe cementowq nalezy uktadadé
niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rdwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem. Podktad powinien mieé powierzchnie réwng, stanowigcg
ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu
sprawdzana dwumetrowq tatqg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywad
wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w
stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowq lub wilgotnymi frocinami albo przez
spryskiwanie
powierzchni wodq.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne™.

¢  Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

e Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktdérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

e Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu,
posadzki, dylatacii.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq robét jest m2. lloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST001 ,, Wymagania ogdine”.
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.
— Odbiér materiatdw i robdt powinien obejmowaé zgodnoici z dokumentacjq
projektowqg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow  z

1M0|Strona



, DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
SZICZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE P y :
e o : i R. Dudek, D. Biatas
Budowa parkingu i szaletu miejskiego w ramach zadania p.n.: | Krak ka 21
"Rewitalizacja Srédmiescia Piriczowa - etap II" ul. Arakowska -
32-065 Krzeszowice

wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnoséci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by& on
zbadany laboratoryjnie.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

— Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowq,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowq,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzic na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocqg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowd.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdine”.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).
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