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1.  WSTĘP. 
1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem powłok malarskich ścian  i innych 

elementów. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu określonych w pkt.1.1 opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty tynkarskie obejmują: 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża 

 malowanie. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

001 „Wymagania ogólne”. 

2.2 Materiały do malowania. 

Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 

– farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

– farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowane, które powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-81901:2002, 

– emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowane, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

– farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

żywicznych rozcieńczalnych wodą, mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi 

w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą, 

 

Wnętrza w projektowanych obiektach przeznaczonych na mieszkania socjalne zostaną 

pokryte farbami emulsyjnymi w kolorze białym. 

 

3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne” pkt 3. 

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem 

stosownym do zakresu wykonywanych robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

– gąbki do mycia i czyszczenia, 

– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
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4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Wymagania dla transportu. 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 

urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 

zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 

przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 

mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych i ściennych na budowie musi być w pomieszczeniach 

zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

5.3.   Warunki przystąpienia do robót. 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

– podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 

– w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0°C, 

– w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura 

podłoża nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

–  podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte a na 

wietrzenie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych 

jest niedopuszczalne  

–   przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach 

toksycznych należy ściśle  przestrzegać przepisów BHP.  

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł 

ognia. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni , na której ma 

być położona powłoka malarska – zgodnie z PN-69/B – 10280  

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 

1. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10020:1968. 

Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. Przed 

malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 

Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschniętych grudek 

zaprawy wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starej 

powłoki malarskiej. 

2. Tynki zwykłe: 

nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 

zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 

pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub 

widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie; 

tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
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wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Nie dopuszcza się 

do malowania tynków przed upływem 28 dni od chwili ich wykonania. 

3. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

 Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

 Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu 

i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 

zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 

szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. 

 Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam 

tłuszczu. 

5.4.   Wykonanie robót. 

Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 

armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

– wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

– ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

– całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., 

jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonać po: 

– wykonaniu tzw. białego montażu, 

– ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

– oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Podkłady – stosować wg instrukcji producenta farb i masy szpachlowej.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić. 

Powłoki powinny równomiernie bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład , nie wykazując 

odprysków, spękań, nie przylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla, 

dopuszcza się  chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi struktury pokrywanej 

powierzchni.  

Barwa powierzchni powinna być zgodna z projektem kolorystyki, oraz powinna być jednolita, 

bez  uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu.  

Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach wbicia gwoździ ,  

Linie styku odmiennych barw powłok mogą wykazywać odchylenia liczone od przyjętej 

teoretycznej linii  zmianybarwdo2mm na 1m ido 3mm na całej długości linii zmiany barw.  

Powłoki powinny wytrzymywać próbę na przyczepność oraz być odporne na wycieranie i  

wsiąkliwość  

Przykra woń z powłok i zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia są niedopuszczalne  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości robót. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności 

lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, termin 

przydatności do użycia podany na opakowaniu, wygląd zewnętrzny farby w każdym 

opakowaniu. 

Sprawdzenie wykonania robót malarskich polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli  

szczególną uwagę należy zwrócić na:  

– sprawdzenie podłoży – zgodności z dokumentacją i jakości powierzchni  

– sprawdzenie podkładów – wyglądu powierzchni , wsiąkliwości , wyschnięcia  
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– sprawdzenie powłok – wyglądu zewnętrznego, przyczepności, odporności na 

wycieranie, na zmywanie wodą, wsiąkliwości wg normy PN-69/B-10280  

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, 

w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

– skoagulowane spoiwo, 

– nieroztarte pigmenty, 

– grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

– kożuch, 

– ślady pleśni, 

– trwały, nie dający się wymieszać osad, 

– nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

– obce wtrącenia, 

– zapach gnilny. 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

– zbrylenie, 

– obce wtrącenie, 

– zapach gnilny, 

– ślady pleśni. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest: [m2]  (metr kwadratowy) powierzchni. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór robót malarskich. 

Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 

którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione 

zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. 

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 

z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w warunkach technicznych. 

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane 

pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich 

użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego 

odbioru. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania robót obejmuje zakres robót, wykazanych w Książce Przedmiarów i 

Kosztorysie Inwestorskim. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1.  Normy. 

– PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

– PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

– PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

– PN-B-30020:1999 Wapno. 

– PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

– PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 

– PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku. 

– PN-ISO-9000         (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 

 

 


