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"Rewitalizacja Srédmiescia Pinczowa - etap II"

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru muréw z pustakdédw ceramicznych wystepujgcych w
Scianach dziatowych budynku przeznaczonego na szalety miejskie.
1.2. Zakres stosowania SST.
Zgodnie z pkt. 1.2 SST 008 dla niniejszej inwestycii.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgce i
majgce na celu wykonanie murdw zewnetrznych i wewnetrznych projektowanego obiektu.
— Sciany dziatowe gr. 11,5cm z pustaka porotherm bqgdz cegty kratéwki na zaprawie
cementowo-wapiennej OP/CW/E/10
Elementy Zzelbetowe monolityczne wystepujagce w Scianach w zostaty zamieszczone w SST
010 zelbetowe konstrukcje monolityczne.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Zgodnie z pkt. 1.4 SST 008 dla niniejszej inwestycii.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Zgodnie z pkt. 1.5 SST 008 dla niniejszej inwestycii.

2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, podano w SST 001 Wymagania Ogdine.
2.2, Woda do zapraw.
Woda stosowana do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy_PN-EN
1008:2004. Najwtasciwsza wodg jest woda spozywcza, pozbawiona nadmiernej ilosci
zwigzkdw mineralnych, czysta chemicznie i biologicznie — bez zwigzkdéw organicznych.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
23. Pustaki ceramiczne.
POROTHERM 11,5P+W
Wymiary: 115%248x238mm
Cegta Kratéwka klasy 10
Cegta kratéwka powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;.
a) Wymiary typ K1 1=250 mm, s = 120mm, h = 65mm
b) Masa typ K1 2,3-2,9 kg
c) Wymiary typ K2 1=250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
d) Masa typ K2 4,9-6,3 kg
e) Nasigkliwose¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
f) Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa
g) Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,
h) Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
i) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —
brak uszkodzenh po badaniu.
24. Zaprawy budowlane
Zgodnie z pkt. 2.4 SST 008 dla niniejsze] inwestycji.

3. SPRZET.
Zgodnie z pkt. 3 SST 008 dla ninigjszej inwestycji.

4. TRANSPORT.
Zgodnie z pkt. 4 SST 008 dla ninigjszej inwestycji.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1 Wymagania ogdlne wykonania robét.

Zgodnie z pkt. 6.1 SST 008 dla niniejszej inwestycii.

5.2 Warunki przystgpienia do robét.

Zgodnie z pkt. 6.2 SST 008 dla niniejszej inwestycii.

53 Mury z pustakéw POROTHERM.

W poréwnaniu z tradycyjnymi cegtami i pustakami ceramicznymi wznoszenie $cian w
systemie Porotherm nie tylko nie wymaga od murarza zadnych nowych umiejetnosci,
ale znacznie te prace utatwia. Przy wznoszeniu jednowarstwowych $cian w systemie
Porotherm podobnie jak w innych technologiach, obowigzujg konkretne zalecenie
montazowe. Ich przestrzeganie daje gwarancje wykorzystania wszystkich atutéw tej
technologii, w tym sprawnego i szybkiego wykonawstwa. Wykonujgc $ciane z pustakéw
Porotherm przygotujmy sie, ze murowac bedziemy z elementdw wiekszych niz pustaki
tradycyjne, co pozwoli na znacznie szybsze wykonanie danego zakresu robdt.
Utatwieniem w stosunku do murowania z pustakdw tradycyjnych jest to, iz pustaki
Porotherm nie wymagajg stosowania zaprawy w spoinach pionowych dzieki
nowoczesnemu potgczeniu na pidro i wpust. Przed rozpoczeciem prac murarskich
nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach budynku. W tym celu wskazane
jest rozmieszczenie tat, ktdére pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam
poziomow.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa. Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci.
Uktada sie ja na Scianie fundamentowej (lub piwnicznej) pod pierwsza warstwa
pustakdw Porotherm. Najwygodniej wykonacd izolacje ze specjalnej folii lub papy,
uktadanej pasami tgczonymi na co najmniej 10-centymetrowy zaktad.

Pogoda na murowanie. Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej
temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje
sie tylko do zapraw fradycyjnych.

Przygotowanie zaprawy. Do murowania zewnetrznych $cian jednowarstwowych
zalecane jest u zycie gotowej zaprawy cieptochronnej Porotherm TM. Porotherm TM to
lekka zaprawa produkowana na bazie perlitu. Zastosowanie jej poprawia izolacyjnosé
cieplna muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodnos¢ termiczna przegrody. Uzycie
zaprawy termoizolacyjnej niweluje rowniez ewentualne skutki bteddw wykonawczych.
Mozna przygotowywacd ja w betoniarce lub za pomocq recznego wolnhoobrotowego
mieszadta, trzymajgc sie zaleceh podanych na opakowaniu. Do Scian zewnetrznych
warstwowych z dodatkowa warstwa ocieplenia oraz do wszystkich scian wewnetrznych
nalezy stosowac zwykte zaprawy murarskie. Wazne jest, by zaprawa miata
odpowiednia konsystencje. Zbyt ptynna bedzie Scieka¢ w otwory pustakdw, a zbyt
gesta trudno bedzie rozprowadzi¢. Ziarna kruszywa nie mogq by¢ zbyt duze i ostre, bo
mogtyby uszkodzi¢ izolacje przeciwwilgociowa.

Poziomowanie podtoza. Podtoze pod pierwsza warstwe pustakdw musi by¢c réwne.
Trzeba je wypoziomowad, aby unikng¢ spotegowania odchyleh podczas murowania.
Mozna to zrobi¢ przy uzyciu poziomicy wezowej albo za pomocg niwelatora.
Przygotowanie pustakdw. Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzyc
pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe.
Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidtowego wigzania zaprawy
murarskiej i do tego, by po zakohczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednia
wytrzymato$c. Szczegdinej starannosdci nalezy dotozyc w przypadku murowania w
okresie wysokich temperatur. Wéwczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii
ochronnej i polewanie pustakdw strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych
dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajgcej sie z zaprawa.

Pierwsza warstwa zaprawy. Przystepujgc do prac murarskich postepujemy
analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych formatéw ceramicznych.
Zaczynamy od utozenia warstwy wyrdwnawczej, ktéra wykonujemy z zaprawy
murarskiej roztozonej réwnomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowania
pustakdw na fundamencie warstwe wyrdbwnawcza a uktada sie na poziomej izolacji
przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu
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podtoza, zwilzeniu pustakdw i przygotowaniu zaprawy mozna przystgpic do
murowania.

Zaczynamy murowanie. Murowanie $cian zewnetrznych rozpoczyna sie od naroznikdw.
Zaleznie od rodzaju pustakdw przeznaczonych na $ciany jednowarstwowe, naroznik
mozna wykonac tylko z podstawowych elementéw petnowymiarowych (Porotherm 38
P+W) albo przy uzyciu elementdw uzupetniajgcych: potdwkowych i naroznikowych
(Porotherm 44 P+W) oraz potdwkowych (Porotherm 50 P+W). Trzeba pamietaé o
naniesieniu zaprawy na boczna powierzchnie pustaka, dostawianego w narozu do
powierzchni czotowej pustakdw, utozonych prostopadle. Po utozeniu pustakdw
sprawdza sie poziom warstwy i lekko dobija pustaki gumowym mtotkiem.

Kolejne warstwy naroznikdw. W kazdym narozniku najlepiej jest utozyc minimum trzy
warstwy pustakéw zanim wypetni sie odcinki scian pomiedzy nimi. Fachowo okresla sie
to ,wycigganiem naroznikdw". Pustaki w naroznikach musza by¢ utozone
naprzemiennie. Nalezy zadbac¢ o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw
pustakdw we wszystkich naroznikach.

Sprawdzanie pionu. Kontrole pionowego wykonania muru powinno sie przeprowadzac
przy uzyciu poziomicy, po utozeniu kazdej kolejnej warstwy pustakdw w narozniku.
Kontrole poziomego utozenia pustakdw pomiedzy Naroznikami, umozliwi rozciggniecie
sznurka murarskiego.

tgczenie poziome. Budowanie w systemie Porotherm nie wymaga wykonywania
pionowej spoiny pomiedzy pustakami. Niezbedna jest jedynie spoina pozioma.
Zaprawy uzywa sie wiec tylko do tqczenia kolejnych warstw pustakdw, naktadajgc ja
kielnia murarska, koniecznie rbwnomiernie, na cata goérna powierzchnie juz utozonej
warstwy elementéw. Grubos$¢ warstwy zaprawy po wmurowaniu pustakdw powinna
wynosi¢ 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modutu wysokosci
(wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) rébwnego 250 mm. Za niepoprawne uwaza sie
rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackdw". Rozktadanie zaprawy w postaci pasdw
wzdtuz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego
sprawdzenia no$nosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci spoiny. Nalezy
miec¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu uktadania zaprawy zmniejsza
no$nos$¢ muru nawet o ponad 50%.

Uwagal! zaprawe nalezy ukiadaé na catej szerokosci muru.

tgczenie pionowe Pustaki kolejno wmurowywane w warstwe tgczy sie ze sobq tylko na
pidro i wpust. Ich boczne powierzchnie sq tak wyprofilowane, ze polaczenie to
zapewnia odpowiednia wytrzymatos¢ i szczelno$¢ muru. Aby unikng¢ zrolowania sie
zaprawy, pustaki trzeba wsuwaé od goéry w wyprofilowania juz ustawionych elementow
i dopiero potem dociska¢ do zaprawy.

Ustawianie pustakdéw. Podczas murowania $cian bardzo przydatny jest sznurek murarski,
ktéry rozpina sie pomiedzy gotowymi naroénikami. Utatwia on zachowanie jednego
poziomu dla wszystkich pustakéw uktadanych w warstwie. Ustawienie pustaka
dopasowuije sie do wysokosci sznurka i utoéenia innych pustakdw, korzystajgc przy tym
Z gumowego mtotka.

Sciana pomiedzy naroznikami. Wykonuje sie ja dopiero, gdy w naroznikach utozone sg
pierwsze warstwy pustakéw. Wczesdniej trzeba sprawdzi¢, czy poziom pustakdw w
naroznikach jest identyczny. Pomdc w tym mogg pionowe taty z naniesionymi
poziomami kolejnych warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstw ciany zawsze rozpoczyna sie od naroznikdw.
Przewigzania w murze. Pustaki uktada sie w kolejnych warstwach w  sposéb
zapewniajgcy prawidtowe ich przewigzanie. Spoiny pionowe w sgsiadujgcych ze sobqg
warstwach w zadnym wypadku nie mogg sie pokrywad, lecz musza by¢ przesuniete o
co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokoscig pustakal) tj. o 10 cm. O ile jest to mozZliwe,
zaleca sie wykonanie przewigzania poprzez przesuniecie wynoszgce pot pustaka w
dwodch sgsiadujgcych  warstwach muru. W przypadku $ciany Porotherm o
niemodularnej dtugosci (1j. réznej od n x 12,5 cm) konieczne jest stosowanie elementow
uzupetniajgcych w postaci pustakdw docinanych, ktére zaburzajg regularmny uktad
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przewigzan w murze i powodujg mniejsze, nié 10 cm przewigzanie. Przewigzanie
elementu murowego uzupetniajgcego nie moze by¢ jednak mniejsze niz 4 cm.
Przewigzania takie nie powinny pokrywac sie ze sobg w kolejnych warstwach. Pustaki
docinane nalezy wmurowywac w miare mozliwosci w srodkowej czesci Sciany, a nie
przy jej krawedziach. Ewentualne ubytki pustakdw w Scianach jednowarstwowych
nalezy przed tynkowaniem uzupetni¢ cieptochronna zaprawa murarska Porotherm TM
lub termoizolacyjna zaprawa tynkarska Porotherm TO.

» tgczenie $ciany zewnetrznej i wewnetrzne] nosnej. Wewnetrzna $ciane nosna z
pustakdw Porotherm najlepiej budowac rdwnoczesnie ze §ciang zewnetrzng. tgczy sie
je ze sobg wpuszczajge, w co drugiej warstwie pustak Sciany wewnetrznej na
gtebokos¢ 10 - 15 cm w Sciane zewnetrzng. Potgczenie musi by¢ ocieplone 5-cm
warstwa styropianu. Materiat ten rekompensuje lokalne zwiekszenie przewodnosci
termicznej Sciany spowodowane wieksza przewodnoscig termiczna pustakdw Scian
wewnetrznych nosnych. W pozostatych warstwach pierwszy pustak sciany wewnetrznej
wystarczy dostawi¢ do Sciany zewnetrznej i potgczy<¢ z nig zaprawa murarska. Jezeli
sciang wewnetrzna bedzie wznoszona pdzniej, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wsuniecia
jej pustakdw w Sciane zewnetrzng poprzez wykonanie "strzepi”.

» tgczenie Sciany zewnetrznej i dziatowej. Sciany dziatowe zwykle buduje sie po

wymurowaniu $cian no$nych (zewnetrznych i wewnetrznych), jednak trzeba pamietac
o wczesniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Postuzg one,
jako tgczniki pomiedzy $ciang nosna a dziatowa. Jednym kohcem powinny bycé
zatopione w zaprawie tworzqgcej pozioma spoine $ciany nosnej, a drugim - w poziomej
spoinie $ciany dziatowej. Po wymurowaniu $ciany dziatowej ewentualna szczeline
pomiedzy $ciang a stropem (1 do 2 cm) wypetnia sie zaprawa murarska lub pianka
montazowa.
Uwagal $ciany wewnetrzne (nosne oraz dziatlowe) muruje sie na zaprawie zwyktej. Po
zakonhczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie, np. folia lub papq ostatniej warstwy
pustakdw i Swiezej zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nalezy
réwniez chroni¢ "korone" juz wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W
szczegdlnosci nalezy unikac sytuacii, w ktérej wody opadowe dostajg sie w drgzenia
pustakdw i zawilgacajg od wewnagtrz sciane.

» Docinanie pustakdw. Jedli Sciany budynku nie maja modutowych rozmiardéw
pozwalajgcych na wykonanie ich tylko z petnych elementdw, pojedyncze pustaki
uktadane w kolejnych warstwach sciany lub bezposrednio pod stropem trzeba bedzie
przycigc¢. Do ciecia mozna uzy¢ recznej pilarki brzeszczotowej z napedem elekirycznym
lub pity stotowej z tarcza diamentowa.

»  Wmurowanie docietych elementdéw. Pustaki dociete powinno sie wmurowywaé w

srodkowej czesci Sciany, mozZliwie jaok najdalej od jej naroznikéw. Uktadajgc je w
kolejnych warstwach, trzeba pamieta¢ o przesunieciu spoiny pionowej - w tym
wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgledem spoiny w sgsiedniej warstwie pustakdw.
Niezbedne jest przy tym wypetnienie zaprawa pionowych potgczeh pomiedzy
pustakami docietymi a petnowymiarowymi.
Uwaga! Przy wykonywaniu zewnetrznych scian jednowarstwowych nie powinno sie
vzupetniaé przerw bagdz ubytkdw w murze elementami o wiekszej przewodnosci
cieplnej, np. cegtami pelnymi (chyba, ze sciana w tym miejscu zostanie ocieplona
materiatem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filaréw nalezy dqgzyé do stosowania
pustakéw nieprzycinanych.

» Zaprawa w pionie. Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku
szczegdlnych miejscach sciany. Sg to nie tylko potgczenia docietych pustakow z
petnowymiarowymi, ale takze wszystkie potqczenia, w ktérych wyprofilowana na piéro
i wpust boczna powierzchnia jednego pustaka musi by¢ zespolona z gtadka czotowa
powierzchnia innego, na przyktad w narozach i skrzyzowaniach $cian. Spoiny pionowe
niezbedne sqg réwniez przy tqczeniu naroznych elementdw kieszeniowych (dotyczy
tylko naroznikéw $cian z pustakdw Porotherm 44 P+W).
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Pustaki potdwkowe. Zastosowanie pustakdw potdwkowych usprawnia i przyspiesza
wykonywanie otwordw na okna i drzwi, ktére zaleca sie projektowaé w module.
Eliminuje to konieczno$¢ docinania pustakow.

Wiercenie otwordw. W gotowym murze bez problemdw mozna wykonywac otwory, na
przyktad pod puszki elekiryczne lub na przeprowadzenie rur przez $ciane. Robi sie to za
pomocg wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym wierttem koronowym. Uwagal
Podczas wykonywania otwordw w $cianach nie zaleca sie stosowaé elektronarzedzi z
udarem.

Wykonywanie bruzd. Aby wykonac¢ bruzdy pod przewody instalacyjne, trzeba zrobi¢ w
Scianie dwa réwnolegte naciecia pita tarczowa. Potem za pomocg mitotka i
przecinaka wybija sie fragment pustaka pomiedzy nacieciami. W powstata bruzde
mozna wktadac rury instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania. Do
wykonania bruzd mozna réwniez uzy¢ bruzdownicy. Przewody instalacji elektrycznej
uktada sie najczesciej na powierzchni §cian i przykrywa tynkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zgodnie z pkt. 6 SST 008 dla ninigjszej inwestycji.

Materiaty z betonu komdrkowego

Przy odbiorze bloczkdw z betonu komdrkowego nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

¢ sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,

¢ préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

—wymiardw i ksztattu bloczkdw,

- liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczku przez prébe dorazng nalezy jg poddacd
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Mury z bloczkdw powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie
Z niniejszg SST.
a)Dopuszczalne odchytki grubosci muru od projektowanych:

dla muréw o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi 4, 1,2 lub 1 cegty wielkosci tych
odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiarow
samej cegty uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej
cegty,

jesli grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegty tj. w przypadku gdy grubosci muru wlicza
sie grubo$¢ co najmniej jednej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci
murdw petnych wynosi £ 10mm, a murdw szczelinowych + 20mm.

b)Dopuszczalne odchytki dtugosci w rzucie poziomym nie powinny przekraczad :

+ 20mm w poszczegdinych pomieszczeniach
+ 50mm w wymiarach poziomych catego budynku.

c)Dopuszczalne odchytki wymiardw wysokosci nie powinny przekraczad:

* 20mm w poszczegdlinych pomieszczeniach,
+ 50mm w wysokos$ci catego budynku.

d)Dopuszczalne odchytki wymiardw otwordw od podanych w projekcie podaje ponizsza

tabela :
Wymiary otwordéw cm Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw w $wietle o$ciezy, mm
szeroko$c wysokosé
Nie wiecej niz 100 +6
-3 +15
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Powyzej 100 +10 -10
-5

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne"
pkt 7.
Zgodnie z pkt. 7.1 SST 008 dla niniejszej inwestycji.
7.2 Jednostka obmiarowa.
Zgodnie z pkt. 4 SST 008 dla ninigjszej inwestycji.

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z pkt. 8 SST 008 dla niniejszej inwestyciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.2. Szczegdlowe ustalenia
Ptaci sie za wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni muru wedtug
skalkulowanych w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, ktére obejmujg:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- przygotowanie zaprawy, - dostarczenie materiatéw i sprzetu
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi
- ustawienie i rozbiérke rusztowan przeno$nych umozliwiagjgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek
Zgodnie z pkt. 9 SST 008 dla ninigjszej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Zgodnie z pkt. 10 SST 008 dla niniejszej inwestycii.
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B 12011-1997 r. cegty kratdwki

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe — Projektowanie i obliczanie.
PN-ISO-9000 - (Seria 2000,2001,9002, 9003 i 004) Normy dotyczqgce systemdw zapewnienia
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesc A - zeszyt 3 ,,Konstrukcje
murowe", wydanie ITB - 2005 rok.
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