SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Roboty rozbiérkowe






1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvsymagania dotyege wykonania
i odbioru robot rozbiorkowych, ktore zosgarwykonane dla inwestycjijaka jest
rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku etluz Miejskiego w Riczowie,
zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 152/2, 152/43/15 153/2, 199/4, 19" miejSCOWGCI

Pinczow, zgodnie z opracowadokumentagj projektows.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokurpezretargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji wyej wymienionych robot.

1.2. Zakres robot olgfych ST
Zakres robot olty niniejszy specyfikacy dotyczy prowadzenia rob6t rozbiérkowych w
budynku przewidzianym do rozbiorki, zyganych z inwestygjwyszczegdlnion
w poz. 1.1.
a) rozbiodrka fragmentu istniggej drogi wewstrznej, nawierzchnia betonowa;
b) rozbidrka utwardzg nawierzchnia z trylinki;
c) rozbidrka miejsc parkingowych z kostki brukowej;
d) rozbiorka fragmentu chodnika z ptyt betonowych;
e) rozbidrka fragmentu chodnika z kostki brukowej;
f) rozbidrka budynku gospodarczo- gavarego (budynek murowany);
g) demonta pokrycia dachowego z blachy trapezowej;
h) demonta rynien i rur spustowych;
i) demonta drewnianej konstrukcji dachu;
j) demonta okien, okien dachowych, wytazéw dachowych, stryejch;
k) rozbidérka gzymsu;
[) demonta sufitbw podwieszanych oraz obudowy z piyt g-k ndgaszu;
m)demonta istniegcej okladzinyéciennej na kadej kondygnaciji;
n) demonta sufitow podwieszanych wagach komunikacyjnych (parter, Igbio);
0) wyburzeniesciany nénej (I pitro); wyburzeniecian dziatowych;
p) rozbidrka dwoéch klatek schodowych;
g) rozbidrka schodéw zewtrznych przy wejciach do budynku od strony dziefiza
oraz od strony wschodniej;
r) demonta witryn okiennych przy klatach przeznaczonych drbrorki;
s) klatka przy wejciu gidbwnym- poszerzenie istniglych spocznikéw poprzez skucie
scian (ok.~6¢cm); skucie stopnicy schodow od wetnm
t) demonta balustrady przy schodach klatki schodowej gtéwnej;
u) demonta wybranych okien;
v) demonta krat okiennych stalowych;
w) demonta drzwi wewrgtrznych;
X) poszerzenie otwordw okiennych i drzwiowych (wybraimy
y) wykucie bruzd wscianach do osadzenia nadpystalowych;
z) wykucie nowych otworow okiennych;
aa) demonta armatury tazienkowej;
bb) demonta posadzek;
cc) demonta okien przeznaczonych do wymiany;
dd) wykucie otworow drzwiowych w istniggej scianie zewrtrznej przy
projektowanej rozbudowie (naidej kondygnacji);




ee) rozbiérka zadasze nad drzwiami weciowymi do budynku od strony
dziedzhca;

ff) demonta klimatyzatorow;

gg) demonta zadaszenia z poligglanu od strony dziedica,

hh) demonta instalacji wewstrznych (w zakresie opracowania);

1.3. Ogolne wymagania dotygee robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko wykonania robdt oraz zgodfio z
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczg. Ogolne wymagania dotygze robot
podano w ST-1 WO.

1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiorkowe - roboty budowlane mage na celu demonta elementéw
wchodzcych w skiad istnigicego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz ypmeabske, zamierza
pozby¢ lub do ich pozbycia sijest obowigzany.

Odpady niebezpieczneodpady okrélone na licie A zahcznika nr 2 lub posiadgje co
najmniej jedn z wiasciwosci wymienionych w zajczniku nr 4 Ustawy o odpadach z
dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obajtne - odpady, ktére nie uleggjistotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznympaierozpuszczalne, nie wchedw reakcje fizyczne ani
chemiczne, nie powodsganieczyszczenkaodowiska lub zagreenia dla zdrowia ludzi,
nie ulegaj biodegradacji i nie wptywajniekorzystnie na matetiz ktdg sie kontaktug;
ogoOlna zawart@& zanieczyszcze w opadach oraz zdoldéd do wymywania, a tate
negatywne oddziatywanie seodowisko odcieku mugzy¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadow dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregmva
magazynowanie odpadéw, ktére ma na celu przygotimmah do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowyrozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i amyurzdzen technicznych,
sktadowisk odpaddw.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdt budowlehy- sposéb zapobiegania
zagrazeniom zwizanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz spgs@ggpowania
w przypadku wysipienia tych zagren.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoi bezpieczéstwo wykonywanych robot
rozbiérkowych, zgodni& z projektem rozbiorki, Specyfikacpraz zaleceniami ktyniera
Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacjzatadatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy sigrezes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich $ obowizujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéf zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen umowy.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

Stosowanie przepisdw ochrogipdowiska ma b szczegdlnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych;

- zabezpieczeniu przed: wypteniem pearu, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wadny

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisow ochrony przeciggsowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny spyiz przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.




Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robdét od daty rozpacta do daty zakiczenia robaot.

2. MATERIALY
Ogodlne warunki robét podano w ST-1 WO.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robdét.
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu odpowiedniego
sprztu zaakceptowanego przezymiera Projektu. Spez uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzkopk
dokumentow potwierdzggych dopuszczenie sptn do uytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Sprzt i narzdzia zmechanizowane powinny dymontowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjproducenta oraz speldiavymagania okrdone w
przepisach dotyegrych systemu oceny zgodkmd Powinny by utrzymywane w stanie
zapewniggcym ich sprawne dziatanie, stosowane geyhie do prac do jakich zostaty
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby
NARZEDZIA:

Mtotki, przecinaki, kilofy.

Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.

Szlifierki elektryczne do ecia stali.

Liny stalowe do transportu elementow.

Wézki i taczki.

Aparaty acetylenowo - tlenowe.
SPRZT | SRODKI TRANSPORTOWE:

Sprzarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi.

Samochody - wywrotki.

Przendniki tasmowe.

tadowarka.

Koparka.

Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.

Dzwigi samojezdne o usvigu do 5 T

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonanych robdt i whkxiwosci przewaonych
materiatdbw. Przy ruchu na drogach publicznych pyjabedg spelni@ wymagania
dotyczce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dograsnych obeizen na osie

i innych parametrow technicznych.

Transport na placu rozbiorki maea wykonywa przy wyciu przendnikdw tamowych,
wozkow kotowych lub taczek.

Nalezy zwrécik szczegOlp uwag na zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych
krawedziach, mogcych powodowé& uszkodzenie ciata. Pochylnieadi schody
tymczasowe stgce do transportu nie me@rzekraczanachylenia 15° dla pochylni i 60°
dla schodow.

Srodki transportu do wywinia odpadéw stosowav zaleznosci od posiadanych — przez
Wykonawe robot rozbidrkowych.

Zalecane samochody samowytadowcze.




Wykonawca bdzie usuwé& na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétinie z umoworaz zgodnie

z dokumentagj projektowy, wymaganiami, Specyfikagjoraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczxiem prac rozbiérkowych przy budynku nalew pierwszej kolejnéci
przygotow& oraz zabezpieczyteren wokét obiektu. Przygotowanie terenu powinno
poleg& na ogrodzeniu, upgimieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz
umieszczeniu na widocznym miejscu napiséw inforra@h 0 graacym
niebezpieczéstwie oraz zakazie wgiu na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych
przy robotach rozbiérkowych.

W miejscu wykonywania robot rozbidérkowych oprocognamu robot i zagglzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdove& dziennik robdt. Zawiera on:
oznaczenie nieruchordd, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwoleniedo&onanie
rozbidrki, protokolarne stwierdzenie czy stropypmé konstrukcyjne €ci obiektu, na
ktérych w czasie trwania rob6tdy musieli stawé lub przebywa pracownicy posiadaj
dostateczna wytrzymai6, opissrodkéw zabezpieczajych przeznaczonych daycia w
czasie trwania robo6t, datalazenia i usunjcia urzadzen pomocniczych przeznaczonych
dla zapewnienia zdrowiazicia ludzi oraz wszelkie inne okoliczigd mogice mie
wptyw na bezpieczestwozycia lub zdrowia zatrudnionych.

Przed rozpocxiem zasadniczych robot rozbiorkowych rmglewykona tzw. roboty
rozbiorkowe rozpoznawcze mag na celu dokladne oktenie stanu technicznego
podstawowych i zasadniczych elementow konstrukajnej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasaglciicrobo6t rozbidrkowych.

Na budowie powinna znajdowasic w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery
telefonéw alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywa powinna brygada montawa. Kademu z pracownikow wchodaych

w skiad grupy naley scisle wyznaczy czynndci i poda kolejngs¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni zriaprzepisy BHP obowzujagce przy robotach rozbiorkowych i
wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych rablotsygnalizaciji.

Roboty powinny by prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego umoae].
Osoba ta powinna ldystale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoeziem robo6t rozbidérkowych, wyburzeniowych jest
zobowhgzany do zapoznania cztonkow brygady ze sposobepidiznego prowadzenia
prac oraz sprawdgiznajomadé przepisbw BHP poszczegllnych Cztonkéw brygady.
Nalezy kazdorazowo omoOwi rOwniez szczegotowo przyja sygnalizagj.

Z przeprowadzenia szkolenia nale sporadzic protokdt z wyszczegOlnieniem
przeszkolonych oséb. Protokét magzodpisé oprocz prowadgego szkolenie réwnie
przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest réwniezobowhzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione
osoby posiadgji uzywaja sprawny sprg ochrony osobistej.

Rozbiorka okien i drzwi

Zdemontowa skrzydta i wymontowazescian Ggcieznice.

Rozbidrke scianek dziatowych

Rozbidrkiscianek dziatowych nie mma wykonywa przez zwalenie ich na strofcianki




dziatowe powinno sirozbiera z lekkich, przestawnych rusztowaa caty rozebrany ze
scianek materiat i gruz natg usuwa z obgbu budynku.

5.3. Skladowanie i usuwanie odpadow

Otrzymane w zwjzku z rozbiorly odpady naley w pierwszej kolejnéci podda&
odzyskowi, a jeeli jest to niemeliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych nalg je unieszkodliwt oraz wywie na wskazane miejsce sktadowania
odpadéw. Miejsce sktadowanigdz usuwania odpadoéw na terenie  rozbiorki  powinno
by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady ngleusuwd w sposob ograniczgy ich
rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbiorki gruz, odpady najewywiez samochodem samowytadowczym.
Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane jest gymywkoparko-tadowarki

5.4. Bezpieczéstwo podczas prowadzenia prac rozbiorkowych
W czasie prowadzenia robo6t nafestosowd postanowienia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 29 marc821@ w sprawie bezpiecastwa i

higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano -nmtaowych i rozbiérkowych.

Ponizej omoéwiono podstawowe zasady BHP przy tych roltotac
- Teren, na ktérym odbywa ¢sirozbidrka obiektu budowlanegocdrie ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi;

W rozbieranych oraz przylegaych obiektach nie magznajdow& si¢ osoby nie
zatrudnione bezpecednio przy pracach rozbiérkowych i skierowanycim tarzez
kierownika robot;

- Przed przyspieniem do robot rozbiorkowych pracownicyeds zapoznani z

programem rozbidrki i poinstruowani o bezpieczrgposobie jej wykonania;

- Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego niecdzie  wywolywa
nieprzewidywalnego spadania lub zwalenégilsnego;

— Prowadzenie robot rozbiorkowychz@gi zachodzi meliwos¢ przewrdcenia czci
konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Degyajprowadzeniu robot dla konkretnych
warunkéw atmosferycznych powinien padpprawniony kierownik budowy;

- Przewracanigcian lub innych cgci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie

jest zabronione;

W czasie rozbiérki przebywanie ludzi nazeaji potazonych kondygnacjach jest

zabronione;

Demonta lub monta nie kedzie prowadzony przy widoczéa mniejszej ni 30 m,
podczas deszczéniegu, gotoledzi i przy wietrze o gtkosci ponad 10 m/fs
Otwory w stropach, do ktorych mlowy jest czasowy dogp ludzi zostag szczelnie
ogrodzone i zakryte;

Podnoszenie etarow przekraczagych maksymalf nosnos¢ stosowanego spstu
jest zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukeganprzed podniesieniem zoséta
catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcij;

- Stanowiska spawaczydy wyposaone w Sprzt p. paarowy;

— Zabronione jest ugdzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami
napowietrznymi lub w odlegkai blizszej od skrajnych przewodow: 2 m - dla linii
NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WMo 30 kV, 15 m . dla linii WN
ponad 30 kV;

- Bedzie stosowany przez pracownikdéw sgiraochrony osobistej, kaski, okulary
spawalnicze i ochronne, szelki, linki i aparaty fiezzestwa,

- Pracownicy bdg dopuszczeni do pracy na wyseékona podstawie aktualnych bada
psychotechnicznych;

- Miejsce robot bdzie wyposaone w sprgt przeciwpaarowy i aptecz& pierwszej




pomocy;

- Roboty rozbidrkowe mugzby¢ prowadzone pod statym nadzoremswimdczonego i
uprawnionego pracownika;

- Pracownicy wykonawcy roboét rozbiorkowych powinby¢ rownie zapoznani w
sprawie przestrzegania ustawy 0 wychowaniu w zWwp&ci i przeciwdziataniu
alkoholizmowi (Oz.U.nr5p0z.230 z pdiejszymi zmianami);

- Pracownicy wykonujcy rozbiérke powinni zostéd zapoznani z technolagii
organizacj robot demontzaowych i wyburzeniowych oraz z przepisami
obowizujacymi przy robotach rozbiérkowych i na wysék@ch. Fakt przeszkolenia
zainteresowani pracownicy powinni pokwitatvawtasnogcznym podpisem w
protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozkip

- W razie niemencsci unikniecia w czasie trwania robot gkiszych ilagci pytu,
pracownikow nalgy zaopatrzy w okulary ochronne;

- W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powstaie pracowaw kaskach;

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-1 WO.

Nalezy sprawdz¢ zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbiorkig@dna¢ nalezy potwierdzé w
formie wpisu do dziennika rozbiérki. Po wykonanioléjnego etapu rozbiorki nate
dokona protokotu odbioru rob6t lub wpisu do dziennikalizki.

Sposob, liczba kontroli, jak réwnigforma prowadzenia sprawozdawézioi wynikow
Kontroli powinny by dostosowane do rodzaju budownictwa i pgiagxgh metod realizaciji.

7. OBMIAR ROBOT
Za wykonanie przedmiotu zamowienia obexvije cena ryczattowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-1 WO.

Przewiduje si dokonanie odbioru kewowego polegagego na stwierdzeniu wykonania
caldici zakresu robét oraz zachowania warunkéw podamyoimiejszej Specyfikacii.

9. PRZEPISY ZWI AZANE
1. PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagagdne
2. BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 \wprawie

bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6tdwidnych.

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30zgdaiernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagé dotycacych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikOw podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

Rozporadzenie rady ministrow z dnia 9 listopada 2004r.sprawie okré&lenia

rodzajéw przedsivziec mogicych znaczco oddziatywa na $rodowisko oraz

szczegoOtowych uwarunkowazwigzanych z kwalifikowaniem przedsvziccia do
sporadzenia raportu o oddziatywaniu sramdowisko.

7. Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 23
pazdziernika 2003 r. w sprawie wymagaw zakresie wykorzystywania i
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i smzania instalacji lub
urzadzen, w ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest (D2. Nr 192, poz.
1876).

oo



8. Rozporadzenie Ministra i Gospodarki, Pracy i Polityki Spctnej z dn. 2
kwietnia 2004r. w sprawie sposobow i warunkéw beepnego gytkowania i
usuwania wyrobdéw zawiergjych azbest(Dz. U. Nr 71, poz. 649).

Opracowat:
inz. Krzysztof Olé



