HUTA STALOWA WOLA S.A.
CENTRUM BUDOWY MASZYN

ul, Kwiatkowskiego 1
37-450 STALOWA WOLA
NIP 865-000-41-94
REGON 830006443-00103

(piecze¢ firmowa lub nagtéwek)

~ CZESC1
WYCIAG ZE SWIADECTWA HOMOLOGACJI
dla kompletnych pojazdow

HUTA STALOWA WOLA S.A. zaswiadcza, Ze pojazd:

0.3 Marka: HSW

0.4 Typ/rok produkeji: 9.30/2002

0.2.1 Nazwa handlowa:koparko-tadowarka

0.4 Kategoria/rodzaj: POJAZD SPECJALNY

0.5 Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego: HUTA STALOWA
WOLA S.A. ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.

3.6 Polozenic tabliczek znamionowych: tabliczka znamionowa pojazdu
umieszczona z lewej strony, tabliczka VIN umieszczona nad tabliczka
Znamionowa,

Numer silnika: 8586684 '

Numer indentyfikacyjny: 930290SW000011

Polozenie numeru indentyfikacyjnego: wybity na ramie gltownej z przodu
z prawej strony

Wyprodukowany na podstawie typu pojazdu opisanego w $wiadectwie
homologacji

Odpowiada pod kazdym wzgledem kompletnemu typowi opisanemu
$wiadectwu homologacji typu
Nr: PL*1964*00 z dnia 13.08.2002

Pojazd moze by¢ zarejestrowany na state bez dalszych czynnosci
homologacyjnych

Miejscowosc:

Podpis:
stanowisko mgr ing. Ryszard Piaseczynsk:
Zatacznik(tylko dla pojazdow)
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Dane techniczne pojazdu:

Liczba osi. oraz kol: 2 osie / 4 kola

Osie napedzane: 2, 0$ i1l - napedzane poprzez ukfad elektrohydrauliczny i zmiennik momentu

Rozstaw osi: 2280 mm

Rozstaw kot osi kierowanej /pozostatych/ 1850 mm /1810 mm

Diugosé 6000 mm

Szerokosé 2300 mm

Wysokosé¢ 3700 mm |
Zwis przedni i tylny 2030/ 1690 mm |
Masa wilasna pojazdu 7600 kg

Masa pojazdu bez kierowcy, chiodziwa, oleju paliwa 7200 ke

Dopuszczalna masa catkowita: 8500 kg |

Rozdzial tej masy na poszczegdine osie:
1-2870 kg [/ 2-5630 kg |
Dopuszczalne naciski na poszczegdlne osie: 1-281 kN / 2-3552 kN
Maksymalne dopuszczalne obciazenie dachu: nie dotyczy,
Maksymalna masa przyczepy: nie dotyczy,
Maksymalna masa zespolu pojazdow: nie dotyczy,
Maksymalne obcigZenie pionowe na urzadzeniu sprzegajacym: nie dotyczy,

Producent silnika IVECO
Kod fabryczny silnika 8045E00
Zasada dzialania silnika zaplon samoczynny, czterosuwowy, wolnossacy.
Wirysk paliwa talk/nie tak / wtrysk bezposredni
Liczba i uklad cylindrow 4, rzedowy
Pojemnos¢ skokowa silnika 3900 cm®
Paliwo: olej napedowy
Maksymalna moc silnika w kW przy predkosci obrotowe; 53 kW /2300 obr / min,
Sprzgglo typ: nie dotyczy
Skrzynia biegow typ: automatyczna, 4 biegowa, synchronizowana,
Przelozenia na biegach: 1 —5,440:1 RI1 —5,440:1
2 —3,030:1 R2 - 3,030:1
3-1,532:1 R3-1,532:1
4 - 0,810:1 R4 -0,810:1
Przelozenie przektadni gtéwnej: przednia — 11,504; tylna— 17,076
Opony i kota:

Uklad kierowniczy spos6b wspomagania; Hydrostatyczna przekladnia firmy DANFOSS
typ ORBITOL dzialajaca na kola osi przedniej.
Drazki kierownicze niezalezne dla kazdego kota osi przedniej.
Wspomaganie hydrauliczne.

Zwiezly opis ukladu hamulcowego: dwuobwodowy — obwody hamulcowe kota tylnego prawego ikota
tylnego lewego oraz hamulcow tarczowych typu mokrego
umieszczonych w moscie napgdowym tylnym umozliwiajacych

hamowanie poszczegdlnych kot mostu tylnego. Hamulec postojowy
— tarczowy mokry umieszczony w moscie tylnym — uruchamiany
dZwignia reczna z mechanizmem zapadkowym.

Rodzaj nadwozia: nie wystepuje,

Kolor nadwozia: 70ty

Liczba i rozmieszczenie drzwi: 2 —lewe, prawe

Liczba i rozmieszczenie siedzen 1 — w kabinie, centralnie
Znak homologacji urzadzenia do ciagnigcia o ile jest zamocowany: nie dotyczy
Predkos¢ maksymalna: 36,8 km/h

Halas : na postoju: 103,4 dB(A) przy predkosci obr. 2300 obr/min;  podczas jazdy: 83 dB(A)
Toksycznosc spalin: CO: 6,5 g/lkWh, CH: 1,3 g/kWh, NO,: 9,2 g/kWh: CH+NO,: 10,5 g/kWh
czastki state: 0,85 g//kWh.
Emisja CO, / zuzycie paliwa:
CO; —nie dotyczy
Wolny rejestr: osprzety robocze wechodzace w wyposaZzenie maszyny.
Uwagi: Ograniczenia — poruszanie si¢ po drogach publicznych tylko z urzadzeniami i osprzetem
roboczym ztozonym i zabezpieczonym w pozycji transportowej. Wylaczonym napgdem
na cztery kola. Wylaczonymi §wiatlami roboczymi, wlaczona ostrzegawczg lampa obrotowa
na dachu kabiny.
Odstepstwa: rozmieszezenie urzadzen $wietlnych - Swiatel mijania. TD-3 k-441-125/02
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WYCENA MASZYN B0k s

Nr arkusza

WYCENA MASZYNY 2/12/2019

1. NAZWA MASZYNY: Koparko-ladowarka HSW Nr inwent.
2. DANE TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE:

typ: 9.30 '

rok produkcji:2002 r.

nr fabryczny: 930290SW000011

producent:  Huta Stalowa Wola

historia eksploatacji: kupiona jake nowa, ,

RZEGZOZNAWLA SAMOgHODOW"

Cernytikat 087
lista rzeczoznawcow RSPO765

dzimierz Domansk:
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WYCENA MASZYN

3. Opis stanu technicznego
Dane techniczne:
- rodzaj maszyny — koparko-tadowarka
- ilo$¢ osi/naped — 2 osie napedzane; uklad elektrohydrauliczny i zmiennik
momentu, ' '
- silnik Iveco, pojemnosé 4500 ccm, moc 55 kW
- masa eksploatacyjna — 7700[kg]
- udzwig — 800 [kg];
- opony , marka, rozmiar — przod 12,5/80-18 Goodyear; tyt 16,9-28 Mitas,
Goodyear; opony zuzyte.
- wskazanie licznika czasu pracy — 2514.7mth,

Stan techniczny;

Koparko-tadowarka HSW to maszyna do robot ziemnych dostosowana do pracy
tyzkami tadowarki, skarpowa, koparki, widtami podnosnika, miotem udarowym.
Maszyna z kompletnym ocechowaniem identyfikacyjnym.

Konstrukcja nosna koparko-tadowarki z podporami stabilizujgcymi przy pracy
koparki. Konstrukcja zachowana w ksztalcie; rama bez deformacji, kabina operatora
oraz poszycia zabudowy zewne¢trznej z niewielkimi uszkodzeniami mechanicznymi i
ogniskami korozji.

Uktad napgdowy oparty na silniku Iveco. Silnik sprawny, rozruch tatwy, parametry
pracy w granicach dopuszczalnej eksploatacji. Przeniesienie mocy na ukiad jezdny
mechaniczne — naped 4x4, naped uktadéw roboczych hydrauliczny. W dniu ogledzin
koparka z uszkodzong skrzynig przekltadniowg — brak mozliwosci ruchu do przodu,
wlgcza sie tylko bieg wsteczny.

Uktad roboczy maszyny to przednie zawiesie tyzki fadowarki lub podnosnika
widlowego oraz tylne zawieszenie ramienia koparki. Lyzki o pojemnosci: tadowarki
1m?, koparki — 0,45m’, 0,21m, tyzka skarpowa, widly podnosnika i mlot hydrauliczny
stanowily kompletacje maszyny przy zakupie .

Lyzki ze znamionami zuzycia wiekowego i eksploatacyjnego.

Uktad roboczy z typowymi znamionami zuzycia wiekowego; niewielkie zaolejenia
sitownikow i zlaczy, nieszczelnos¢ silownika ramienia koparki i w czasie jazdy ma
tendencje do odchylen na bok.

Sterowanie uktadem roboczym hydrauliczne - uklad kompletny. Uk}ad hydrauliczny
zapewnia przeniesienie obcigzen roboczych.

Uklad jezdny - na kotach opony jak w danych technicznych, zachowujg wartosé
uzytkowg. W dniu ogledzin brak hamulca recznego.

- (nie ponosi sie odpowiedzialnosci za wady ukryte)
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WYCENA MASZYN

4. Warunki pracy —
1. Praca maszyny catoroczna — wylaczenie okreséw mrozéw.
2. Obcigzenie praca - $rednie.

3. parkowanie pod dachem.

4, Obstuga wykwalifikowana.

5. Praca w terenie o pochytosci do 10°.

5. Wskazniki i wspolczynniki zmniejszajace

0,5
Zp — zuzycie potencjalu eksploatacyjnego
K — wspélezynnik nowoczesnosci konstrukcji
uwzgledniajgcy zuzycie moralne 0,35

i stopien przydatnosci
6. Obliczenie wartosci odtworzeniowej (Wo); model obecnie nie produkowany, z
dostepny o poréwnywalnych parametrach z nowymi rozwigzaniami technicznymi,
cena brutto nowej maszyny w granicach 300000 zl.( warto$¢ inwentarzowa przy
zakupie 188tys. Netto)
Wo=Wpyx(1-Z,)xK
Gdzie; Wp — warto$¢ poczatkowa , przyj¢to w granicach 300000 zt
Wy = 52500zt

7. Okreslenie wartosci rynkowej, likwidacyjnej
(bank danych, informacje z przetargéw i gield, wspélczynnik urynkowienia)

WR W xE
E — wspélczynnik urynkowienia 0,75
Wr = 39400 zi

Ladowarka wymaga naprawy w zakresie przywrocenia cech trakcyjnych.
Oferta sprzedazy sprawnych maszyn produkowanych na poczatku lat 2000 zawiera
sie w granicach do 70 tys. zl.

Wartos¢ maszyny nalezy szacowac¢ w granicach do 39400 zt

stownie zlotych: (trzydziesci dziewie¢ tysiecy czterysta zlotych 00/100)

Wyliczona wartosé jest wartoscig brutto.

Podana powyzej warto$¢ maszyny obowigzuje na dzien wyceny i jest wykonana dla
celéw okreslenia aktualnej warto$ci rynkowe;j.

Data 2019.12.10 Rzeczoznawca: W.Domanski

RZECZDZNAWCA SAMDCHODOWY

@ é%z} ornansk:
14 fzeczoz naw-,év\ R$00785

(podpis i pieczed rzeczgznawcy)

Data i nr oceny: 2019-12-10 BUT02122019

tel. 37§
AL ’:’G’Z“H‘H P‘I: ).311” 26-07
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OPINII 2/12/2019
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KSIAZKA
GWARANCYJNA

| EKSPLOATACYJNA
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Egzemplarz dla Kupujacego
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Auto & Przestrzen

Ubezpieczenia komunikacyjne

Polisa Nr 340503758664

. wystawiona dnia 15.12.2020

UNIQA TU S.A. potwierdza zawarcie na okres: 01.01.2021 - 31.12.2021
Umowy:

- obowigzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazddw mechanicznych.
Confirmation of conclusion of insurance contract of third party motor liability insurance.
Minimalna suma gwarancyjna zgodnie z ustawg z dnia 22 maja 2003 r. Dz. U. Nr 124 poz. 1152,
szkody na osobie - 5210000 euro,  szkody na mieniu 1 050 000 euro.

CONTACT CENTER UNIQA tel. +48 42 66 66 500

tel
Raty OC: 1:298,002  14.01.2021 NIP 655

Pojazd

Numer rejestracyjny:  BRAKNR

Nurner seryjny: 856684
Marka i model: HSW -
Rodzaj pojazdu: POJAZD WOLNOBIEZNY

Whasciciel pojazdu

WODOCIAGI PINCZOWSKIE SP Z 00
BATALIONOW CHEOPSKICH 160 28-400 PINCZOW

Sktadka nalezna za OC: 298,00 =z

UM,
Tawarzystan Lbezplec: y
Uyrektor Zarzadzajady 05 Wspaicla Kiienta
7

Niftia) GZY2
UNIQA wz.3801 Przedstaviciel UNIQA TU S.A,



