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Wyjasnienie do SWZ dla zadania “Remont ulicy Armii Krajowej w Pificzowie”

1. W zataczniku 12 do SWZ w pkt. 2 ppkt. 314 otrzymujg nowe brzmienie:
Jest:
“3). przetozenie istniejacej betonowej kostki brukowej na chodnikach (unidecor)
w zwigzku z wymiang kraweznikéw oraz czesciowa wymiana prawostronnego
chodnika i bezpiecznika (z betonowych ptyt drogowych 50x50) i zjazdow (z trylinki
i betonowej kostki brukowej) na nowa kostke brukowa (planowane zastosowanie
betonowej kostki brukowej typ Polbruk Trento gtadka — na chodniku kolor szary, na
zjazdach grafitowy, gr. 8 cm;”
Zmienia sie na:

“3), wymiana istniejacej nawierzchni chodnikéw z betonowe] kostki brukowej
(unidecor), bezpiecznika (z betonowych ptyt drogowych 50x50) i zjazdow (z trylinki
i betonowej kostki brukowej) na nowa kostke brukowg (planowane zastosowanie
betonowe] kostki brukowej typ Polbruk Trento gtadka — na chodniku kolor szary,
na zjazdach grafitowy, gr. 8 cm;”

Jest:

,4). wymiana istniejgce] sieci kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych o $rednicy @
800 mm na rury kamionkowe o $rednicy @ 800 mm, wraz z przykanalikami i wpustami
ulicznymi celem zapewnienia wtasciwego odwodnienia ulicy;

Zmienia sie na:

,4). wymiana istniejacej sieci kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych o srednicy (1)
800 mm na rury polipropylenowe karbowane typ cigzki lub betonowe o $rednicy @
800 mm, wraz zprzykanalikami i wpustami ulicznymi celem zapewnienia
wiasciwego odwodnienia ulicy; wymiana studni rewizyjnych — 6 szt. oraz wpustow
ulicznych — 10szt., regulacja wysokosciowa pozostatych;”

2. W zataczniku 11 do SWZ, w kosztorysie ofertowym (Slepym) i przedmiarze robot
w poz. 17 i poz. 34 doprecyzowuje sig opis:

Jest:

Poz. 17 “Przetozenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - o $redniej szerokosci 2,2 m”;

Zmienia sie na:




Poz. 17 “Wymiana nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm
na kostke betonowg gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - o $redniej
szerokosci 2,2 m”

Nalezy uwzgledni¢ nowa kostke brukowa typu Polbruk Trento gtadka;

Jest:

Poz. 34 “Kanaty z rur kanalizacyjnych polipropylenowych PP tgczonych na uszczelke
gumowa o $r. nominalnej 800 mm + podtoze z piasku”

Zmienia sie na:

Poz. 34 “Kanaly z rur kanalizacyjnych polipropylenowych PP (lub betonowych)
taczonych na uszczelke gumowa o $r. nominalnej 800 mm + podtoze z piasku”

Dodaje sie zatgcznik 12a — mapka-wlasciwa-ul.Armii Krajowej;
Doktadnie opisuje lokalizacje planowanego zakresu robdt;




