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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa: ,Przebudowa i rozbudowa budynku Osrodka Zdrowia z
lokalem mieszkalnym i Swietlicy wraz z instalacjami wewnetrznymi” na dziatce nr 253 obreb
Kozubowie.

Projektuje sie dobudowe jednokondygnacyjnej czes¢ budynku od strony potudniowej O$rodku
Zdrowia w Kozubowie oraz budowa rampy dla niepetnosprawnych przy budynku Swietlicy od stron
potnocnej i zachodniej

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowig nastepujgce dokumenty i wytyczne:

Zlecenie inwestora;

Wytyczne programowe przekazane przez Inwestora;

Koncepcja zaakceptowana przez inwestora;

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych 1 : 500;

Decyzja o ustaleniu inwestyciji celu publicznego nr IPP.6733.2.2012.3 z dnia 20.12.2012.;
Dokumentacja geotechniczna;

Projekty branzowe;

Obowigzujace przepisy i normy;

NGO RA WD =

3. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE

Powierzchnia opracowania - 3906,54 m?
Powierzchnia zabudowy (obiekty istn. i projektowane) — 427,75 m?
Powierzchnia terenu biologicznie czynna — 3089,72 m?
Powierzchnia utwardzona - 389,07 m?
Udziat pow. zabudowy w pow. dziatki — 10,95%
Udziat pow. biologicznie czynnej w pow. dziatki — 79,09%
Wysokos¢ budynkow:

Osrodek Zdrowia - 7,69 m

Swietlica - 11,23 m



4. STAN ISTNIEJACY — LOKALIZACJA

Teren objety opracowaniem potozony jest w Kozubowie na dz. nr 253.

Uksztaltowanie terenu opracowania charakteryzuje sie niewielkim spadkiem w kierunku
poétnocnym.

Obecnie teren objety zagospodarowaniem jest czesciowo zabudowany. Znajduje sie tu budynek
Osrodka Zdrowia i Swietlicy. Budynek Os$rodka Zdrowia jest obiektem dwukondygnacyjnym
czesciowo podpiwniczony natomiast budynek Swietlicy jest jednokondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym i nie posiada podpiwniczenia. Na terenie znajdujg sie jeszcze budynek gospodarczy
jednokondygnacyjny.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen M. P. Z.
T.

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego - brak wptywu eksploatacji gérniczej.

Kategoria geotechniczna zostata okreslona w opracowaniu pt.: ,03-Konstrukcja”.

5. STAN PROJEKTOWANY

OBIEKTU KUBATUROWEGO
Projektuje sie rozbudowe istniejacego budynku Osrodku Zdrowia w kierunku potudniowym.
Rozbudowa ma forme jednokondygnacyjna.

Doktadna lokalizacja budynku wg rys. zagospodarowania terenu.

Projektuje sie nastepujace powierzchnie utwardzone:
*Schody terenowe wraz z dojsciami do budynkow
*Opaski wokét budynkow

*Rampy dla niepetnosprawnych

*Dojscia i dojazd os strony potudniowej

*miejsca parkingowe od strony potudniowej

*dojscie do wejscia do kottowni

Woda opadowa z budynku i powierzchni utwardzonych zostanie odprowadzona na teren dziaiki.
Grunt jest w stanie przejg¢ te wody bez szkody dla gruntéw sgsiednich

Masy ziemne powstate w zwigzku z realizacjg projektowanej inwestycji zostang zagospodarowane
w obrebie inwestyciji.

UZBROJENIE TERENU

W poblizu terenu objetego projektem znajdujq sie nastepujace sieci:
* napowietrzna sie¢ energetyczna;
* sie¢ wodociggowa;
* sie¢ kanalizacyjna

GOSPODARKA ZIELENIA
Projektowana zabudowa nie koliduje z istniejgca zielenig w tym z drzewami starszymi niz 10 lat.
Istniejgca zielen urzgdzona pozostaje bez zmian.

SMIETNIK



Na terenie inwestycji zaprojektowany zostaje plac do ustawiania konteneréw z zamykanymi
otworami wrzutowymi na gromadzenie odpaddw statych. Projektowane budynki bedzie

wykorzystywat powyzszy plac.

6. ZGODNOSC Z ZAPISAMI DECYZJI ULICP

Zgodnos$¢ projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawia

ponizsza tabela:

przeznaczonych osrodek
zdrowia i Swietlice wraz z

kategoria ULICP projektowane
rodzaj inwestycji Przebudowa i rozbudowa | Przebudowa i rozbudowa
budynkdw budynkow

przeznaczonych osrodek
zdrowia i Swietlice wraz z

infrastrukturg infrastrukturg
powierzchnia zabudowy Nie formutuje sie ustalen 10,95%
w zakresie wielkosci
powierzchni zabudowy
powierzchnia biologicznie czynna Brak danych 79,09%

Linia zabudowy

nieprzekraczalna linia
zabudowy 6 m od
krawedzi jezdni

Maksymalne zblizenie
budynku do krawedzi
jezdni wynosi 16,68m

Szerokosc¢ elewaciji frontowe;j

jak w stanie istniejacym

jak w stanie istniejagcym

Ksztatt dachu

dwu- lub wielopotfaciowy

jak w stanie istniejagcym

0 nachyleniu potaci
25-45°
maksymalnie na dwie
kondygnacje nadziemne

Wysokos$¢ budynku jak w stanie istniejacym
Osrodek Zdrowia dwie
kondygnacje nadziemne
Swietlica jedna
kondygnacja nadziemna
Liczba kondygnaciji maksymalnie 2 jak w stanie istniejagcym

Linie zabudowy i granice terenéw zostaty pokazane na rys. zagospodarowania terenu.

7. ODDZIALYWANIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycjia — Przebudowa i rozbudowa budynku Osrodka Zdrowia z lokalem
mieszkalnym i Swietlicy na dziatce nr 253 obreb Kozubowe - nie jest zaliczana do inwestydiji
mogacych pogorszy¢ poprzez swoje oddziatywanie warunki srodowiska naturalnego (zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre$lenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko).

ODLEGLOSCI PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY

Odlegtosci projektowanej zabudowy od granic dziatki i sgsiednich obiektéw przyjeto zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie a zwtaszcza z zachowaniem przepiséw dot.
bezpieczenstwa ppoz. - §271, 272 i 273. Odlegtosci ze wzgledow pozarowych — do innych
budynkéw jednorodzinnych powyzej 8m, do granicy dziatki powyzej 4m, do granicy lasu powyzej
12m

ODDZIALYWANIE NA SASIEDNIE BUDYNKI

Projektowana zabudowa nie spowoduje przestaniania okien budynkéw a takze nie ograniczy
nastonecznienia wymaganego przepisami prawa budowlanego.
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