obrébki blacharskie

blacha stalowa ocynkowana

Powierzchnia dachu blacho dwachdéwka stalowa ocynkowana

z powtokg poliestrowq luna polonica (lub podobna), kolor ral 8004
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H -0,02 0
opaska okienna styropian 2cm
wyprawa tynkarska
cienkowarstwowa tynk akrylowy
kolor ral 51 wyprawa tynkarska
ptytki klinkerowe cienkowarstwowa tynk akrylowy
kolor; brgzowy kolorral 51
Powierzchnia dachu blacho dwachdéwka stalowa ocynkowana
z powtokg poliestrowq luna polonica (lub podobna), kolor ral 8004
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wyprawa tynkarska wyprawa tynkarska
cienkowarstwowa tynk akrylowy cienkowarstwowa tynk akrylowy
kolor ral 51 kolor ral 0311
opaska okienna styropian 2cm opaska okienna styropian 2cm
wyprawa tynkarska wyprawa tynkarska
cienkowarstwowa tynk akrylowy cienkowarstwowa tynk akrylowy
kolor ral 51

kolor ral 0311
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obroébki blacharskie

blacha stalowa ocynkowana

obrdébki blacharskie

cegta klinkierowa blacha stalowa ocynkowana

z powtokq poliestrowq
kolor ral 8004
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‘0,32 poziom chodnika

opaska okienna styropian 2cm

wyprawa tynkarska
cienkowarstwowa tynk akrylowy
kolor ral 51
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i+0,49 poziom chodnika

wyprawa tynkarska
cienkowarstwowa tynk akrylowy
kolor ral 0311

ELEWACJA WSCHODNIA

obrébki blacharskie
blacha stalowa ocynkowana

z powtokqg poliestrowq
kolor ral 8004

+7.83

h%

skala 1:100

cegta klinkierowa
kolor; brgzowy

+7,83

+7,63
+7.33

+5,90
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+2,52 +2,54 S

wyprawa tynkarska

cienkowarstwowa tynk akrylowy
kolor ral 51

opaska okienna styropian 2cm

wyprawa tynkarska
cienkowarstwowa tynk akrylowy
kolor ral 0311

wyprawa tynkarska

cienkowarstwowa tynk akrylowy

kolorral 0311

ptytki klinkerowe
kolor; brgzowy

obrébki blacharskie

blacha stalowa ocynkowana
z powtokq poliestrowq

kolor ral 8004
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cegta klinkierowa
kolor; brgzowy

7.83

opaska okienna styropian 2cm
wyprawa tynkarska
cienkowarstwowa tynk akrylowy
kolor ral 0311

wyprawa tynkarska

i+2,22 poziom chodnika

kolor ral 51

cienkowarstwowa tynk akrylowy

obrébki blacharskie

blacha stalowa ocynkowana
z powtokq poliestrowq

kolor ral 8004

11+7,97

Powierzchnia dachu blacho dwachdéwka stalowa ocynkowana

z powtokg poliestrowq luna polonica (lub podobna), kolor ral 8004

Powierzchnia dachu blacho dwachdéwka stalowa ocynkowana

z powtokg poliestrowq luna polonica (lub podobna), kolor ral 8004
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i+3,72 poziom chodnika
wyprawa tynkarska

wyprawa tynkarska

cienkowarstwowa tynk akrylowy

kolor ral 51

wyprawa tynkarska

kolor ral 0311

cienkowarstwowa tynk akrylowy

kolor ral 51

cegta klinkierowa
kolor; brgzowy

+8,17

opaska okienna styropian 2cm
wyprawa tynkarska
cienkowarstwowa tynk akrylowy

UWAGI:

1. Nie nalezy sugerowac sie kolorystykq na rysunku, zastosowac
podane kolory z palety barw ral
2. Wszystkie rzedne wysokosciowe odnoszq sie
do poziomu £0,00=217,58m n.p.m. (Budynku A)
3. Parapety zewnetrzne wykonane jako stalowe gr. 0,75mm
malowane kolor ral 8017
poziomy wg rzutu, wymiary wg specyfikacji
4. Posadzki podestow wejsciowych, oraz balkonu
wykonczy¢ ptytkami gresowymi
antyposlizgowymi, kolor; szary jasny, cokoliki wysoko$ci 10cm
5. Przed wejsciem gtéwnym do budynku nalezy zlokalizowac
wycieraczki stalowe ocynkowane o wymiarach 80x45cm
6. Okucia blacharskie dachu oraz murka ogniowego
z blachy stalowej ocynkowane z powtokg poliestrowq
kolor; ral 8004
7. Stolarka okienna i drzwiowa kolor biaty, wg zestawienia
8. System odwodnienia dachu PCV, kolor; brgzowy
9. Balustrady stalowe malowane farbami, kolor; ral 7035
10. Czapy kominowe betonowe, grubosci 10cm,
kominy obmurowac¢ od wysokos$ci dachu cegtq klinkierowg
przewody dymowe nalezy zakohczy¢ parasolem z blachy
kwasoodpornej ocynkowanej
11. Podbitka dachowa wykonana z sidingu PCV, kolor brgzowy

kolor ral 0311

cienkowarstwowa tynk akrylowy

Powierzchnia dachu blacho dwachdéwka stalowa ocynkowana

z powtokg poliestrowq luna polonica (lub podobna), kolor ral 8004
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wyprawa tynkarska opaska okienna stzropian 2cm ;
cienkowarstwowa tynk akrylowy wyprawa tynkarska
kolorral 51 cienkowarstwowa tynk akrylowy Karsk karsk
) ) kolor ral 51 wyprawa tynkarska wyprawa tynkarska
opaska okienna styropian 2cm cienkowarstwowa tynk akrylowy cienkowarstwowa tynk akrylowy
wyprawa tynkarska kolor ral 51 kolor ral 0311 wyprawa tynkarska

cienkowarstwowa tynk akrylowy
kolor ral 0311

ELEWACJA ZACHODNIA

DETAL WYKONCZENIA KOMINA
skala 1:50

skala 1:100

parasol ochronny (wg. rzutu potaci dachowej)
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czapa betonowa gr. 10cm

obrébka blacharska

cienkowarstwowa tynk akrylowy
kolorral 51
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