
min. 50 cm

30
 c

mmin. 1,5 cm min. 1,5 cm

10
 c

m

5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego -

4. warstwa zbroj ca:

siatki z w ókna szklanego lub zatopion  1 warstw  siatki

1. ciana zewn trzna pustaki (24x59x24)

2. warstwa zaprawy klej co

  - wzmocniona do wys. 2 m powy ej coko u (zaprawa

tzw. "pancernej" i 1 warstw  siatki z w ókna szklanego)
  - powy ej standardowa (zaprawa klej co - szpachlowa

z zatopion  1 warstw  siatki z w ókna szklanego)

2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z mas  klej :

5. p ytki klinkierowe:

  - p ytki klinkierowe mrozoodporne
  - zaprawa klejowa mrozoodporna

1. ciana fundamentowa, bloczki betonowe (24x38x14)

  - podk adowa pow oka izolacyjna np. Dysperbit 2x

    klej co - szpachlowa z zatopionymi 2 warstwami

     wariantowo:

cznik

cofni tego przy ociepleniu
Detal ocieplenia coko u

  - masa klej ca do styroduru

3. p yta termoizolacyjna
polistyren ekstrudowany XPS 50 do g boko ci. 110
od poziomu gruntu / grubo  8cm

4. warstwa zbroj ca:
  - zaprawa klej co - szpachlowa z zatopion
    siatk  z w ókna szklanego

6. izolacja przeciwwilgociowa:
folia izolacyjna kube kowa

warstwa
filtracyjna

uszczelniaj ca

startowa
listwa

silikon

ta ma

izolacji
termicznej

A

Szczegó   A
silikon

ta ma
uszczelniaj ca

z kapinosem o szer. dobranej
listwa startowa aluminiowa

do gr. p yty termoizolacyjnej

co
kó

  - preparat gruntuj cy
a) akrylowa:

  - tynk akrylowy

3. p yta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70 (FS 15),
/grubo  12cm/
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DETAL "A"

BUDOWA ZESPO U BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. . BUDOWA ODR BNYCH KOMÓREK
LOKATORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SK ADNIA OPA U. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIA KI W ZAKRESIE BUDOWY DOJ  , DOJAZDÓW,
MIEJSC PARKINGOWYCH, SCHODÓW TERENOWYCH. BUDOWA SIECI PRZY CZENIA MEDIÓW W ZAKRESIE ENN. ,WODOCI G, KANALIZACJA
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