RZUT DACHU 1:100

stopien kominiarski zakonczenie komina
kolor; brazowy dymowego ’

DETAL WYKONCZENIA KOMINA
skala 1:50

parasol ochronny (wg. rzutu potaci dachowej)
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—— . Kierunek i warto$ spadku dachu
J£R§ > Rura spustowa PCV
- @110mm, kolor brgzowy

L02% Rynna PCV
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Powierzchnia dachu blacho dwachéwka stalowa ocynkowana z powtokq poliestrowq
LL:: | luna polonica (lub podobna), kolor karmelowy- 154,87 m2
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UWAGI:

ol 1. Kominy zaprojektowano jako systemowe
g z ksztattek kominowych np. SCHIEDEL PRO
_* ADVANCE 16+W(46X32) lub inne podobne, oraz
z ceramicznych pustakéw kominowych
0 wym. 19x19x22cm
uwaga; jest mozliwos¢ zamiany kominéw dymowych
systemowych na pustaki kominowe o wym. 19x19x22cm
2. Wszystkie rzedne wysokosciowe odnoszq sie
do poziomu +0,00=217,58m n.p.m. (Budynku A)
3. Okucia blacharskie dachu oraz murka ogniowego
z blachy stalowej ocynkowane z powtokg poliestrowqg
kolor; karmelowy
3. Czapy kominowe betonowe, grubosci 10cm, okapnik 5cm
kominy obmurowac¢ od wysoko$ci dachu cegtg klinkierowqg
przewody dymowe nalezy zakonczy¢ parasolem z blachy
kwasoodpornej ocynkowanej (wg zatgczonego zdjecia)
4. Podbitka dachowa wykonana z sidingu PCV, kolor brgzowy
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SPOLKA INZYNIERSKA

azwa obiektu BUDOWA ZESPOtU BUDYNKOW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. . BUDOWA ODREBNYCH KOMOREK
budowlanego: LOKATORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SKtADNIA OPALU. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI W ZAKRESIE BUDOWY DOJSC , DOJAZDOW,
MIEJSC PARKINGOWYCH, SCHODOW TERENOWYCH. BUDOWA SIECI PRZYtACZENIA MEDIOW W ZAKRESIE ENN. ,\WODOCIAG, KANALIZACJA

IAdres obiektu Ulica, nr dziatki: Miejscowosc: ojewodztwo
- 85/12, 85/3, 238/1 . . sk _— .
pbudowlanego: ul. Siedem Zrédet , Piriczowr Swietokrzyskie
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(Gtéwny projektant arch.:
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