PRZEKROJ B-B
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. Wszystkie rzedne wysoko$ciowe odnoszq sie
do poziomu +0,00=217,58m n.p.m. (Budynku A)

Okucia blacharskie dachu oraz murka ogniowego

z blachy stalowej ocynkowane z powtokg poliestrowqg

kolor; karmelowy /wg koloru blacho dachéwki/
. Czapy kominowe betonowe, grubosci 10cm,

kominy obmurowac od wysoko$ci dachu cegtq klinkierowqg

przewody dymowe nalezy zakonczy¢ parasolem z blachy

kwasoodpornej ocynkowanej (wg zatgczonego zdjecia na rzucie potaci dachu)

Podbitka dachowa wykonana z sidingu PCV, kolor brgzowy
tawy fundamentowe posadowi¢ na podwaojnej warstwie papy

. Bezposrednio pod elementy wiezby opierajgce sie na betonie lub $cianie nalezy

podtozy¢ podwajng warstwe papy

luna polonica (lub podobna), kolor karmelowy

. Wysoko$c parapetu podano od poziomu

wykonczonej podtogi, rzedna przedstawia poziom niewykornczony

10.Parapety wewnetrzne wykonane jako PCV kolor biaty

poziomy wg rzutu, wymiary wg specyfikacji
11. Parapety zewnetrzne wykonane jako stalowe gr. 0,75mm

malowane kolor ral 8017

poziomy wg rzutu, wymiary wg specyfikacji

12. W pomieszczeniach "mokrych" takich jak tazienki ptytki

13. W czesciach wspadlnych takich jak korytarze oraz klatka

wytozy¢ do poziomu 2m od posadzki,
ptytki w kolorach piaskowych

schodowa $ciany nalezy wytozy¢ do wysokosci 1,8m
tynkiem mozaikowym, kolor wg specyfikaciji
14. Posadzki podestéw wejsciowych, korytarzy oraz klatki
schodowej wykonczy¢ ptytkami gresowymi
antyposlizgowymi, kolor; szary jasny, cokoliki wysoko$ci 10cm

Wigzary nr 1,2,3 i 4 pokazano i zwymiarowano na rys. wiezby
Powierzchnia dachu blacho dwachéwka stalowa ocynkowana z powtokqg poliestrowq

DETAL WYKONCZENIA KOMINA
skala 1:50

parasol ochronny (wg. rzutu potaci dachowej)
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~~___cegta klinkierowa,

kolor brgzowy

SF1 Sciana fundamentowa |

Dysterbit 2x

bloczki betonowe (24x38x14)

24,0cm

Dysterbit 2x

polistyren ekstrudowany XPS 50 do wys. 110 od poziomu grukdu

8,0cm

folia kubetkowa

Suma

32,0cm

SFla Sciana fundamentowal cokdl h=30cm |

Dysterbit 2x

bloczki betonowe (24x38x14)

24,0cm

Dysterbit 2x

polistyren ekstrudowany XPS 50 do wys. 110 od poziomu grukdu

8,0cm

plytki klinkierowe na szczelnej zaprawie mrozoodpornej

2,0cm

Suma

34,0cm

SF2 $ciana fundamentowa |

Dysterbit 2x

bloczki betonowe (24x38x14)

24,0 cm

Dysterbit 2x

Suma

24,0 cm

571 $ciany zewnetrze |

Tynk cienkowarstwowy akrylowy, kolor; ral 0311 oraz ral 51

styropian EPS 70

12,0 cm

pustak z betonu komérkowego (24x59x24)

240 cm

tynk cementowo wapienny

15cm

powtoka malarska, farby akrylowe, kolor biaty

Suma

37,5cm

Sw1 Sciany wewnetrzna nosne |

powtoka malarska, farby akrylowe, kolor biaty

tynk cementowo wapienny

15cm

pustak z betonu komérkowego (24x59x24)

24,0 cm

tynk cementowo wapienny

1,5cm

powtoka malarska, farby akrylowe, kolor biaty

Suma

27,0 cm

Sw2 $ciany wewnetrzna dziatowe |

powtoka malarska, farby akrylowe, kolor biaty

tynk cementowo wapienny

15cm

pustak z betonu komérkowego!/ plytka/ (12x59x24)

12,0 cm

tynk cementowo wapienny

15cm

powtoka malarska, farby akrylowe, kolor biaty

Suma

15,0 cm

A Posadzka na gruncie|

Warstwa wykonczenia wg rzutow

2,0cm

Jastrych cementowy zbrojony siatkg stalowg,

4,0cm

Styropian twardy EPS 100

8,0cm

Papa termozgrzewalna na zaktad

podktad betonowy B10

15,0 cm

Podsypka piaskowo- zwirowa

250cm

Suma

54,0cm

B Posadzka na stropie bud. A

Warstwa wykonczenia wg rzutow

2,0cm

Jastrych cementowy

4,0 cm

Styropian twardy EPS 100

3,0cm

folia PE

Piyta zelbetowa

14,0 cm

tynk cementowo-wapienny

1,0 cm

powtoka malarska, farby akrylowe, kolor biaty

Suma

24,0 cm

C Posadzka na stropie ostatniej kondygnagji

welna mineralna

20,0 cm

folia paroizolacyjna

piyta zelbetowa

14,0 cm

tynk cementowo- wapienny

1,0cm

powtoka malarska, farby akrylowe, kolor biaty

Suma

35,0cm

D Dach

blacho dwachéwka stalowa ocynkowana

35cm

taty drewniane /4x4cm/

4,0cm

Kontrtaty /4x3/

3,0cm

Folia paroprzepuszczalna /wg specyfikaciji/

krokwie

18,0 cm

Suma

28,5cm

E Posadzka na podescie wejscionym \

Phytki gresow:

e antyposlizgowe 2,0cm

uszczelnienie z mikrozaprawy

Jastrych cem

entowy ze spadkiem 1% 50cm

Piyta betonowa B10

10,0 cm

folia PE

Zwir ptukany

0 Uziarnieniu 8-16mm 20,0 cm

Suma

37,0cm

G Opaska zwirowa |

warstwa filtrujaca / kamien tupany, grys/

15,0 cm

geowtuknina

grunt

Suma

15,0cm
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