BUDNEK D

ZESTAWIENIE STOLARKI

OKIENNEJ

SKALA 1:100
OZNACZENIE NA RYSUNKU 05 04 profil minimum czterokomorowy z nieplastyfikowanego
PCV zakwalifkowanego do materiatéw niezapalnych,
OZNACZENIE PRODUCENTA Standard Standard wewngtrz wzmocnienie z ksztattownika stalowego
PRODUCENT STOLARKI Standard Standard szyba zespolona float 4/16/4, (wymagany wspétczynnik U= 1,1)

ZESTAWIENIE OKIEN

SCHEMAT

funkcja - skrzydta uchylno-rozwierne, uchyine,
kolor biaty;

blokada btednego potozenia klamki;
nawiewniki grawitacyjne

Silikon do uszczelnienia stolarki od zewngtrz.

Parapety wewnetrzne PCV w kolorze biatym

wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Rw = 31dB

Parapety zewnetrzne stalowe w kolorze brgzowym

Wymiary zestawcze S x H 116,5x143,5 56,5x143,5| Farba olejna wewnetrzna.
Wymiary w $wietle muru 120x150 60x150 profil musi posiada¢ minimum 5-cio komorowy
RAZEM szt 6 4

do wewnatrz pomieszczenia.

Okucia okienne:

okucia obwiedniowe, zastosowane réwniez w kwaterach tylko uchylnych,

skuteczny system mikrowentylacji w kwaterze

blokada niewtasciwej obstugi okna, uniemozliwiajgca wtgczenie jednoczesnie

uchylno - rozwieralnej,

dwdch funkcji kwatery uchylno - rozwieralnej,

mozliwos¢ regulacji ptaszczyzny kwatery w stosunku do ptaszczyzny futryny,

Szkto okienne: - szyba 4/16/4, 0 U=1,1 Ar .

Pianka poliuretanowa -jednosktadnikowa - do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu

Zaprawa tynkarska do obrébek osciezy - zastosowac gotowq zaprawe szybko wigzgcq.

rama okienna w kolorze biatym, profile muszq posiadac skuteczny system odprowadzania
wody opadowej spomiedzy ram okiennych, tak aby unikng¢ przeciekania wody

ZESTAWIENIE STOLARKI

DRZWIOWEJ

SKALA 1:100
OZNACZENIE NA RYSUNKU DW DW1 D1 D2
OZNACZENIE PRODUCENTA Standard Standard Standard Standard
RODZAJ Gtéwne wejsciowe |Wejsciowe do mieszkar]  Petne pokojowe tazienkowe
ZESTAWIENIE DRZWI // S
3y S/

SCHEMAT

P = &
Wymiary w $wietle S 100 90 80 80
chciezy H 230 200 200 200
Wymiary w $wietle So 110 100 90 90
otworu Ho 235 210 210 210
RAZEM L/P 1/1 2/2 3/3 2/2
RAZEM szt. 2 4 6 4
UWAGI Drzwi zewngtrzne Drzwi wewnetrzne we- |Drzwi wewnetrzne Drzwi tazienkowe

Katkowe antywtama- | jSciowe do mieszkan
iowe: na profilu alumin.:
jednoskrzydtowe z petne, wzmacniane
przeszkleniem w ptacie o wadze ok. 55kg 'wzmocniona wew-
gornym, szkto izolacyjnos¢ netrznym ramiakiem,
bezpieczne, klamka z | akustyczna Rw=32dB |wypetnienie skrzydta
szyldem antywtama- | oScieznica stalowa, stanowi: wktad stabili-
niowym. Drzwi ptytowe| 3-zawiasowa, wyposa- zujgcy "plaster miodu”
z blachy stalowej o zone w wizjer panora- |lub ptyta wiérowa
grubosci 1,5mm, z miczny 180 2 blokady |otworowa wzmocniona|
ozebrowaniem antywtamaniowe wewnetrznym

z ksztattownikOw pio- | i antywywazeniowe ramiakiem ze sklejki.
nowe i poziome, 3 blo-| sztywne Rama wraz z wype-
kady przeciwwywa- klamka satynowa, tnieniem oklejona
Zeniowe od strony zamek podklamkowy |jest dwustronnie
zawiaséw. Ocieplenie 1z wktadkq ptytg HDF.

wetna mineralna. kolor; buk akcesoria: Dwa zawiasy|
Wykonczenie lakie- czopowe, zamek:
rowanie w kolorze dostosowany pod
biatym ral 9010 \wktadke patentowq
Wyposazone w samo- przygotowanie
zamykacze do skr6tu max 60mm.
hydrauliczne kolor: buk

konstrukcja skrzydta;
rama skrzydta z klejonki
drewna iglastego

konstrukcja skrzydta;
rama skrzydta z kiejonki
drewna iglastego
'wzmocniona wew-
netrznym ramiakiem,
'wypetnienie skrzydta
stanowi: wkfad stabili-
zujgcy "plaster miodu”
lub ptyta wiérowa
otworowa wzmocniona)
'wewnetrznym
ramiakiem ze sklejki.
Rama wraz z wype-
tnieniem oklejona

liest dwustronnie

ptytg HDF.

akcesoria: Dwa zawiasy|
czopowe, zamek:
\wyposazone w zamek
\WC, pie¢ otworéw
Srednicy 3cm oraz szybg
gtéwng w potaciach
drzwi

kolor: buk
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