Detal ocieplenia cokotu
cofnietego przy ociepleniu
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30cm
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1. éciana zewnetrzna pustaki (24x59x24)

——2. warstwa zaprawy klejaco
— 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70 (FS 15),

/grubos¢ 12cm/

4. warstwa zbrojaca:
- wzmochniona do wys. 2 m powyzej cokotu (zaprawa

klejaco - szpachlowa z zatopionymi 2 warstwami

siatki z widkna szklanego lub zatopiong 1 warstwa siatki
tzw. "pancernej" i 1 warstwg siatki z wiékna szklanego)
- powyzej standardowa (zaprawa klejaco - szpachlowa

z zatopiong 1 warstwg siatki z wibkna szklanego)

—5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego -

wariantowo:
a) akrylowa:
- preparat gruntujacy
- tynk akrylowy

Szczegot A

silikon

listwa startowa aluminiowa
z kapinosem o szer. dobranej
do gr. plyty termoizolacyjnej

ta$ma
uszczelniajaca
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, min.50cm |,

warstwa
filtracyjna

- masa klejaca do styroduru
—— 3. ptyta termoizolacyjna

od poziomu gruntu / grubo$¢ 8cm

——4. warstwa zbrojaca:

siatkg z wtdékna szklanego

5. ptytki klinkierowe:
- zaprawa klejowa mrozoodporna
- plytki klinkierowe mrozoodporne

6. izolacja przeciwwilgociowa:
folia izolacyjna kubetkowa

1. $éciana fundamentowa, bloczki betonowe (24x38x14)

2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z masg klejaca:
- podktadowa powtoka izolacyjna np. Dysperbit 2x

polistyren ekstrudowany XPS 50 do gtebokosci. 110

- zaprawa klejaco - szpachlowa z zatopiong
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