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Drzwi zewn trzne
klatkowe antyw ama-
iowe:
jednoskrzyd owe z
przeszkleniem w p acie
górnym, szk o
bezpieczne, klamka z
szyldem antyw ama-
niowym. Drzwi p ytowe
z blachy stalowej o
grubo ci 1,5mm, z

ebrowaniem
z kszta towników pio-
nowe i poziome, 3 blo-
kady przeciwwywa-
eniowe od strony

zawiasów. Ocieplenie -
we na mineralna.
Wyko czenie lakie-
rowanie w kolorze
bia ym ral 9010
Wyposa one w samo-
zamykacze
hydrauliczne

Drzwi wewn trzne we-
ciowe do mieszka

na profilu alumin.:
pe ne, wzmacniane
o wadze ok. 55kg
izolacyjno
akustyczna Rw=32dB

cie nica stalowa,
3-zawiasowa, wyposa-
one w wizjer panora-

miczny 180 2 blokady
antyw amaniowe
i antywywa eniowe
sztywne
klamka satynowa,
zamek podklamkowy
z wk adk
kolor; buk

Drzwi wewn trzne we-
ciowe do mieszka

na profilu alumin.:
pe ne, wzmacniane
o wadze ok. 55kg
izolacyjno
akustyczna Rw=32dB

cie nica stalowa,
3-zawiasowa,
klamka satynowa,
zamek podklamkowy
z wk adk
kolor; buk

Drzwi wewn trzne
konstrukcja skrzyd a;
rama skrzyd a z klejonki
drewna iglastego
wzmocniona wew-

trznym ramiakiem,
wype nienie skrzyd a
stanowi: wk ad stabili-
zuj cy "plaster miodu"
lub p yta wiórowa
otworowa wzmocniona
wewn trznym
ramiakiem ze sklejki.
Rama wraz z wype-
nieniem oklejona

jest dwustronnie
yt  HDF.

akcesoria: Dwa zawiasy
czopowe, zamek:
dostosowany pod
wk adk  patentow
przygotowanie
do skrótu max 60mm.
kolor: buk

Drzwi azienkowe
konstrukcja skrzyd a;
rama skrzyd a z klejonki
drewna iglastego
wzmocniona wew-

trznym ramiakiem,
wype nienie skrzyd a
stanowi: wk ad stabili-
zuj cy "plaster miodu"
lub p yta wiórowa
otworowa wzmocniona
wewn trznym
ramiakiem ze sklejki.
Rama wraz z wype-
nieniem oklejona

jest dwustronnie
yt  HDF.

akcesoria: Dwa zawiasy
czopowe, zamek:
wyposa one w zamek
WC, pi  otworów
rednicy 3cm oraz szyb

ówn  w po aciach
drzwi
kolor: buk

Drzwi wewn trzne
konstrukcja skrzyd a;
rama skrzyd a z klejonki
drewna iglastego
wzmocniona wew-

trznym ramiakiem,
wype nienie skrzyd a
stanowi: wk ad stabili-
zuj cy "plaster miodu"
lub p yta wiórowa
otworowa wzmocniona
wewn trznym
ramiakiem ze sklejki.
Rama wraz z wype-
nieniem oklejona
jest dwustronnie

yt  HDF.
akcesoria: Dwa zawiasy
czopowe, zamek:
dostosowany pod
wk adk  patentow
przygotowanie
do skrótu max 60mm.
kolor: buk

Drzwi balkonowe
PCV, zgodnie z
zamawian
stolark  okienn
kolor: bia y

profil minimum czterokomorowy z nieplastyfikowanego
PCV zakwalifikowanego do materia ów niezapalnych,
wewn trz   wzmocnienie z kszta townika stalowego
szyba zespolona float 4/16/4, (wymagany wspó czynnik U= 1,1)
wspó czynnik izolacyjno ci akustycznej okna o min. Rw = 31dB
funkcja - skrzyd a uchylno-rozwierne, uchylne,
kolor bia y;
blokada b dnego po enia klamki;
nawiewniki grawitacyjne
Pianka poliuretanowa -jednosk adnikowa - do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu
Silikon do uszczelnienia stolarki od zewn trz.
Parapety zewn trzne stalowe w kolorze br zowym
Parapety wewn trzne PCV w kolorze bia ym
Zaprawa tynkarska do obróbek o cie y - zastosowa  gotow  zapraw  szybko wi .
Farba olejna wewn trzna.
profil musi posiada  minimum 5-cio komorowy
rama okienna w kolorze bia ym, profile musz  posiada  skuteczny system odprowadzania
wody opadowej spomi dzy ram okiennych, tak aby unikn  przeciekania wody
do wewn trz pomieszczenia.

                      Okucia okienne:
okucia obwiedniowe, zastosowane równie  w kwaterach tylko uchylnych,
skuteczny system mikrowentylacji w kwaterze uchylno - rozwieralnej,
blokada niew ciwej obs ugi okna, uniemo liwiaj ca w czenie jednocze nie
dwóch funkcji kwatery uchylno - rozwieralnej,
mo liwo  regulacji p aszczyzny kwatery w stosunku do p aszczyzny futryny,

                    Szk o okienne: - szyba 4/16/4, o U=1,1  Ar .
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jednoskrzyd owe z
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górnym, szk o
bezpieczne, klamka z
szyldem antyw ama-
niowym. Drzwi p ytowe
z blachy stalowej o
grubo ci 1,5mm, z

ebrowaniem
z kszta towników pio-
nowe i poziome, 3 blo-
kady przeciwwywa-
eniowe od strony

zawiasów. Ocieplenie -
we na mineralna.
Wyko czenie lakie-
rowanie w kolorze
bia ym ral 9010
Wyposa one w samo-
zamykacze
hydrauliczne

UWAGI Drzwi wewn trzne
konstrukcja skrzyd a;
rama skrzyd a z klejonki
drewna iglastego
wzmocniona wew-

trznym ramiakiem,
wype nienie skrzyd a
stanowi: wk ad stabili-
zuj cy "plaster miodu"
lub p yta wiórowa
otworowa wzmocniona
wewn trznym
ramiakiem ze sklejki.
Rama wraz z wype-
nieniem oklejona

jest dwustronnie
yt  HDF.

akcesoria: Dwa zawiasy
czopowe, zamek:
dostosowany pod
wk adk  patentow
przygotowanie
do skrótu max 60mm.
kolor: buk

Drzwi wewn trzne
konstrukcja skrzyd a;
rama skrzyd a z klejonki
drewna iglastego
wzmocniona wew-

trznym ramiakiem,
wype nienie skrzyd a
stanowi: wk ad stabili-
zuj cy "plaster miodu"
lub p yta wiórowa
otworowa wzmocniona
wewn trznym
ramiakiem ze sklejki.
Rama wraz z wype-
nieniem oklejona

jest dwustronnie
yt  HDF.

akcesoria: Dwa zawiasy
czopowe, zamek:
dostosowany pod
wk adk  patentow
przygotowanie
do skrótu max 60mm.
kolor: buk

Drzwi azienkowe
konstrukcja skrzyd a;
rama skrzyd a z klejonki
drewna iglastego
wzmocniona wew-

trznym ramiakiem,
wype nienie skrzyd a
stanowi: wk ad stabili-
zuj cy "plaster miodu"
lub p yta wiórowa
otworowa wzmocniona
wewn trznym
ramiakiem ze sklejki.
Rama wraz z wype-
nieniem oklejona

jest dwustronnie
yt  HDF.

akcesoria: Dwa zawiasy
czopowe, zamek:
wyposa one w zamek
WC, pi  otworów
rednicy 3cm oraz szyb

ówn  w po aciach
drzwi
kolor: buk

profil minimum czterokomorowy z nieplastyfikowanego
PCV zakwalifikowanego do materia ów niezapalnych,
wewn trz   wzmocnienie z kszta townika stalowego
szyba zespolona float 4/16/4, (wymagany wspó czynnik U= 1,1)
wspó czynnik izolacyjno ci akustycznej okna o min. Rw = 31dB
funkcja - skrzyd a uchylno-rozwierne, uchylne,
kolor bia y;
blokada b dnego po enia klamki;
nawiewniki grawitacyjne
Pianka poliuretanowa -jednosk adnikowa - do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu
Silikon do uszczelnienia stolarki od zewn trz.
Parapety zewn trzne stalowe w kolorze br zowym
Parapety wewn trzne PCV w kolorze bia ym
Zaprawa tynkarska do obróbek o cie y - zastosowa  gotow  zapraw  szybko wi .
Farba olejna wewn trzna.
profil musi posiada  minimum 5-cio komorowy
rama okienna w kolorze bia ym, profile musz  posiada  skuteczny system odprowadzania
wody opadowej spomi dzy ram okiennych, tak aby unikn  przeciekania wody
do wewn trz pomieszczenia.

                      Okucia okienne:
okucia obwiedniowe, zastosowane równie  w kwaterach tylko uchylnych,
skuteczny system mikrowentylacji w kwaterze uchylno - rozwieralnej,
blokada niew ciwej obs ugi okna, uniemo liwiaj ca w czenie jednocze nie
dwóch funkcji kwatery uchylno - rozwieralnej,
mo liwo  regulacji p aszczyzny kwatery w stosunku do p aszczyzny futryny,

                    Szk o okienne: - szyba 4/16/4, o U=1,1  Ar .
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