
E Posadzka na pode cie wej cionym
ytki gresowe antypo lizgowe        2,0 cm

uszczelnienie z mikrozaprawy
Jastrych cementowy ze spadkiem 1%        5,0 cm

yta betonowa B10       10,0 cm
folia PE

wir p ukany o uziarnieniu 8-16mm       20,0 cm
Suma       37,0 cm
F Balkon

ytki gresowe antypo lizgowe        2,0 cm
Jastrych cementowy ze spadkiem 1%        5,0 cm
Folia PVC
Styropian EPS 70        5,0 cm

yta elbetowa       14,0 cm
styropian FS 70       12,0 cm
tynk cienkowastwowy akrylowy
Suma       38,0 cm

SF1 ciana fundamentowa
Dysterbit 2x
bloczki betonowe (24x38x14)       24,0 cm
Dysterbit 2x
polistyren ekstrudowany XPS 50 do wys. 110 od poziomu grukdu        8,0 cm
folia kube kowa
Suma       32,0 cm
SF1a ciana fundamentowa/ cokó / h=30cm
Dysterbit 2x
bloczki betonowe (24x38x14)       24,0 cm
Dysterbit 2x
polistyren ekstrudowany XPS 50 do wys. 110 od poziomu grukdu        8,0 cm

ytki klinkierowe na szczelnej zaprawie mrozoodpornej        2,0 cm
Suma       34,0 cm
SF2 ciana fundamentowa
Dysterbit 2x
bloczki betonowe (24x38x14)      24,0 cm
Dysterbit 2x
Suma       24,0 cm
SZ1 ciany zewn trze
Tynk cienkowarstwowy akrylowy, kolor; ral 0311 oraz ral 51
styropian EPS 70       12,0 cm
pustak z betonu komórkowego (24x59x24)       24,0 cm
tynk cementowo wapienny        1,5 cm
pow oka malarska, farby akrylowe, kolor bia y
Suma       37,5 cm
Sw1 ciany wewn trzna no ne
pow oka malarska, farby akrylowe, kolor bia y
tynk cementowo wapienny        1,5 cm
pustak z betonu komórkowego (24x59x24)       24,0 cm
tynk cementowo wapienny        1,5 cm
pow oka malarska, farby akrylowe, kolor bia y
Suma       27,0 cm
Sw2 ciany wewn trzna dzia owe
pow oka malarska, farby akrylowe, kolor bia y
tynk cementowo wapienny        1,5 cm
pustak z betonu komórkowego/ p ytka/  (12x59x24)      12,0 cm
tynk cementowo wapienny        1,5 cm
pow oka malarska, farby akrylowe, kolor bia y
Suma       15,0 cm
A Posadzka na gruncie
Warstwa wyko czenia wg rzutów        2,0 cm
Jastrych cementowy zbrojony siatk  stalow        4,0 cm
Styropian twardy EPS 100        8,0 cm
Papa termozgrzewalna na zak ad
podk ad betonowy B10       15,0 cm
Podsypka piaskowo- wirowa       25,0 cm
Suma       54,0 cm
B Posadzka na stropie bud. A
Warstwa wyko czenia wg rzutów        2,0 cm
Jastrych cementowy        4,0 cm
Styropian twardy EPS 100        3,0 cm
folia PE

yta elbetowa       14,0 cm
tynk cementowo-wapienny        1,0 cm
pow oka malarska, farby akrylowe, kolor bia y
Suma       24,0 cm
C Posadzka na stropie ostatniej kondygnacji
we na mineralna       20,0 cm
folia paroizolacyjna

yta elbetowa       14,0 cm
tynk cementowo- wapienny        1,0 cm
pow oka malarska, farby akrylowe, kolor bia y
Suma       35,0 cm

D Dach
blacho dwachówka stalowa ocynkowana        3,5 cm
aty drewniane /4x4cm/        4,0 cm

Kontr aty /4x3/        3,0 cm
Folia paroprzepuszczalna /wg specyfikacji/
krokwie       18,0 cm
Suma       28,5 cm

0,5%

0,5%

G Opaska wirowa
warstwa filtruj ca / kamie upany, grys/      15,0 cm
geow uknina
grunt
Suma       15,0 cm70 406 70 371 70 309 70

35 476 441 379 35
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1

czapa betonowa gr. 10cm

parasol ochronny (wg. rzutu po aci dachowej)

obróbka blacharska
ceg a klinkierowa,

kolor br zowy

DETAL WYKO CZENIA KOMINA
skala 1:50

1. Wszystkie rz dne wysoko ciowe odnosz  si
    do poziomu ±0,00=217,58m n.p.m. (Budynku A)
2. Okucia blacharskie dachu oraz murka ogniowego
    z blachy stalowej ocynkowane z pow ok  poliestrow
    kolor; karmelowy /wg koloru blacho dachówki/
3. Czapy kominowe betonowe, grubo ci 10cm,
    kominy obmurowa  od wysoko ci dachu ceg  klinkierow
    przewody dymowe nale y zako czy  parasolem z blachy
    kwasoodpornej ocynkowanej (wg za czonego zdj cia na rzucie po aci dachu)
4. Podbitka dachowa wykonana z sidingu PCV, kolor br zowy
5. awy fundamentowe posadowi  na podwójnej warstwie papy
6. Bezpo rednio pod elementy wi by opieraj ce si  na betonie lub cianie nale y
    pod  podwójn  warstw  papy
7. W zary nr 1,2,3 i 4 pokazano i zwymiarowano na rys. wi by
8. Powierzchnia dachu blacho dwachówka stalowa ocynkowana z pow ok  poliestrow
     luna polonica (lub podobna), kolor karmelowy
9. Wysoko c parapetu podano od poziomu
    wyko czonej pod ogi
10.Parapety wewn trzne wykonane jako PCV kolor bia y
   poziomy wg rzutu, wymiary wg specyfikacji
11. Parapety zewn trzne wykonane jako stalowe gr. 0,75mm
   malowane kolor ral 8017
   poziomy wg rzutu, wymiary wg specyfikacji
12. W pomieszczeniach "mokrych" takich jak azienki p ytki
   wy  do poziomu 2m od posadzki,
   p ytki w kolorach piaskowych
13. W cz ciach wspólnych takich jak korytarze oraz klatka
    schodowa ciany  nale y wy  do wysoko ci 1,8m
    tynkiem mozaikowym, kolor wg specyfikacji
14. Posadzki podestów wej ciowych, korytarzy oraz klatki
    schodowej wyko czy  p ytkami gresowymi
    antypo lizgowymi, kolor; szary jasny, cokoliki wysoko ci 10cm

UWAGA:

2x15x35

17x16,76x25

8°

15°

Ba
lus

tra
da

 w
ew

n
trz

na

detal A

systemowa z profili stalowych malowanych 2x lakier ral 7035:
- por cz; rura stalowa o r. 38/2mm
- s upki; rura kwadratowa 40x40x2mm
- pozioma poprzeczka dolna; rura prostok tna 40x20x2mm
- wype nienie pionowe, pr ty o przekroju kwadratowym 20x20mm

Balustrada wewn trzna

detal B
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