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RZUT DACHU- budynek B,C

BUDOWA ZESPO U BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. . BUDOWA ODR BNYCH KOMÓREK
LOKATORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SK ADNIA OPA U. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIA KI W ZAKRESIE BUDOWY DOJ  , DOJAZDÓW,
MIEJSC PARKINGOWYCH, SCHODÓW TERENOWYCH. BUDOWA SIECI PRZY CZENIA MEDIÓW W ZAKRESIE ENN. ,WODOCI G, KANALIZACJA

85/12, 85/3, 238/1
wi tokrzyskie

Nr uprawnie  i specjalizacja:
Stadium:

Inwestor:

SPÓ KA IN YNIERSKA

ul. Siedem   róde  , Pi czów

Nr rysunku:Nazwa rysunku: Skala:

Gmina Pi czów
ul. 3 Maja 10,

28-400 Pi czów,

Funkcja: Imi  i nazwisko:

Adres obiektu
budowlanego:

1:100

Bran a:
Podpis:

Ulica, nr dzia ki: Miejscowo :

Data opracowania:

Województwo
:

Opracowa :
in . Sybilla Zaj c

Sprawdzaj cy arch.:

ówny projektant arch.:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa obiektu
budowlanego:

ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice

tel: (12) 282-41-12
fax: (12) 282-41-10

www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

Biuro projektowe:

nr upr. bud. 24/03/SLOKK, spec. arch.

nr upr. bud. 577/KW/73, spec. arch.mgr in . arch. Bogdan lusarczyk

numer projektu: 20/PAK/14/2009

RZUT PO ACI DACHU 1:100

- Kierunek i warto  spadku dachu15°

Powierzchnia dachu blacho dwachówka stalowa ocynkowana z pow ok  poliestrow
luna polonica (lub podobna), kolor karmelowy- 154,87 m2

RZUT DACHU 1:100

stopie  kominiarski
kolor; br zowy

awa kominiarska
kolor; br zowy

drabinki niegowe
kolor; br zowy

Rura spustowa PCV
Ø110mm, kolor br zowy

RS

Rynna PCV
Ø125mm, kolor; br zowy

0,2%

1. Kominy zaprojektowano jako systemowe
  z kszta tek kominowych np. SCHIEDEL PRO
 ADVANCE 16+W(46X32) lub inne podobne, oraz
  z ceramicznych pustaków kominowych
  o wym. 19x19x22cm
  uwaga; jest mo liwo  zamiany kominów dymowych
  systemowych na pustaki kominowe o wym. 19x19x22cm
2. Wszystkie rz dne wysoko ciowe odnosz  si
    do poziomu ±0,00=217,58m n.p.m. (Budynku A)
3. Okucia blacharskie dachu oraz murka ogniowego
    z blachy stalowej ocynkowane z pow ok  poliestrow
    kolor; karmelowy
3. Czapy kominowe betonowe, grubo ci 10cm, okapnik 5cm
    kominy obmurowa  od wysoko ci dachu ceg  klinkierow
    przewody dymowe nale y zako czy  parasolem z blachy
    kwasoodpornej ocynkowanej (wg za czonego zdj cia)
4. Podbitka dachowa wykonana z sidingu PCV, kolor br zowy

UWAGI:

zako czenie komina
dymowego

murek ogniowy 30cm ponad po  dachu
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drabinka stalowa kominiarska
kolor szary
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murek ogniowy 30cm ponad po  dachu

UWAGA: na rysunku pokazano rz dne wysoko ciowe budynku B

czapa betonowa gr. 10cm

parasol ochronny (wg. rzutu po aci dachowej)

obróbka blacharska
ceg a klinkierowa,

kolor br zowy

DETAL WYKO CZENIA KOMINA
skala 1:50

http://www.biurodraft.com.pl

