KOMORKI LOKATORSKIE
Tytut projektu: BUDOWA ZESPOLOW BUDYNKOW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE
Inwestor: Gmina Pinczow, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczow

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

Opis techniczny zostat sporzadzony wedtug Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133) i zawiera opis projektu wedtug kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu .

I. UWAGI FORMALNO-PRAWNE.

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA:

= Zlecenie inwestora

=  Mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete

= Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r.).

=  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002r.).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz.
839)

"DRAFT" Spodtka Iniynierska S.C. jako autor projektu zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04. 02. 1994 r. (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23. 02. 1994) zastrzega prawa
autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych ,
reklamy handlowej i wprowadzania w nim jakichkolwiek zmian. Projekt nie moze byc reprodukowany —
kopiowany w catosci ani czesciowo.

ZMIANY SPOWODOWANE PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM INWESTYCYJNYM.

W odniesieniu do wymagan obecnie obowigzujacych przepiséw a w szczegdélnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ,Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé obiekty i ich usytuowanie”.

Planowana budowa nie narusza postanowien dotyczacych lokalizacji oraz odlegtosci od granic dziatek
sasiednich —dokfadnie pokazuje to plansza PZT rys.PZT-01. Powstate w wyniku prac budowlanych obiekty
nie powoduja i nie zwiekszajg ucigzliwosci oraz nie stwarza zagrozen dla otaczajacego Srodowiska. W
Swietle przepiséw rozporzadzenia (Dz. U. Nr.75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002), w szczegdlnosci:

= nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a takie
wyposazenia technicznego powodujacego szkodliwe promieniowanie lub oddziatywanie pola
magnetycznego.

= nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu powodujacych
jakiekolwiek emisje hatasu i wibracji.

= planowana inwestycja w zaden sposdb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wéd.

= nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia
istniejacych stosunkéw wodnych.

SPOSOB BUDOWY A INTERES OSOB TRZECICH.

Projektowana inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu oséb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego.
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KOMORKI LOKATORSKIE
Tytut projektu: BUDOWA ZESPOLOW BUDYNKOW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE
Inwestor: Gmina Pinczow, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczow

Il. DANE OGOLNE INWESTYCJI (OBIEKTU)
INWESTYCJA :
BUDOWA ZESPOtU BUDYNKOW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE WRAZ Z
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD-KAN, ELEKTRYCZNYMI, C.O..
BUDOWA ODREBNYCH KOMOREK LOKATORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SKtADOWANIA OPALU.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI W ZAKRESIE BUDOWY DOJSC, DOJAZDOW,
MIEJSC PARKINGOWYCH, SCHODOW TERENOWYCH.

INWESTOR:
GMINA PINCZOW, UL. 3 MAJA, 28-400 PINCZOW

LOKALIZACIA:
DZ.NR 85/1, 85/3, 85/12

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU:
v" Celem opracowania jest budowa komdrek lokatorskich przeznaczonych do uzytku dla lokatoréw
projektowanych mieszkan socjalnych mieszkalnych,
v" Dachy komérek zaprojektowano jako jednospadowe pulpitowe, o kacie nachylenia potaci 82.
v" program funkcjonalny obiektu jest przystosowany do petnienia funkcji sktadu na opat.
v ukfad funkcjonalny komdrek lokatorskich pokazuje rysunek B-01.

PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE:
KOMORKI LOKATORSKIE

Powierzchnia zabudowy 6.18m’
Powierzchnia uzytkowa: 3,60m’ (1.80m° —dla pojedynczego sktadu)
Powierzchnia catkowita: 6.18m°
Kubatura 8.28m>
Dtugosc obiektu 3.12m
Szerokos¢ obiektu 1.98m
Wysokos¢ obiektu 3.43m
(mierzona od poziomu terenu przy wejsciu gtéwnym do najwyzszego punktu dachu w kalenicy)
llos¢ kondygnacji w obiekcie: 1 kondygnacja

Usytuowanie komérek lokatorskich w stosunku do granic najblizszych dziatek:

- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony wschodniej -4,26m
- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony zachodniej -17,98m
- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony potudniowej -7,49m
- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony pétnocne;j -5,24m

Il. WARUNKI LOKALIZACYJNE:
Projekt wykonano w oparciu o opinie geotechniczng:
Poziom wdd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentéw
Gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0m
Obcigzenie $niegiem — strefa ll, obcigzenie wiatrem — strefa |
Do obliczen fundamentdéw przyjeto parametry geotechniczne zgodnie z opinig geotechniczna.

AN N NN

lll. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE:

1) Sciany komoérek lokatorskich z bloczkéw betonowych gr. 24cm.
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2) Fundamenty budynku: obiekty posadowiono bezposrednio na ptycie fundamentowej gr.15cm,
betonowej, pod ptytg zaprojektowano wymiane gruntu na gtebokosci min 1,0m do poziomu gruntu
rodzimego..

3) Sciany zewnetrzne:

- $ciany komérek z bloczkéw betonowych 24cm grubosci otynkowanych od zewnatrz.

4) Sciany wewnetrzne:

- nosne budynku: Sciany murowane z bloczkéw betonu komérkowego gr. 24cm

5) Stropy w budynku:

- strop wykonane z ptyty zelbetowej monolitycznej grubosci 12cm
6) Dach

- jednospadowy, o kacie nachylenia potaci 8°

- konstrukcja- drewniana krokwiowa

- pokrycie stanowi blacho dachéwka w kolorze karmelowym (RAL 8004)
7) lzolacje

Przeciwwilgociowa

- podtdg na gruncie 2x papa termozgrzewalna

Termiczna

- brak ze wzgledu na charakter obiektu

IV. WYKONCZENIE WEWNETRZNE:
1) Podtogiiposadzki
- posadzka betonowa
2) Tynki
- na $cianach murowanych i stropach zelbetowych zastosowano tynki cementowo-wapienne w kolorze biatym

V. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:

1) Stolarka

- zewnetrzna — drewniana— wykonana z desek, wymiary stolarki typowe, zgodnie z rys. B-01

2) Oktadziny scian

- cokoty do wysokosci 32cm nad poziomem terenu zabezpieczy¢ ptytkami klinkierowymi na szczelnej zaprawie
mrozoodpornej

3) Rynnyirury spustowe

- odwodnienie dachu systemem rynnowym z tworzywa sztucznego: rynna @75mm, rura spustowa @50mm.

VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.
Wspotczynniki U:
-dla $ciany zewnetrznej — 0,21 W/(m’K)
-dla stolarki drzwiowej — 2,2 W/(m’K)

Vil. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
1) Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie Sciekéw.
- nie dotyczy
2) Odprowadzenie $ciekdw wynosi
- nie dotyczy
3) Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych:
- Budynki spetniajg warunki ochrony atmosfery, nie przewiduje sie zainstalowania zadnych urzgdzen emitujacych
zanieczyszczenia.
5) Odpady state
- Pojemnik na odpadki znajduje sie na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania
terenu w odpowiednich odlegtosciach od granic terenu.
6) Emisja hatasdw oraz wibracji:
-Obiekty realizowane z projektowanym ich wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadzaja
szczegolnej emisji hatasow i wibracji.
7) Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
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- Obiekty nie wprowadzaja szczegdlnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania budynkéw pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

VIIl. INSTALACIJE:

W komdérkach lokatorskich przeznaczonych na sktadowanie opatu dla mieszkarn socjalnych nie planuje sie
wykonania zadnym instalacji wewnetrznych.

IX. Zagadnienia ochrony p.poz.
Przepisy wykonawcze:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.690).
2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80 poz.563).
3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz.1139).
4. Polskie Normy.

Nazwa obiektu i adres: Budowa zespotu budynkéw przeznaczonych na mieszkania socjalne wraz z instalacjami
wew.. Budowa odrebnych komoérek lokatorskich przeznaczonych do sktadowania opatu. Zagospodarowanie terenu
dziatki w zakresie budowy sieci przytaczenia mediéw w zakresie enn., wodociagi, kanalizacja — wszystkie przytacza
realizowane beda w Il etapie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003r. (Dz.
U. nr 121, poz. 1137 z pdzniejszymi_zmianami) inwestycia nie zalicza sie _do obiektéw i budowli
wymagajacych uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej — zgodnie z §4.1. rozporzadzenia.

Opis sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. (Dz. U. nr 121 poz. 1137) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

1. Odlegtos¢ od obiektdéw sasiadujacych
Najblizszy obiekt dla budynkéw — od strony zachodniej zlokalizowany w odlegtosci ok. 3,5m od obiektow
zlokalizowanych na sgsiedniej dziatce bedacej wtasnoscig Inwestora.

2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynkach nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2.1.
rozporzadzenia MSW i A z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych iterendéw (Dz. U. nr 121, poz. 4137).

3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia oghiowego
W budynkach nie przewiduje sie wiekszego obciazenia ogniowego niz 500MJ/m”

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji
W zwigzku z iloscig oséb mogacych przebywaé jednoczesnie w obiekcie, projektowany budynek mieszkalny mozna
zaliczy¢ do PM kategorii zagrozenia ludzi.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Na terenie budynkdw nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Nie przewiduje sie handlu materiatami stwarzajgcymi mozliwos¢ powstania zagrozenia wybuchem, nie przewiduje
sie stosowania ani obrotu substancjami niebezpiecznymi, tworzacymi mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopiefi rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Nie dotyczy
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7. warunki ewakuacji
Nie dotyczy

8. sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegdlnosci: wentylacji, grzewczej,
elektroenergetycznej, odgromowej.
Nie dotyczy

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI TECHNICZNO-
BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | PRZEPISAMI
BHP | POD NADZOREM OSOBY DO TEGO UPRAWNIONEJ, PRZY UZYCIU WYROBOW BUDOWLANYCH
DOPUSZCZONYCH DO OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

CzZeSC GRAFICZNA - rysunki architektury:
B-01 Projekt komdrek lokatorskich

opis zakoriczono dnia 5 listopada 2009 r.
Autorzy opracowania:

mgr inz. arch. Anna Pisula
(uprawniona do projektowania w branzy architektonicznej nr 24/03/SLOKK)

mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk
(uprawniona do projektowania w branzy architektonicznej nr 577/KW/73)
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