luna polonica (lub podobna), kolor karmelowy

9. Wysokosc parapetu podano od poziomu
wykonczonej podtogi

10.Parapety wewnetrzne wykonane jako PCV kolor biaty
poziomy wg rzutu, wymiary wg specyfikacji

11. Parapety zewnetrzne wykonane jako stalowe gr. 0,75mm
malowane kolor ral 8017
poziomy wg rzutu, wymiary wg specyfikacji

12. W pomieszczeniach "mokrych" takich jak tazienki ptytki
wytozy¢ do poziomu 2m od posadzki,
ptytki w kolorach piaskowych

13. W czesciach wspaolnych takich jak korytarze oraz klatka
schodowa $ciany nalezy wytozy¢ do wysokosci 1,8m
tynkiem mozaikowym, kolor wg specyfikaciji

14. Posadzki podestéw wejsciowych, korytarzy oraz klatki
schodowej wykonczy¢ ptytkami gresowymi
antyposlizgowymi, kolor; szary jasny, cokoliki wysoko$ci 10cm

DETAL WYKONCZENIA KOMINA
skala 1:50

parasol ochronny (wg. rzutu potaci dachowej)

czapa betonowa gr. 10cm

0

6,,1

kolor brgzowy

~_cegta klinkierowa,

obrébka blacharska I\

I SPOLKAINZYNIERSKA

BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. . BUDOWA ODREBNYCH KOMOREK
LOKATORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SKtADNIA OPALU. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI W ZAKRESIE BUDOWY DOJSC , DOJAZDOW,
MIEJSC PARKINGOWYCH, SCHODOW TERENOWYCH. BUDOWA SIECI PRZYtACZENIA MEDIOW W ZAKRESIE ENN. \WODOCIAG, KANALIZACJA
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SF1 Sciana fundamentowa |
Dysterbit 2x
bloczki betonowe (24x38x14) 24,0cm
Dysterbit 2x
polistyren ekstrudowany XPS 50 do wys. 110 od poziomu grukdu 8,0cm
folia kubetkowa
Suma 32,0cm
SFla Sciana fundamentowal cokdl h=30cm |
PRZEKROJ E-E DYsterL 2
bloczki betonowe (24x38x14) 24,0cm
rzez nek A Dy:;terblt 2X _
prze bUdy e polistyren ekstrudowany XPS 50 do wys. 110 od poziomu grukdu 8,0cm
skala 1:100 plytki klinkierowe na szczelnej zaprawie mrozoodpornej 2,0cm
1564 ¥ Suma 34,0cm
660 ¥ 904 \ ¥ SF2 Sciana fundamentowa)
| . 1444 ‘ | 480, Dysterbit 2x
o enbiaciiy ! ! bloczki betonowe (24x38x14) 24,0 cm
i Q‘du e d 635 * Dysterbit 2x ’
| ! \
: Suma 24,0 cm
+8,18 | | )
— 913 | SZ1 Sciany zewnetrze|
e O platew D . | Tynk cienkowarstwowy akrylowy, kolor; ral 0311 oraz ral 51
T T T 15x20 | krokiew ‘ RS <
> T g a8 735 styropian EPS 70 12,0 cm
© = I < —_— ‘ - ™~ pustak z betonu komérkowego (24x59x24) 24,0 cm
I = N \ S i
S & ' ; ] = ‘ 15x15 — tynk cementowo wapienny 15cm
3 e "y [+6.80 owloka malarska, farby akrylowe, kolor bia
5 " Keszcz J stup ukosny >\£\ 1 S@.ﬁ% ~ guma 10Dy BKLY ; y 375cm
418 10x10 N | * . :
i v % K F5.72 4 Swi Sciany wewnetrzna nosne |
N L T — S 2 ey L N powtoka malarska, farby akrylowe, kolor biaty
s 15,20 nedprote | oe +H58 wenec_1, ﬁ c +548 I tynk cementowo wapienny 1,5cm D Dach -
i || 2 podwalina /2424 I 4 B wieriec - blacho dwachéwka stalowa ocynkowana 35cm
\ 10410 m v pustak z betonu komérkowego (24x59x24) 24,0cm Lat d ane Jixdcm] 20
: : | : \@ - ' E 2024 tynk cementowo wapienny 1,5 cm K?)Iriltrlr;fwlrlll)?g/e xacm 30 Em
[ [ IR N 7 bl powtoka malarska, farby akrylowe, kolor bialy Folia pa¥oprzepuszczalna Iwg specyfikacji/ '
© il .,‘ | - b 7 N oo Suma 27,0 cm :
INIRES P . ! 5 ‘ N [Sw2 $ciany wewnetrzna dziatowe | krokwie 18,0 cm
Q [ | | 370 [/
i nadproze [ : Suma 28,5 cm
™ i | | ¢ powtoka malarska, farby akrylowe, kolor biaty — ——
5 +2.76_0.5% +283 24 |+2,85 +2.76 M [+2.76 tynk cementowo wapienny T5cm LE Posadzka na podescie wejscionym|
3 T A X g 7 17)(16‘, 6 4 A: | |pustak z betonu komérkowego/ ptytka/ (12x59x24) 12,0cm Plytki gresowe antyposhzgowe 20¢m
1 |+2,62 i +2,62 ;iiznfc = %+2’52 ] 25 A2 ki 1+2.52 ol tynk cementowo wapienny 15cm gszczel;mmez mlkrozaprav(\ﬁ/(. o =
‘ ! \detal B %2 0 4 ’Tﬁz 0 ' ° %493 h powtoka malarska, farby akrylowe, kolor biaty astrych cementowy ze spadkiem 1% 4 €M
} ! i 1 g b Suma 15.0cm Piyta betonowa B10 10,0 cm
w0 : 1 Swi g,{oi % N 0 7 < A Posadzka na gruncie]| fzohg P+Ek eI E16 300
N i @ i AN jlf] - sz1 Q Warstwa wykonczenia wg rzutéw 2,0cm Ser ptukany 0 uziarnieniu s-1omm 37'0 cm
o | 7 —r detal A 7 Jastrych cementowy zbrojony siatka stalowa 4,0cm FLg;?kon | 2 cm
& \ | A y - Styropian twardy EPS 100 8,0cm : —
A 290,02, 0.5% | || 1 | 10.00=p.p.p 217.58mnpm | lo.14 BN G yrop y Plytki gresowe antyposlizgowe 2,0cm
|-0.32 = / z 4 032 | | | — Papatermozgrzewalna na zaklad Jastrven : dkiem 1% =0
”— B SRR N | R e 7 eyt NV ® | podkiad betonowy B10 15,0 cm Fa? ry;vcc:emen owy z€ spadkiem 1% ocm
E é P—— % 2 - e Podsypka piaskowo- zwirowa 25,0cm S?ylr?)pian EPS 70 S0om
1 SF1 7 i g © 71N Suma 54,0 cm :
I]- 12 N i [ ; s -
. 142 / SF2 %a & % SF2] o SF1 / 3 B Posadzka na stropie bud. A] Pt’(yta ;elble:té)v;g igg cm
i 3 AN 2x malowanie ) / Warstwa wykonczenia wg rzutow 2,0cm S VLOp,'ank ki 0em
\ % 235 3 Fodkiem asfatowym ) 235 / Jastrych cementowy 4,0 cm tynk cienkowastwowy akrylowy
1A f b 2 i : Suma 38,0cm
o5 ‘ = o e —Li o~ Styropian twardy EPS 100 3,0cm —
UWAGA. AR i w0 275 W St -2,75 G 44 folia PE G Opaska zwir owa| _
3 N . : ; ; -\ 2 ; ; . sodbeton 100%1 Piyta zelbetowa 4.0 cm warst}r/vil f!ltrUcha | kamien tupany, grys/ 15,0cm
1. Wszystkie rzedne wysokosciowe odnoszg si¢ 35 476 2papa 441 379 35 tynk cementowo-wapienny 1,0 cm geowruknina
. _ | ol L L Ly - runt
do poziomu £0,00=217,58m n.p.m. (Budynku A) (! 7 7 7 owtoka malarska, farby akrylowe, kolor biaty g
. . X | L, 70 4 406 , 710, 371 , 710 309 , 70 p ) Y aKry )
2. Okucia blacharskie dachu oraz murka ogniowego ‘ T K 1366 K S Suma 240 cm Suma 15,0cm
z blachy stalowej ocynkowane z powtokq poliestrowq i T | | | C Posadzka na stropie ostatniej kondygnacji '
kolor; karmelowy /wg koloru blacho dachoéwki/ welna mineralna 20.0 cm
3. Czapy kominowe betonowe, grubosci 10cm, @ @ @ @ folia paroizolacyjna ’
kominy obmurowac¢ od wysoko$ci dachu cegtqg klinkierowg plyta zelbetowa 14.0 cm
przewody dymowe nalezy zakonczy¢ parasolem z blachy g Balustrada wewnetrzna tynk cementowo- wapienny 1'0 oml
kwasoodpornej ocynkowanej (wg zatgczonego zdjecia na rzucie potaci dachu) % systemowa z profil stalowych malowanych 2x lakierral 7035: powloka malarska, farby akrylowe, kolor bialy ’
4. Podbitka dachowa wykonana z sidingu PCV, kolor brgzowy g - porecz; rura stalowa o &. 38/2mm Suma . * Boem
5. Lawy fundamentowe posadowi¢ na podwojnej warstwie papy g -sruplq; rura kwadratowa 40x402mm ’
6. Bezposrednio pod elementy wiezby opierajgce sie na betonie lub $cianie nalezy = - pozioma poprzeczka doina; fura prostokgna 40x20x2mm
podtozyé podwéing warstwe papy -% -wypetnienie pionowe, prety o przekroju kwadratowym 20x20mm
7. Wigzary nr 1,2,3 i 4 pokazano i zwymiarowano na rys. wiezby 82 Bi K _ -
8. Powierzchnia dachu blacho dwachéwka stalowa ocynkowana z powtokq poliestrowq § IUTO projextowe: numer projektu: 20/PAK/14/2009 | Inwestor:
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