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RZUT DACHU 1:100

zakonczenie komina
dymowego ”

komin wentylacyjny PCV
DETAL WYKONCZENIA KOMINA

skala 1:50

parasol ochronny (wg. rzutu potaci dachowej)

stopien kominiarski
kolor; brazowy 4

tawa kominiarska
kolor; brazowy

czapa betonowa gr. 10cm

drabinki $niegowe
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5 ©
cegta klinkierowa,
obrébka blacharska |\ kolor brgzowy
© |
15° . . .
—— _Kierunek i warto$ spadku dachu
RS Rura spustowa PCV
=2 P
@110mm, kolor brgzowy
_0.2% Rynna PCV
—

@125mm, kolor; brgzowy

Powierzchnia dachu blacho dwachéwka stalowa ocynkowana z powtokq poliestrowq
luna polonica (lub podobna), kolor karmelowy- 215,73 m2

UWAGI:

1. Kominy zaprojektowano jako systemowe
z ksztattek kominowych np. SCHIEDEL PRO

ADVANCE 16+W(46X32) lub inne podobne, oraz
z ceramicznych pustakéw kominowych
0 wym. 19x19x22cm
uwaga, jest mozliwos¢ zamiany kominéw dymowych
systemowych na pustaki kominowe o wym. 19x19x22cm

2. Wszystkie rzedne wysokosciowe odnoszq sie

do poziomu +0,00=217,58m n.p.m. (Budynku A)

3. Okucia blacharskie dachu oraz murka ogniowego

z blachy stalowej ocynkowane z powtokg poliestrowq
kolor; karmelowy

. Czapy kominowe betonowe, grubosci 10cm, okapnik 5cm
kominy obmurowac od wysokosci dachu cegtq klinkierowqg
przewody dymowe nalezy zakonczy¢ parasolem z blachy
kwasoodpornej ocynkowanej (wg zatgczonego zdjecia)

. Podbitka dachowa wykonana z sidingu PCV, kolor brgzowy
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