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 budynku B

- pow oka malarska, farby akrylowe, kolor bia y
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
- pustak z betonu komórkowego - 24cm (24x59cmx24)
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
- pow oka malarska, farby akrylowe, kolor bia y

w2

- pow oka malarska, farby akrylowe, kolor bia y
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
- pustak z betonu komórkowego - 12cm (12x x59x24)
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
- pow oka malarska, farby akrylowe, kolor bia y

- tynk cienkowarstwowy akrylowy kolor ral 0311oraz ral 51
- styropian EPS 70- 12cm
- pustak z betonu komórkowego - 24cm (24x59cmx24)
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
- pow oka malarska, farby akrylowe, kolor bia y

LEGENDA

Z1 ciana zewn trzna 1

ciana wewn trzna 1w1

1. Kominy zaprojektowano jako systemowe
  z kszta tek kominowych np. SCHIEDEL PRO
 ADVANCE 16+W(46X32) lub inne podobne, oraz
  z ceramicznych pustaków kominowych
  o wym. 19x19x22cm
  uwaga; jest mo liwo  zamiany kominów dymowych
  systemowych na pustaki kominowe o wym. 19x19x22cm
2. Wysoko c parapetu podano od poziomu
    wyko czonej pod ogi
3. Schody wewn trzne zaprojektowane jako
  elbetowe
4. Powierzchnie u ytkow  mierzono
  powy ej wysoko ci 190cm
5. Parapety wewn trzne wykonane jako PCV kolor bia y
   poziomy wg rzutu, wymiary wg specyfikacji
6. Parapety zewn trzne wykonane jako stalowe gr. 0,75mm
   malowane kolor ral 8017
   poziomy wg rzutu, wymiary wg specyfikacji
7. W pomieszczeniach "mokrych" takich jak azienki p ytki
   wy  do poziomu 2m od posadzki,
   p ytki w kolorach piaskowych
8. W cz ciach wspólnych takich jak korytarze oraz klatka
    schodowa ciany  nale y wy  do wysoko ci 1,8m
    tynkiem mozaikowym, kolor wg specyfikacji
9. Posadzki podestów wej ciowych, korytarzy oraz klatki
    schodowej wyko czy  p ytkami gresowymi
    antypo lizgowymi, kolor; szary jasny, cokoliki wysoko ci 10cm
10. Przed wej ciem g ównym do budynku nale y zlokalizowa
      wycieraczki stalowe ocynkowane o wymiarach 80x45cm
11. Posadzki:
      -p ytki gresowe; kolor stone life SL12  jednolity szary jasny,
       p ytki o wym. 40x40cm
      -p ytki ceramiczne; kolor piaskowy, wym. 30x30cm
      -panele pod ogowe o cieralno ci min. AC3, kolorystyka
       jasna np. Starz klon

ciana wewn trzna 2

UWAGI:

1. Wszystkie rz dne wysoko ciowe odnosz  si
    do poziomu ±0,00=217,58m n.p.m. (Budynku A)

UWAGA:

- wentylacja grawitacyjnaW

- kana  dymowyD

P

- kuchenka gazowa zasilana z butli gazowej

- zlewozmywak jednokomorowy

- pralka

spiro rura wentylacyjna Ø150
pod czona do komina wentylacyjnego PCV

dylatacja /styropian/ 5cm

balkon1.3 3,78. gres. antypo l.
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na systemowa z profili stalowych malowanych 2x lakier ral 7035:
- por cz; rura stalowa o r. 38/2mm
- s upki; rura kwadratowa 40x40x2mm
- pozioma poprzeczka dolna; rura prostok tna 40x20x2mm
- wypenienie pionowe, pr ty o przekroju kwadratowym 20x20mm
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