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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI 20/PA-K/14/2009

Tytut projektu: Budowa zespotu budynkdw przeznaczonych na mieszkania socjalne
Inwestor: Gmina Pificzéw, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczéw

1. Dane ogolne.
1.1. Inwestor.
GMINA PINCZOW
UL. 3MAJA 10
28-400 PINCZOW

1.2. Lokalizacja.
Dz. nr 85/1, 85/3;85/12, potozone w miejscowosci Pinczéw

Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla projektowanego budynku gospodarczego
zlokalizowanego w niewielkiej odlegtosci w stosunku do gtéwnego budynku mieszkalnego.

1.3. Podstawy prawne opracowania.

a) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

b) AKTUALNE NORMY, PRZEPISY ORAZ LITERATURA TECHNICZA

c) NORMY:
OBCIAZENIOWE
PN-82/B-02000  Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001  Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003  Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

KONSTRUKCJE BETONOWE, ZELBETOWE | SPREZONE

PN-B-03264. Obliczenia statyczne i projektowanie.
KONSTRUKCJE DREWNIANE
PN-B-03150. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PROJEKTY BUDOWLANE. OBLICZENIA STATYCZNE
PN-90/B-03000  Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

2. Dane charakterystyczne obiektu.
2.1. Ogolna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespotu obiektdw przeznaczonych na mieszkania socjalne. Obiekty
zlokalizowane bedg na dziatkach réwnolegle do siebie, oddzielone przerwa dylatacyjng o szerokosci 5cm.
Zespot obiektow sktada sie z budynku A-dwupietrowego pofozonego najnizej, nastepnie bezposrednio przy tym
obiekcie zlokalizowano budynek B- parterowy , kolejny obiekt C, jest kopig budynku B, z réznicg posadowienia.
Budynek D zaprojektowano na zakoniczeniu ciggu budynkdéw. Inwestycja obejmuje takze budowe komdrek
lokatorskich na skladowanie opatu. Komorki zlokalizowane zastaty na duch miejscach na podtnocnej i
potudniowej czesci dziatki 85/12

2.2. Geotechniczne warunki posadowienia.
Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie wystepujgcych rzeczywistych warunkéw gruntowych oraz
czynnikdw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwosé przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci
oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub
technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska.
Warstwy jakie wystepuja w gruncie zostaty przedstawione w zatgczonej dokumentacji geotechniczne;j.
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Na podstawie danych charakterystycznych dotyczacych warunkéw gruntowych i gruntowo-wodnych w
poziomie posadowienia oraz rozwigzan konstrukcyjnych i zakresu stopnia skomplikowania konstrukcji
obiektu oraz jego wielkosci mozna jednoznacznie stwierdzi¢ ze obiekt mozna zakwalifikowaé do Pierwszej
Kategorii Geotechnicznej.

2.3. Strefy klimatyczne.
Obiekt pofozony jest w miejscowosci Pinczow: strefa obcigzenia wiatrem —|
strefa obcigzenia sniegiem — I

2.4. Uklad konstrukcyjny obiektu.
Przedmiotowy obiekt zaprojektowano w tradycyjnej konstrukcji murowanej z elementami zelbetowymi —
nadproza okienne i drzwiowe, belki, wierice w poziomie stropu, stupy zelbetowe stanowigce wzmocnienia $cian
konstrukcyjnych pod belkami oraz nadprozem nad bramami wjazdowymi. Uktad scian nosnych — krzyzowy.

DACH

Dach zaprojektowano jako dwuspadowy o konstrukcji pfatwiowo kleszczowej z podparciem kozlowym.
Dach o kacie nachylenia 15° i 8% Styk wszystkich elementéw drewnianych z wieicem oraz murem nalezy
izolowac¢ dwiema warstwami papy asfaltowe]. Drewno konstrukcyjne C30.

Zastosowano elementy o nastepujgcych przekrojach:

Krokiew gfowna(typl) | 8x18cm
Krokiew gtowna(typ2) | 10x18cm
kleszcze 2x 4x18cm
Ptatew 15x20cm
Stupki ukosne 10x10cm
Murtfata 15x15cm
Stupki 10x10cm
Stup 15x15cm

Szczegdtowe przestawienie wiezby dachowej na zatgczonych rysunkach.

PODDASZE
Poddasze zaprojektowano jako nieuzytkowe.

STROPY

W budynkach B,C,D parter zwieAczony stropem Zzelbetowym o gr.12cm zbrojonym dwukierunkowo, w
przedle pretami @10 co 14cm a nad podporami @12 co 14cm. W budynku A parter zwiericzony stropem
zelbetowym o gr.14cm zbrojonym dwukierunkowo, w przeséle pretami @ 10 co 14cm a nad podporami @ 12
co 14cm, natomiast pietro zwienczone stropem zelbetowym o gr.12cm zbrojonym dwukierunkowo, , w
przedle pretami @10 co 14cm a nad podporami @12 co 14cm. Konstrukcja opiera sie na $cianach
zewnetrznych z bloczkéw betonowych gr.24cm. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano
nadproza zelbetowe. W poziomie stropu nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy o wymiarach 24x24cm
ocieplony. Dodatkowo jako wzmocnienie scian pod belkami stanowié¢ beda stupy zelbetowe. Posadowienie
bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.
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FUNDAMENTY

Fundamenty zaprojektowano w postaci taw o wymiarach 40x60, 70,90cm. Pod stupami i kominami nalezy
wykonaé stopy zelbetowe o wysokosci réwnej wysokosci faw zbrojone wg rysunkdéw konstrukgji. Stopy
nalezy wyksztatci¢ w tawach dodajgc zbrojenie gtéwne stép.

Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach suchych, bezdeszczowych. Nalezy zabezpieczy¢ wykop
fundamentowy przed naptywem wdéd opadowych.

SCIANY OPOROWE

Sciany zaprojektowano jako zelbetowe, o konstrukcji ptytowej. Grubos¢ ptyty wynosi 30cm. Konstrukcja
zbrojona pretami @ 10, i @ 12 wg szczegdtowego rys.

3. Dane konstrukcyjne.

3.1. Opis ukladu konstrukcyjnego.
3.1.1. Elementy Zelbetowe.

StUPY ZELBETOWE:

Poz. SA-1.1 Stup zelbetowy, 24x24cm, beton B-30, stal A-lll, A-ll (strzemiona).

Przyjeto zbrojenie pretami 8@16-stal A-lll, strzemiona @8 - stal A-ll co 15cm na catej wysokosci stupa.
W miejscach zaktadu pretow nalezy rozstaw zmniejszy¢ do potowy.

Poz. SA-1.2 Stup zelbetowy, 25x25cm, beton B-30, stal A-lll, A-ll (strzemiona).
Przyjeto zbrojenie pretami 8@12-stal A-lll, strzemiona @8 - stal A-ll co 15cm na catej wysokosci stupa.
W miejscach zaktadu pretow nalezy rozstaw zmniejszy¢ do potowy.

Poz. SA-2.1 Stup zelbetowy, 24x24cm, beton B-30, stal A-lll, A-ll (strzemiona).
Przyjeto zbrojenie pretami 4@16-stal A-lll, strzemiona @8 - stal A-ll co 15cm na catej wysokosci stupa.
W miejscach zaktadu pretow nalezy rozstaw zmniejszy¢ do potowy.

WIENCE ZELBETOWE:

Wience zelbetowe W-1,W-2, 24x24cm, beton B-30, stal A-lll, A-Il.

Przyjeto zbrojenie pretami 412, strzemiona @8 - stal A-ll co 20cm. W narozach wieAcéw nalezy
wykonaé zbrojenie wigzgce wg szczegdtowych rysunkow.

PLYTY STROPOWE:
Ogdlne zasady zbrojenia ptyt stropowych zelbetowych

Ptyta zbrojona dwukierunkowo:
Zbrojenie ptyty pracujacej dwukierunkowo sktada sie z pretdw nosnych (gtéwnych) , uktadanych w obu
kierunkach zginania, oraz prostopadtych do nich pretéw rozdzielczych . Prety gtéwne w przekroju
poprzecznym ptyty rozmieszcza sie w sposob nastepujacy : Nie mniej niz 1/3 dolnych pretow
potrzebnych w przedle ptyty i co najmniej 3 prety na 1m szerokosci przekroju poprzecznego
doprowadza sie do podpory bez odgigé. Jezeli na podporze nie ma warunkéw do swobodnego obrotu
przekroju , to stosuje sie odpowiednie zbrojenie gérne ( poprzez odgiecie pretow ).
Prety rozdzielcze powinny mie¢ tgczng nosnosc nie mniejszg niz:

v"1/10 noénoéci zbrojenia gtdwnego przy obcigzeniu roztozonym réwnomiernie ,

v" 1/4 nos$nosci zbrojenia gféwnego przy obcigzeniu sitami skupionymi .
Prety rozdzielcze tgczy sie z pretami gtdwnymi drutem wigzatkowym lub zgrzewa. Zbrojenie rozdzielcze
umieszcza sie od srodka ptyty w rozstawie nie wiekszym niz 300mm, a takze w miejscach zataman
zbrojenia gtdwnego oraz w poblizu zakotwien tego zbrojenia .
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Poz. P-0-1 Piyty zelbetowe gr.12cm, beton B30, stal A-lil, A-Il.

Ptyty zaprojektowano jako pracujace dwukierunkowo — zbrojenie gtéwne @10 co 14cm w przesle i,
@12 co 14cm nad podporami. Dodatkowo w obrebie otworéw w ptycie nalezy zagescié zbrojenie gora i
dotem — w narozach otworu umiesci¢ po dwa prety @12 pod katem 45°

w stosunku do otworu. Pierwszy pret powinien znajdowac sie w odlegtosci nie wiekszej niz 10mm od
naroza. Uktad zbrojenia przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

Poz. P-1-1 Piyty zelbetowe gr.14cm, beton B30, stal A-lll, A-II.

Ptyty zaprojektowano jako pracujace dwukierunkowo — zbrojenie gtéwne @10 co 14cm w przesle i,
@12 co 14cm nad podporami Dodatkowo w obrebie otworéw w ptycie nalezy zagesci¢ zbrojenie gorg i
dotem — w narozach otworu umiesci¢ po dwa prety @12 pod katem 45°

w stosunku do otworu. Pierwszy pret powinien znajdowac sie w odlegtosci nie wiekszej niz 10mm od
naroza. Uktad zbrojenia przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

NADPROZA ZELBETOWE:

Poz. Np — 1.1 Nadproze zelbetowe 24x49cm, beton B30, stal A-lil, A-Il.

Przyjeto zbrojenie pretami @12., ktére stanowi 4@12 z wierica i dodatkowe 212, strzemiona
dwuciete @8 - stal A-ll co 15cm. Szczegdt zbrojenia przedstawiono na rys.

Poz. Np — 1.2 Nadproze zelbetowe 24x49cm, beton B30, stal A-lil, A-Il.
Przyjeto zbrojenie pretami @12., ktére stanowi 4912 z wierica i dodatkowe 2@12, strzemiona
dwuciete @8 - stal A-ll co 15cm. Szczegdt zbrojenia przedstawiono na rys.

Poz. Np — 1.3 Nadproze zelbetowe 24x25cm, beton B30, stal A-lil, A-Il.
Przyjeto zbrojenie pretami 4@12, strzemiona dwuciete @8 - stal A-Il co 15cm. Szczegdt zbrojenia
przedstawiono na rys.

Poz. Np — 1.4 Nadproze zelbetowe 24x49cm, beton B30, stal A-lil, A-Il.
Przyjeto zbrojenie pretami @12., ktére stanowi 4912 z wierica i dodatkowe 2@12, strzemiona
dwuciete @8 - stal A-ll co 15cm. Szczegdt zbrojenia przedstawiono na rys.

Poz. NB,c — 1.1 Nadproze zelbetowe 24x49cm, beton B30, stal A-lll, A-II.
Przyjeto zbrojenie pretami @12., ktére stanowi 4912 z wierica i dodatkowe 2@12, strzemiona
dwuciete @8 - stal A-ll co 15cm. Szczegdt zbrojenia przedstawiono na rys.

Poz. NB,c — 1.2 Nadproze zelbetowe 24x49cm, beton B30, stal A-lll, A-II.
Przyjeto zbrojenie pretami @12., ktére stanowi 4912 z wierica i dodatkowe 312, strzemiona
dwuciete @8 - stal A-ll co 10cm. Szczegdt zbrojenia przedstawiono na rys.

Poz. NA—1.1 Nadproze zelbetowe 24x40cm, beton B30, stal A-lil, A-Il.
Przyjeto zbrojenie pretami @12., ktére stanowi 4912 z wierica i dodatkowe 2@12, strzemiona
dwuciete @8 - stal A-ll co 15cm. Szczegdt zbrojenia przedstawiono na rys.

Poz. NA—1.2 Nadproze zelbetowe 24x40cm, beton B30, stal A-lil, A-Il.
Przyjeto zbrojenie pretami @12., ktére stanowi 4912 z wierica i dodatkowe 2@12, strzemiona
dwuciete @8 - stal A-ll co 15cm. Szczegdt zbrojenia przedstawiono na rys.

Poz. NA—1.3 Nadproze zelbetowe 24x40cm, beton B30, stal A-lil, A-Il.
Przyjeto zbrojenie pretami @12., ktére stanowi 4912 z wierica i dodatkowe 2@12, strzemiona
dwuciete @8 - stal A-ll co 15cm. Szczegdt zbrojenia przedstawiono na rys.

Poz. NA—1.4 Nadproze zelbetowe 24x40cm, beton B30, stal A-lil, A-Il.
Przyjeto zbrojenie pretami @12., ktére stanowi 4912 z wierica i dodatkowe 4@12, strzemiona
dwuciete @8 - stal A-ll co 15cm. Szczegdt zbrojenia przedstawiono na rys.
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Poz. NA—1.5 Nadproze zelbetowe 24x14cm, beton B30, stal A-lil, A-Il.
Przyjeto zbrojenie pretami @12, strzemiona dwuciete @8 - stal A-ll co 15cm. Szczegét zbrojenia
przedstawiono na rys.

Poz. NA—1.6 Nadproze zelbetowe 24x25cm, beton B30, stal A-lil, A-Il.
Przyjeto zbrojenie pretami 4@12, strzemiona dwuciete @8 - stal A-ll co 15cm. Szczegdt zbrojenia
przedstawiono na rys.

Poz. NA—2.1 Nadproze zelbetowe 24x51cm, beton B30, stal A-lil, A-Il.
Przyjeto zbrojenie pretami @12., ktére stanowi 4912 z wierica i dodatkowe 2@12, strzemiona
dwuciete @8 - stal A-ll co 15cm. Szczegdt zbrojenia przedstawiono na rys.

Poz. NA—2.2 Nadproze zelbetowe 24x51cm, beton B30, stal A-lil, A-Il.
Przyjeto zbrojenie pretami @12., ktére stanowi 4912 z wierica i dodatkowe 2@12, strzemiona
dwuciete @8 - stal A-ll co 15cm. Szczegdt zbrojenia przedstawiono na rys.

Poz. NA— 2.3 Nadproze zelbetowe 24x51cm, beton B30, stal A-lil, A-Il.
Przyjeto zbrojenie pretami @12., ktére stanowi 4912 z wierica i dodatkowe 2@12, strzemiona
dwuciete @8 - stal A-ll co 15cm. Szczegdt zbrojenia przedstawiono na rys.

Poz. NA— 2.4 Nadproze zelbetowe 24x51cm, beton B30, stal A-lil, A-Il.
Przyjeto zbrojenie pretami @12., ktére stanowi 4912 z wierica i dodatkowe 2@12, strzemiona
dwuciete @8 - stal A-ll co 15cm. Szczegdt zbrojenia przedstawiono na rys.

Poz. NA—2.5 Nadproze zelbetowe 24x25cm, beton B30, stal A-lil, A-Il.
Przyjeto zbrojenie pretami 4@12, strzemiona dwuciete @8 - stal A-ll co 15cm. Szczegét zbrojenia
przedstawiono na rys.

BELKI ZELBETOWE:
Poz. BA-1.1 Belka zelbetowa 24x35cm, beton B30, stal A-lll, A-Il.
Przyjeto zbrojenie pretami (16,2016 dotem i 2@16g6ra(w przesle),3 @16 gbéra(nad podpory),
strzemiona dwuciete @8 co 9/17cm - stal A-ll . Szczeg6t zbrojenia przedstawiono na rys.

Poz. BA-1.2 Belka zelbetowa 24x35cm, beton B30, stal A-lll, A-Il.
Przyjeto zbrojenie pretami (#16,3@16 dotem i 2@16gdra(w przesle),4 P16 gbra (nad podpora),
strzemiona dwuciete @8 co 9/17cm - stal A-ll . Szczegdt zbrojenia przedstawiono na rys.

Poz. BA-1.3 Belka zelbetowa 24x35cm, beton B30, stal A-lll, A-Il.
Przyjeto zbrojenie pretami (#16,3@16 dotem i 2@16gdra(w przesle),4 P16 gbra (nad podpora),
strzemiona dwuciete @8 co 9/17cm - stal A-ll . Szczeg6t zbrojenia przedstawiono na rys.

Poz. BA-1.4 Belka zelbetowa 25x25cm, beton B30, stal A-lll, A-Il.
Przyjeto zbrojenie pretami 4@12, strzemiona dwuciete @8 co 12cm - stal A-Il . Szczegét zbrojenia
przedstawiono na rys.

Poz. BA-1.5 Belka zelbetowa 25x50cm, beton B30, stal A-lll, A-Il.
Przyjeto zbrojenie pretami @12 i @8(rozdzielcze),3@12 dotem i 2@12 gdra, strzemiona dwuciete @8 co
12cm - stal A-ll . Szczeg6t zbrojenia przedstawiono na rys.

Poz. BA-2.1 Belka zelbetowa 24x35cm, beton B30, stal A-lll, A-Il.
P Przyjeto zbrojenie pretami 316,3(16 dotem i 2@016g6ra(w przesle),4 @16 géra (nad podpory),
strzemiona dwuciete @8 co 9/17cm - stal A-ll . Szczegdt zbrojenia przedstawiono na rys.
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tAWY BETONOWE:

Poz. tp-1 tawa betonowa 40x70cm, beton B30, stal A-lll, A-Il.

tawe nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu gr.10cm z betonu B10. Dodatkowo nalezy umiescié¢
zbrojenie konstrukcyjne pod $ciang fundamentowa - 412, strzemiona @8 co 20cm. Konstrukcje
szczegdtowo przedstawiono na rys.

Poz. tp-2 tawa betonowa 40x70cm, beton B30, stal A-lll, A-Il.

tawe nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu gr.10cm z betonu B10. Dodatkowo nalezy umiescic¢
zbrojenie konstrukcyjne pod $ciang fundamentowa - 412, strzemiona @8 co 20cm. Konstrukcje
szczegdtowo przedstawiono na rys.

Poz. tc-1 tawa betonowa 40x70cm, beton B30, stal A-lll, A-ll.

tawe nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu gr.10cm z betonu B10. Dodatkowo nalezy umiescié¢
zbrojenie konstrukcyjne pod $ciang fundamentowa - 412, strzemiona @8 co 20cm. Konstrukcje
szczegdtowo przedstawiono na rys.

Poz. tc-2 tawa betonowa 40x70cm, beton B30, stal A-lll, A-ll.

tawe nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu gr.10cm z betonu B10. Dodatkowo nalezy umiescié
zbrojenie konstrukcyjne pod $ciang fundamentowa - 412, strzemiona @8 co 20cm. Konstrukcje
szczegdtowo przedstawiono na rys.

Poz. tB-1 tawa betonowa 40x70cm, beton B30, stal A-lil, A-II.

tawe nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu gr.10cm z betonu B10. Dodatkowo nalezy umiescié
zbrojenie konstrukcyjne pod $ciang fundamentowa - 412, strzemiona @8 co 20cm. Konstrukcje
szczegdtowo przedstawiono na rys.

Poz. tB-2 tawa betonowa 40x70cm, beton B30, stal A-lil, A-II.

tawe nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu gr.10cm z betonu B10. Dodatkowo nalezy umiescié
zbrojenie konstrukcyjne pod $ciang fundamentowa - 412, strzemiona @8 co 20cm. Konstrukcje
szczegdtowo przedstawiono na rys.

Poz. tA-1 tawa betonowa 40x90cm, beton B30, stal A-lil, A-Il.

tawe nalezy wykonaé na warstwie chudego betonu gr.10cm z betonu B10. Dodatkowo nalezy umiescic¢
zbrojenie konstrukcyjne pod $ciang fundamentowa - 412, strzemiona @8 co 20cm. Konstrukcje
szczegdtowo przedstawiono na rys.

Poz. tA-2 tawa betonowa 40x90cm, beton B30, stal A-lil, A-Il.

tawe nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu gr.10cm z betonu B10. Dodatkowo nalezy umiescié
zbrojenie konstrukcyjne pod $ciang fundamentowa - 412, strzemiona @8 co 20cm. Konstrukcje
szczegdtowo przedstawiono na rys.

Poz. tA-3 tawa betonowa 40x60cm, beton B30, stal A-lil, A-II.

tawe nalezy wykonaé na warstwie chudego betonu gr.10cm z betonu B10. Dodatkowo nalezy umiescic¢
zbrojenie konstrukcyjne pod $ciang fundamentowa - 412, strzemiona @8 co 20cm. Konstrukcje
szczegdtowo przedstawiono na rys.

STOPY ZELBETOWE:

Poz. St-1 Stopa zelbetowa 100x100x40cm, beton B30, stal A-lil, A-Il.

Stope nalezy wykonac¢ na warstwie chudego betonu gr. 10cm z betonu B10. Zbrojenie stanowi siatka z
pretéw @12col5cm. Dodatkowo pod stupy nalezy wypuscié startery z pretéw 8@12. Konstrukcje
szczegdtowo przedstawiono na rys.

MURY OPOROWE:

Poz. Typ1l, Typ2, Typ3, Typ4 beton B30, stal A-lll, A-Il.

Ptyte fundamentowg muru nalezy wykonac¢ na warstwie chudego betonu gr. 10cm z betonu B10.
Zbrojenie gtéwne stanowig prety @12 i @10 a zbrojenie rozdzielcze @10 uktadane co max20cm .
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCIJI 20/PA-K/14/2009
Tytut projektu: Budowa zespotu budynkdw przeznaczonych na mieszkania socjalne

Inwestor: Gmina Pificzéw, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczéw
Mury oporowe maja konstrukcje ptytowg gr. ptyty pionowej i poziomej wynosi 30cm. Konstrukcje
szczegdtowo przedstawiono na rys.

SCHODY:

Beton B30, stal A-lll, A-Il.

Schody zaprojektowano jako ptytowe. Grubo$¢ ptyty wynosi 14cm — zbrojenie gtéwne @12 co 14cm,
zbrojenie rozdzielcze @8 co 20cm. Oparcie stanowig wierice oraz belka Ba-1.5

3.1.2. Elementy drewniane.
Dach zaprojektowano jako dwuspadowy o konstrukcji pfatwiowo kleszczowej z podparciem kozlowym.
Dach o kacie nachylenia 15° w budynkach D,C,B oraz 15°i 8%w budynku A. Drewno konstrukcyjne C30.

Zastosowano elementy o nastepujgcych przekrojach:

Krokiew gfowna(typl) | 8x18cm
Krokiew gtowna(typ2) | 10x18cm
kleszcze 2x 4x18cm
Ptatew 15x20cm
Stupki ukosne 10x10cm
Murtata 15x15cm
Stupki 10x10cm
Stup 15x15cm

3.2. Obliczenia projektowe.
3.2.1. Opis ogolny.
Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie aktualnych norm.
Uktady nadprozy i podpar¢ belkowych w wykonywanych otworach scian obliczono jako belki wolno podparte.
Stupy zwymiarowano jako elementy zamocowane w stopie fundamentowej i podparte na drugim koncu. Belki
zelbetowe zamodelowano jako swobodnie podparte. Elementy wiezby dachowej zamodelowano jako uktady
ramowe.

v Wymiarowanie elementéw zelbetowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujagcymi normami
technicznym PN-B-03264:2002r. metodg standw granicznych dla stanu granicznego nosnosci i
uzytkowania.

v" Wymiarowania elementéw drewnianych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcg normg PN-B-
03150:2000 metoda standw granicznych nosnosci i uzytkowania.

v" Wymiarowanie taw oraz stép fundamentowych przeprowadzono zgodnie z zatgczong dokumentacjg
geotechniczng oraz normg PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

3.2.2. Obciazenia wziete pod uwage na etapie projektowania.
1. Obciazenia state i zmienne zgodnie z uktadem geometrycznym budynku oraz rzeczywistym ciezarem
elementow. Obcigzenia zmienne zgodnie z normg PN-82/B-02003.
2. Posadowienie wg | strefy przemarzania (gteboko$¢ ponizej 1.00m) wg PN-91/B-03020.
3. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia.

4. Dane i specyfikacje materialowe.
4.1. Stal.
STAL A-lll RB 400 W - zbrojenie gtdéwne
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Inwestor: Gmina Pificzéw, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczéw

A-ll 18G2 - zbrojenie montazowe, strzemiona
4.2. Beton.
BETON B30 -elementy konstrukcyjne zelbetowe
BETON B10 -warstwy chudego betonu pod fundamentem

4.3. Drewno
DREWNO C30 -elementy wiezby drewnianej

5. Zabezpieczenia antykorozyjne.
Zabezpieczenie antykorozyjne pretdw zbrojeniowych zostanie zapewnione poprzez odpowiednio dobrang
grubos¢ otulenia, dobrang na podstawie pkt. 8.1.1.2 normy PNOB-03264:2002.

6. Izolacje fundamentow.
Izolacje fundamentow mozna wykonaé stosujgc odpowiednie preparaty np. Abizol R+P. Przed wykonaniem
izolacji nalezy usungé wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia.

7. Obliczenia do konstrukgji.
Obliczenia do projektowanej konstrukcji znajduja sie w czesci Obliczenia Statyczne.

8. Zestawienie materiatlow.
Zestawienie materiatéw zatgczono do rysunkéw konstrukcyjnych.

9. Spis rysunkow.

K-01 Rzut wiezby dachowej- budynek D skala 1:100
K-02 Rzut wiezby dachowej- budynek Ci B skala 1:100
K-03 Rzut wiezby dachowej- budynek A skala 1:100

skala 1:100/1:25

skala 1:50/1:25
skala 1:100/1:25
skala 1:50/1:25
skala 1:100/1:25
skala 1:50/1:25
skala 1:100/1:25
skala 1:50/1:25

K-04d Rzut ptyty- budynek D-deskowanie

K-04z Rzut ptyty- budynek D-zbrojenie

K-05d Rzut ptyt- budynek C i B- deskowanie

K-05z Rzut ptyt- budynek C i B- zbrojenie

K-06d Rzut ptyty nad parterem- budynek A-deskowanie
K-06z Rzut ptyty nad parterem- budynek A-zbrojenie
K-07d Rzut ptyty nad pietrem - budynek A-deskowanie
K-07z Rzut ptyty nad pietrem - budynek A-zbrojenie

K-08 Schody zelbetowe - budynek A skala 1:50
K-09d Rzut fundamentdw - budynek D-deskowanie skala 1:100
K-09z Rzut fundamentow - budynek D-zbrojenie skala 1:50/1:25
K-10d Rzut fundamentdw - budynek C-deskowanie skala 1:100
K-10z Rzut fundamentow - budynek C-zbrojenie skala 1:50/1:25
K-11d Rzut fundamentdw - budynek B- deskowanie skala 1:100
K-11z Rzut fundamentdw - budynek B- zbrojenie skala 1:50/1:25
K-12d Rzut fundamentdw - budynek A- deskowanie skala 1:100
K-12z Rzut fundamentow - budynek A- zbrojenie skala 1:50/1:25
K-13z Belki zelbetowe - budynek A- zbrojenie skala1:20
K-14zStupy Zelbetowe - budynek A- zbrojenie skala1:20

skala 1:50/1:25
skala 1:50/1:25
skala 1:50/1:25

K-15 Rzut fundamentdw -komdrki lokatorskie
K-16 Rzut stropu -komdrki lokatorskie
K-17 Mur oporowy — typ1

K-18 Mur oporowy — typ2
K-19 Mur oporowy — typ3
K-20 Mur oporowy — typ4
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