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-Ma-05OGRODZENIE SIATKOWE - monta , kolorystyka

GMINA PI CZÓW
ul. 3 Maja 10

32-065 Krzeszowice

BUDOWA ZESPO U BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE WRAZ Z INTALACJAMI WEWN TRZNYMI.
BUDOWA ODR BNYCH KOMÓREK LOKATORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SK ADOWANIA OPA U.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIA KI W ZAKRESIE BUDOWY DOJ , DOJAZDÓW, MIEJJSC PARKINGOWYCH I SCHODÓW TERENOWYCH.

Kolory standardowe dla siatek powlekanych:

Na ogrodzenie siatkowe sk adaj  si :
upki ocynkowane  a nast pnie powleczone farb  poliestrow

betonowa lub prefabrykowana podmurówka.
standardowy rozstaw s upków wynosi 230-250cm.

upki moga by  wykonane z pojedynczym lub podwójnym odskosem (w przypadku
monta u drutu kolczastego).

upki zwie czone s  kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.
ogrodzenie o wysoko ci 175cm

podmurówka wykonana z betonu B 20 o podwy szonej mrozoodporno ci
1. Stopa no na w formie graniastos upa z wpustami na p yty coko owe (1a) oraz gniazdem

monta owym (1b)
2. p yta coko owa - wype nienie prz owe (element zbrojony)
3. pokrywa stopy - zwie czenie górne stopy trwale zespojone elastycznym, mrozoodpornym klejem

monta owym.

PODMURÓWKA PREFABRYKOWANA

WARIANTY UTWIERDZENIA S UPKÓW OKR YCH

otwór wykonany przy u yciu wiertnicy mechanicznej
wype nienienie betonem B 15
w ostatniej fazie nawiercenia nast puje poszerzenie

spodu fundamentu, co znacznie zwi ksza jego stateczno

stopa stalowa o przekroju prostok tnym lub ko owym
monta  za pomoc  stalowych kotew rozporowych

mgr in . arch. Bogdan lusarczyk 577/KW/73, spec. architektoniczna
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