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              3.OPIS TECHNICZNY:

3.1  Wst p.

Dokumentacja niniejsza stanowi Projekt Wykonawczy celem mo liwo ci wykonania wewn trznych
instalacji elektrycznych dla proj. Zespo u budynków socjalnych, zlokalizowanych na dz. nr 85/12, 85/3,
238/1 w miejscowo ci Pi czów.

Projekt wykonano na podstawie zlecenia Inwestora, uzyskanych podk adów architektoniczno –
budowlanych, wizji dokonanej w terenie oraz Warunków Przy czenia wydanych przez PGE ZEORK Sp. z
o.o.,   Al.  Marsz.  J.  Pi sudzkiego  51,  26-110  Skar ysko  –  Kamienna  nr  TR/AM/12416/2009 z dnia
23.09.2009.

Inwestorem pow. zadania jest Gmina Pi czów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pi czów.

3.2 Zasilanie, pomiar energii oraz wewn trzne instalacje elektryczne budynku

Zgodnie z warunkami przy czenia wydanymi przez PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o., w celu mo liwo ci
zasilania projektowanych budynków przeznaczonych na mieszkania socjalne, przy ich zewn trznych
cianach zostan  zabudowane cztery z cza kablowe, po czone lini  kablow  ze stacj  transformatorow

15/0,4kV „Szko a 2”. Na planie zagospodarowania terenu – rys E-01 zosta a przedstawiona proponowana
lokalizacja z cz kablowych.

Prace zwi zane z budow  przy cza obj te zostan  oddzielnym opracowaniem.

Z w/w z cz kablowych, poprzez wy cznik g ówny oraz ochronniki przeciwprzepi ciowe nale y
wyprowadzi  przewody do poszczególnych szafek pomiarowych SP.

Szafki pomiarowe SPG i SPH, zlokalizowane na elewacji zachodniej budynków B oraz C nale y zasili
przewodami 5x LgY 10mm. Powy sze przewody zostan  u one na ca ej d ugo ci od wy czników

ównych do szafek pomiarowych w rurze ochronnej RVKL47, zabudowanej w cianie mi dzy bud. B i C
oraz C i D oraz na uchwytach dystansowych po elewacji budynku. Szafki pomiarowe w budynkach A i D,
zlokalizowane poza z czem kablowym nale y zasili  przewodem typu YDY 5x10mm u onym w tynku.
Z szafek pomiarowych przewodem YDY 5x6mm zostan  zasilone poszczególne tablice mieszkaniowe TM.
Miejsca lokalizacji szafek pomiarowych SP oraz tablic mieszkaniowych TM przedstawiono na planach
instalacji wewn trznych rys. od E-02 do E-06.

Z projektowanych tablic TM zostan  wyprowadzone przewody zasilaj ce obwody instalacji wewn trznych
w poszczególnych mieszkaniach.

W projekcie uwzgl dniono dwie tablice administracyjne, TAA w budynku A oraz TAD w budynku D. Z w/w
tablic zasilone zostan  obwody wspólne ( o wietlenie klatki schodowej, korytarzy oraz o wietlenie
zewn trzne obiektu). Z tablicy administracyjne TAA zostanie wyprowadzony obwód o wietlenia klatki
schodowej, ci gów pieszych w budynku A oraz o wietlenie balkonu i wej cia do klatki. O wietlenie to

dzie sterowane za pomoc  czujników ruchu. Z tablicy TAD zostan  wyprowadzone dwa obwody
administracyjne – obwód o wietlenia korytarzy w budynku D oraz obwód o wietlenia zewn trznego
wokó  projektowanych budynków.

mailto:biuro@biurodraft.com.pl
http://www.biurodraft.com.pl


OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
Tytu  projektu: Budowa zespo u budynków przeznaczonych na mieszkania socjalne wraz z instalacjami wew..
                           Budowa odr bnych komórek lokatorskich przeznaczonych do sk adania opa u. Zagospodarowanie
                           Terenu dzia ki w zakresie budowy doj , dojazdów, miejsc parkingowych, schodów terenowych.
Inwestor:          Gmina Pi czów  , ul. 3 Maja 10, 28-400 Pi czów

R. Dudek D. Bia as  ul. Krakowska 21  32-065 Krzeszowice 4
tel. (12) 282 41 12 fax. (12) 282 41 10 biuro@biurodraft.com.pl www.biurodraft.com.pl

Szczegó y dotycz ce projektowanych tablic przedstawiono na schematach ideowych rys. od nr E-08 do
E-11 do czonych do dokumentacji.

Opis techniczny wewn trznych instalacji elektrycznych uj to poni ej w pkt. 4.3.

3.3  Rozwi zania techniczne.

3.3.1  Wewn trzne instalacje elektryczne.

W przedmiotowych budynkach projektuje si  nast puj ce instalacje elektryczne:

wietlenia podstawowego i gniazd 1-fazowych,

Przeciwpora eniowa i przepi ciowa – wg pkt. 4.4.,

Po cze  wyrównawczych – wg pkt. 4.5.,

Odgromowa – wg pkt. 4.6..

3.3.2  Instalacje o wietlenia i gniazd 1 - fazowych.

Obwody o wietlenia i gniazd 1 – fazowych zostan  wyprowadzone z tablic mieszkaniowych TM
zabudowanych w poszczególnych mieszkaniach.

Obwody te nale y wyprowadzi  przewodami kabelkowymi YDY u onymi pod tynkiem (p.t.).

Lokalizacj  osprz tu, gniazd 1- fazowych oraz opraw o wietleniowych przedstawiono na rysunkach –
planach instalacji (dla poszczególnych budynków) nr E-02 – E-06, do czonych do dokumentacji.

W azienkach nale y przestrzega  wymaga  normy PN – IEC–60364–7-701 dotycz cej lokalizacji urz dze
rozdzielczych, sprz tu czeniowego oraz odbiorników. W pomieszczeniach azienek nieposiadaj cych
okien nale y zabudowa  wentylatory z wy cznikiem czasowym, za czane jednocze nie z o wietleniem.

Odleg  nie hermetycznego osprz tu instalacji elektrycznych od rur wodoci gowych, gazowych itp.,
prowadzonych n.t. winna wynosi  min. 0,6m.

Instalacje odbiorcze zaprojektowano z uwzgl dnieniem wymogów funkcjonalnych poszczególnych
pomieszcze , rozk adu tych pomieszcze , zapotrzebowanych mocy oraz wytycznych u ytkownika.

Przy wykonaniu instalacji nale y si  kierowa  „Wytycznymi wymiarowania i wyposa enia instalacji”
cych za cznikiem do N SEP – E – 002 w zakresie stref instalacyjnych dla umieszczania na cianach

przewodów i osprz tu instalacyjnego.
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3.3.3  Instalacje si y.

Instalacjami powy szymi obj to zasilanie g ówne obiektu, poszczególnych tablic mieszkaniowych oraz
wietlenia zewn trznego.

Wszystkie instalacje si owe wykona , jako 5-cio przewodowe. Bli sze szczegó y, jak rodzaj i przekroje
przewodów, miejsce lokalizacji tablic oraz przeznaczenie poszczególnych obwodów przedstawiono
w cz ci rysunkowej projektu.

3.4   Ochrona przeciwpora eniowa i przepi ciowa.

Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, instalacje elektryczne w budynkach wykonane b  w uk adzie
sieciowym TN – S/Wy cznik ochronny, natomiast sie  zasilaj ca pracuje w uk adzie TN – C.

Jako system ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym zastosowano dostatecznie szybkie
wy czenie realizowane za pomoc :

 – wy czników ró nicowo – pr dowych 30 mA – w obwodach instalacji wewn trznych,

 – wy czników (S301) – w obwodach zasilaj cych.

Przewód ochronny „PE” nale y pod czy  do zestyków ochronnych gniazd wtyczkowych, metalowych
obudów opraw I klasy izolacji, obudów metalowych aparatów i urz dze  elektrycznych, konstrukcji tablic
rozdzielczych, lokalnych i g ównych po cze  wyrównawczych.

Obwody wykona  nast puj co:

Linie zasilaj ce tablice – 5 –cio owe (L1, L2, L3, N, PE),

1 – fazowe, jako 3 – owe (L, N, PE),

3 – fazowe, jako 5 –cio owe (L1, L2, L3, N, PE)

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y wykona  szczegó owe pomiary skuteczno ci zadzia ania
zabezpiecze  i systemu izolacji. Dla wy czników ró nicowo– pr dowych wykona  charakterystyk
czasowo–pr dow . Ochron  przeciwpora eniow  wykona  zgodnie z PN – IEC–60364–4.

Ochron  przepi ciow  I-go stopnia zapewnia ZE, ochron  przepi ciow  II-go stopnia zapewni  ochronniki
przeciwprzepi ciowe typu B+C zlokalizowane za ka dym wy cznikiem g ównym.

Ochron  przed przepi ciami w zale no ci od potrzeb wykona  zgodnie z PN-91/E-05009/443.

3.5   Instalacje po cze  wyrównawczych.

Dla zniwelowania ewentualnych ró nic potencja ów, które mog yby pojawi  si  na instalacjach
nieelektrycznych, w wydzielonych cz ciach poszczególnych tablic mieszkalnych zostan  zabudowane

ówne szyny wyrównawcze w obudowie plastikowej.
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Do szyn nale y przy czy  wszystkie metalowe cz ci w budynku (konstrukcje, urz dzenia elektryczne,
instalacja c.o., wody itp.). W pomieszczeniach mieszkalnych nale y wykona  miejscowe po czenia
wyrównawcze i po czy  wszystkie metalowe cz ci (wanna, rury wodne, c.o., itp.) za pomoc  przewodu
LgY o6mm2 do  szyny  PE  w  tablicach  mieszkaniowych.  Nale y  zwraca  uwag  na  zachowanie  ci ci
po cze  wyrównawczych. Po wykonaniu instalacji sprawdzi  ci  po cze .

3.6   Instalacja odgromowa.

Instalacj  odgromow  nale y wykona  wykorzystuj c, jako zwody poziome metalowe pokrycie dachu,
natomiast nad urz dzeniami wentylacyjnymi, kominami i innymi cz ciami wystaj cymi poza obrys dachu

nale y wykona  zwody poziome (drut FeZn 8) po czone z pokryciem dachu. Przewody odprowadzaj ce
wykona  równie  drutem FeZn 8. Przewody odprowadzaj ce prowadzi  po elewacji budynku w bru dzie
lub na wspornikach i sprowadzi  do z cz kontrolnych zlokalizowanych w skrzynkach probierczych
150×150×100  na  wysoko ci  od  0,3  do  1,8m  od  pod a.  Jako  przewód  uziemiaj cy  zastosowa  ta
stalow  ocynkowan  FeZn  20x4.  Przewód  uziemiaj cy  równie  u  po  elewacji  oraz  ponadto
zabezpieczy  przed korozj  na wysoko  30 cm nad i 20 cm pod ziemi , przez pokrycie mas  asfaltow .

Uziom projektuje si  jako otokowy wykonany z ta my stalowej FeZn 20 x 4 u ony na g boko ci 0,6 m i w
odleg ci nie mniejszej ni  1 m od budynku, po czony z wyprowadzonym przewodem uziemiaj cym od
uziomu fundamentowego. Po czenia naziemne instalacji odgromowej wykona  przy pomocy po cze
rubowych, a w cz ci podziemnej przez spawanie. Ta  stalow  uziomu otokowego w miejscach

enia pod chodnikami oraz drogami u  w rurach os onowych.

Ca  prac wykona  zgodnie z norm  PN-IEC61024-1, PN-IEC61024-1-1, PN-86/E-05003.

Przed oddaniem budynku do eksploatacji nale y wykona  pomiary rezystancji uziemienia, które nie mo e

by  wi ksze  ni  10  (z wyj tkiem gruntów podmok ych i skalistych). W przeciwnym razie wykona
dodatkowe uziomy szpilkowe.

3.7   Instalacja o wietlenia zewn trznego.

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem instalacj  o wietlenia zewn trznego terenu wokó
budynków socjalnych. Zostanie to zrealizowane za po rednictwem tablicy administracyjnej TAD,
zabudowanej w korytarzu budynku D. Z w/w tablicy nale y wyprowadzi  dwa kable typu YKY 4x4mm do
do lamp zewn trznych. Sterowanie o wietleniem odbywa  si  b dzie za pomoc  zegara astronomicznego
programowanego ca orocznie lub roz cznika zabudowanego w tablicy administracyjnej. Rozmieszczenie
lamp parkowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys E-01, natomiast schemat ideowy
obwodu sterowania o wietleniem – rys. nr E-08. Do wykonania o wietlenia zewn trznego nale y
zastosowa  s upy typu SAL-3/B60, oprawy typu OP-MH-100W wraz z kloszem typu kula bia a firmy Rosa.

upy nale y wyposa  w z cza s upowe typu TB-1.

3.8   Sposób uk adania kabli o wietlenia zewn trznego.

boko  u enia proj.  kabli  w ziemi wynosi 0,7m, przy g boko ci rowu kablowego 0,8m. Kable nale y
 na podsypce z piasku o grubo ci 10cm. Na kablach po ich falistym u eniu w rowie nale y za

oznaczniki w odst pach 10m oraz przy przepustach kablowych po czym przysypa  10cm warstw  piasku, a

mailto:biuro@biurodraft.com.pl
http://www.biurodraft.com.pl


OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
Tytu  projektu: Budowa zespo u budynków przeznaczonych na mieszkania socjalne wraz z instalacjami wew..
                           Budowa odr bnych komórek lokatorskich przeznaczonych do sk adania opa u. Zagospodarowanie
                           Terenu dzia ki w zakresie budowy doj , dojazdów, miejsc parkingowych, schodów terenowych.
Inwestor:          Gmina Pi czów  , ul. 3 Maja 10, 28-400 Pi czów

R. Dudek D. Bia as  ul. Krakowska 21  32-065 Krzeszowice 7
tel. (12) 282 41 12 fax. (12) 282 41 10 biuro@biurodraft.com.pl www.biurodraft.com.pl

nast pnie warstw  rodzimego gruntu o grubo ci 15cm. Na tej warstwie nale y u  foli  ochronn  z
tworzywa sztucznego o grubo ci co najmniej 0,3mm i trwa ym kolorze niebieskim. Szeroko  folii powinna
by  taka, aby jej kraw dzie wystawa y, co najmniej 50mm poza zewn trzn  kraw  u onego kabla.
Rów kablowy ponad foli  nale y przysypa  rodzimym gruntem doprowadzaj c jego powierzchni  do stanu
pierwotnego. Ka  z nasypanych warstw nale y ubija .

Lampy L3 oraz L10 nale y uziemi  wykonuj c uziomy szpilkowe pr tami uziemiaj cymi ø 16 – d . 1,5 mb.

Oznaczniki nale y wykona  z o owiu (ta my PCV) i wyposa  w napis, który winien zawiera  typ kabla,
przekrój, relacje oraz rok budowy. Prace zwi zane z uk adaniem kabla nale y wykonywa  zgodnie z norm
N SEP – E – 004.

Odleg ci pionowe pomi dzy projektowanymi kablami NN a kablami energetycznymi oraz ruroci gami
(gaz, woda), nale y zachowa  zgodnie z N SEP-E-004. W miejscach skrzy owa  z istniej cym oraz
projektowanym uzbrojeniem terenu przedmiotowe kable nale y wspólnie u  w rurach os onowych
typu DVK na d ugo ci, co najmniej po 50cm w obie strony od miejsca skrzy owania.

3.9   Uwagi ko cowe.

Ca  prac wykona  zgodnie z niniejszym projektem, sztuk  budowlan , obowi zuj cymi przepisami i
normami okre lonymi w Prawie Budowlanym, a w szczególno ci PBUE, PN-IEC-60364, PN-IEC-

              4.OBLICZENIA:

Obliczenie spadku napi cia dla poszczególnych obwodów:

BUDYNEK – A parter:

Dla mieszkania A: do oblicze  przyj to obwód zasilaj cy pralk  – obwód TMA/3, P=2500W, l=7m

%65,05,015,0
2305,256

72500200
400656

126300100200100
222

max
2

max
%

NN US
lP

US
lPU

 - konduktywno  materia u y ( a miedziana 56)

spadek napi cia jest mniejszy ni  dopuszczalny U%= 0,65% < 3

Dla mieszkania B: do oblicze  przyj to obwód zasilaj cy pralk  – obwód TMB/3, P=2500W, l=15m

%14,1114,0
2305,256

152500200
400656

107500100200100
222

max
2

max
%

NN US
lP

US
lPU

 - konduktywno  materia u y ( a miedziana 56)
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spadek napi cia jest mniejszy ni  dopuszczalny U%= 1,14% < 3

Dla mieszkania C: do oblicze  przyj to obwód zasilaj cy pralk  – obwód TMC/3, P=2500W, l=7,5m

%03.151,012,04,0
2305,256

5,72500200
400656

97500100
4001056

2812500100200100100

2

222
max

2
max

2
max

%
NNN US
lP

US
lP

US
lPU

 - konduktywno  materia u y ( a miedziana 56)

spadek napi cia jest mniejszy ni  dopuszczalny U%= 1,03% < 3

Dla mieszkania D: do oblicze  przyj to obwód zasilaj cy pralk  – obwód TMD/3, P=2500W, l=6,5m

%89,043,006,04,0
2305,256

5,62500200
400656

56300100
4001056

2812500100200100100

2

222
max

2
max

2
max

%
NNN US
lP

US
lP

US
lPU

 - konduktywno  materia u y ( a miedziana 56)

spadek napi cia jest mniejszy ni  dopuszczalny U%= 0,89% < 3

BUDYNEK – A pi tro:

Dla mieszkania 1A: do oblicze  przyj to obwód zasilaj cy pralk  – obwód TM1A/3, P=2500W, l=13,5m

%33,009,01,014,0
2305,256

5,132500200
400656

5,86800100
4001056

1012500100200100100

2

222
max

2
max

2
max

%
NNN US
lP

US
lP

US
lPU

 - konduktywno  materia u y ( a miedziana 56)

spadek napi cia jest mniejszy ni  dopuszczalny U%= 0,33% < 3

Dla mieszkania 1B: do oblicze  przyj to obwód zasilaj cy pralk  – obwód TM1B/3, P=2500W, l=3m

%48,02,013,015,0
2305,256

32500200
400656

107050100
4001056

5,1012500100200100100

2

222
max

2
max

2
max

%
NNN US
lP

US
lP

US
lPU

 - konduktywno  materia u y ( a miedziana 56)
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spadek napi cia jest mniejszy ni  dopuszczalny U%= 0,48% < 3

Dla mieszkania 1C: do oblicze  przyj to obwód zasilaj cy pralk  – obwód TM1C/3, P=2500W, l=4m

%61,027,019,015,0
2305,256

42500200
400656

5,147050100
4001056

1112500100200100100

2

222
max

2
max

2
max

%
NNN US
lP

US
lP

US
lPU

 - konduktywno  materia u y ( a miedziana 56)

spadek napi cia jest mniejszy ni  dopuszczalny U%= 0,61% < 3

Dla mieszkania 1D: do oblicze  przyj to obwód zasilaj cy pralk  – obwód TM1D/3, P=2500W, l=13,5m

%48,009,023,016,0
2305,256

5,132500200
400656

186800100
4001056

1212500100200100100

2

222
max

2
max

2
max

%
NNN US
lP

US
lP

US
lPU

 - konduktywno  materia u y ( a miedziana 56)

spadek napi cia jest mniejszy ni  dopuszczalny U%= 0,48% < 3

BUDYNEK – B:

Dla mieszkania E: do oblicze  przyj to obwód zasilaj cy pralk  – obwód TME/3, P=2500W, l=10,5m

%8,07,01,0
2305,256

5,102500200
400656

5,77500100200100
222

max
2

max
%

NN US
lP

US
lPU

 - konduktywno  materia u y ( a miedziana 56)

spadek napi cia jest mniejszy ni  dopuszczalny U%= 0,8% < 3

Dla mieszkania F: do oblicze  przyj to oB jest moc 7500W

bwód zasilaj cy pralk  – obwód TMF/3, P=2500W, l=10m

%8,07,01,0
2305,256

102500200
400656

87250100200100
222

max
2

max
%

NN US
lP

US
lPU

 - konduktywno  materia u y ( a miedziana 56)

spadek napi cia jest mniejszy ni  dopuszczalny U%= 0,65% < 3
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Dla mieszkania G: do oblicze  przyj to obwód zasilaj cy pralk  – obwód TMG/3, P=2500W, l=10m

%2,17,01,04,0
2305,256

102500200
400656

87250100
4001056

2812500100200100100

2

222
max

2
max

2
max

%
NNN US
lP

US
lP

US
lPU

 - konduktywno  materia u y ( a miedziana 56)

spadek napi cia jest mniejszy ni  dopuszczalny U%= 1,2% < 3

Dla mieszkania H: do oblicze  przyj to obwód zasilaj cy pralk  – obwód TMH/3, P=2500W, l=10,5m

%2,17,01,04,0
2305,256

5,102500200
400656

5,77500100
4001056

2812500100200100100

2

222
max

2
max

2
max

%
NNN US
lP

US
lP

US
lPU

 - konduktywno  materia u y ( a miedziana 56)

spadek napi cia jest mniejszy ni  dopuszczalny U%= 1,2% < 3

BUDYNEK – C, analogicznie jak budynek B:

BUDYNEK – D:

Dla mieszkania I: obwod do oblicze  przyj to obwód zasilaj cy pralk  – obwód TMI/3, P=2500W, l=5m

%46,034,012,0
2305,256

52500200
400656

5,96800100200100
222

max
2

max
%

NN US
lP

US
lPU

 - konduktywno  materia u y ( a miedziana 56)

spadek napi cia jest mniejszy ni  dopuszczalny U%= 0,46% < 3

Dla mieszkania J: do oblicze  przyj to obwód zasilaj cy pralk  – obwód TMJ/3, P=2500W, l=8m

%64,05,014,0
2305,256

82500200
400656

126300100200100
222

max
2

max
%

NN US
lP

US
lPU

 - konduktywno  materia u y ( a miedziana 56)

spadek napi cia jest mniejszy ni  dopuszczalny U%= 0,64% < 3
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Dla mieszkania K: do oblicze  przyj to obwód zasilaj cy pralk  – obwód TMK/3, P=2500W, l=8m

%62,05,012,0
2305,256

82500200
400656

5,106300100200100
222

max
2

max
%

NN US
lP

US
lPU

 - konduktywno  materia u y ( a miedziana 56)

spadek napi cia jest mniejszy ni  dopuszczalny U%= 0,62% < 3

Dla mieszkania L: do oblicze  przyj to obwód zasilaj cy pralk  – obwód TML/3, P=2500W, l=5m

%45,034,011,0
2305,256

52500200
400656

5,86800100200100
222

max
2

max
%

NN US
lP

US
lPU

 - konduktywno  materia u y ( a miedziana 56)

spadek napi cia jest mniejszy ni  dopuszczalny U%= 0,45% < 3

Dla o wietlenia zewn trznego: do oblicze  przyj to lamp  najdalej oddalon  od tablicy L-10,

P=700W,  l=140m

%78,165,113,0
230456

140700200
230456

51600200200200
222

max
2

max
%

NN US
lP

US
lPU

 - konduktywno  materia u y ( a miedziana 56)

spadek napi cia jest mniejszy ni  dopuszczalny U%= 1,78% < 3
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