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Lokalizacja: dz. nr 85/12, 85/3, 238/1 w miejscowosci Pinczow
Inwestor: Gmina Pinczéw

ul. 3 Maja 10

28-400 Pinczow
Dane techniczne:
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TN - S/Wytacznik ochronny.

Autorzy opracowania:

tech. Adam Paczynski
uprawnienia budowlane do sporzgdzania projektow instalacji elektrycznych w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych nr BPP.Upr.-336/79

inz. Stawomir Paczynrski
uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzer elektrycznych i elektroenergetycznych nr MAP/0097/PWOE/05

mgr inz. Pawef Kamoda

R. Dudek D. Biatas ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice 1
@tel. (12) 28241 12 =fax. (12) 282 41 10 #=7biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl


mailto:biuro@biurodraft.com.pl
http://www.biurodraft.com.pl

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
Tytut projektu: Budowa zespotu budynkdw przeznaczonych na mieszkania socjalne wraz z instalacjami wew..

Inwestor:

Budowa odrebnych komorek lokatorskich przeznaczonych do sktadania opatu. Zagospodarowanie
Terenu dziatki w zakresie budowy dojs¢, dojazddw, miejsc parkingowych, schodéw terenowych.
Gmina Pinczow , ul. 3 Maja 10, 28-400 Pirnczéw

2.SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

Str
SEFONA LYEUTOWAL ...ttt ettt eb et s b e sb e et et e et e bbbt sb e et eesneesne e 1
SPIS ZAWAITOSCT OPFACOWAINIA. ... . cveeveeeteeseenteseestestesie e se et e bes b et et e st esbe e et sbesbe s st esbese et ebeeneanee e 2
(O] o T (T 401 Tov4 0TSPTSRO 3
LT ] o T ST U U PP PP UPR PP 3
Zasilanie, pomiar energii oraz wewnetrzne instalacje elektryczne budynku............c..ccoeevienrnene. 3
ROZWIGZaNnia tECNICZNE. ........ccuiiie ittt st s sttt er e e bt e e ebae e en e sre s 4
Wewnetrzne instalacje ElEKINYCZNE. .......cuviviiiiicii et 4
Instalacje oswietlenia i gniazd 1 —faz.........cccceviiiiie i 4
INSTAIACIE SHY. ..ottt ettt et etk b e bt bt bt ek e b e en b e et eee s neenes 5
Ochrona przeciwporazeniowa i PrZePIECIOWA.. ........eiuierurreeriree et it eseseestesee s eres e st e et e aneeseee s 5
Instalacja potgaczen WYrOWNAWCZYCR..........ciuiiiiieiiii ittt ettt ettt 5
INSEAIACIA OUGIOMOWAL......eiuie ittt ettt e et e bbb e st ettt an b e et sb e neenes 6
Instalacja oswietlenia ZEWNEIIZNEYO. ........covii it s e 6
Sposob uktadanie kabli oswietlenia ZEWNELrZNEJO...........covv i s s 6
UWAGE KORCOWE. ...ttt ettt et sttt ettt e st sttt st ettt et e et et et et ne et ettt e e 7
OBIICZENIA ... s s s e 7
CZESC TYSUNKOWAL ... vttt ettt ettt etttk se st eb e eees b se ekt eb e s Rt eb bt b e eb et et eennanbesnen 12
Plan zagospodarowania terenu W skali 1:500...........ccccouiviiininiii e rys. nr E-01 13

Plan wewnetrznych instalacji elektrycznych—rzut parteru budynku A w skali 1:100 rys. nr E-02 14
Plan wewnetrznych instalacji elektrycznych-rzut pietra budynku A w skali 1:100.. rys. nr E-03 15

Plan wewnetrznych instalacji elektrycznych-rzut budynku B w skali 1:100.............. rys. nr E-04 16
Plan wewnetrznych instalacji elektrycznych-rzut budynku C w skali 1:100............. rys. nr E-05 17
Plan wewnetrznych instalacji elektrycznych-rzut budynku D w skali 1:100.............. rys. nr E-06 18
Plan instalacji odgromowej — rzut dachow budynkéw A, B, C, D w skali 1:100......... rys. nr E-07 19
Schemat ideowy instalacji wewnetrznej w budynku A..........c..ccocooiiiniiinnice e, rys. nr E-08 20
Schemat ideowy instalacji wewnetrznej w budynku B............ccoooeviiiiinciiniccnnn. rys. nr E-09 21
Schemat ideowy instalacji wewnetrznej w budynkach C.........c.cccooeiiiiiiiinicinnes rys. nr E-10 22
Schemat ideowy instalacji wewnetrznej w budynku D..........ccccooivvvveinieniininnieninnnns rys. nr E-11 23
R. Dudek D. Biatas ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice 2

@tel. (12) 28241 12 =fax. (12) 282 41 10 #=7biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl


mailto:biuro@biurodraft.com.pl
http://www.biurodraft.com.pl

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Tytut projektu: Budowa zespotu budynkdw przeznaczonych na mieszkania socjalne wraz z instalacjami wew..
Budowa odrebnych komorek lokatorskich przeznaczonych do sktadania opatu. Zagospodarowanie
Terenu dziatki w zakresie budowy dojs¢, dojazddw, miejsc parkingowych, schodéw terenowych.

Inwestor: Gmina Pinczow , ul. 3 Maja 10, 28-400 Pirnczéw

3.0PIS TECHNICZNY:

3.1 Wstep.

Dokumentacja niniejsza stanowi Projekt Wykonawczy celem mozliwosci wykonania wewnetrznych
instalacji elektrycznych dla proj. Zespotu budynkéw socjalnych, zlokalizowanych na dz. nr 85/12, 85/3,
238/1 w miejscowosci Pinczéw.

Projekt wykonano na podstawie zlecenia Inwestora, uzyskanych podktadéw architektoniczno —
budowlanych, wizji dokonanej w terenie oraz Warunkdw Przytaczenia wydanych przez PGE ZEORK Sp. z
0.0., Al. Marsz. J. Pitsudzkiego 51, 26-110 Skarzysko — Kamienna nr TR/AM/12416/2009 z dnia
23.09.2009.

Inwestorem pow. zadania jest Gmina Pirczéw, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczw.

3.2 Zasilanie, pomiar energii oraz wewnetrzne instalacje elektryczne budynku

Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0., w celu mozliwosci
zasilania projektowanych budynkéw przeznaczonych na mieszkania socjalne, przy ich zewnetrznych
$cianach zostang zabudowane cztery ztacza kablowe, potaczone linig kablowa ze stacjg transformatorowa
15/0,4kV ,,Szkofa 2”. Na planie zagospodarowania terenu — rys E-01 zostata przedstawiona proponowana
lokalizacja ztacz kablowych.

Prace zwigzane z budowa przytacza objete zostana oddzielnym opracowaniem.

Z w/w ztacz kablowych, poprzez wytacznik gtdwny oraz ochronniki przeciwprzepieciowe nalezy
wyprowadzi¢ przewody do poszczegblnych szafek pomiarowych SP.

Szafki pomiarowe SPG i SPH, zlokalizowane na elewacji zachodniej budynkéw B oraz C nalezy zasili¢
przewodami 5x LgY 10mm. Powyzsze przewody zostang utozone na catej dtugosci od wytgcznikow
gtéwnych do szafek pomiarowych w rurze ochronnej RVKL47, zabudowanej w $cianie miedzy bud. B i C
oraz Ci D oraz na uchwytach dystansowych po elewacji budynku. Szafki pomiarowe w budynkach A i D,
zZlokalizowane poza ztaczem kablowym nalezy zasili¢ przewodem typu YDY 5x10mm utozonym w tynku.
Z szafek pomiarowych przewodem YDY 5x6mm zostang zasilone poszczegdlne tablice mieszkaniowe TM.
Miejsca lokalizacji szafek pomiarowych SP oraz tablic mieszkaniowych TM przedstawiono na planach
instalacji wewnetrznych rys. od E-02 do E-06.

Z projektowanych tablic TM zostang wyprowadzone przewody zasilajgce obwody instalacji wewnetrznych
w poszczegOlnych mieszkaniach.

W projekcie uwzgledniono dwie tablice administracyjne, TAA w budynku A oraz TAD w budynku D. Z w/w
tablic zasilone zostang obwody wspodlne ( oswietlenie klatki schodowej, korytarzy oraz oswietlenie
zewnetrzne obiektu). Z tablicy administracyjne TAA zostanie wyprowadzony obwdd oswietlenia klatki
schodowej, ciaggow pieszych w budynku A oraz oswietlenie balkonu i wejscia do klatki. Oswietlenie to
bedzie sterowane za pomoca czujnikéw ruchu. Z tablicy TAD zostang wyprowadzone dwa obwody
administracyjne — obwod oswietlenia korytarzy w budynku D oraz obwOd oswietlenia zewnetrznego
wokot projektowanych budynkow.
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Szczegoty dotyczace projektowanych tablic przedstawiono na schematach ideowych rys. od nr E-08 do
E-11 dotaczonych do dokumentacii.

Opis techniczny wewnetrznych instalacji elektrycznych ujeto ponizej w pkt. 4.3.

3.3 Rozwigzania techniczne.

3.3.1 Wewnetrzne instalacje elektryczne.

W przedmiotowych budynkach projektuje sie nastepujace instalacje elektryczne:

Oswietlenia podstawowego i gniazd 1-fazowych,

Przeciwporazeniowa i przepieciowa —wg pkt. 4.4.,

Potaczen wyréwnawczych —wg pkt. 4.5.,

Odgromowa — wg pkt. 4.6..

3.3.2 Instalacje oswietlenia i gniazd 1 - fazowych.

Obwody oswietlenia i gniazd 1 - fazowych zostang wyprowadzone z tablic mieszkaniowych T™M
zabudowanych w poszczeg6lnych mieszkaniach.

Obwody te nalezy wyprowadzi¢ przewodami kabelkowymi YDY utozonymi pod tynkiem (p.t.).

Lokalizacje osprzetu, gniazd 1- fazowych oraz opraw oswietleniowych przedstawiono na rysunkach —
planach instalacji (dla poszczeg6inych budynkéw) nr E-02 — E-06, dotgczonych do dokumentacii.

W fazienkach nalezy przestrzega¢ wymagan normy PN — IEC-60364—7-701 dotyczacej lokalizacji urzadzen
rozdzielczych, sprzetu taczeniowego oraz odbiornikdw. W pomieszczeniach fazienek nieposiadajacych
okien nalezy zabudowa¢ wentylatory z wytgcznikiem czasowym, zataczane jednoczesnie z oswietleniem.

Odlegtos¢ nie hermetycznego osprzetu instalacji elektrycznych od rur wodociggowych, gazowych itp.,
prowadzonych n.t. winna wynosi¢ min. 0,6m.

Instalacje odbiorcze zaprojektowano z uwzglednieniem wymogdéw funkcjonalnych poszczegdlnych
pomieszczen, rozktadu tych pomieszczen, zapotrzebowanych mocy oraz wytycznych uzytkownika.

Przy wykonaniu instalacji nalezy sie kierowa¢ ,Wytycznymi wymiarowania i wyposazenia instalacji”
bedacych zatacznikiem do N SEP — E — 002 w zakresie stref instalacyjnych dla umieszczania na scianach
przewodow i osprzetu instalacyjnego.
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3.3.3 Instalacje sity.

Instalacjami powyzszymi objeto zasilanie gtdwne obiektu, poszczegdlnych tablic mieszkaniowych oraz
oswietlenia zewnetrznego.

Wszystkie instalacje sitowe wykona¢, jako 5-cio przewodowe. Blizsze szczeg6ty, jak rodzaj i przekroje
przewoddw, miejsce lokalizacji tablic oraz przeznaczenie poszczegdlnych obwoddéw przedstawiono
w czesci rysunkowej projektu.

34 Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, instalacje elektryczne w budynkach wykonane bedg w uktadzie
sieciowym TN — S/Wytgcznik ochronny, natomiast sie¢ zasilajaca pracuje w uktadzie TN - C.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano dostatecznie szybkie
wytaczenie realizowane za pomoca:

— wytacznikow réznicowo — pradowych 30 mA — w obwodach instalacji wewnetrznych,
— wytacznikéw (S301) — w obwodach zasilajacych.

Przewod ochronny ,,PE” nalezy podtaczy¢ do zestykow ochronnych gniazd wtyczkowych, metalowych
obudow opraw | klasy izolacji, obudéw metalowych aparatdw i urzadzen elektrycznych, konstrukgji tablic
rozdzielczych, lokalnych i gtdwnych potaczer wyréwnawczych.

Obwody wykona¢ nastepujaco:
e Linie zasilajgce tablice — 5 —cio zytowe (L1, L2, L3, N, PE),
e 1-fazowe, jako 3 — zytowe (L, N, PE),
e 3 -—fazowe, jako 5 —cio zytowe (L1, L2, L3, N, PE)
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ szczeg6towe pomiary skutecznosci zadziatania

zabezpieczerr i systemu izolacji. Dla wytgcznikOw roznicowo- pradowych wykonaé charakterystyke
czasowo—pradowa. Ochrone przeciwporazeniowa wykonaé zgodnie z PN — IEC-60364—4.

Ochrone przepieciowa I-go stopnia zapewnia ZE, ochrone przepieciowa Il-go stopnia zapewnig ochronniki
przeciwprzepieciowe typu B+C zlokalizowane za kazdym wytacznikiem gtownym.

Ochrone przed przepieciami w zaleznosci od potrzeb wykona¢ zgodnie z PN-91/E-05009/443.

35 Instalacje potaczen wyrdwnawczych.

Dla zniwelowania ewentualnych roznic potencjatow, ktére mogtyby pojawi¢ sie na instalacjach
nieelektrycznych, w wydzielonych czesciach poszczegdlnych tablic mieszkalnych zostang zabudowane
gtéwne szyny wyrownawcze w obudowie plastikowej.
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Do szyn nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe czesci w budynku (konstrukcje, urzadzenia elektryczne,
instalacja c.0., wody itp.). W pomieszczeniach mieszkalnych nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia
wyréwnawcze i potgczy¢ wszystkie metalowe czesci (wanna, rury wodne, ¢.0., itp.) za pomocg przewodu
LgYz06mm?® do szyny PE w tablicach mieszkaniowych. Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie ciagtosci
potaczen wyréwnawczych. Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ ciggtos¢ potaczen.

3.6 Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowa nalezy wykonaé¢ wykorzystujac, jako zwody poziome metalowe pokrycie dachu,
natomiast nad urzadzeniami wentylacyjnymi, kominami i innymi czesciami wystajacymi poza obrys dachu
nalezy wykona¢ zwody poziome (drut FeZn ¢8) potaczone z pokryciem dachu. Przewody odprowadzajace
wykona¢ réwniez drutem FeZn ¢8. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ po elewacji budynku w bruzdzie
lub na wspornikach i sprowadzi¢ do ztacz kontrolnych zlokalizowanych w skrzynkach probierczych
150%x150%x100 na wysokosci od 0,3 do 1,8m od podtoza. Jako przewdd uziemiajacy zastosowaé tasme
stalowg ocynkowana FeZn 20x4. PrzewoOd uziemiajacy réwniez utozy¢é po elewacji oraz ponadto
zabezpieczy¢ przed korozjg na wysokosé 30 cm nad i 20 cm pod ziemia, przez pokrycie masa asfaltowa.

Uziom projektuje sie jako otokowy wykonany z tasmy stalowej FeZn 20 x 4 utozony na gtebokosci 0,6 m i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od budynku, potaczony z wyprowadzonym przewodem uziemiajacym od
uziomu fundamentowego. Potaczenia naziemne instalacji odgromowej wykona¢ przy pomocy potaczen
srubowych, a w czesci podziemnej przez spawanie. Tasme stalowg uziomu otokowego w miejscach
utozenia pod chodnikami oraz drogami utozy¢ w rurach ostonowych.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z norma PN-IEC61024-1, PN-IEC61024-1-1, PN-86/E-05003.

Przed oddaniem budynku do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, ktére nie moze
by¢ wieksze niz 10Q (z wyjatkiem gruntéw podmoktych i skalistych). W przeciwnym razie wykona¢
dodatkowe uziomy szpilkowe.

3.7 Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem instalacje oswietlenia zewnetrznego terenu wokot
budynkéw socjalnych. Zostanie to zrealizowane za posrednictwem tablicy administracyjnej TAD,
zabudowanej w korytarzu budynku D. Z w/w tablicy nalezy wyprowadzi¢ dwa kable typu YKY 4x4mm do
do lamp zewnetrznych. Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomoca zegara astronomicznego
programowanego catorocznie lub roztacznika zabudowanego w tablicy administracyjnej. Rozmieszczenie
lamp parkowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys E-01, natomiast schemat ideowy
obwodu sterowania oswietleniem — rys. nr E-08. Do wykonania oswietlenia zewnetrznego nalezy
zastosowac stupy typu SAL-3/B60, oprawy typu OP-MH-100W wraz z kloszem typu kula biata firmy Rosa.
Stupy nalezy wyposazy¢ w ztgcza stupowe typu TB-1.

3.8 Sposob uktadania kabli oswietlenia zewnetrznego.

Gtebokosé¢ utozenia proj. kabli w ziemi wynosi 0,7m, przy gtebokosci rowu kablowego 0,8m. Kable nalezy
utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Na kablach po ich falistym utozeniu w rowie nalezy zatozy¢
oznaczniki w odstepach 10m oraz przy przepustach kablowych po czym przysypa¢ 10cm warstwa piasku, a
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nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15cm. Na tej warstwie nalezy utozy¢ folie ochronna z
tworzywa sztucznego o grubosci co najmniej 0,3mm i trwatym kolorze niebieskim. Szerokos¢ folii powinna
by¢ taka, aby jej krawedzie wystawaty, co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.
Réw kablowy ponad folig nalezy przysypa¢ rodzimym gruntem doprowadzajac jego powierzchnie do stanu
pierwotnego. Kazda z nasypanych warstw nalezy ubijac.

Lampy L3 oraz L10 nalezy uziemi¢ wykonujac uziomy szpilkowe pretami uziemiajacymi g 16 — dt. 1,5 mb.

Oznaczniki nalezy wykona¢ z otowiu (tasmy PCV) i wyposazy¢ w napis, ktory winien zawiera¢ typ kabla,
przekroj, relacje oraz rok budowy. Prace zwigzane z uktadaniem kabla nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma
N SEP — E — 004.

Odlegtosci pionowe pomiedzy projektowanymi kablami NN a kablami energetycznymi oraz rurociggami
(gaz, woda), nalezy zachowa¢ zgodnie z N SEP-E-004. W miejscach skrzyzowar z istniejacym oraz
projektowanym uzbrojeniem terenu przedmiotowe kable nalezy wspdlnie utozy¢ w rurach ostonowych
typu DVK na dtugosci, co najmniej po 50cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.

3.9 Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami i

normami okreslonymi w Prawie Budowlanym, a w szczeg6lnosci PBUE, PN-IEC-60364, PN-IEC-

4.0BLICZENIA:

Obliczenie spadku napiecia dla poszczegolinych obwodow:

BUDYNEK - A parter:

Dla mieszkania A: do obliczer przyjeto obwdéd zasilajacy pralke — obwdd TMA/3, P=2500W, I=7m

100-P_ -1 200-P_ -1 100-6300-12 200-2500-7

AU%_ 2 T 2 2t 2
y-S-UN  y-S-U% 56-6-400° 56-2,5-230

=015+0,5=0,65%

v - konduktywnosé materiatu zyty (zyta miedziana 56)
spadek napiecia jest mniejszy niz dopuszczalny AUy= 0,65% < 3

Dla mieszkania B: do obliczer przyjeto obwdd zasilajacy pralke — obwéd TMB/3, P=2500W, I=15m

100-P_ -1 200-P_ -1 100-7500-10 200-2500-15

AU%_ 2 + 2 2 + 2
y-S-U°n y-S-UN 56-6-400 56-2,5-230

=014+1=114%

v - konduktywnosé materiatu zyty (zyta miedziana 56)
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spadek napiecia jest mniejszy niz dopuszczalny AUy=1,14% < 3

Inwestor:

Dla mieszkania C: do obliczen przyjeto obwod zasilajgcy pralke — obwéd TMC/3, P=2500W, I=7,5m

_100- Py | 100+, | 200-P,, - _100-12500-28  100-7500-9
56-10-400°  56-6-4007

AU,, =
* y.S.U%  y-S-U%N  y-S-U%

4 200:2500-75 _ 440154 051-1.03%
56-2,5- 230

v - konduktywnosé materiatu zyty (zyta miedziana 56)
spadek napiecia jest mniejszy niz dopuszczalny AUy=1,03% < 3

Dla mieszkania D: do obliczer przyjeto obwdd zasilajgcy pralke — obwéd TMD/3, P=2500W, 1=6,5m

_100-Py | 100-By, -|  200-P,, | _100-12500-28 100-6300-5
56-10-400°  56-6-4007

AU,, =
* y.S.U%  y-S-U% y-S-U%
4 200:2500-65_ 5 4 4064 0,43 0,80%
56-2,5-230
v - konduktywnosé materiatu zyty (zyta miedziana 56)

spadek napiecia jest mniejszy niz dopuszczalny AUy= 0,89% < 3

BUDYNEK — A pietro:
Dla mieszkania 1A: do obliczer przyjeto obwad zasilajgcy pralke — obwéd TM1A/3, P=2500W, I=13,5m

100-P,, -1 100-P, -1 200-P_ -1 100-12500-10 100-6800-8,5
% = 2t .t 2 = 2t 2 T
y-S:UN  y-S:U y-S-U»  56-10-400 56- 6- 400
200- 2500 '132’5 =0,14+0.1+0,09 =0,33%

56-2,5-230

AU

v - konduktywnosé materiatu zyty (zyta miedziana 56)
spadek napiecia jest mniejszy niz dopuszczalny AUy= 0,33% < 3
Dla mieszkania 1B: do obliczer przyjeto obwdd zasilajacy pralke — obwéd TM1B/3, P=2500W, [=3m

100-P, -1 100-P, | 200-P. -l 100-12500-105 100-7050-10
% = .t 2t 2 = 2 T 2t
y-S-U%  y-S-U% y-S-U%  56-10-400°  56-6-400
4 200:2500°3 _ 15, 0131 0,2-0,48%

56-2,5-230

AU

v - konduktywnosé materiatu zyty (zyta miedziana 56)

R. Dudek D. Biatas ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
@tel. (12) 28241 12 =fax. (12) 282 41 10 #=7biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl


mailto:biuro@biurodraft.com.pl
http://www.biurodraft.com.pl

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
Tytut projektu: Budowa zespotu budynkdw przeznaczonych na mieszkania socjalne wraz z instalacjami wew..
Budowa odrebnych komorek lokatorskich przeznaczonych do sktadania opatu. Zagospodarowanie

Terenu dziatki w zakresie budowy dojs¢, dojazddw, miejsc parkingowych, schodéw terenowych.
Inwestor: Gmina Pinczow , ul. 3 Maja 10, 28-400 Pirnczéw

spadek napiecia jest mniejszy niz dopuszczalny AUy= 0,48% < 3

Dla mieszkania 1C: do obliczen przyjeto obwdd zasilajacy pralke — obwod TM1C/3, P=2500W, [=4m

100-P. -1 100-P_ -1 200-P_, -1 100-12500-11 100-7050-14,5
AU, = hr—t nr—t = 7 T 2

y-S-Un y-S-Un y-S-U 56-10-400 56-6-400
200-2500-4

4+
56-2,5-230°

=015+019+0,27 =0,61%

v - konduktywnosé materiatu zyty (zyta miedziana 56)
spadek napiecia jest mniejszy niz dopuszczalny AUy= 0,61% < 3

Dla mieszkania 1D: do obliczer przyjeto obwdd zasilajacy pralke — obwdd TM1D/3, P=2500W, 1=13,5m

100-P, -1 100-P. -1 200-P. -1 100-12500-12 100-6800-18
AU, = nr—t ne—t = 7t 2
y-S:Un y-S:U%N y-S-U 56-10-400 56-6-400
200-2500-13,5

+
56-2,5-230°

=0,16+0,23+0,09=0,48%
v - konduktywnosé materiatu zyty (zyta miedziana 56)

spadek napiecia jest mniejszy niz dopuszczalny AUy= 0,48% < 3

BUDYNEK - B:

Dla mieszkania E: do obliczer przyjeto obwdd zasilajacy pralke — obwod TME/3, P=2500W, 1=10,5m

AU, _100- Pmax2'| N 200- Pmax2'| _ 100-7500-72,5 N 200-2500-102,5 —01+07 = 08%
y-S-Ux  y-S-U’ 56-6-400 56-2,5-230

v - konduktywnosé materiatu zyty (zyta miedziana 56)

spadek napiecia jest mnigjszy niz dopuszczalny AUy= 0,8% < 3

Dla mieszkania F: do obliczer przyjeto oB jest moc 7500W

bwdd zasilajacy pralke — obwod TMF/3, P=2500W, 1=10m

100-P,, -1 200-P. -1 100-7250-8 200-2500-10
AU, = PR 2 T 2
y-S-U y-S-U 56-6-400 56-2,5-230

=01+0,7=0,8%

v - konduktywnosé materiatu zyty (zyta miedziana 56)

spadek napiecia jest mniejszy niz dopuszczalny AUy= 0,65% < 3
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Dla mieszkania G: do obliczer przyjeto obwdd zasilajgcy pralke — obwédd TMG/3, P=2500W, [=10m

100-P_ -1 100-P_ -1 200-P_ -1 100-12500-28 100-7250-8

AU, = — <+ = —+ ~+
75U  y-S-U% @ y-S-U%  56-10-400°  56-6-400

4 200:250010 4011072120

56-2,5- 230

v - konduktywnos¢ materiatu zyty (zyta miedziana 56)
spadek napiecia jest mnigjszy niz dopuszczalny AUy= 1,2% < 3

Dla mieszkania H: do obliczer przyjeto obwdd zasilajgcy pralke — obwéd TMH/3, P=2500W, 1=10,5m

100-P, -1 100-P_ -1 200-P. -1 100-12500-28 100-7500-7,5
% = T 7 T 2 i T ;T
y-S-U y-S-U y-S-U 56-10-400 56-6-400
N 200-2500-10,5

56-2,5-230°

AU

=0,4+01+0,7=12%

v - konduktywnosé materiatu zyty (zyta miedziana 56)

spadek napiecia jest mniejszy niz dopuszczalny AUy=1,2% < 3

BUDYNEK - C, analogicznie jak budynek B:

BUDYNEK - D:

Dla mieszkania |: obwod do obliczen przyjeto obwdd zasilajacy pralke — obwéd TMI/3, P=2500W, I=5m

_100-P_ -1 200-P, -1 100-6800-9,5 200-2500-5

AU%_ 2 + 2 2 + 2
y-S-U°n y-S-UN 56-6-400 56-2,5-230

=012+0,34=0,46%

v - konduktywnosé materiatu zyty (zyta miedziana 56)

spadek napiecia jest mniejszy niz dopuszczalny AUy= 0,46% < 3

Dla mieszkania J: do obliczen przyjeto obwdd zasilajacy pralke — obwod TMJ/3, P=2500W, [=8m

100-P_ -1 200-P_ -1 100-6300-12 200-2500-8

v = + +
»Ty.S.U%  y-S-U%  56-6-400° 56-2,5-2307

AU =014+0,5=0,64%

v - konduktywnos¢ materiatu zyty (zyta miedziana 56)

spadek napiecia jest mniejszy niz dopuszczalny AUy= 0,64% < 3
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Dla mieszkania K: do obliczen przyjeto obwdd zasilajgcy pralke — obwéd TMK/3, P=2500W, 1=8m

_100-P. -1 200-P, -1 100-6300-10,5 200-2500-8

% = —+ > >+ >=012+0,5=0,62%
y-S-U  y-S-U 56-6-400 56-2,5-230

AU

v - konduktywnosé materiatu zyty (zyta miedziana 56)
spadek napiecia jest mniejszy niz dopuszczalny AUy= 0,62% < 3

Dla mieszkania L: do obliczen przyjeto obwod zasilajgcy pralke — obwéd TML/3, P=2500W, I=5m

_100-Py, | 200-P,, - _100-6800-85 _200-2500-5
7 y.S:U%  y-S-U%  56-6-400°  56-25-230°

AU =011+0,34=0,45%

v - konduktywnos¢ materiatu zyty (zyta miedziana 56)
spadek napiecia jest mniejszy niz dopuszczalny AUy= 0,45% < 3

Dla osdwietlenia zewnetrznego: do obliczen przyjeto lampe najdalej oddalona od tablicy L-10,

P=700W, 1=140m

_200-B,,, -1 200-P,, - _200-1600-5  200-700-140

% = 5 — = -+ >—=013+165=1,78%
7-S-U 7-S-U"N 56-4-230 56-4-230

AU

v - konduktywnosé materiatu zyty (zyta miedziana 56)

spadek napiecia jest mniejszy niz dopuszczalny AUy=1,78% < 3
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