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OPIS TECHNICZNY
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1. Dane ogólne

              Projektowane budynki s  budynkami przeznaczonymi na mieszkania socjalne w zabudowie
szeregowej wykonane w technologii tradycyjnej. Budynki B, C, D s  budynkami parterowymi, natomiast
budynek A zaprojektowano jako pi trowy. S  to budynki niepodpiwniczone.

W budynkach, w zakresie instalacji zaprojektowano:

1. Instalacj  kanalizacyjn ;
2. Instalacj  wody z zimnej, cwu.
3. Instalacja C.O.

2. Instalacja kanalizacyjna

       cieki sanitarne z budynków zostan  odprowadzone poprzez kanalizacje wewn trzn  do

studzienek kanalizacyjnych, zlokalizowanych w pobli u budynków. Ka dy budynek posiada studzienk

betonow  ø1000mm.

Zaprojektowano piony Ø110PVC, ze wzgl du na sposób rozmieszczenia przyborów oraz

urz dze  sanitarnych. Rozwi zanie usytuowania pionów kanalizacyjnych pokazano na rys. I 01, I 02, I 03

oraz I 04. Piony kanalizacyjne nale y prowadzi  w kana ach instalacyjnych o wymiarach 0,14x0,14m.

Ka dy z pionów nale y zako czy  rur  wywiewn  o rednicy 160 mm. Przed przej ciem w przewód

odp ywowy wszystkie przewody spustowe powinny mie  zamontowane na wysoko ci mniejszej ni  0,9m

rewizje.

Podej cie kanalizacyjne do przyborów nale y wykona  jako podtynkowe. Spadki podej

kanalizacyjnych nale y przyj  w zale no ci od zastosowanych trójników na pionie cz cych podej cie

z pionem oraz zasady osiowego monta u elementów przewodu podej cia. Nie mog  by  one jednak

mniejsze ni  2%. Minimalne rednice podej  pojedynczych podano w tabeli 1 wg PN92/B-01707.

Tab.1. rednice podej  odpowiadaj cych danym przyborom.

Przybór sanitarny Min. rednica podej cia [mm]
Zlewozmywak 50
Umywalka 40
Miska ust powa 110
Pralka 50
Brodzik 50

mailto:biuro@biurodraft.com.pl
http://www.biurodraft.com.pl


OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI
Tytu  projektu: Budowa zespo u budynków przeznaczonych na mieszkania socjalne wraz z instalacjami wew..
Budowa odr bnych komórek lokatorskich przeznaczonych do sk adowania opa u.
Zagospodarowania  terenu dzia ki w zakresie budowy doj , dojazdów, miejsc parkingowych, schodów terenowych.
Inwestor: Gmina Pi czów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pi czów

R. Dudek D. Bia as  ul. Krakowska 21  32-065 Krzeszowice 3
tel. (12) 282 41 12 fax. (12) 282 41 10 biuro@biurodraft.com.pl www.biurodraft.com.pl

2.1.Przybory sanitarne.

Ustawienie przyborów sanitarnych zapewnia wygodne z nich korzystanie, poniewa  uwzgl dnia

zachowanie wymaganych wielko ci powierzchni u ytkowych przed tymi przyborami, jak równie

odleg ci od cian bocznych i odleg ci mi dzy przyborami. Wysoko

i usytuowanie przyborów sanitarnych przyj to zgodnie z norm  PN-88/B-01058.

Tab.2. Wysoko ci montowania przyborów sanitarnych.

Przybór sanitarny Wysoko  monta u [m]
Umywalka 0,80-0,85
Zlewozmywak 0,80-0,90

Wszystkie przybory sanitarne zaproponowane w projekcie dobrane zosta y zgodnie

z projektem wn trz.

Montowanie do cian lub konstrukcji powinno by  wykonane w sposób zapewniaj cy atwy monta

i demonta .

 Nale y pami ta , aby rury kanalizacyjne prowadzi  pod rurami zimnej wody, CWU,  centralnego

ogrzewania oraz pod przewodami elektrycznymi.

 Maksymalny rozstaw uchwytów na podej ciach kanalizacyjnych wynosi dla Ø50÷110 do 1,0m,

i 1m dla Ø110mm. Na przewodach pionowych na ka dej kondygnacji nale y stosowa  co najmniej jedno

mocowanie sta e zapewniaj ce przenoszenie obci  ruroci gów i jedno przesuwne.

 W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodz  przez ciany konstrukcyjne lub stropy,

pomi dzy ciank  rur a kraw dzi  otworu w przegrodzie budowlanej powinna by  pozostawiona wolna

przestrze  wype niona materia em utrzymuj cym sta y stan plastyczny. Przej cia przez stropy

przewodów PP/HT wymagaj  zastosowania tulei ochronnych wystaj cych oko o 3cm powy ej pod ogi.

rednica wewn trzna tulei powinna by  wi ksza o oko o 2cm od rednicy zewn trznej przewodu.

Przestrze  pomi dzy przewodem a tulej  powinna by  wype niona szczeliwem zapewniaj cych

swobodny przesuw przewodu.

Przy cz kanalizacyjny nale y prowadzi  zgodnie z „Warunkami technicznymi  wykonania

i odbioru robót budowlano – monta owych cz.II  - Instalacje sanitarne i przemys owe” od wyczystki

umieszczonej w jednym z pomieszcze  do istniej cej sieci kanalizacyjnej, ze spadkiem minimalnym 2%.

Po wykonaniu ca ci instalacji nale y przeprowadzi  prób  szczelno ci i odbioru przy cza przez

przedstawicieli PWiK.
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Odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku wykona  po powierzchni terenu.

Uwaga: Nie nale y odprowadza  wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

3. Instalacja wodoci gowa

Projektowana instalacja wodoci gowa b dzie zasilana z sieci wodoci gowej poprzez przy cze

wodoci gowe. Wodomierz sprz ony wraz z zestawem hydroforowym umieszczony w studzience

wodomierzowej (wg osobnego opracowania).

W budynku zaprojektowano instalacj  wewn trzn  wodoci gow

z rozdzia em dolnym. Lokalizacja pionów i trasowania przewodów wodoci gowych wody zimnej zosta a

przyj ta z uk adu funkcjonalnego pomieszcze  i wymaganego wyposa enia w przybory sanitarne oraz

dogodnej ich eksploatacji.

Trasy prowadzenia przewodów wodoci gowych wody zimnej pokazano na rys I  01, I  02, I  03 i  I  04.

Po przeprowadzeniu prób szczelno ci, kana y nale y zamkn  siatk  Rabitza zarzucon  chud  zapraw

cementow . Odga zienia oraz podej cia do punktów czerpalnych nale y wykona  jako podtynkowe.

Instalacj  wody zimnej nale y wykona  z  rur Mepla PE-Xb/Al/PE-HD. Po czenie rur wykona  za

pomoc  z czki Mepla, natomiast zmiany rednic za pomoc  redukcji Mepla. Do zmiany kierunku lub

rozga zie  zastosowa  kolanka i trójniki. Za wodomierzem nale y wykona  przej cie z rur stalowych

ocynkowanych na rury wielowarstwowe Mepla Geberit za pomoc rubunku przej ciowego Mepla.

Mocowania przewodów do cian nale y wykona  przy pomocy uchwytów zgodnie

z BN-76/8860-01/01. Pomi dzy przewodem i uchwytem zainstalowa  podk adki elastyczne. Maksymalne

odleg ci pomi dzy punktami mocowania przewodów poziomych powinny wynosi  dla rednic

przewodów od 15 – 20mm – 1.5m, od 25 – 32mm – 2.0m.

Przewody pionowe powinny mie  uchwyty w odleg ci co najmniej 2.5m. Konstrukcja uchwytów

powinna zagwarantowa  swobodne przesuwanie si  rur, atwy i trwa y monta  instalacji, odizolowanie

od przegród budowlanych i rozprzestrzeniania si  drga  i ha asów  w przewodach. Ruroci gi powinny

by  zaizolowane na ca ej trasie ich prowadzenia. Ze wzgl du na mo liwo  wyst pienia zjawiska

„roszenia si ” przewodów nale y zastosowa  izolacj  termiczn  wg PN-85/B-024021. Minimalna grubo

izolacji 13 – 14mm.

Wysoko  monta u armatury czerpalnej powinna odpowiada  obowi zuj cym przepisom

z PN-81/B-10700.02. O  armatury czerpalnej ciennej powinna pokrywa  si  z osi  symetrii danego

przyboru sanitarnego.
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W przypadku przej  przewodów przez przegrody budowlane nale y umie ci  je

w ochronnych tulejach stalowych, a przestrze  mi dzy rur  a tulej  wype ni  materia em elastycznym.

ród em wody ciep ej b dzie piec w glowy do C.O. typu kuchnia z górnym spalaniem o mocy 8kW

produkcji Hydromax, z którego c.w.u. doprowadzana b dzie do wymiennika C.W.U. za pomoc  pompy

obiegowej, która b dzie wymusza a obieg wody.

Nale y zastosowa  pionowy (wisz cy) wymiennik C.W.U. z w ownic  spiraln , firmy Galmet typu

SGW(S)  o pojemno ci 80 l.

Trasa prowadzenia przewodów C.W.U.  przebiega równolegle do przewodów wody zimnej,

z u eniem ich nad tymi przewodami. Przewody wykonane s  ze stali ocynkowanej, po czenia – paku y

nat uszczane past  grafitow . Pozosta e wytyczne jak dla wody zimnej.

Do oblicze  przyj to:

- rednie jednostkowe zapotrzebowanie na wod  dla budynków socjalnych:

- q r = 130 dm3/M d

- Przyj to redni  liczb  mieszka ców dla pojedynczego mieszkania: 5 osób.

Liczba mieszka ców dla  4 budynków socjalnych b dzie wynosi :  M = 100 osób

rednie dobowe zapotrzebowanie na wod  dla budynków socjalnych:

Qd r = q r  M    [dm3/d]

gdzie:  q r – rednie dobowe jednostkowe zapotrzebowanie na wod   [dm3/M d]

M – liczba mieszka ców

Qd r = 130  100 = 13000 dm3/d = 13 m3/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wod  dla budynków socjalnych:

Qd max = Qd r  Nd   [m3/d]

Do oblicze  przyj to:

- rednie dobowe zapotrzebowanie na wod : Qd r = 13 m3/d

- Wspó czynnik nierównomierno ci rozbiorów dobowych: Nd = 1,6

Qd max = 13  1,6 = 20,8 m3/d
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Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wod  dla budynków socjalnych:

Qh max = Qh r  Nh   [m3/h]

Do oblicze  przyj to:

- rednie  godzinowe zapotrzebowanie na wod  [m3/h]

- Wspó czynnik nierównomierno ci rozbiorów godzinowych: Nh = 2,6

Qh max = 0,87  2,6 = 2,25 m3/h

Przewidywane roczne zapotrzebowanie na wod  dla budynków socjalnych:

Qr = Qd r 365 [dm3/rok]

gdzie: Qd r – rednie dobowe zapotrzebowanie na wod ; [m3/d]

Qr = 13  365 = 4745 m3/rok

Dobór wodomierza dla pojedynczego mieszkania socjalnego:

Dobieramy dla przep ywu wody q (lub jego cz ci, je li przewiduje si  wi cej ni  1 pod czenie

wodoci gowe).

Tab.3. Zestawienie jednostek poborów wody

Lp.
Rodzaj punktu
czerpalnego

Normatywny wyp yw wody
Ilo

punktów
czny wyp yw wody

Woda zimna
qn [l/s]

Woda ciep a
qn [l/s]

Woda zimna
qn [l/s]

Woda ciep a E
qn [l/s]

1
Baterie czerpalne dla

umywalek
0,07 0,07 1 0,07 0,07

2
Baterie czerpalne dla

zlewozmywaków
0,07 0,07 1 0,07 0,07

3
Baterie czerpalne dla

natrysków
0,15 0,15 1 0,15 0,15

5 uczka zbiornikowa 0,13 1 0,13 0
6 Pralka automatyczna 0,25 1 0,25 0

Razem 0,67 0,29

Suma 0,96
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czny przep yw obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-01706:

[l/s]x(0,96)q

qn)x(0q
0.45

0.45

53,014,0682,0

14,0682,

Obliczeniowy przep yw wody dla budynku wynosi:

q= 0,53 [l/s] = 1,91 [m3/h]

Ustalenie umownego przep ywu obliczeniowego – qw

qw =2q [m3/h]

qw = 3,81[m3/h]

Dobrano wodomierz skrzyde kowy JS wg. kat. PoWoGaz, DN20 usytuowany na prefabrykowanej konsoli.

Parametry wodomierza:
- rednica nominalna 20 mm
- przep yw nominalny  2,5m3/h
- przep yw maksymalny 5 m3/h
- strata ci nienia przy qmax 10 m
- producent Fabryka Wodomierzy PoWoGaz Pozna

4. Instalacja C.O.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe. Ogrzewanie poszczególnych

pomieszcze  zaprojektowano przewodami prowadzonymi w posadzce.

Przewody centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur warstwowych PE-HD/Al./PE-Xb, mo na te

zastosowa  rury Mepla Therm. Przewody prowadzone w bruzdach ciennych i pod posadzkami w

warstwie izolacyjnej pod ogi. G ówne przewody nale y zaizolowa  piank  poliuretanow  o grubo ci

13mm.

Podej cie do kot a wykona  z rur Mapress C-stahl w p aszczy z PP . Po czenie rur Mepla i Mapress

wykona  za pomoc  specjalnej kszta tki do czenia tych dwóch systemów.

ród em ciep a dla potrzeb instalacji C.O. b dzie piec w glowy do C.O. typu kuchnia z górnym

spalaniem o mocy 8kW produkcji Hydromax. Do wymuszenia obiegu wody w instalacji zaprojektowano

pomp  obiegow  typ LFP25POr30C, która b dzie wymusza a obieg wody równie  w instalacji do
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wymiennika CWU. Jako zabezpieczenie instalacji nale y wykona   otwarty zbiornik wyrównawczy w

postaci stalowego zbiornika o pojemno ci  20l.

Nale y zastosowa  wymiennik CWU z w ownic  spiraln  firmy Galmet typ SGW(S) pojemno ci 80 l.

Na instalacji C.O. i instalacji CWU  nale y zamontowa  zawory kulowe odcinaj ce z d wigni . Na

okres letni b dzie nast powa  odci cie zasilania instalacji C.O.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe p ytowe zaworowe CosmoNova z

pod czeniem dolnym za pomoc rubunku przy czeniowego. Jako g owice termostatyczn  nale y

zastosowa  Danfoss RTD-R  Inova 3140.

W azienkach nale y zastosowa  grzejniki azienkowe Instal – Projekt G -Standard, z zaworem

termostat.DN15 V100DVN15 oraz g owic  termostatyczn  Honeywell Thera-3

Regulacja instalacji C.O. przy pomocy zaworów z g owic  termostatyczn  umieszczonych na ka dym

z grzejników.

Do czasu zako czenia prac budowlanych i monta owych g owice zaworów powinny by  zast pione

kapturkami ochronnymi.

Dla sprawnego oddawania ciep a grzejnik powinien by  zawieszony tak, by jego spód znajdowa  si

10 cm nad pod og  , a wierzch 10cm pod parapetem okiennym w przypadku grzejników umieszczanych

po oknami.

Próby szczelno ci instalacji na zimno i gor co nale y wykona  zgodnie z warunkami technicznymi

odbioru instalacji. Prób  instalacji przeprowadzi  przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem

posadzek.

5 Uwagi ko cowe

Fragmenty podej  kanalizacyjnych oraz przewody rozdzielcze wodoci gowe prowadzone

pod sufitem nale y os oni  stropem podwieszanym wg projektu architektury wn trz.

Wszystkie materia y instalacyjne stykaj ce si  bezpo rednio z wod  powinny mie

wiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wod  do picia.

Wszystkie otwory w przegrodach budowlanych nale y wykona  w trakcie prac budowlanych.

W trakcie ok adania ruroci gów wodoci gowych i kanalizacyjnych nale y sprawdzi  oraz

zachowa  normatywne odleg ci od instalacji.

Wszystkie zmiany rozwi za , które mog  by  wprowadzone w czasie wykonawstwa nale y

uprzednio uzgodni  z inwestorem.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI
Tytu  projektu: Budowa zespo u budynków przeznaczonych na mieszkania socjalne wraz z instalacjami wew..
Budowa odr bnych komórek lokatorskich przeznaczonych do sk adowania opa u.
Zagospodarowania  terenu dzia ki w zakresie budowy doj , dojazdów, miejsc parkingowych, schodów terenowych.
Inwestor: Gmina Pi czów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pi czów

R. Dudek D. Bia as  ul. Krakowska 21  32-065 Krzeszowice 9
tel. (12) 282 41 12 fax. (12) 282 41 10 biuro@biurodraft.com.pl www.biurodraft.com.pl

Ca  instalacj  nale y wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom II – Instalacje sanitarne

i przemys owe”.

Po zako czeniu robót monta owych instalacji sanitarnych nale y je podda  próbom

szczelno ci. Zgodnie z warunkami okre lonymi j. w.

Po przeprowadzeniu i zako czeniu prób przewidywanych dla poszczególnych instalacji

nale y dokona  odbioru ko cowego w obecno ci przedstawicieli (generalnego wykonawcy,

inwestora, u ytkownika, dostawcy wody).
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Autorzy opracowania:

mgr in . arch. Bogdan lusarczyk
uprawniony do projektowania w bran y architektonicznej oraz do projektowania instalacji

i urz dze  sanitarnych nr 577/KW/73

mgr in . arch. Gra yna Marsza ek
uprawniony do projektowania w bran y instalacji wod.-san.

nr S-98/00

mgr  in . Tomasz ladowski

techn. Iwona Baj

mailto:biuro@biurodraft.com.pl
http://www.biurodraft.com.pl

