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1. Dane ogllne

Projektowane budynki sa budynkami przeznaczonymi na mieszkania socjalne w zabudowie
szeregowej wykonane w technologii tradycyjnej. Budynki B, C, D sa budynkami parterowymi, natomiast
budynek A zaprojektowano jako pietrowy. Sa to budynki niepodpiwniczone.

W budynkach, w zakresie instalacji zaprojektowano:
1. Instalacje kanalizacyjna;

Instalacje wody z zimnej, cwu.
3. Instalacja C.O.

r

2. Instalacja kanalizacyjna

Scieki sanitarne z budynkow zostang odprowadzone poprzez kanalizacje wewnetrzng do
studzienek kanalizacyjnych, zlokalizowanych w poblizu budynkéw. Kazdy budynek posiada studzienke
betonowg g1000mm.

Zaprojektowano piony @110PVC, ze wzgledu na sposob rozmieszczenia przyboréw oraz
urzadzen sanitarnych. Rozwigzanie usytuowania pionéw kanalizacyjnych pokazano narys. 1 01, 102, 1 03
oraz | 04. Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych o wymiarach 0,14x0,14m.
Kazdy z piondw nalezy zakoriczy¢ rurg wywiewng o srednicy 160 mm. Przed przejsciem w przewdd
odptywowy wszystkie przewody spustowe powinny mie¢ zamontowane na wysokosci mniejszej niz 0,9m
rewizje.

Podejscie kanalizacyjne do przyboréw nalezy wykona¢ jako podtynkowe. Spadki podejsé
kanalizacyjnych nalezy przyja¢ w zaleznosci od zastosowanych tréjnikdw na pionie taczacych podejscie
z pionem oraz zasady osiowego montazu elementéw przewodu podejscia. Nie moga by¢ one jednak

mniejsze niz 2%. Minimalne srednice podejs¢ pojedynczych podano w tabeli 1 wg PN92/B-01707.

Tab.1. Srednice podej$¢ odpowiadajacych danym przyborom.

Przybor sanitarny Min. srednica podejscia [mm]
Zlewozmywak 50
Umywalka 40
Miska ustepowa 110
Pralka 50
Brodzik 50
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2.1.Przybory sanitarne.

Ustawienie przyboréw sanitarnych zapewnia wygodne z nich korzystanie, poniewaz uwzglednia
zachowanie wymaganych wielkosci powierzchni uzytkowych przed tymi przyborami, jak réwniez
odlegtosci od scian bocznych [ odlegtosci miedzy przyborami. Wysokosé
i usytuowanie przyborow sanitarnych przyjeto zgodnie z norma PN-88/B-01058.

Tab.2. Wysokosci montowania przyboréw sanitarnych.

Przybor sanitarny Wysokosé montazu [m]
Umywalka 0,80-0,85
Zlewozmywak 0,80-0,90

Wszystkie przybory sanitarne zaproponowane w projekcie dobrane zostaty zgodnie
z projektem wnetrz.

Montowanie do scian lub konstrukcji powinno by¢ wykonane w sposob zapewniajacy tatwy montaz
i demontaz.

Nalezy pamieta¢, aby rury kanalizacyjne prowadzi¢ pod rurami zimnej wody, CWU, centralnego
ogrzewania oraz pod przewodami elektrycznymi.

Maksymalny rozstaw uchwytéw na podejsciach kanalizacyjnych wynosi dla @50+110 do 1,0m,
i Im dla @110mm. Na przewodach pionowych na kazdej kondygnacji nalezy stosowac¢ co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzer rurociggéw i jedno przesuwne.

W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez sciany konstrukcyjne lub stropy,
pomiedzy scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzen wypetniona materiatem utrzymujagcym staty stan plastyczny. Przejscia przez stropy
przewodow PP/HT wymagaja zastosowania tulei ochronnych wystajacych okoto 3cm powyzej podtogi.
Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o okoto 2cm od $rednicy zewnetrznej przewodu.
Przestrzen pomiedzy przewodem a tuleja powinna by¢ wypetniona szczeliwem zapewniajacych
swobodny przesuw przewodu.

Przytacz kanalizacyjny nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi  wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz.ll - Instalacje sanitarne i przemystowe” od wyczystki
umieszczonej w jednym z pomieszczen do istniejacej sieci kanalizacyjnej, ze spadkiem minimalnym 2%.

Po wykonaniu catosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i odbioru przytacza przez

przedstawicieli PWiK.
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Odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku wykonaé po powierzchni terenu.

Uwaga: Nie nalezy odprowadza¢ wod deszczowych do kanalizacji sanitarne;.

3. Instalacja wodociggowa

Projektowana instalacja wodociggowa bedzie zasilana z sieci wodociggowej poprzez przytacze
wodociggowe. Wodomierz sprzezony wraz z zestawem hydroforowym umieszczony w studzience
wodomierzowej (wg osobnego opracowania).

w budynku zaprojektowano instalacje wewnetrzna wodociggowa
z rozdziatem dolnym. Lokalizacja pionéw i trasowania przewodow wodociggowych wody zimnej zostata
przyjeta z uktadu funkcjonalnego pomieszczen i wymaganego wyposazenia w przybory sanitarne oraz
dogodnej ich eksploatacji.

Trasy prowadzenia przewodow wodociggowych wody zimnej pokazano na rys | 01, 1 02, 1 03 i | 04.
Po przeprowadzeniu préb szczelnosci, kanaty nalezy zamkna¢ siatka Rabitza zarzucong chuda zaprawg
cementowa. Odgatezienia oraz podejscia do punktéw czerpalnych nalezy wykonac¢ jako podtynkowe.

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur Mepla PE-Xb/AI/PE-HD. Potaczenie rur wykonac za
pomoca ztaczki Mepla, natomiast zmiany srednic za pomoca redukcji Mepla. Do zmiany kierunku lub
rozgatezien zastosowac kolanka i tréjniki. Za wodomierzem nalezy wykonac przejscie z rur stalowych
ocynkowanych na rury wielowarstwowe Mepla Geberit za pomoca srubunku przejsciowego Mepla.

Mocowania przewodoéw do scian nalezy wykona¢ przy pomocy uchwytow zgodnie
z BN-76/8860-01/01. Pomiedzy przewodem i uchwytem zainstalowa¢ podktadki elastyczne. Maksymalne
odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodoéw poziomych powinny wynosi¢ dla srednic
przewodow od 15 — 20mm - 1.5m, od 25 — 32mm - 2.0m.

Przewody pionowe powinny mieé¢ uchwyty w odlegtosci co najmniej 2.5m. Konstrukcja uchwytow
powinna zagwarantowac¢ swobodne przesuwanie sie rur, tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie
od przegrod budowlanych i rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach. Rurociagi powinny
by¢ zaizolowane na catej trasie ich prowadzenia. Ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia zjawiska
~roszenia sie” przewodow nalezy zastosowac izolacje termiczng wg PN-85/B-024021. Minimalna grubosé¢
izolacji 13 — 14mm.

Wysokos¢ montazu armatury czerpalnej powinna odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom
z PN-81/B-10700.02. Os armatury czerpalnej sciennej powinna pokrywac sie z osig symetrii danego

przyboru sanitarnego.
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W  przypadku przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane nalezy umiesci¢ je
w ochronnych tulejach stalowych, a przestrzen miedzy rura a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym.

Zrodtem wody cieptej bedzie piec weglowy do C.O. typu kuchnia z gérnym spalaniem o mocy 8kW
produkcji Hydromax, z ktérego c.w.u. doprowadzana bedzie do wymiennika C.W.U. za pomocg pompy
obiegowej, ktora bedzie wymuszata obieg wody.

Nalezy zastosowac pionowy (wiszacy) wymiennik C.W.U. z wezownica spiralng, firmy Galmet typu
SGW(S) o pojemnosci 80 I.

Trasa prowadzenia przewodéw C.W.U. przebiega réwnolegle do przewodéw wody zimnej,
z utozeniem ich nad tymi przewodami. Przewody wykonane sg ze stali ocynkowanej, potaczenia — pakuty

nattuszczane pasta grafitowa. Pozostate wytyczne jak dla wody zimnej.

Do obliczen przyjeto:

- Srednie jednostkowe zapotrzebowanie na wode dla budynkéw socjalnych:
- Q¢ =130dm*M.d
- Przyjeto srednig liczbe mieszkaricéw dla pojedynczego mieszkania: 5 osob.

Liczba mieszkancéw dla 4 budynkow socjalnych bedzie wynosi¢: M =100 os6b

e Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode dla budynkéw socjalnych:

Qd ér = qs’r' M [de/d]
gdzie: g — $rednie dobowe jednostkowe zapotrzebowanie na wode [dm*/M -d]
M — liczba mieszkaricow

Qu ¢ = 130- 100 = 13000 dm®/d = 13 m®/d

e Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode dla budynkow socjalnych:

Qd max — Qd sr° Nd [msld]

Do obliczen przyjeto:

- Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode: Qq¢ =13 m3/d
- Wspotczynnik nierdwnomiernosci rozbioréw dobowych: Ny = 1,6

Qd max = 13- 1,6 = 20,8 mS/d
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¢ Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode dla budynkéw socjalnych:

Qh max — Qh $r° Nh [mS/h]

Do obliczen przyjeto:

$rednie godzinowe zapotrzebowanie na wode [m®/h]

Qh max — 0,87 : 2,6 = 2,25 m3/h

gdzie: Qg ¢ — $rednie dobowe zapotrzebowanie na wode; [m*/d]

Q, = 13- 365 = 4745 m*/rok

Dob6r wodomierza dla pojedynczego mieszkania socjalnego:

Wsp6tczynnik nierbwnomiernosci rozbioréw godzinowych: Ny, = 2,6

Przewidywane roczne zapotrzebowanie na wode dla budynkdw socjalnych:

Qr = Qq e -365 [dm®/rok]

Dobieramy dla przeptywu wody g (lub jego czesci, jesli przewiduje sie wiecej niz 1 podtaczenie

wodociggowe).

Tab.3. Zestawienie jednostek poboréw wody

llos¢
o Rodzaj punktu Normatywny wyptyw wody punkiow taczny wyptyw wody
' czerpalnego Woda zimna | Woda ciepta Woda zimna | Woda ciepfa E
gn [I/s] gn [I/s] >qn [I/s] >qn [I/s]
1 Baterie czerpalne dla 0,07 0,07 1 0,07 0,07
umywalek
5 Baterie czerpalncfe dla 0,07 0,07 1 0,07 0,07
zlewozmywakow
3 Baterie czerpfalne dla 0,15 0.15 1 0.15 0.15
natryskow
5 Ptuczka zbiornikowa 0,13 1 0,13 0
6 Pralka automatyczna 0,25 1 0,25 0
Razem 0,67 0,29
Suma 0,96
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taczny przeptyw obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-01706:
q =0,682x(>qgn)** -0,14

q =0,682x(0,96)"* —0,14 = 0,53 [I/s]

Obliczeniowy przeptyw wody dla budynku wynosi:
0= 0,53 [I/s] = 1,91 [m*/h]

Ustalenie umownego przeptywu obliczeniowego — gy
Ow =20 [M*/h]
0w = 3,81[m*/h]

Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS wg. kat. PoWoGaz, DN20 usytuowany na prefabrykowanej konsoli.

Parametry wodomierza:

- srednica nominalna 20 mm

- przeptyw nominalny 2,5m*/h

- przeptyw maksymalny 5 m*/h

- strata cisnienia przy qmax <10 m

- producent Fabryka Wodomierzy PoWoGaz Poznan

4. Instalacja C.O.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe. Ogrzewanie poszczeg6lnych
pomieszczen zaprojektowano przewodami prowadzonymi w posadzce.

Przewody centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur warstwowych PE-HD/AI./PE-Xb, mozna tez
zastosowac rury Mepla Therm. Przewody prowadzone w bruzdach sciennych i pod posadzkami w
warstwie izolacyjnej podtogi. Gtéwne przewody nalezy zaizolowac pianka poliuretanowa o grubosci
13mm.

Podejscie do kotta wykonac z rur Mapress C-stahl w ptaszczy z PP . Potaczenie rur Mepla i Mapress
wykonac za pomoca specjalnej ksztattki do tagczenia tych dwoch systemow.

Zrodtem ciepta dla potrzeb instalacji C.O. bedzie piec weglowy do C.O. typu kuchnia z gérnym
spalaniem o mocy 8kW produkcji Hydromax. Do wymuszenia obiegu wody w instalacji zaprojektowano

pompe obiegowa typ LFP25POr30C, ktora bedzie wymuszata obieg wody réwniez w instalacji do
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wymiennika CWU. Jako zabezpieczenie instalacji nalezy wykona¢ otwarty zbiornik wyréwnawczy w
postaci stalowego zbiornika o pojemnosci 20l.

Nalezy zastosowac¢ wymiennik CWU z wezownicg spiralng firmy Galmet typ SGW(S) pojemnosci 80 I.

Na instalacji C.O. i instalacji CWU nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace z dzwignig. Na
okres letni bedzie nastepowac odciecie zasilania instalacji C.O.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe zaworowe CosmoNova z
podtaczeniem dolnym za pomoca srubunku przytaczeniowego. Jako gtowice termostatyczng nalezy
zastosowac Danfoss RTD-R Inova 3140.

W fazienkach nalezy zastosowac grzejniki tazienkowe Instal — Projekt Gt-Standard, z zaworem
termostat.DN15 V100DVN15 oraz gtowica termostatyczng Honeywell Thera-3

Regulacja instalacji C.O. przy pomocy zaworow z gtowica termostatyczng umieszczonych na kazdym
z grzejnikow.

Do czasu zakonczenia prac budowlanych i montazowych gtowice zaworéw powinny by¢ zastgpione
kapturkami ochronnymi.

Dla sprawnego oddawania ciepta grzejnik powinien by¢ zawieszony tak, by jego spdd znajdowat sie
10 cm nad podtoga , a wierzch 10cm pod parapetem okiennym w przypadku grzejnikdw umieszczanych
po oknami.

Proby szczelnosci instalacji na zimno i goraco nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi
odbioru instalacji. Probe instalacji przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem

posadzek.

5 Uwagi koncowe

e Fragmenty podejs¢ kanalizacyjnych oraz przewody rozdzielcze wodociggowe prowadzone
pod sufitem nalezy ostonié¢ stropem podwieszanym wg projektu architektury wnetrz.

o Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z woda powinny mieé
swiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

o Wszystkie otwory w przegrodach budowlanych nalezy wykona¢ w trakcie prac budowlanych.

e W trakcie okfadania rurociggbw wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy sprawdzi¢ oraz
zachowac normatywne odlegtosci od instalacji.

e Wszystkie zmiany rozwigzan, ktére moga by¢ wprowadzone w czasie wykonawstwa nalezy

uprzednio uzgodni¢ z inwestorem.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACII

Tytut projektu: Budowa zespotu budynkdw przeznaczonych na mieszkania socjalne wraz z instalacjami wew..
Budowa odrebnych komorek lokatorskich przeznaczonych do sktadowania opatu.

Zagospodarowania terenu dziatki w zakresie budowy dojsé¢, dojazdow, miejsc parkingowych, schodéw terenowych.
Inwestor: Gmina Piriczéw, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pirnczéw

o Cafa instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il - |Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

e Po zakorczeniu robot montazowych instalacji sanitarnych nalezy je podda¢ prébom
szczelnosci. Zgodnie z warunkami okreslonymi j. w.

e Po przeprowadzeniu i zakoriczeniu prob przewidywanych dla poszczeg6lnych instalacii
nalezy dokona¢ odbioru korncowego w obecnosci przedstawicieli (generalnego wykonawcy,

inwestora, uzytkownika, dostawcy wody).

opis zakoriczono dnia 5 listopada 2009 r.
Autorzy opracowania:

mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk
uprawniony do projektowania w branzy architektonicznej oraz do projektowania instalacji
i urzqdzen sanitarnych nr 577/KW/73

mgr inz. arch. Grazyna Marszafek
uprawniony do projektowania w branzy instalacji wod.-san.
nr $-98/00

mgr inz. Tomasz Sladowski

techn. Iwona Baj
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