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projektant:

Podpis:Nr uprawnie  i specjalizacja:

Projekt WykonawczyINSTALACYJNA

Skala:Nr rys.

Województwo:

Stadium:

Miejscowo :

imi  i nazwisko:

Nazwa
rysunku:

Funkcja:

Bran a:

Adres obiektu
budowlanego:

Inwestor:

32-065 Krzeszowice
                    tel: (12) 282-41-12
                   fax: (12) 282-41-10

Biuro projektowe:

SPÓ KA IN YNIERSKA              www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

     Ul. Krakowska 21
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Ulica, nr dzia ki:

I-21

Profil przykanalika.
Budynek A

wi tokrzyskiePi czówul. Siedem róde ,  dz. nr 85/12, 85/3, 238/1

Nazwa
obiektu
budowlanego:

Gmina Pi czów
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pi czów

BUDOWA ZESPO U BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE WRAZ Z INSTALACJAMI WEW.

BUDOWA ODR BNYCH KOMÓREK LOKATORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SK ADNIA OPA U. ZAGOSPODAROWANIE

TERENU DZIA KI W ZAKRESIE BUDOWY DOJ  , DOJAZDÓW, MIEJSC PARKINGOWYCH, SCHODÓW TERENOWYCH.

OZNACZENIA:

- Przewody odp ywowe istalacji kanalizacyjnej

opracowa :

Data opracowania:

5.11.2009

Nr strony:

tech. Iwona Baj

sprawdzaj cy: mgr in . Gra yna Marsza ek  S-98/00            spec. instalacyjna

577/KW/73        spec.instalacyjnamgr in . arch. Bogdan lusarczyk

- Projetowany poziom terenu

- Projetowana betonowa studnia kanalizacyjna 1000

http://www.biurodraft.com.pl

