PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tytut projektu: Budowa zespotu budynkdw przeznaczonych na mieszkania socjalne.
Inwestor: GMINA PINCZOW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Piriczéw

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTYCJA:

BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI.
BUDOWA ODREBNYCH KOMOREK LOKATORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SKLtADOWANIA OPALU.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI W ZAKRESIE BUDOWY DOJSC, DOJAZDOW,
MIEJSC PARKINGOWYCH, SCHODOW TERENOWYCH.

INWESTOR:

GMINA PINCZOW
ul. 3 Maja 10
28-400 Pinczow

LOKALIZACJIA:

Dz.nr85/1, 85/3, 85/12
potozone w migjscowosci Pinczéw, gmina Pinczéw, wojewddziwo Swietokrzyskie
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SPIS TRESCI:
ODNIESIENIE SIE DO WYMOGOW USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE Z
POZNIEISZYMI ZMIANAMI.

l. Dane ogdlne
Cel i zakres opracowania.

Przedmiot inwestycji.

Inwestor.

Lokalizacja.

Podstawa opracowania.

Zagospodarowanie dziatki w stanie obecnym.

1. Opis elementéw projektowanych

Projektowane zagospodarowanie dziatki.
7.1. Zestawienie powierzchni budynku.
7.2. Parametry charakterystyczne zabudowy.
7.3. Sieci uzbrojenia terenu.
7.4. Odniesienie do wymagar Warunkdw Technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie.
7.5. Odniesienie sie do wymagarn dla terendw Natura 2000.
7.6. Uktad komunikacyjny.
7.7. Obstuga komunikacyjna dziatki.
7.8. Ogrodzenie terenu dziatki.
7.9. Uksztaftowanie terenu i zieleni.
7.10. Bilans Terenu.
7.11. Masy ziemne.
Intensywnos¢ zabudowy.
Przewidywane kolizje elementoéw istniejacych z projektowanymi.

lll._Informacje i wymogi zewnetrzne
Informacje dotyczace wpisu dziatki do rejestru Konserwatora Budynkdw.
Informacje dotyczace wptywu oddziatywan eksploatacji gérniczej na przedmiotowg dziatke.

IV. Informacje ochrony srodowiska

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych.

Gromadzenie i wywéz odpadow

Odprowadzenie wéd deszczowych

Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej

Warunki gruntowe

V. Wymagania dodatkowe.

Opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

Obszar oddziatywania obiektu.

Zagadnienia przeciw pozarowe.

Odniesienie sie do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie 271, 272, 273.

R. Dudek D. Biatas ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice 2
Wtel. (12) 28241 12 =ifax.(12) 282 41 10 #7biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tytut projektu: Budowa zespotu budynkdw przeznaczonych na mieszkania socjalne.
Inwestor: GMINA PINCZOW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Piriczéw

ODNIESIENIE SIE DO WYMOGOW USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE Z
POZNIEISZYMI ZMIANAMI.

. Dla projektowanej inwestycji zostata uzyskana Decyzja nr PP.II-7331/2/19/09 o lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 28.08.2009r.

. Przedmiotowa inwestycja odnosi sie do obiektéw wymienionych w art.33 ust.2, pkt. 2 Ustawy Prawo
Budowlane.

. Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dziennik Ustaw nr 120, poz.1133).

. W zwiqzku z faktem, Zze przedmiotowa inwestycja spetnia wymogi obiektow wymienionych w par.4 ust.1

rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 D.U. nr 121, poz.1137 projekt
nie wymagat uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpoZzarowe;.

. Projekt zagospodarowania dziatki sporzqdzono na kolorowej kopii aktualnej mapy do celow projektowych
i zawiera on informacje wymagane w art. 34 ust.3 pkt. 1 Prawa Budowlanego.
. Dokumenty o ktorych mowa w art.34 ust. 3 pkt.3 zamieszczono w czesci projektu nazwq ,,Zatgczniki

formalno prawne” ,dla przedmiotowej inwestycji uzyskano: zapewnienie dostawy wody i odprowadzenie
Sciekow kanalizacji sanitarnej z dnia 26.06.2009r., zapewnienie dostawy energii elektrycznej z dnia
30.09.2009r. znak 1P/SZ/12676/2009.

. Na podstawie opinii geotechnicznej w rozdziale PN. ,Warunki gruntowe” okreslone geotechnicznie
warunki posadowienia obiektéw budowlanych

. Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

. Zapewniono udziat w opracowaniu projektu o0sob posiadajgcych uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiednich specjalnosciach oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez
te osoby opracowarn projektowych, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfikacji projektowanych obiektow budowlanych.

. Na podstawie art.20 ust.1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, Dz. U. nr 120, poz. 1126, sporzqdzono informacje dotyczqcq bezpieczeristwa
ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanych obiektow budowlanych. Rozdziat PN. , Informacja
dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”

DANE OGOLNE INWESTYC]JI.

1. CELIZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania projektu zagospodarowania terenu jest przedstawienie elementéw zagospodarowania
terenu zgodnie z istniejgcym stanem aktualnym oraz usytuowanie projektowanych obiektéw przeznaczonych
na mieszkania socjalne oraz komodrek lokatorskich na opat, w sposéb nie powodujacy kolizji elementéw
projektowanych z istniejgcymi.

2. PRZEDMIOT INWESTYCII.
Przedmiotem inwestycji jest przedstawienie lokalizacji projektowanych obiektéw, w skfad ktérych wchodza:

v" Budowa czterech budynkéw przeznaczonych na mieszkania socjalne wraz z instalacjami
wewnetrznymi — obiekty w technologii tradycyjnej (murowane z elementami zelbetowymi i wiezbg
drewniang)

v" Budowa odrebnych komérek lokatorskich przeznaczonych na opat

v" Budowa doj$é, dojazdéw, chodnikdéw wokdt obiektéw, muréw oporowych, elementéw matej
architektury, miejsc parkingowych itd.

BUDYNEK ,A”

Projektowany budynek bedzie wykonany jako dwukondygnacyjny z wydzielonymi czterema mieszkaniami na parterze
oraz takg samg iloscia mieszkan na pietrze. Wewnatrz budynku zlokalizowana zostanie klatka schodowa z korytarzami
zapewniajgca obstuge komunikacyjng dla poszczegdlnych mieszkan. Obiekt zostanie przekryty dachem dwuspadowym o
kacie nachylenia potaci 15° i 8°. Posadowienie na poziomie 217,58m n.p.m.
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BUDYNEK ,B”,,C" i D"

Projektowane obiekty zostang wykonane jako jednokondygnacyjne z wydzielonymi czterema lokalami mieszkalnymi w
kazdym z budynkdéw, przy czym budynek podzielono w ten sposdb, ze kazde z wejsé¢ do budynku prowadzi do dwdch
odrebnych lokali mieszkalnych. Przez srodek obiektow przebiegaja korytarze zapewniajgce obstuge komunikacyjng
mieszkad. Obiekty zostanie przekryte dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 15°. Posadowienie na
poziomach:

»  218,39m n.p.m. — budynek ,,B”
»  220,12m n.p.m. — budynek ,C”
» 221,62m n.p.m. — budynek ,D”

Doktadna funkcja kazdego z w/w obiektéw zostata przestawiona na poszczegélnych rzutach czesci
architektonicznej niniejszego projektu.

3.

INWESTOR.

GMINA PINCZOW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Piriczéw

4,

LOKALIZACJA.

Dz. nr 85/1, 85/3, 85/12,
potozone w miejscowosci Pinczow, gmina Pinczow.

5.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na podstawie:

6.

- zlecenia Inwestora

- koncepciji architektonicznej

- uzgodnienia z Inwestorem

- Decyzji o lokalizacji celu publicznego nr PP.11-7331/2/19/09 z dnia 28.08.2009r.

- mapy aktualnej do celéw projektowych w skali 1:500 wykonane] przez uprawnionego geodete
- pomiaréw geodezyjnych wykonanych przez geodete uprawnionego

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI W STANIE OBECNYM.
Dziatki w stanie obecnym sg dziatkami czesciowo zabudowanymi o powierzchni: 0,38ha.

Teren przeznaczony na inwestycje jest terenem o duzym spadku w kierunku potudniowo-zachodnim. Dziatki
potozone sg pomiedzy ul. Grodziskows (z ktérej zapewniony jest dojazd na teren inwestycji) oraz ul. 7 Zrédet.
Teren inwestycji od strony zachodniej, potudniowej oraz wschodniej graniczy z istniejgcg zabudowsg, od strony
potnocnej z niezabudowang dziatka.

Na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest budynek murowany nieuzytkowany, ktory bedzie podlegat
rozbidrce.

Catos¢ terenu jest w stanie obecnym nie posiada ogrodzenia.

Uzbrojenie podziemne.
Dziatka w stanie obecnym jest uzbrojona w sie¢ wodociggowg biegngcg wzdtuz dz. nr 85/12. Szczegdtowy
przebieg projektowanych sieci zostanie przedstawiony na PZT.

OPIS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.
Przedmiotem projektu zagospodarowania jest przedstawienie lokalizacji projektowanych obiektéw.

UKEAD KOMUNIKACII WEWNETRZNEJ

Wijazd gtéwny na teren inwestycji zostat zlokalizowany od strony potudniowej (od strony ul. Grodziskowej).
Jest to wjazd istniejacy na teren inwestycji.

Gtéwng o$ komunikacji stanowi droga wewnetrzna przebiegajgca wzdtuz granicy z dziatkg nr 84/2,
doprowadzona do projektowanych miejsc parkingowych zlokalizowanych od strony zachodniej budynkdw.
Droga wewnetrzna dochodzi do projektowanych ciggdw pieszych i stanowi jednoczesnie droge pozarowa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tytut projektu: Budowa zespotu budynkdw przeznaczonych na mieszkania socjalne.

Inwestor: GMINA PINCZOW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pificzéw
Ciggi te (chodniki wraz ze schodami terenowymi) zapewniajg komunikacje pomiedzy poszczegdlnymi
poziomami terenu — zgodnie z poziomami posadowienia projektowanych obiektéw.

Zakres prac budowlanych zwigzanych z uktadem komunikacyjnym:
» Budowa zatok do parkowania prostopadtego (90°) — 10 stanowisk facznie, 9 szt. o wymiarach
2,30x5,0m, jedno przeznaczone dla niepetnosprawnych o wymiarach 3,60x5,0m
»  Budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr.6cm — chodnik o szerokosci 1,50m.

PARAMETRY TECHNICZNE ZATOK POSTOJOWYCH:

e  Kategoria obcigzenia ruchem - KR-1

e  Dopuszczalny nacisk na o$ — 80kN/o$

e Nawierzchnia zatok — kostka brukowa betonowa gr.8cm - szara

e llos¢ stanowisk postojowych i sposéb usytuowania miejsca postojowego w stosunku do krawedzi
jezdni:

- 10 stanowisk —90° — strona zachodnia od drogi wewnetrznej
e  Wymiary stanowiska do parkowania pod katem 90° — 2,3x5,0m oraz 3,6x5,0m

KONSTRUKCJA | NAWIERZCHNIE:
A. Konstrukcja nawierzchni zatoki parkingowej:

- Kostka brukowa betonowa szara 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 15cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 15cm
Razem: 4lcm

B. Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- kostka brukowa betonowa - szara 6cm

- podsypka piaskowa 3cm

- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 15cm
Razem: 24cm

C. UtoZenie kraweznika betonowego prostego:

- kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30cm 30cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

- tawa z betonu B15 10cm
Razem: 55cm

D. UtoZenie obrzeza betonowego:

- obrzeze betonowe 8x30 30cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

- fawa z betonu B15 10cm
Razem: 43cm

Catos¢ komunikacji wewnetrznej zostanie uzupetniona o remont nawierzchni oraz powstanie nowych alejek
spacerowych w miejscach wyznaczonych na PZT.

PROJEKTOWANE OBIEKTY

Budynki przeznaczone na mieszkania socjalne zostaty usytuowane réwnolegle do siebie od strony wschodniej
terenu inwestycji, w kierunku z potudnia na pétnoc. Obiekty te s3 oddzielone od siebie przerwg dylatacyjng
gr.5cm. Posadowienie budynkéw zostato dobrane najbardziej optymalnie do naturalnego spadku terenu — z
tego powodu wynikajg réznice pomiedzy poziomami posadowienia kolejnych obiektow.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tytut projektu: Budowa zespotu budynkdw przeznaczonych na mieszkania socjalne.
Inwestor: GMINA PINCZOW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Piriczéw

Budynek ,,A” zlokalizowany jest najnizej. W skfad inwestycji przewidziano budowe komérek lokatorskich na
sktadowanie opatu. Komdrki usytuowano w trzech miejscach — od strony pétnocnej oraz zachodniej budynku
,»,D” oraz od strony potudniowej budynku , A”.

Ponadto nalezy wykona¢ mury oporowe w lokalizacji zgodnej z planszg PZT — zapewniajg one zabezpieczenie
nasypow w miejscach, gdzie niemozliwe jest skarpowanie.

PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Na terenie inwestycji projektuje sie nastepujace elementy:
e Kosze na $mieci
e tawki bez oparcia
e  Stojaki rowerowe
tawki zostang usytuowane w rejonie terendw zielonych oraz wzdtuz ciggédw pieszych, sciezek oraz urzadzen placu
zabaw. W poblizu tawek zostaty zaprojektowane kosze na sSmieci z ostong gérna.
Stojaki rowerowe zaprojektowano w poblizu miejsc postojowych oraz na zakornczeniu drogi dojazdowej w poblizu
budynkéw mieszkalnych.

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW:

» tawki bez oparcia Brno
Dane techniczne

dtugosc: 210cm
szerokos¢: 45cm
wysokos¢: 45cm
waga: ok. 160kg

tawka bez oparcia, ustawione pojedynczo w obrebie planowanych chodnikdw wokét projektowanych
budynkéw, zaplanowane w celu wypoczynkowym. Podstawe tawek stanowig podpory betonowe, natomiast
siedzisko zostanie wykonane z listew z drewna iglastego o gr.4cm, trzykrotnie krytych lakierobejcg. tawke
przedstawiono w formie graficznej na rysunku Ma-03.

» Kosze na Smieci Brno.
Dane techniczne

wysokos¢: 105cm
Srednica korpusu: 61/55cm
pojemnosc: 100l
waga: ok. 205kg

Kosze rozlokowane sg w obrebie catego obszaru w sposéb regularny, w odlegtosciach umozliwiajacy fatwy
dostep z kazdego miejsca. Obudowa kosza wykonana z betonu zbrojonego piaskowanego, daszek ostonowy
zostat zaprojektowany jako stalowy ocynkowany, malowany proszkowo. Kosze montowane s3 poprzez
zabetonowanie elementéw kotwigcych.

»  Stojaki rowerowe Alfa.
Dane techniczne

dtugosc: 225cm
szerokos¢: 58cm
wysokos¢: 90cm
waga: ok. 32kg

Stojaki dla rowerdw zostang wykonane z elementdéw stalowych malowanych proszkowo na kolor czarny. Kazdy
stojak zapewnia cztery miejsca parkingowe dla rowerdw. Stojaki montowane sg poprzez przykrecenie do
podtoza.

Lokalizacje obiektéw pokazuje plansza Projekt Zagospodarowania Terenu rys. Z-01. Zgodnie z przedstawiong
planszg teren dziatki zagospodarowano w catosci zgodnie z wymogami zawartymi w Decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla w/w dziatek.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tytut projektu: Budowa zespotu budynkdw przeznaczonych na mieszkania socjalne.
Inwestor: GMINA PINCZOW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Piriczéw

»  Smietnik gtéwny
Planuje sie budowe $mietnika zadaszonego murowanego z pustakow betonowych
pokrytego blacha fatdowa o kacie nachylenia 5° opartg na profilu stalowym. Sciany $mietnika
wykonczone zostang czesSciowo tynkiem zewnetrznym akrylowym w kolorze: jasny bez oraz
zielony/oliwkowy. Nawierzchnia utwardzona s$mietnikdw jak dla catego placu. Lokalizacja
Smietnikdw zgodnie z rysunkiem Z-01.

KATEGORIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Kategoria obiektu | - budynki mieszkalne. Dziatka posiada prawidtowy dostep do drogi publicznej poprzez
istniejacy zjazd.

7.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBIEKTOW.
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH GABARYTOW DLA PRZEDMIOTOWE] INWESTYC]JI

BUDYNEK MIESZKALNY ,A”
Powierzchnia zabudowy 168.73m’
Powierzchnia uzytkowa:
-powierzchnia pomieszczen powyzej 190cm:

PARTER:
Mieszkanie A 20.73m’
Mieszkanie B 41.14m’
Mieszkanie C 40.48m’
Mieszkanie D 20.82m’
komunikacja 9.78m’°

RAZEM = 132.95m”

PIETRO:

Mieszkanie 1A 26.13m”’
Mieszkanie 1B 25.47m”’
Mieszkanie C 25.31m’
Mieszkanie D 26.38m’
komunikacja 20.42m’

RAZEM = 123.71m’

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 256.66m

Powierzchnia catkowita: 323.56m°

Kubatura 679.66 m >
Dtugosc obiektu 14.44m
Szerokos¢ obiektu 13.78m
Wysokos¢ obiektu 7.78m

(mierzona od poziomu terenu przy wejsciu gtéwnym do najwyzszego punktu dachu w kalenicy)
llos¢ kondygnacji w obiekcie: 2 kondygnacja

Usytuowanie budynku w stosunku do granic najblizszych dziatek:

- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony wschodniej -3,0m
- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony potudniowej -10,84m
- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony zachodniej -4,47m
BUDYNEK MIESZKALNY ,B” i ,C”
Powierzchnia zabudowy 137.10m’

Powierzchnia uzytkowa:
-powierzchnia pomieszczen powyzej 190cm:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tytut projektu: Budowa zespotu budynkdw przeznaczonych na mieszkania socjalne.
Inwestor: GMINA PINCZOW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Piriczéw

PARTER:

Mieszkanie E 27.09m’
Mieszkanie F 27.1m?
Mieszkanie G 27.19m”’
Mieszkanie H 27.21m’

RAZEM = 108.59m”

Powierzchnia catkowita: 137.10m’

Kubatura 293.19m’°
Dtugosc obiektu 11.90m
Szerokos¢ obiektu 11.90m
Wysokos¢ obiektu 4.90m
(mierzona od poziomu terenu przy wejsciu gtéwnym do najwyzszego punktu dachu w kalenicy)
llos¢ kondygnacji w obiekcie: 1 kondygnacja

Usytuowanie budynku ,,B” w stosunku do granic najblizszych dziatek:
- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony wschodniej -7,29m
- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony zachodniej -4,24m

Usytuowanie budynku ,,C” w stosunku do granic najblizszych dziatek:
- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony wschodniej - 6,86m
- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony zachodniej -34,96m

BUDYNEK MIESZKALNY ,D”
Powierzchnia zabudowy 139.27m’
Powierzchnia uzytkowa:
-powierzchnia pomieszczen powyzej 190cm:

PARTER:

Mieszkanie | 24.24m’
Mieszkanie J 24.58m”
Mieszkanie K 24.58m”
Mieszkanie L 24.24m”’
Komunikacja wspélna 11.20m’

RAZEM = 108.84m”

Powierzchnia catkowita: 139.27m’

Kubatura 294.96m’°
Dtugosc obiektu 12.14m
Szerokos¢ obiektu 11.90m
Wysokos¢ obiektu 5.11m
(mierzona od poziomu terenu przy wejsciu gtéwnym do najwyzszego punktu dachu w kalenicy)
llos¢ kondygnacji w obiekcie: 1 kondygnacja

Usytuowanie budynku ,,D” w stosunku do granic najblizszych dziatek:

- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony wschodniej -4,01m
- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony zachodniej -25,37m
- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony pétnocne;j -4,72m
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tytut projektu: Budowa zespotu budynkdw przeznaczonych na mieszkania socjalne.
Inwestor: GMINA PINCZOW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Piriczéw

KOMORKI LOKATORSKIE

Powierzchnia zabudowy 6.18m’
Powierzchnia uzytkowa: 3,60m’ (1.80m° —dla pojedynczego sktadu)
Powierzchnia catkowita: 6.18m°
Kubatura 8.28m>
Dtugosc obiektu 3.12m
Szerokos¢ obiektu 1.98m
Wysokos¢ obiektu 3.43m
(mierzona od poziomu terenu przy wejsciu gtéwnym do najwyzszego punktu dachu w kalenicy)
llos¢ kondygnacji w obiekcie: 1 kondygnacja

Usytuowanie komérek lokatorskich w stosunku do granic najblizszych dziatek:

- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony wschodniej -4,26m
- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony zachodniej -17,98m
- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony potudniowej -7,49m
- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony pétnocne;j -5,24m

Stwierdza sie, ze planowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Obiekt nie ma uciazliwego wptywu na dziatki sasiednie.

7.2 PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE ZABUDOWY.

Dla budynkow mieszkalnych

Projektowane Wymagane decyzjq o lokalizacji celu pub.
llos¢ kondygnacji 2,1 2
Dach Dwuspadowy ,symetryczny Dwuspadowy,
jednospadowy,wielospadowy
Kat nachylenia 82 ,15¢ Do 452
Wys. gornej elewacji frontowej 7.87m 10,0 m
Powierzchnia zabudowy 57.21% max 60%

(wszystkimi elementami
zagospodarowania terenu)

17.11%
(wszystkimi elementami
zagospodarowania terenu)

Powierzchnia biologicznie czynna 42.79% min 40 %

Dla komorek lokatorskich

Projektowane Wymagane decyzjq o lokalizacji celu pub.
Dach jednospadowy Jedno- lub dwuspadowy
Kat nachylenia 82 Do 35¢
Wys. gornej elewacji frontowej 3.43m 40m

Stwierdza sie, ze planowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Obiekt nie ma uciazliwego wptywu na dziatki sasiednie.

7.3 SIECI UZBROJENIA TERENU.
Projektowane przyfacza do nowopowstatych obiektéw oraz sieci do usuniecia zostaty oznaczone na PZT rys. Z-01
(patrz legenda dotyczaca sieci) — sktadaja sie na nie:
- wykonanie przytaczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej oraz energetycznego do projektowanych
budynkéw mieszkalnych
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tytut projektu: Budowa zespotu budynkdw przeznaczonych na mieszkania socjalne.
Inwestor: GMINA PINCZOW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Piriczéw

Catos¢ terenu inwestycji jest uzbrojona — przebieg istniejgcych sieci przedstawiono w czesci graficznej projektu
zagospodarowania terenu. Projekty przytaczy zostang wykonane odrebnie, uzgodnione z administratorami sieci i
zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 20 Ustawy prawo Budowlane zatwierdzone w procedurze zgtoszenia robdt
budowlanych.

7.4 ODNIESIENIE DO WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.

W odniesieniu do wymagan obecnie obowigzujgcych przepiséw a w szczegélnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ,Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
obiekty iich usytuowanie”

Planowana inwestycja nie narusza postanowien dotyczacych lokalizacji oraz odlegtosci od granic dziatek
sasiednich. Obiekt nie powoduje i nie zwieksza ucigzliwosci oraz nie stwarza zagrozen dla otaczajacego
Srodowiska a w szczegdlnosci (Dz.U. Nr 75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002):

= nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a takze wyposazenia
technicznego powodujgcego szkodliwe promieniowanie lub oddziatywanie pola magnetycznego.

= nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu powodujgcych
jakiekolwiek emisje hatasu i wibracji.

= planowana inwestycja w zaden sposdb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod, nie
powoduje koniecznosci wycinki drzew

. nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejgcych

stosunkow wodnych.

7.5 ODNIESIENIE SIE DO ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 3.07.2003R. W
SPRAWIE SICZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO , ORAZ ART. 96
USTAWY Z DNIA 3.10.2003R. O UDOSTEPNIENIE INFORMACJI O SRODOWISKU | JEGO
OCHRONIE, UDZIALE SPOLECZENSTWA W OCHRONIE SRODOWISKA ORAZ O OCENACH
ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKA (DZ. U. Z 2008R NR 199, POZ.1227)-W SICZEGOLNOSCI
OKRESLENIE ODLEGLOSCI PRZEDSIEWZIECIA OD POBLISKICH OBSZAROW NATURA 2000.

7.5.1 OBSZARY INAJDUJACE OCHRONA  NATURA 2000 WYSTEPUJACE W POBLIZU

PLANOWANEJ INWESTYCJI.
KOD OBSZARU NAZWA OBSZARU TYP OSTOI POWIERZCHNIA (ha)
PLH 260003 OSTOJA NIDZIANSKA K 26515,64
PLB 260001 DOLINA NIDY J 19956,08

7.5.2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU, STATUS OCHRONY, POKRYCIE, ODLEGtOSC OD
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

PLH 260003 - OSTOJA NIDZIANSKA

CHARAKTERYSTYKA

Obszar stanowi fragment rejonu Ponidzia w Matopolsce. Obejmuje naturalng doline Nidy i fragmenty
przylegajacych do niej ptaskowyzéw. Krajobraz jest tu bardzo urozmaicony. Rzeka Nida silnie meandruje
tworzac liczne starorzecza. W srodkowej czesci biegu Nidy utworzyt sie rozlegly kompleks wilgotnych i
podmoktych tak, bagien i starorzeczy. Przy matym spadku koryta rzeki, co roku tworzg sie tu rozlewiska i
rozwijajg zbiorowiska szuwarowe i utrzymujg faki kosne. Lessowe, lekko faliste obszary ptaskowyzéw
porozcinane sg licznymi wawozami, parowami oraz suchymi dolinami. Na odlesionym obszarze zlokalizowane s3
dwa duze kompleksy stawdw rybnych, bedace ostojg wielu gatunkéw ptakéw. W centrum Ponidzia mamy do
czynienia z typowa rzeiby krasowa zwigzang z wystepowaniem poktadéw gipsu. Charakteryzuje ja
wystepowanie licznych jaskin, lejéw krasowych, wywierzysk i $lepych dolinek. Wapienne i gipsowe wzgorza oraz
zbocza wawozdw porastajg murawy kserotermiczne, a dolinki zajete sg przez zbiorowiska tgkowe. Na NE od
miejscowosci Szczerbakdéw znajduje sie niewielki ptat halofilnych szuwardw i 13k, zniszczony przez odwodnienie i
proby orki, lecz mozliwy do renaturyzacji. Obszar ostoi jest stabo zalesiony. Wystepujace tutaj zbiorowiska lesne
to przede wszystkim lasy Swieze z fragmentami siedlisk borowych i olsowych.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tytut projektu: Budowa zespotu budynkdw przeznaczonych na mieszkania socjalne.
Inwestor: GMINA PINCZOW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Piriczéw

STATUS OCHRONY
Obszar w wiekszosci potozony na terenie Nadnidzianskiego Parku Krajobrazowego (23 164 ha) z rezerwatami przyrody:
e  Goéry Wschodnie (1,78 ha; 1959), Grabowiec (21,9 ha; 1956), Krzyzanowice (18,0 ha; 1954), Skorocice (7,7 ha;
1960), Winiary Zagojskie (4,8 ha; 1960). Niewielkie fragmenty obszaru na terenie Miechowsko-Dziatoszyckiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (99 695 ha), Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (46 961
ha), Wioszczowsko-Jedrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (69 090 ha). Na terenie obszaru znajduje
sie 30 pomnikéw przyrody.

POKRYCIE SIEDLISKA

bagna 1,00 %
grunty orne 33,00 %
lasy iglaste 11,00 %
lasy lisciaste 3,00 %
lasy mieszane 1,00 %
lasy w stanie zmian 0,00 %
taki i pastwiska 41,00 %
tereny luzno zabudowane 0,00 %
tereny rolnicze z duzym udziatem elementéw naturalnych 3,00 %
zbiorniki wodne 2,00 %
ztozone systemy upraw i dziatek 5,00 %

ODLEGt0OSC OD PROJEKTOWANEJ INWESTYCII
Obszar obejmujacy Ostoje Nidzianska jest zlokalizowany w sgsiedztwie projektowanej inwestycji — odlegtos¢
ok.1km.

PLH 260001 — DOLINY NIDY

CHARAKTERYSTYKA
Obszar stanowi dolina rzeki o szerokosci 2-3 km, a wyjgtkowo 6 km - koto miejscowosci Umianowice, gdzie
tworzy sie delta wsteczna. Meandry rzeczne i starorzecza sg charakterystyczne dla doliny. Na znacznym
obszarze wystepuja taki kosne przechodzace w miejscach zabagnionych w turzycowiska. Przy starorzeczach i
oczkach wodnych wystepujg zespoty szuwarowe, a w bezposrednim sgsiedztwie rzeki szuwar mannowy.
Ponadto w bezposrednim sasiedztwie koryta wystepujg zarosla wierzbowe i olsy, a takze sporadycznie zespoty
tegowe. W okresie wiosennym i letnim wzbierajaca rzeka tworzy rozlegte rozlewiska.

STATUS OCHRONY
Wystepuja nastepujace formy ochrony:

e Rezerwat Przyrody: Gory Wschodnie (1,8 ha)

e  Park Krajobrazowy: Nadnidzianski (22850,0), (22518,91 10s) (23164,0 ha)

e Pomnik Przyrody: 23

POKRYCIE SIEDLISKA

bagna 1,00 %
grunty orne 22,00 %
lasy iglaste 3,00 %
lasy lisciaste 1,00 %
lasy mieszane 1,00 %
lasy w stanie zmian 0,00 %
taki i pastwiska 58,00 %
miejsca eksploatacji odkrywkowej 0,00 %
tereny luzno zabudowane 1,00 %
tereny rolnicze z duzym udziatem elementéw naturalnych 3,00 %
zbiorniki wodne 3,00 %
ztozone systemy upraw i dziatek 7,00 %

ODLEGt0OSC OD PROJEKTOWANEJ INWESTYCII
Obszar obejmujacy Doline Nidy jest zlokalizowany w s3siedztwie projektowanej inwestycji — odlegtos¢ ok.0,5km.

R. Dudek D. Biatas ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice 11
Wtel. (12) 28241 12 =ifax.(12) 282 41 10 #7biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tytut projektu: Budowa zespotu budynkdw przeznaczonych na mieszkania socjalne.
Inwestor: GMINA PINCZOW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Piriczéw

7.5.3 ZAKRES ODDZIAtYWANIA PRZIEDMIOTOWEJ INWESTYCJI NA OBSZARY OBJETE
OCHRONA NATURA 2000.

Natura 2000 to europejska sie¢ ekologiczna. Naleza do niej obszary uznane za najistotniejsze dla zachowania
zagrozonych lub rzadkich gatunkéw roslin, zwierzat czy siedlisk przyrodniczych majacych znaczenie dla ochrony wartosci
przyrodniczej catej Europy.

Przewidziany zakres prac nie bedzie stanowit bezposredniego, posredniego i statego zagrozenia dla powierzchni ziemi i
szaty roslinnej terenéw Doliny Nidy oraz Ostoi Nidzianskiej.

Budowa przedmiotowe]j inwestycji nie zaktéci drég migracyjnych zwierzat, jak réwniez nie spowoduje zmian warunkoéw
siedliskowych i warunkéw bytowania fauny. Okres legowy, zwyczaje legowe oraz okresy zerowania nie zostang
zaktdcone. Prace budowlane beda prowadzone przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, w cato$ci na terenie Inwestora.
Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywac negatywnie na krajobraz. Forma architektoniczna nowoprojektowanych
obiektéw nie bedzie stanowi¢ elementu obcego dla najblizszego otoczenia — bedzie synchronizowaé z otaczajgcym
krajobrazem. Zakres inwestycji nie wykracza poza dziatke Inwestora.

Wobec powyzszego inwestycja w zaden sposéb nie oddziatuje negatywnie na obszary objete ochrong NATURA 2000.

7.6 UKLAD KOMUNIKACYJINY.

Na przedmiotowym terenie przebiega¢ bedzie droga wewnetrzna obstugujgca catos¢ inwestycji od ul.
Grodziskowej. Droga ta bedzie rownoczesnie petni¢ funkcje drogi pozarowej. W sktad uktadu komunikacyjnego
wchodzi¢ bedg ponadto zatoki postojowe (szczegétowo omdwione w pkt. 7) oraz ciggi piesze — chodniki.

7.5 OBSLUGA KOMUNIKACYJNA DZIALKI.

Dojazd do przedmiotowej dziatki zapewniony jest poprzez droge publiczng ul. Grodziskowa— stanowigcej
jednoczesnie gtdwng arterie komunikacyjng inwestycji. Dostep do drogi pozostaje bez zmian.

7.6 OGRODZENIE TERENU DZIALKI.

Dziatki w stanie obecnym nie posiadajg ogrodzenia. Projektowane ogrodzenie zostanie wykonane w wiekszosci
wzdtuz granic dziatek (lokalizacje ogrodzenia pokazuje projekt zagospodarowania terenu Z-02).

Przesto stanowi¢ bedzie siatka ogrodzeniowa, pleciona-sSlimakowa - wykonana jest wg najnowszych technologii z
drutu ocynkowanego. W wersji powlekanej PCV w procesie produkcji drut ocynkowany bardzo $cisle powleka sie
warstwg termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV, odpornego na dziatanie promieni
ultrafioletowych UV. Ogrodzenie zostanie ocynkowane i powleczone tworzywem PVC w kolorze zielonym. Siatka o
oczkach 50x50mm, o wysokosci 1750mm, w kolorze zielonym (RAL 6005).

Cokot pod ogrodzenie szer.20-25cm i wysokoscig z czescig nad terenem do 25cm wykonany "na mokro". Trzpienie
pod stupki nalezy wykonac¢ szerokosci 20cm i zagtebione ok.1,20m ponizej poziomu terenu — wyniesione nad
terenem do 25cm wykonane réwniez ,,na mokro”.

Innym rozwigzaniem wykonania cokotu jest montaz jego z gotowych elementéw prefabrykowanych, na ktére
sktadajg sie:
1. stopa nosna, w formie graniastostupa z wpustami na ptyty cokotowe i gniazdem montazowym,
gwarantujgcym monolityczne potgczenie stupka przestowego ze stopg nosng;
2. ptyta cokotowa- wypetnienie przestowe, element zbrojony;
3. pokrywa stopy, zwienczenie goérne stopy trwale zespojone elastycznym, mrozoodpornym klejem
montazowym.
Zaleca sie aby poziom terenu siegat % wysokosci stopy nosne;j.
Klasa betonu B20 zbrojony gora i dotem pretami 12 w cokole osadzi¢ stupy 48,3mm i wys. 2400mm.

Brama na posesje projektowana jest jako dwuskrzydtowa o szerokosci 6,00m. Furtka o szerokosci 110cm. Furtka i
brama zostang ocynkowana i powleczona tworzywem PVC w kolorze zielonym/oliwkowym.
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10.

7.7 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI.
Teren na przedmiotowej inwestycji jest terenem z do$¢ znacznym spadkiem w kierunku potudniowo-zachodnim.

Nie planuje sie kolizji z istniejgcg zielenig — konieczna pielegnacja istniejgcej zieleni oraz zabezpieczenia przed
uszkodzeniem w poblizu paséw roboczych.

7.8 BILANS TERENU.

Powierzchnia dziatek 0,38ha = 3856,34m2

Powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi 659,88m’

Powierzchnia muréw oporowych 12,615m’

Powierzchnia schoddéw zew. 42,49m2

Powierzchnia opaski zwirowej 28,44m’

Powierzchnia utwardzona 1462,93m2

Powierzchnia biologicznie czynna 1649,99m* (42,79% pow. biologicznie czynnej)

7.9 MASY ZIEMNE

Masy ziemne powstate przy pracach budowlanych bedg zagospodarowane przez Inwestora na przedmiotowych
dziatkach i postuzg do wyrdwnania terenu. Nadmiar mas ziemnych uzyskany w wyniku wykonania wykopow
fundamentowych zostanie przewieziony we wskazane przez Inwestora miejsce i sktadowany w sposéb nie
zaktdcajacy stosunkow gruntowo-wodnych badz wykorzystany do wyrdwnania dziatki na terenie budowy.

INTENSYWNOSC ZABUDOWY.

Powierzchnia zabudowy :
Powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi = 659,88m”

Pow. dziatki - 3856,34m’ = 100%
Pow. zabudowy - 659,88m° =X%
X=17,11%

Powierzchnia zabudowy obiektami w stosunku do catej powierzchni dziatek — wynosi 17,11% pow. dziatek.

Powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwardzonych = 2206,36m”

Pow. dziatki 3856,34m’ =100%
Pow. zabudowy i nawierzchni utwardz. — 2206,36m> =X %
X=57,21%

Wskaznik zabudowy i nawierzchni utwardzonych w stosunku do catej powierzchni dziatki —wynosi 57,21%
pow. dziatki.

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA W STOSUNKU DO CAtEJ POWIERZCHNI DZIAtKI WYNOSI 42,79%.

PRZEWIDYWANE KOLIZJE ELEMENTOW ISTNIEJACYCH Z PROJEKTOWANYMI.

Zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu nie przewiduje sie kolizji elementéw projektowanych
z elementami zagospodarowania terenu ani sieciami uzbrojenia.

INFORMACJE I WYMOGI ZEWNETRZNE.

INFORMACJE DOTYCZACE WPISU DZIALKI DO REJESTRU KONSERWATORA BUDYNKOW.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na terenie dz. nr 85/1, 85/3 i 85/12 potozona jest w poblizu stref
archeologicznej ochrony biernej AZP 96-62 nr 10 i 12, ktéra podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami. Podczas prowadzenia prac ziemnych zostanie
zapewniony nadzér archeologiczny oraz w razie potrzeby zostang przeprowadzone badania ratownicze
(zgodnie z Decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pkt.2b).

R. Dudek D. Biatas ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice 13
Wtel. (12) 28241 12 =ifax.(12) 282 41 10 #7biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tytut projektu: Budowa zespotu budynkdw przeznaczonych na mieszkania socjalne.
Inwestor: GMINA PINCZOW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Piriczéw

11.

I1I.

12.

INFORMACJE DOTYCZIACE WPLYWU ODDIIALYWAN EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
PRZEDMIOTOWA DZIALKE.

Teren przedmiotowych dziatek nie znajduje sie w granicach terenu objetego ochrong i
zabezpieczeniami terendw na podstawie prowadzonej obecnie lub w czasie przesztym eksploatacji typu
gbrniczego — teren inwestycji znajduje sie poza obszarem goérniczym (informacja na podstawie Decyzji o
lokalizacji celu publicznego nr PP.11-7331/2/19/09).

INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Dz. U. Nr 257, poz. 2573

13.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Planowana inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.

Wptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza.
Planowana inwestycja nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania hatasem na srodowisko naturalne, nie
bedzie oddziatywa¢ w zaden sposdb na srodowisko oraz otoczenie sgsiednich dziatek. Jedynie podczas
prowadzenia robdét budowlanych bedzie wystepowat hatas zwigzany z pracg maszyn — aby go zminimalizowac
sprzet ciezki bedzie wytgczony w czasie trwania przerw w pracy. Ponadto roboty bedg wykonywane w godz.
6.00-22.00.

Wptyw na swiat roslinny i zwierzecy.
- nie dotyczy

Wptywa na powierzchnie ziemi i gleby.
Proponowane rozwigzania projektowe nie beda miaty wptywa na powierzchnie ziemi oraz gleby. Wykonywane
prace budowlane zwigzane z realizacjg projektu nie spowoduja zmian stanu warunkéw gruntowo-wodnych
wptywajacych szkodliwie na dziatki sgsiednie.

Wptyw na ztoZa kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne.
-nie dotyczy

Wptyw w zakresie wod powierzchniowych.
Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

Wptyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu w zakresie krajobrazu, débr materialnych
i kultury.

GROMADZENIE | WYWOZ ODPADOW.

Odpady gospodarczo-komunalne gromadzone sg w kontenerach do czasowego gromadzenia odpaddw statych,
z mozliwoscig ich segregowania. Kontenery ustawione s3 na szczelnie utwardzonym placu zgodnie z
oznaczeniami na planszy Projekt Zagospodarowania Terenu Z-01 — jako ,,SM”. Odpady s3 okresowo wywozone
przez firme utylizacyjna.

Odpady powstajgce w trakcie prowadzenia prac budowlanych bedg segregowane i gromadzone w
przeznaczonych do tego celu pojemnikach i partiami wywozone na sktadowisko odpadoéw.

R. Dudek D. Biatas ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice 14
Wtel. (12) 28241 12 =ifax.(12) 282 41 10 #7biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl


http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/2573.htm

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tytut projektu: Budowa zespotu budynkdw przeznaczonych na mieszkania socjalne.
Inwestor: GMINA PINCZOW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Piriczéw

IV.

14.

15.

16.

17.

18.

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH.

Wody opadowe z orynnowania dachu, ze spustéw rynnowych oraz z placéw wewnetrznych zostang
odprowadzone do zbiornikdw podziemnych na deszczéwke (zbiornikéw bezodptywowych) na terenie
inwestycji, zlokalizowanych na terenach zielonych w potudniowej czesci dziatki, nie powodujac zmiany
warunkéw gruntowo-wodnych sgsiednich dziatek. Wody opadowe z placéw wewnetrznych zostang
przechwycone przez wpusty deszczowe i za pomocg studzienek wprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej,
a stad do zbiornika podziemnego. Odprowadzone wody nie sg zanieczyszczone zgodnie z art. 28 ust. 2
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

ODPROWADZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Na terenie przedmiotowej inwestycji projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej obstugujaca budynki.
Orientacyjny przebieg projektowanych przytgczy przedstawiono na rys. ZA-02.

WARUNKI GRUNTOWE.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie dokumentacji geotechnicznej sporzadzonej przez geologa
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.

Konstrukcja budynku zgodnie klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia (Dz.U. nr 98 poz. 126 z dnia 8 pazdziernika 1998) zalicza sie do
obiektéw budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym

Na podstawie danych charakterystycznych dotyczacych warunkéw gruntowych i gruntowo-wodnych w
poziomie posadowienia oraz rozwigzan konstrukcyjnych i zakresu stopnia skomplikowania konstrukcji
obiektu oraz jego wielkosci mozna jednoznacznie stwierdzi¢ ze obiekt mozna zakwalifikowaé¢ do_Pierwszej
Kategorii Geotechnicznej.

WYMAGANIA DODATKOWE.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Nie przewiduje sie wyznaczenia zwiekszonego obszaru oddziatywania obiektu. Ustalono obszar oddziatywania
zarowno w fazie prac realizacyjnych jak i eksploatacji jako zamykajacy sie w granicach dziatek Inwestora,
zgodnie z linig zaznaczong na Z-01 — jako niewykraczajgcy poza granice dziatek.

OPIS DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.

Istniejace uksztattowanie terenu powoduje utrudnienia w zaprojektowaniu wszystkich budynkéw przy
zatozeniu dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

Spadki terenu na dtugosci inwestycji siegajg rzedu 8,0m wysokosci.

Przyjeto jednak udostepnienie jednego z budynkéw dla oséb niepetnosprawnych w przypadku takiej
koniecznosci.

Do budynku na zaprojektowanych schodach zewnetrznych zostang wéwczas zamontowane podesty stalowe
ocynkowane umozliwiajgce pokonanie 30cm.

Whnetrze mieszkan zostanie zaadaptowane dla oséb niepetnosprawnych poprzez zamontowanie odpowiedniej
szerokosci drzwi, zamontowanie w pom. sanitarnym odpowiednich urzgdzen oraz pochwytéw.
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19. ZAGADNIENIA P.POL.

Podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr.121.
poz.1137).

Przepisy wykonawcze:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.690).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 poz.1138).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz.1139).

4.  Polskie Normy.

OBIEKTY ZLOKALIZOWANE NA TERENIE INWESTYCJI

»  Budynki mieszkalne
Najwyzszy obiekt ,,A” —wys.7.78m — obiekt N (ponizej 12,0m), ZL IV, klasa odpornosci pozarowe;j C.

Catos¢ inwestycji wymaga zapewnienia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw (na podstawie §3 ust.3 Dz. U.
nr 121, poz. 1139).

Wymagana iloé¢ wody do celéw przeciwpozarowych: przyjeto 10dm’/s (wymagana iloé¢ wody do celéw
przeciwpozarowych wynosi 10dm*/s — zgodnie z na podstawie §5 pkt.1 ust.1).

Instalacje i urzagdzenia przeciwpozarowe
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r Dz. U. nr
80, poz. 563, budynek nie musi by¢ wyposazony w state urzadzenia gasnicze.

HYDRANTY ZEWNETRZNE:

e Wydajnoé¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 10dm’/s. Przy zastosowaniu hydrantéw
nadziemnych DN 80 o wydajnosci 10dm®/s — iloé¢ hydrantéw wynosi 1szt.

e Odlegtos¢ hydrantéw od Sciany obiektu wynosi min.5m

e Odlegtos¢ miedzy hydrantami moze wynosi¢ max 150m

Drogi pozarowe

e Projektowane drogi pozarowa o szerokosci min 4,00m o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej
zapewnia dojazd do obiektéw o kazdej porze roku

e Droga przebiega w odlegtosciach wiekszych niz 5,0m od obiektéw i jest potgczona utwardzonymi
dojsciami o szerokosci >1,5m i dtugosci nie przekraczajacej 30m z wyjsciami ewakuacyjnymi

e Drogi pozarowe zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy zawracanie

Przeprowadzone prace budowlane muszg by¢ prowadzone w sposdb zapewniajgcy wiasciwa ognioodpornosé
wszystkich ~ wymaganych  elementéw  budynku z  zastosowaniem  wszystkich  materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Wszystkie parametry techniczne zwigzane z ognioodpornoscig materiatéw i elementéw budynku oraz drég
ewakuacyjnych i zabezpieczenia pozarowego zaprojektowano uwzgledniajagc wymogi techniczne normatywow
i warunkow technicznych (Dz.U nr.75 poz.690 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty i ich
usytuowanie” Dz.U. nr 121 poz.1138 , Rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw”.
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20. Odniesienie sie do Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie 271, 272, 273.
Przebudowywane i remontowane obiekty znajdujg sie w odlegtosciach od granic najblizszych
dziatek podanych w pkt. 7.1 niniejszego opisu.

opis zakoriczono dnia 05 listopad 2009r.
Autorzy opracowania:

mgr inz. arch. Anna Pisula
uprawniony do projektowania w branzy architektonicznej
nr 24/03/SLOKK

mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk
uprawniony do projektowania w branzy architektonicznej oraz do projektowania instalacji i urzqdzen sanitarnych nr
577/KW/73
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