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Szczeg6t A/

ZATOKA POSTOJOWA WRAZ Z JEZDNIA MANEWROWA
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI POSTOJOWEJ:

8 cm | kostka brukowa betonowa - szara

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI MANEWROWEJ:

\ Szczegét B

3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm | kostka brukowa betonowa - szara

3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5 mm o Is =>1,0 15 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
- stabilizowanego mech. 0/31,5 mm o Is =>1,0
15 cm | w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa natural. _
stabilizowanego mech. 0/31,5 mm o Is =>1,0 15 cm | w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa natural.
stabilizowanego mech. 0/31,5 mm o Is =>1,0
41 cm | Razem
41 cm | Razem

Szczegot A
Skala 1:20
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OZNACZENIA: 0,35
@ Kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30x100 cm
@ Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 5 cm
@ t awa betonowa z betonu klasy B15 35x30 cm o V=0,06m 3
CIAG PIESZY - CHODNIK
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

\
~ _ Szczeg6t C

Szczegét B
Skala 1:20
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OZNACZENIA:
a Kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30x100 cm ut0Zony "na ptask"
@ Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 5 cm

@ t awa betonowa z betonu klasy B15 50x30 cm o V=0,10m 3

\ Szczegét A

Szczegoét C
Skala 1:20
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OZNACZENIA:
@ Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

@ Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 3 cm

@ t awa betonowa z betonu klasy B15 15x10 cm o V=0,01m 3

Biuro projektowe:

Inwestor:

SPOLKA INZYNIERSKA

6 cm | kostka brukowa betonowa - szara

ul. Krakowska 21

32-065 Krzeszowice

tel: (12) 282-41-12

fax: (12) 282-41-10
www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

GMINA PINCZOW

ul. 3 Maja 10
28-400 Pirczéw

3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa natural.

Nazwa obiektu
budowlanego:

BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE WRAZ Z INSTALAJCAMI WEWNETRZNYMI.
BUDOWA ODREGNYCH KOMOREK LOKATORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SKtADOWANIA OPALU.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAEKI W ZAKRESIE BUDOPWY DOISC, DOJAZDOW, MIEISC PARKINGOWYCH, SCHODOW TERENOWYCH.

stabilizowanego mech. 0/31,5 mm o Is =>1,0

24 cm

Razem

Adres obiektu Ulica, nr dziatki: Miejscowosé: Wojewddztwo:
budowlanego: dz.nr85/1, 85/3,85/12 PINCZOW Swietokrzyski
Branza: DROGOWA |Stadium: PROJEKT WYKONAWCZ
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
Gtéwny projektant i . K
czesci drogowej: mgr inz. Damian Biafas MAP/0006/POOK/05, spec. konstr.-bud. listopad
Sprawdzajacy . 2009
czeéé drogowa: inz. Rafaf Dudek 327/2002, spec. konstr.-bud.
Opracowat:
Nazwa rysunku: Nr rysunku: Skala:

PRZEKROJE PRZEZ CHODNIK ORAZ NQ-OH HmO\NO

MIEJSCA PARKINGOWE | DROGE OBStUGUJACA PARKINGI '
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