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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Uwagi wstepne:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w m. Podfeie
polegajgca na budowie odcinka linii napowietrznej oswietlenia ulicznego wroz z
montazem oprawy oswietlenia zasilanej z sieci nN ,,Podfeze V" na odcinku od stupa nr 10.

1.2 Podstawa opracowania:

a} zlecenie Inwestora

b) warunki przytqczenia do sieci PGE Dystrybucja S. A. wydane przez Rejon Energetyczny
Busko-Zdrdj

¢) plan sytuacyjny terenu

d) obowigzujgce normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej

1.3 Stan istniejgcy:

Aktualnie na przedmiotowym odcinku drogi gminnej brak jest przewodu oswietienia
ulicznego oraz opraw oswietleniowych.

1.4 Stan projektowany:

Zgodnie z podanymi warunkami przytqczenia do sieci nn ,Podleze V” nalezy od sfupa
nr 10 do stupa nr 11 podwiesi¢ przewdd AsXSn 2x25 mm’. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe w skrzyni SOM-1 pozostawi¢ wktadke bezpiecznikowg BiWts 25A, a jako
zabezpieczenie obwodowe - wkfadke BiWts 10A.

Naprezenia przewododw 42,5 MPa.

Diugosc przewodu wynosi:

AsXSn 2x25 mm’ =67 m

Na stupie nr 11 zabudowac oprawe typu LED40 o mocy 40W lub réwnowaing.

Oprawy te sq oprawami w Il klasie ochronnosci, z obudowq metalowg
i plytq montazowq z tworzywa sztucznego. Oprawy te sq przystosowane do mocowania na
wysiegnikach rurowych o Srednicy @ 42-60 mm nachylonego do poziomu pod kgtem
0-30°< uchwyt rury umoiliwia regulacje kqta nachylenia oprawy na wysiegniku poziomym o
30° W/g zalecert producenta oprawy nalezy instalowac na wysokosci 6-9 m. Oprawy nalezy
zabezpieczy¢ bezpiecznikami stupowymi SV z wkfadkami topikowymi Biwts 2 A. Zasilanie
opraw z sieci nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm?°. Jako stup nr 11 projektuje sie K-
10,5/4,3, ustdj typu UP3.

Zastosowac osprzet sieciowy wyfgcznie w  wersji ocynkowanej. Polgczenie
przewoddw wykonal z zastosowaniem izolowanych zaciskéw prgdowych np. 5111.118
produkcji ENSTO. Zaleca sie rozciqganie przewoddéw w powietrzu ponad ziemig, plotami i
innymi przeszkodami uZywajqc rolek podwieszonych do hakdéw na sfupach oraz linki
stilonowej zakonczonej oporiczq. Profilowanie ugiec przewoddw przy uchwytach koricowych
musi by¢ tak wykonane, aby w czasie eksploatacji nie nastepowato ocieranie izolacji o
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uchwyty, sruby hakowe, mury i stupy. Temperatura montazu przewoddw AsXSn nie powinna
by¢ nizsza nii -5°C. Przekroje przewodow linii gtdwnych dobrano na podstawie obliczen
spadkdw napiecia oraz wymogow skutecznosci ochrony od porazert (samoczynne wytgczenie
zasifania t<5s w linii nn). Projektujgc konstrukcje wsporcze dobrano w oparciu o obliczenia
wystepujgeych sit uzaleinionych: od rodzaju przewodow oraz parcia sit wiatru na efementy
linii, stosowanych napreiert obliczeniowych i przebiegu trasy. Napreienia przewodow i
odpowiadajqce im naciggi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi.

1.5 Pomiar energii i sterowanie:

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac sie bedzie, zgodnie
z warunkami przyfgczenia, poprzez istniejgcy punkt sterowniczo pomiarowy, zabudowany
na stupie nr 9 sieci nN ,, Podfeze V”

1.6 Ochrona od porazen:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim.

Uznaje sie ze elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia nie wymagajg
ochrony przed dotykiem bezposrednim ze wzgledu na wysokos¢ zamocowania przewodow
(powyzej 2,5m — poza zasiegiem reki). Urzqdzenia podigczone do linii napowietrznej nN
powinny spetnia¢ wymagania norm dotyczqcych ich projektowania i budowy, zapewniajg
skuteczng ochrone przeciwporazeniowq przed dotykiem bezposrednim.,

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa).

W sieci oswietlenio drogowego zastosowano jako srodek ochronny od porazen szybkie
wytgczanie zasilania w uktadzie sieci TN-C zgodnie z N-SEP E-001. W celu zabezpieczenia
zwarciowego i przecigieniowego opraw oswietleniowych nalezy zastosowaé bezpieczniki
topikowe BiWts 2A w oprawach bezpiecznikowych np. $V19.25 ENSTO.

Wymagania stawiane srodkom ochrony przy dotyku posrednim,

Ochrona dodatkowa zapewniona jest przez zastosowanie samoczynnego szybkiego
wylgczania zasitania. W obwodach rozdzielczych czas wyfgczenia nie powinien przekraczaé
5s. Bedzie to zapewnione przy spefnieniu warunku :

Zs*la<Uo

gdzie:

Uo=230V

Zs—impedancja petli zwarciowej

Ja — prqd powodujgcy samoczynne zadziatanie urzqdzenia wyfgczajqcego w czasie zaleznym
od napiecia znamionowego Uo

Czesci przewodzqce opraw nie bedgce pod napieciem oraz wysiegniki naleiy
metalicznie polgczy¢ z przewodem PEN, ktory naleZy uziemi¢ na stupie nr 10/4. Uziemienie
robocze naleizy wykonac na kazdej linii i na koncu kazdego odgafezienia o diugosci wigkszej
niz 200m oraz wzdtuz trasy linii, tak aby dlugos¢ przewodu PEN pomiedzy uziemieniami
roboczymi nie byta wieksza niz 500m. Po zainstalowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ skutecznosé
ochrony od porazen poprzez wykonanie pomiaréw.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dia ochrony przed wyladowaniami atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi linii
wykorzystano istniejgcy ogranicznik przepiec klasy A — typu BOPR 0,5/10 - beziskiernikowy
z warystorami z tlenkéw metali w obudowie kompozytowej z zaciskiem przebijajqgcym izolacje
np. SE 30.166Bz prod. ENSTO. Odgromnik zbudowany jest na stupie nr 9 linii napowietrznej.

str. 4




2 Obliczenia elektryczne

2.1 Dobor zabezpieczen:

- ilos¢ opraw o mocy 40 W

projektowane - 1szt.
Istniejgce - 5 szt
- napiecie zasilania - 230V
- wspdtczynnik rozruchu - k=14

Moc projektowanych opraw: Pszi= 1x40/0,93W =43W
Moac istniejqcych opraw: Psz,= 5x150/0,93W =806W
Prgd obliczeniowy

I=P/U

= 849W/230V = 3,69A

Prgd rozruchowy

fr1=kxi=3,69x14=5184A

Jako zabezpieczenia opraw naleiy zainstalowaé wktadki bezpiecznikowe BiWts 2A prod.
POLAM Puftusk. Jako zobezpieczenie obwodu naleiy pozostawié istniejgce wkiadki
bezpiecznikowe BiWts o prgdzie 10A w czesci sterowniczej szafki oswietleniowej. Jako
zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy pozostawié¢ wktadke bezpiecznikowg BiWts 25A.,

Spadek napiecia
Obliczenia spadkdw napiecia P-kt zapalania SOM-1 na stupie nr 9
sie¢ "Podteze V" obwdd 1: spadek napiecia na stupie nr 11
Diugosé Ilo's.c Wspotcz. MOC.W Suma lloczyn
Nr stupa odcinka odbior- K p-kcie | mocy w (kw*m]
nikéw ) kW] p-keie

11 62 1 1 0,04 0,04 2,48

10 52 1 1 0,15 0,15 7,80

9 8 1 1 0,15 0,19 1,52
Suma: 122 m | AsXSn2x25 mm? Suma: 0,38kw | 11,80
Obliczeniowy spadek napiecia wynosi: Aux= 0,03%

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczainego.
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2.2 Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej:

Trofo 15/0,4 kV
Podteze V R = 84 mQ X = 94 mQ
63 kVA

5 ' SOM-1
i i BiWts 10A
"A" T  Asxsn2x 25 mm2 b= 122m Rp= 0285560 X:= 001830
E EILEBths 2A
s il
DY3x1x 2,5mm2 I3 = 2m Rz= 00200 X3= 0,001 Q
IIBII
X
1. Zwarcie w p-kcie "A” ZRx,= 08350 IXa = 0,1306 ©
Z= (SR +(EX,)°= 0,650 la=(08xU))/Z = 284 A
Prad wylaczenia BiWts 10A (z charakterystyki)dlat=5s lw = 60 A < g
2. Zwarcie w p-kcie "B" IRz = 0,664 O IXg = 01312 0
Z= (Rg)+(zXaf’= 0680 1= (08xUp)/Z = 272 A
Prad wylaczenia BiWts 2A (z charakterystyki) dlat = 5s Ilw = 6 A <

Whniosek: Warunek samoczynnego wylqczenia zasilania jest spetniony przy
zwarciu na oprawie zabudowanej na ostatnim stupie, jak rowniez przy zwarciu

na linii zasilajgcej.
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3 Zestawienie materiatéw podstawowych

1. | Wysiegnik rurowy ocynkowany do famp 1,5m; S60 1 szt
2. |Przewdd AsXSn2x25 mm? 67 mb.
3. | Oprawy bezpiecznikowe kompletne SV 29.253( z wkiadkg 2A) 1szt,
4. |Sruby do wysiegnikow 2 szt.
5. |Zacisk St 11.118 2 szt.
6. |Zacisk SL9.21 2 szt.
7. |Oprawa LED 40W 1 szt
8. |Przewdd YDY 3x2,5 mm? 3 mb.
9. |Stup E-10,5/4,3 15zt
10. | Uchwyt koricowy 2 szt.
11. | Piyta U-85 2 szt
12. |Hak wieszakowy SOT 2 szt
13. | Materialy drobne wg potrzeb
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