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Busko-Zdroj, dn. 11.12.2018r.
L. dz.RM/1523/MP/2018

Gmina Pifczow
ul. 3 Maja 10
28-400 Pinczow

Rejon Energetyczny Busko w odpowiedzi na wniosek z dnia 05.06.2018r okresla nastepujace warunki
techniczne rozbudowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci Skrzypiow gm. Pinczéw:

1. Siec niskiego napigcia ,Skrzypiéw V", uktad sieciowy TN-C.

2. Zabezpieczenie przedlicznikowe - istniejace typu: 1 x DO2gG 35A w istniejgcym punkcie
sterowniczo — pomiarowym.

3. Moc przytaczeniowa: 5 kW — istn.

4. Miejsce dostarczenia energii - istniejace: zaciski pradowe na szynach zasilajgcych w skrzyni
stacyjnej w kierunku instalacji odbiorcy.

5. Pofaczenie z siecig instalacji objetej wnioskiem nalezy wykonac: przewodem AsXSn 2x25 mm? na
odcinku od stacji do stupa nr 4.

Od stacji wybudowaé przytacze napowietrzne oswietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm?
zakoriczone stupem mocnym lub kablowe YAKY 4x35mm?.

Typ opraw, ich ilo$¢ i rozmieszczenie zostanie okreélone w dokumentacji projektowej. Nowe
oprawy zamontowac na wysiegnikach rurowych nad przewodami linii niskiego napiecia.

Wielkosci wkiadek zabezpieczen winny byé dobrane w sposob zapewniajgcy selektywnosé.

6. Na realizacje niniejszego zadania nalezy opracowac dokumentacje projektowq podlegajacy
uzgodnieniu branzowemu w RE Busko.

7. Nalezy sprawdzi¢ dobdr zabezpieczen i warunek zachowania ich selektywnosci. W przypadku gdy
istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe jest zbyt mate wystgpic¢ do RE Busko z wnioskiem o okreélenie
warunkow zwigkszenia mocy przytaczeniowej.

8. Instalacje odbiorczg wykonang zgodnie z PN-IEC 60364 w szczegOlnosdci w zakresie ochrony od
porazen i ochrony przepigciowej realizuje ODBIORCA; Wykonanie zadania nalezy przeprowadzi¢ przez
zaklad o odpowiednich kwalifikacjach z zachowaniem wInstrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm zewnetrznych”. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych PGE
Dystrybucja S.A. wykonywane przez firmy zewnetrzne powinny by¢ organizowane zgodnie z zawartymi
umowami, obowigzujgcymi instrukcjami, dokumentacjg, poleceniem pisemnym oraz instrukcjg organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

9. Po wykonaniu zadania sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza oraz zgtosi¢ do odbioru
koricowego w RE Busko.

10. Zastosowac zrodta $wiatta bez zawartosci rteci o deklarowanym czasie $wiecenia nie mniejszym
niz 12 tys. godzin.,
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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Uwagi wstepne:

Przedmiotem opracowania jest budowa osSwietlenia drogowego wzdtuz drogi
gminnej w miejscowosci Skrzypiow gmina Piriczow.

1.2 Podstawa opracowania:

a) zlecenie Inwestora

b) warunki przytgczenia do sieci PGE Dystrybucja S. A. znak: RM/1523/MP/2018 z dnia
11.12.2018r. wydane przez Rejon Energetyczny Busko-Zdrdj

¢) plan sytuacyjny terenu

d) obowiqzujgce normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej

1.3 Stan istniejgcy:

Przedmiotowa ulica czesciowo posiada oswietlenie uliczne. Zasilane ono jest ze stacji
transformatorowej ,Skrzypiow V ”, uktad sterowania znajduje sie w zfqczu na stacji
transformatorowej. Obecna moc uktadu wynosi 5kW i w petni pokrywa zapotrzebowanie.

Nowo projektowana linia oswietleniowa zapewni spetnienie normy PN-EN13201 dla
danej kategorii drogi.

1.4 Stan projektowany:

W celu wybudowania oswietlenia zgodnie z warunkami przytqczenia do sieci nn
Skrzypiow V”, nalezy wzdtuz drogi od istniejqcej stacji transformatorowej do stupa nr 11
wybudowad przytqcze oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm? o dfugosci L=51/53m na
podbudowie betonowej. Na nowo projektowanch stupach nr 10 i 11 nalezy zamontowac
oprawe typu LED40 o mocy 40W lub rownowazne.

Nalezy zastosowa¢ stupy typu E-10,5/4,3. Usytuowanie projektowanych stupow wzdtuz
drogi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Dla stanowisk stupowych zastosowac
ustéj UP3. Zastosowal osprzet sieciowy wytqcznie w wersji ocynkowanej. Stupy nalezy
zanumerowa¢ zgodnie z planem. Pofgczenie przewodow wykonaé z zastosowaniem
izolowanych zaciskéw prqgdowych np. SL11.118 produkcji ENSTO. Zaleca sie rozciqganie
przewodéw w powietrzu ponad ziemiq, ptotami i innymi przeszkodami uzywajqc rolek
podwieszonych do hakdéw na stupach oraz linki stilonowej zakoriczonej oporiczq. Profilowanie
ugie¢ przewodéw przy uchwytach koricowych musi by¢ tak wykonane, aby w czasie
eksploatacji nie nastepowato ocieranie izolacji o uchwyty, sruby hakowe, mury i stupy.
Temperatura montazu przewoddw AsXSn nie powinna by¢ niisza niz -5°C. Przekroje
przewodoéw linii gtéwnych dobrano na podstawie obliczer spadkéw napiecia oraz wymogow
skutecznosci ochrony od porazen (samoczynne wyfgczenie zasilania t<5s w linii nn).
Projektujgc konstrukcje wsporcze dobrano w oparciu o obliczenia wystepujgcych sit
uzaleznionych: od rodzaju przewodéw oraz parcia sit wiatru na elementy linii, stosowanych
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naprezeri obliczeniowych i przebiegu trasy. Naprezenia przewodow i :o&fpbfWidt’iajq'ce im
naciqgi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi.

Prace wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami ujetymi w ,Katalogu do projektowania linii
nN z przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach wirowanych i ZN” oraz ,Albumu
linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi AsXS i AsXSn na stupach
z zerdzi zelbetowych ZN”.

Nalezy zastosowad oprawy typu LED40 o mocy 40W lub rownowaine na nowo
projektowanych stupach na wysiegniku rurowym W-1.

Oprawy na linii napowietrznej zainstalowac nad przewodami na wysiegnikach o wysiegu
1,0 m wykonanych z rur stalowych @60mm zabezpieczonych przed korozja poprzez
ocynkowanie ogniowe. W celu indywidualnego zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowego
opraw nalezy na kazdym stupie zainstalowa¢ oprawy bezpiecznikowe SV19.25 ENSTO
z zabezpieczeniami BiWts 2A. Dla zasilania opraw zastosowad przewéd YDYzo 3x2,5 mm?. Na
stupie nr 11 nalezy zabudowa¢ uziemienie wraz z ogranicznikiem przepie¢ typu BOP-R
0,5/10kA R<100Q dla obwodu oswietleniowego.

Po wykonaniu linii oswietleniowej nalezy przywrdcic¢ przedmiotowy pas drogowy do
stanu pierwotnego.

1.5 Pomiar energii i sterowanie:

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac sie bedzie, zgodnie
z warunkami przytqczenia, poprzez istniejgcy punkt sterowania umieszczony w skrzynce
SOM-1 ns stacji transformatorowej Skrzypiéw V. Istniejgca moc 5kW jest wystarczajqca dla
istniejgcego oraz projektowanego oswietlenia ulicznego.

1.6 Ochrona od porazen:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim.

Uznaje sie ze elektroenergetyczne linie hapowietrzne niskiego napiecia nie wymagajq
ochrony przed dotykiem bezposrednim ze wzgledu na wysokos¢ zamocowania przewodéw
(powyiej 2,5m — poza zasiegiem reki). Urzqdzenia podtqgczone do linii napowietrznej nN
powinny spetnia¢ wymagania norm dotyczqcych ich projektowania i budowy, zapewniajq
skutecznq ochrone przeciwporazeniowq przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa).

W sieci o$wietlenia drogowego zastosowano jako srodek ochronny od porazen szybkie
wytqczanie zasilania w uktadzie sieci TN-C zgodnie z N SEP-E-0001. W celu zabezpieczenia
zwarciowego i przecigzeniowego opraw oSwietleniowych nalezy zastosowa¢ bezpieczniki
topikowe BiWts 2A w oprawach bezpiecznikowych np. $V19.25 ENSTO.

Wymagania stawiane srodkom ochrony przy dotyku posrednim.

Ochrona dodatkowa zapewniona jest przez zastosowanie samoczynnego szybkiego
wylgczania zasilania. W obwodach rozdzielczych czas wytqczenia nie powinien przekraczac
5s. Bedzie to zapewnione przy spetnieniu warunku :

Zs*la<Uo

gdzie:
Uo=230V
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Zs— impedancja petli zwarciowej
Ja — prgd powodujgcy samoczynne zadziatanie urzqdzenia wytqczajgcego w czasie
zaleznym od napiecia znamionowego Uo

Czesci przewodzqgce opraw nie bedgce pod napieciem oraz wysiegniki nalezy metalicznie
pofqczyé z przewodem PEN, ktdry nalezy uziemic na stupie nr 11. Uziemienie robocze nalezy
wykona¢ na kazdej linii i na koricu kazdego odgafezienia o dfugosci wiekszej niz 200m oraz
wzdtuz trasy linii, tak aby dtugos¢ przewodu PEN pomiedzy uziemieniami roboczymi nie byta
wieksza niz 500m. Po zainstalowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od
porazeri poprzez wykonanie pomiarow.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami fqczeniowymi linii
zaprojektowano ograniczniki przepie¢ klasy A — typu BOPR 0,5/10 — beziskiernikowy
z warystorami z tlenkéw metali w obudowie kompozytowej z zaciskiem przebijajqcym izolacje
ob. SE 30.166Bz prod. ENSTO. Odgromnik nalezy zabudowac na stupie nr 11 projektowanej
linii napowietrznej. W tym celu nalezy zabudowaé uziemienie tasmowo-pretowe
stanowiskach stupowych, rezystancja uziemienia ogranicznika przepie¢ nie powinna
przekraczac wartosci R <100

2 Obliczenia elektryczne

2.1 Dobor zabezpieczen:

- ilos¢ opraw o mocy 150 W

istniejgce - 4 szt
- ilos¢ opraw o mocy 40 W

projektowane - - 2 szt.
- napiecie zasilania - 230V
- wspotczynnik rozruchu - k=14

Moc istniejgcych opraw: Pszi= 4x150/0,93W = 645W
Moc projektowanych opraw: Psz,= 2x40/0,93W =86W
Moc catkowita:

Ps=Pszi+ Psz; = 731W

Prqd obliczeniowy

I= Ps/U

= 731W/230V = 3,18A

Prgd rozruchowy

Iri=kx!=318x 1,4 =4,45A

Jako zabezpieczenia opraw nalezy zainstalowa¢ wktadki bezpiecznikowe BiWts 2A prod.
POLAM Puftusk. Jako zabezpieczenie obwodu nalezy pozostawi¢ wktadki bezpiecznikowe
BiWts o prqgdzie 10A w czesci sterowniczej szafki oswietleniowej Jako zabezpieczenie
przed licznikowe nalezy pozostawic wktadke bezpiecznikowq BiWts 35A.
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Spadek napiecia '
Obliczenia spadkéw napiecia P-kt zapalania SOM-1 "Skrzypiow V"
Obwoéd 1: spadek napiecia w latarni nr 11
. llosc . Moc w Suma
Nr stupa ELUC?:E: odbior- WSF:((?*CZ' p-kcie mocy w [ILOWC?::]
nikéw : [kW] p-kcie
11 41 1 1 0,04 0,04 1,64
10 10 1 1 0,04 0,08 0,80
Suma: 51m | AsXSn2x25 mm? Suma: 0,08 kW 2,44
Obliczeniowy spadek napiecia wynosi: Augy = 0,01% -

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.
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2.2 Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej:

Trafo 15/0,4 kV

160 kVA

' SOM-1

E BiWts 10A
A" [ AsXSn2x  25mm2 b= 53m Ry= 01240 X= 0,008 Q
| H  BiWts 2A
DY3x1x 2,6mm2 I3 = 2m R;= 0,029 Q X3 = 0,001 ©
llB'l
1. Zwarcie w p-kcie "A" IRA= 0,144 O IXs = 0,0483 O
Z= (ZRa’+(EXa)= 0150 la=(08xUp)/Z = 1211 A
Prad wytgczenia BiWts 10A (z charakterystyki) dlat = 5s Iw = 28 A < |
2. Zwarcie w p-kcie "B" YRg= 0,173 Q 2Xg = 0,0489 Q
Z= (R +EX)\= 0180 la=(0,8xUp)/Z = 1022 A
Prad wytaczenia BiWts 2A (z charakterystyki) dla t = 5s |w = 12 A < g

Whiosek: Warunek samoczynnego wytqczenia zasilania jest spetniony przy
zwarciu na oprawie zabudowanej na ostatnim stupie, jak rowniez przy zwarciu

na linii zasilajgce;.
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3 Zestawienie materiatow podstawowych

1. | Wysiegnik rurowy ocynkowany do lamp 1,5m; S60 2 szt.
2. | Przewdd AsXSn2x25 mm? 53 mb.
3. |Oprawy bezpiecznikowe kompletne SV 29.253( z wktadkg 2A) 2 szt
4. |Sruby do wysiegnikéw 4 szt.
5. |Zacisk SL 11.118 4 szt.
6. |Zacisk5L9.21 2 sz2t.
7. |Oprawa LED40 40W 2 szt.
8. |Przewdd YDY 3x2,5 mm? 6 mb.
9. |Uziemienie kompletne 1 szt
10. | Uchwyt koricowy 4 szt
11. |Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/10 1 szt.
12. |Materiaty drobne wg potrzeb
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4 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu — opinia
geotechniczna '

(Sporzadzona na podstawie Rozporzgdzenia Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 25.04.2012 r., Dz. U. 2012 poz. 463 z dnia 27.04.2012r.)

W terenie objetym niniejszym projektem wystepujg proste warunki gruntowe o warstwach
gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zlegajace poziomo, nie obejmujgce
mineralnych gruntéw samonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych.
Zwierciadta wod gruntowych wystepuja ponizej proj. posadowien stanowisk stupowych.

W terenie objetym projektem nie wystepuja wykopy, nasypy oraz niekorzystne zjawiska
geologiczne. W trakcie budowy oraz eksploatacji obiektu nie bedzie wystepowaé
zanieczyszczenie podtoza gruntowego.

Obiekty wymienione w projekcie naleza do niewielkich obiektéw budowlanych,
o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych
w zwigzku z czym zaliczajg sie do 1 kategorii geotechnicznej.

Z uwagi na powyisze nie wystepuje konieczno$¢ wykonania wierceri geotechnicznych
i opracowania dokumentacji podtoza gruntowego oraz projektu geotechnicznego.

Grunt na terenie objetym projektem jest przydatny na potrzeby budownictwa objetego
niniejszym projektem.

Uwagi i zalecenia czynnikdow uzgadniajgcych i opiniujgcych zostaty wprowadzone do
projektu. Wykonawca robét zobowigzany jest zastosowac sie do wszystkich zalecen instytucji
uzgadniajacych.
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5 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu. = oo

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania,
o ktorej jest mowa w art. 135 ustawy z dnia 27kwietnia 2001 roku ,Prawo ochrony
srodowiska”. Budowana linia elektroenergetyczna nie ogranicza mozliwosci uzytkowania
sgsiednich  nieruchomosci w  dotychczasowy  sposéb. Obszar  oddziatywania
przebudowywanych elementéw sieci, nie wykracza poza teren przedstawiony w projekcie
zagospodarowania i obejmuje dziatki nr 112, 77, 231, 230/2, 230/1, 229/2 obr. nr 30
w m. Pinczow, gm. Pinczow.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z:

a. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektroenergetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomdéw nie powoduje wystepowania miejsc
dostepnych dla ludnosci _w__ ktérych _zostafyby przekroczone dopuszczalne
rozporzgdzeniem poziomy pdl elektromagnetycznych w srodowisku.

b. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnie 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie nie
ograniczajg zabudowy na dziatkach sgsiednich.

c. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie
poziomoOw niektorych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych
poziomow ptynow i gazow.

d. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku nie generuje ponadnormatywnych
poziomdow hatasu.
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wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.
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