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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Uwagqi wstepne:

Przedmiotem opracowania jest podwieszenie przewodu oswietlenia ulicznego na
istniejgcej sieci od stupa nr 25 do stupa nr 25/1 oraz dobudowa odcinka linii
napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej ,,Gacki Osiedle 1” od stupa nr 25/1 do
stupa nr 25/1/14 wraz z za zabudowq opraw oswietlenia ulicznego.

1.2 Podstawa opracowania:

a) zlecenie Inwestora

b) warunki techniczne rozbudowy oswietlenia ulicznego 7185/2/2022 z dnia
23.06.2022r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Busko.

¢) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Miasta i Gminy Piriczow

d) plan sytuacyjny terenu

e) obowiqzujgce normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej

1.3 Stan istniejgcy:

Aktualnie na przedmiotowej sieci niskiego napiecia "Gacki Osiedle " jest
oswietlenie uliczne oraz oprawy oswietleniowe. Na przedmiotowym odcinku drogi
powiatowej brak jest sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego.

1.4 Stan projektowany:

Zgodnie z podanymi warunkami technicznymi rozbudowy sieci nN ,,Gacki Osiedle 1”
nalezy od stupa nr 25 do stupa nr 25/1 podwiesi¢ przewdd AsXSn 2x25 mm2, a nastepnie ood
stupa nr 25/1 do stupa nr 25/1/14 dobudowac odcinek linii napowietrznej osSwietlenia
drogowego na stupach strunobetonowych.

Naprezenia przewodow 42,5 MPa.

Dtugos¢ przewodu wynosi:

OdCcinek 1:

AsXSn 2x25 mm?=44 m

OdCcinek 2:

AsXSn 2x25 mm? = 647 m

Na projektowanych stupach od 25/1/1 do stupa nr 25/1/14— zabudowac oprawy LED
0 mocy 60W.

Oprawy te sgq oprawami w |l klasie ochronnosci z obudowqg metalowg
i ptytg montazowq z tworzywa sztucznego. Zgodnie z normq N-SEP-E-001 oprawy
oswietleniowe nie wymagajq ochrony przed dotykiem posrednim. Oprawy te sq
przystosowane do mocowania na wysiegnikach rurowych o Ssrednicy ©® 42-60 mm
nachylonego do poziomu pod kqtem 0-30 9 uchwyt rury umozliwia regulacje kqta nachylenia
oprawy na wysiegniku poziomym o 30 °. Projektowane oprawy wraz z wysiegnikami nalezy
umiesci¢ nad przewodami. Oprawy nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami stupowymi SV z

str. 3



wktadkami topikowymi BiWts 2 A. Zasilanie opraw z sieci nalezy wykonac przewodem YKY
3x2,5mm?°.

Budowa linii napowietrznej oswietlenia drogowego

Nalezy zastosowac stupy E-10,5/4,3, E-10,5/2,5. Usytuowanie projektowanych stupow
wzdtuz drogi powiatowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Dla stanowiska stupowego kraricowego i naroznego projektuje sie ustéj UP1+UP2. Dla
stupa przelotowego projektuje sie ustéj UP1. Zastosowac osprzet sieciowy wytgcznie w wersji
ocynkowanej. Stupy nalezy trwale zanumerowac zgodnie z planem. Potqczenie przewoddw
wykonac z zastosowaniem izolowanych zaciskow prqgdowych np. SL11.118 produkcji ENSTO.
Zaleca sie rozcigganie przewodow w powietrzu ponad ziemiq, ptotami i innymi przeszkodami
uzywajgc rolek podwieszonych do hakdéw na stupach oraz linki stilonowej zakoriczonej
oporiczq. Profilowanie ugie¢ przewodow przy uchwytach koricowych musi by¢ tak wykonane,
aby w czasie eksploatacji nie nastepowato ocieranie izolacji o uchwyty, sruby hakowe, mury i
stupy. Temperatura montazu przewodow AsXSn nie powinna byc¢ nizsza niz -5°C. Przekroje
przewoddw linii gtdwnych dobrano na podstawie obliczer spadkdw napiecia oraz wymogow
skutecznosci ochrony od porazern (samoczynne wytqgczenie zasilania t<5s w linii nn).
Projektujgc konstrukcje wsporcze dobrano w oparciu o obliczenia wystepujqgcych sit
uzaleznionych: od rodzaju przewoddw oraz parcia sit wiatru na elementy linii, stosowanych
naprezen obliczeniowych i przebiegu trasy. Naprezenia przewodow i odpowiadajgce im
naciqgi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi. Prace wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami
ujetymi w ,,Katalogu do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonosnymi na
zerdziach wirowanych i ZN”. Nalezy zastosowaé oprawy typu LED o mocy 60W lub
rownowazne na nowo projektowanych stupach na wysiegniku rurowym W-1,5. Oprawy na
linii napowietrznej zainstalowac¢ nad przewodami na wysiegnikach o wysiegu 1,5 m
wykonanych z rur stalowych ®60mm zabezpieczonych przed korozja poprzez ocynkowanie
ogniowe. W celu indywidualnego zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowego opraw nalezy na
kazdym stupie zainstalowaé oprawy bezpiecznikowe SV19.25 ENSTO z zabezpieczeniami
BiWts 2A. Dla zasilania opraw zastosowaé przewdd YKY 3x2,5 mm?. Po wykonaniu linii
oswietleniowej nalezy przywrdci¢ przedmiotowy pas drogowy do stanu pierwotnego.

1.5 Pomiar energii i sterowanie:

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac sie bedzie, zgodnie z
warunkami przytgczenia, poprzez istniejgcy punkt sterowniczo pomiarowy, zabudowany
wewngqtrz stacji transformatorowej sieci nN ,Gacki Osiedle 1”. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe w skrzyni SOM nalezy, pozostawic istniejgcq wktadke bezpiecznikowq 3 x
D0O2gG 35A, a jako zabezpieczenie obwodowe istniejqcy wytqcznik nadprqdowy o prqdzie
10A.

Ochrona od porazen:

Zgodnie z normqg N-SEP-E-001 zaprojektowane oprawy oswietleniowe jako urzqdzenia o Il
klasie izolacji nie wymagajq ochrony przed dotykiem posrednim.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim.
Uznaje sie ze elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia nie wymagajq
ochrony przed dotykiem bezposrednim ze wzgledu na wysokos¢ zamocowania przewodow
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(powyzej 2,6m — poza zasiegiem reki). Urzqdzenia podfgczone do linii napowietrznej nN
powinny spetnia¢ wymagania norm dotyczqcych ich projektowania i budowy, zapewniajg
skutecznq ochrone przeciwporazeniowq przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami tqczeniowymi linii
zaprojektowano ogranicznik przepie¢ klasy A — typu BOPR 0,5/10 - beziskiernikowy
z warystorami z tlenkdw metali w obudowie kompozytowej z zaciskiem przebijajgcym izolacje
np. SE 30.166Bz prod. ENSTO. Nalezy zabudowaé ochronniki na stupie nr 25/1/7 i 25/1/14. .
Przy tych stupach nalezy zabudowac uziemienie ochronno-robocze R<5Q

1 8L L 1,781
Rom o2 i (BL) gy by (L7800

. s " n2mly d 2,718
O I :3 _ Ly — dtugosc¢ uziomu pionowego,
Stup e py — rezystywnosc gruntu,
3 d — $rednica uziomu pionowego,

n — liczba uzioméw pionowych,

/" s — odstep miedzy uziomami

Oznaczenia i opisy elementow sieci wykonac zgodnie z Tomem 10 WBSE
w PGE Dystrybucja S.A.

Tabliczka ostrzegawcza wzor 1A

74
-

105

"
———————
NIE DOTYKAC!
URZADZENIE
v | ELEXTRYCZNE! |

Tabliczka wzor nr 2 - nr stupa

148

210 1
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2 Obliczenia elektryczne

2.1 Dobor zabezpieczen:

- ilos¢ opraw:

Moc projektowanych opraw:

Istniejgce 60W
projektowane 60W -
- napiecie zasilania

- wspdtczynnik rozruchu

Prqd obliczeniowy:

Prgd rozruchowy

10 szt.
14 szt.
230V

k=14

Psz=10x60W + 14x60W = 1440W

I=Ps/U | =1440W/230V = 6,26A
Ir=kxl=6,26x1,4=8,76A

Jako zabezpieczenia opraw nalezy zainstalowac¢ wktadki bezpiecznikowe BiWts 2A prod.

POLAM Pufttusk.

2.2 Spadek napiecia

Sie¢ nN "Gacki Osiedle I"
Spadek napiecia na stupie nr 25/1/14
. llosé . Moc w

Nr stupa Eiil::gr?lf: odbior- Wspkgicz. p-kcie Suma _rlr(lo_cy Ill(?/t\:/’zkyn
! nikow j kw) | W Pkeie | [kWxm]

25/1/14 45 1 1 0,06 0,06 2,70

25/1/13 35 1 1 0,06 0,12 4,20

25/1/12 45 1 1 0,06 0,18 8,10
25/1/11 45 1 1 0,06 0,24 10,80
25/1/10 45 1 1 0,06 0,30 13,50
25/1/9 45 1 1 0,06 0,36 16,20
25/1/8 45 1 1 0,06 0,42 18,90
25117 45 1 1 0,06 0,48 21,60
25/1/6 45 1 1 0,06 0,54 24,30
25/1/5 45 1 1 0,06 0,60 27,00
25/1/4 45 1 1 0,06 0,66 29,70
25/1/3 45 1 1 0,06 0,72 32,40
21/1/2 45 1 1 0,06 0,78 35,10
25/1/1 42 1 1 0,06 0,84 35,28
25/1 45 1 1 0,06 0,90 40,50
25 42 1 1 0,06 0,96 40,32
24 44 1 1 0,06 1,02 44,88
23 45 1 1 0,06 1,08 48,60
14 43 1 1 0,06 1,14 49,02
Suma: 836 m | AsXSn 2x25 mm?2 Suma: 1,14 kW 503,10
Obliczeniowy spadek napiecia wynosi: Auy, = 2,24%

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.
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2.3 Dobor stupow

KRANCOWY

Pu Pz Np. Ps Po Nr Wp a Puw Pud
213 72 213 50 22 0 0,72 45| 224,8399 430[Dobrano stup K1-10,5/4,3
NAROZNY
Pu Np. Po Nr o coso./2 |Pud
304,2761 213 22 0 97| 0,6626]  390|Dobrano stup N-10,5/4,3
PRZELOTOWY
Pp Po Pr Wp a Pu Pud
32,4 22 200 0,72 45 254,4 180[Dobrano stup P1-10,5/2,5

Oznaczenie symboli wystepujacych w obliczeniach

Py = Np + Nr [daN] (dla stupa kraricowego); Pp + Po + Pr (dla stupa przelotowego)
Pug = Ppg + Po + Pr [daN] )dla stupa RPP)
Pw = Ppo+Po +Pr[daN](dlastupa RPP)
P, = Ps+ Po + Nr [daN] (dla stupa kraricowego)
by = YPET P ldaN]
Po = Obcigzenie wiatrem oprawy [daN]
p _ 20% wart. sktad. wypadk. naciggu podstaw. przewodow przytaczy.
" prostopadtej do kierunku linii [daN]
Poo = Obcigzenie wiatrem przewodow linii odgateznej [daN]
Pog = Obcigzenie wiatrem przewoddw linii gtdwnej daN]
Npo = Nacigg przewodow linii odgateznej [daN]
Np. = Naciag przewodoéw linii [daN] dla linii wielotorowej
Nr = Wartos$¢ naciggdw podstawowych przewodow przytaczy [daN]
W, = Jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodu [daN/m]
Wpa = Jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodu linii gtéwnej [daN/m]
a = Rozpietos¢ przesta [m]
Wpb = Jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodu linii odgateznej{[daN/m]
Ps = Obcigzenie wiatrem stupa[daN]
Puwd = Dopuszczalne obcigzenie stupa

3 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu — opinia geotechniczna.

(Sporzgdzona na podstawie Rozporzgdzenia Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z25.04.2012 r., Dz. U. 2012 poz. 463 z dnia 27.04.2012r.)

W terenie objetym niniejszym projektem wystepujq proste warunki gruntowe o warstwach
gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zlegajgce poziomo, nie obejmujgce
mineralnych gruntow samonosnych, gruntow organicznych i nasypow niekontrolowanych.
Zwierciadfa wdd gruntowych wystepujg ponizej proj. posadowien stanowisk stupowych.

W terenie objetym projektem nie wystepujg wykopy, nasypy oraz niekorzystne zjawiska
geologiczne. W trakcie budowy oraz eksploatacji obiektu nie bedzie wystepowac
zanieczyszczenie podfoza gruntowego. Obiekty wymienione w projekcie nalezg do niewielkich
obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych w zwiqgzku z czym zaliczajq sie do 1 kategorii geotechnicznej. Z uwagi
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na powyzsze nie wystepuje koniecznos¢ wykonania wiercen geotechnicznych i opracowania
dokumentacji podtfoza gruntowego oraz projektu geotechnicznego. Grunt na terenie objetym
projektem jest przydatny na potrzeby budownictwa objetego niniejszym projektem.

Uwagi i zalecenia czynnikdw uzgadniajgcych i opiniujgcych zostaty wprowadzone do
projektu. Wykonawca robdt zobowigzany jest zastosowac sie do wszystkich zalecen instytucji
uzgadniajgcych.

4 Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z przepisami normy branzowej N SEP-E-003 obszar oddziatywania obiektu okreslono
jako margines szerokosci 0,5m od osi przewodu linii napowietrznej izolowanej po obu
stronach linii. Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki bedgce przedmiotem inwestycji
budowy linii napowietrznej oswietlenia ulicznego drogi powiatowej w m. Leszcze dz. nr
507/1, 515/10, 515/8, 515/7, 515/3, 82 nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych pogorszy¢
stan srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2004r.

5 Charakterystyka ekologiczna

Projektowana budowa sieci oswietleniowej nie zagraza srodowisku oraz nie wptywa ujemnie
na higiene oraz zdrowie uzytkownikow dziatek i sq spetnione wymagania art. 5, ustep 1
Prawa Budowlanego. Inwestycja ta nie powoduje hatasu i nie wpfywa ujemnie na higiene i
zdrowie uzytkownikow obiektow na terenie dziatek inwestycyjnych i sgsiednich.
Projektowane zasilanie elektroenergetyczne niskiego napiecia nie generuje pola
elektroenergetycznego i innych zaktocen szkodliwego dla uzytkownikow dziatek.

6 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa: , Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oswietlenia drogowego drogi
powiatowej w m. Leszcze”

Lokalizacja: Leszcze, gm. Pinczow, dz. nr 507/1, 515/10, 515/8, 515/7, 515/3, 82
Inwestor: Gmina Piriczow, ul. 3 Maja 10, 28-400 Piriczow.
Projektant:
magr inz. Ireneusz Rokita;
Czes¢ opisowa
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektdw.
Zamierzenie budowlane polega na budowie linii napowietrznej nN osSwietlenia

ulicznego typu AsXSn 2x25mm?, zabudowaniu stupéw oswietleniowych przy drodze
powiatowej w m. Leszcze, gmina Piriczow.
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Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
= Napowietrzna linii niskiego napiecia,

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stworzyc
zagrozenie bezpieczenrstwa i zdrowia ludzi:

= Linia napowietrzna niskiego napiecia,
» Podziemne uzbrojenie terenu,
* Ruch pojazddow.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich
wystepowania:

» Czynniki zewnetrzne wynikajgce z dostepu osob trzecich do terenu budowy:
- poruszajqce sie pojazdy po ulicach w trakcie trwania robot,
- piesi na chodnikach i innych przejsciach podczas wykonywania robét.

» Czynniki wynikajgce z technologii robot

- sprzet mechaniczny uzyty do wykonywania czynnosci zawigzanymi z wykonywaniem robot
tj: koparki, samochody ciezarowe, elektronarzedzia, urzqdzenia do wykonywania przeciskow i
przewiertow, urzgdzenia sprezonego powietrza.

» Roboty ziemne.

» Roboty montazowe.

» Roboty drogowe.

* Roboty wykonywane w pasie drogowym z czesciowym zajeciem pasa drogowego przy
ograniczonym poruszaniu sie pojazdow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:
= Szkolenie z zakresu przepisow BHP na stanowisku pracy przeprowadzone przez kierownika
budowy i potwierdzone pisemnym oswiadczeniem pracownikow.
= Instruktaz codzienny wynikajqcy z charakteru podjetych czynnosci budowlanych w danym
dniu.
* Praca na pisemne polecanie przy urzqdzeniach elektrycznych bedqgcych normalnie pod
napieciem.
» Samodopuszczenie.

Wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

» Nalezy ogrodzic¢ teren budowy i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w sposob uniemozliwiajgcy
przedostanie sie osob nieupowaznionych.
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* Nalezy wykonac¢ wyjscia i przejscia dla pieszych. Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu
pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢ co najmniej 0,75m a dwukierunkowego 1,2m.
W przypadku wykonania przejs¢ w postaci podestow powinny one zawieral porecz na
wysokosci 1,1 m.

= W miejscach niebezpiecznych zapewnic oswietlenie sztuczne.

= Zapewnic tqgcznosc telefoniczng.

» Urzqdzic¢ sktadowiska materiatow i wyrobdw.

* Dla pojazdow uzywanych w trakcie budowy wyznaczy¢ miejsce postoju na terenie objetym
budowag.

» Przejscia i strefy niebezpieczne oswietli¢ i oznakowac znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

* Dla robot na linii napowietrznej nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng w ktorej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow. Strefe te nalezy ogrodzi¢ balustradami
sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej na wysokosci
1,1 m, przestrzen wolna pomiedzy deskg kraweZznikowq a poreczq nalezy wypetnic. Strefa ta
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktorej mogqg spadac przedmioty, lecz nie mniej
niz 6m.

= Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy ogrodzi¢ i oznakowac.

» Teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozarow.

» Osoby wykonujgce roboty budowlane nie powinny by¢ narazone na czynniki szkodliwe dla
zdrowia lub niebezpieczne, a w szczegdlnosci takie jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci
dopuszczalne

» Roboty szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ wykonane pod nadzorem technicznym.

= Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow lub
maszyn i urzqdzenn  budowlanych  bezposrednio pod  napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw mniej
niz:

a) 3m — dla linii do 1kV

b) 5m-dlalinii od 1 kV do 15 kV

* Dla robdt z uzyciem zurawia obowiqzujqg odlegtosci jak wyzej.

= Zmniejszenie odlegtosci jest mozliwe jezeli urzqdzenia sq wyposazone w sygnalizatory
napiecia.

= Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinny byc¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegfosci , w
jakiej mogq by¢ wykonane od istniejqcej sieci, i sposob wykonania tych robdt. Odlegtosci te
nalezy uzgodni¢ z wfascicielem tych urzqdzen. Urzqdzenia te oznakowaé napisami
ostrzegawczymi. W razie koniecznosci roboty wykonywac recznie.

» Podczas pracy w wykopach ponizej 1Im wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie
ziemi.

» Kazde rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy i skarp.

» Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej ich gornej krawedzi.

» Sktadowanie urobku , materiatow i wyrobow jest zabronione:

a) w odlegfosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu jezeli sciany wykopu sq
obudowane i jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze sciany,
b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sSciany wykopu nie sq obudowane.
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* Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina

naturalnego odfamu gruntu.

* W czasie wykonywania robodt ziemnych nie nalezy dopuszczac do tworzenia sie nawisow

urobku.

» Koparka podczas robot powinna by¢ ustawiona w odlegtosci 0,6m poza strefg naturalnego

klina odfamu gruntu.

» Przebywanie osob pomiedzy Scianqg wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest

zabronione.

» Podczas korzystania z pasa drogowego nalezy bezwzglednie wykona¢ oznakowanie

drogowe ujete w projekcie organizacji ruchu.

7 Zestawienie materiatow podstawowych

1. | Wysiegnik rurowy ocynkowany do lamp 1,5m; S60 14 szt.
2. | Przewdd AsXSn2x25 mm? 691 mb.
3. | Oprawy bezpiecznikowe kompletne SV 29.253( z wktadkg 2A) 14 szt.
4. | Sruby do wysiegnikéw 28 szt.
5. |Zacisk SL 11.118 28 szt.
6. |Oprawa LED 60W 14 szt.
7. |Przewdd YDY 3x2,5 mm? 42 mb.
8. |Uchwyt koricowy 6 szt.
9. |Uchwyt przelotowy 11 szt.
10. |ZerdZ E-10,5/2,5 11 szt.
11. |Zerd? E-10,5/4,3 3 szt.
12. | Ptyta ustojowa U-85 17 szt.
13. | Ptyta stopowa 0,3/0,3m 14 szt.
14. | Tabliczka ostrzegawcza 14 szt.
15. | Tabliczka informacyjna 14 szt.
16. | Ograniczniki przepie¢ 2 szt.
17. | Uziemienie kompletne 2 kpl.
18. | Materiaty drobne wg potrzeb
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Imie i nazwisko : ~ magr inz. Ireneusz Rokita

Nr uprawnien : SWK/0090/PWOE/11

Cztonek izby : Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/2426/02

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

»Podwieszenie i budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w m.
Leszcze na sieci nN ,,Gacki Osiedle I” gm. Pinczow”

- wykonatem zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Busko-Zdroj dn. 11.08.2022

podpis projektanta

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Imie i nazwisko : ~ mgr inz. Marcin Rokita

Nr uprawnien : SWK/0102/PWBE/21

Cztonek izby : Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/0054/21

Niniejszym oswiadczam, Ze projekt budowlany pn.:

»Podwieszenie i budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w m.
Leszcze na sieci nN ,,Gacki Osiedle I” gm. Pinczow”

- wykonatem zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Busko-Zdroj dn. 11.08.2022

podpis projektanta
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Busko

28-100 Busko-Zdréj, ul. Bohateréw Warszawy 110
tel.: (+48 41) 252 67 90
fax: (+48 41) 370 44 02

e-mail: busko.os@pgedystrybucja.pl
Busko-Zdréj 23 czerwca 2022r.

L. dz. / 18517 /2022
Egz. nr 1

Gmina Pinczow
ul. 3 Maja 10
28-400 Pinczow

Rejon Energetyczny Busko w odpowiedzi na wniosek 1D.271.7.2022 z dnia
07.06.2022r okresla nastepujgce warunki techniczne rozbudowy oswietlenia
drogowego w m. Leszcze, gm. Pinczéw:

1. Sie¢ niskiego napiecia ,Gacki Osiedle I", ukiad sieciowy TN-C.

2. Zabezpieczenie przedlicznikowe - istniejgce typu: 3 x DO2gG 35A w
istniejacym punkcie sterowniczo — pomiarowym.

3. Moc przytgczeniowa: 15kW - istn.

4, Miejsce dostarczenia energii - istniejace: zaciski pradowe na szynach
zasilajacych w skrzyni stacyjnej w kierunku instalacji odbiorcy.

5. Potaczenie z siecig instalacji objetej wnioskiem nalezy wykon_aé: od stupa

nr 25/1 wybudowaé przylacze napowietrzne os$wietlenia ulicznego
przewodem AsXSn 2x25 mm? zakonczone stupem mocnym lub kablowe
YAKXs 4x35mm?2. Typ opraw, ich iloé¢ i rozmieszczenie zostanie
okreslone w dokumentacji projektowej.

Wielkoéci wkladek zabezpieczen winny by¢é dobrane w sposéb
zapewniajacy selektywnosé.

6. Na realizacje niniejszego zadania nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowag
podlegajaca uzgodnieniu branzowemu w RE Busko.

7 Nalezy sprawdzi¢ doboér =zabezpieczenn i warunek zachowania ich
selektywnosci. W przypadku gdy istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe jest
zbyt mate wystgpi¢ do RE Busko z wnioskiem o okreslenie warunkéw zwiekszenia
mocy przytaczeniowej.

8. Instalacje odbiorczg wykonang zgodnie z PN-IEC 60364 w szczegdlnosci w
zakresie ochrony od porazen i ochrony przepigciowej realizuje ODBIORCA;
Wykonanie zadania nalezy przeprowadzi¢ przez zaktad o odpowiednich
kwalifikacjach z zachowaniem ,Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm zewnetrznych”. Prace przy urzadzeniach
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. wykonywane przez firmy
zewnetrzne powinny by¢ organizowane zgodnie z zawartymi umowami,
obowigzujacymi instrukcjami, dokumentacjg, poleceniem pisemnym oraz

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO 5.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.

9. Po wykonaniu zadania sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza
oraz zglosi¢ do odbioru konnicowego w RE Busko.

10. Zastosowac zrodta swiatta bez zawartosci rteci o deklarowanym czasie
Swiecenia nie-mniejszym niz 12 tys. godzin.

e Lystrybugfa 8.A.
#us fzhl sl )ky mienna
«njon Enérgetyczny Busko

Wykonano w 2 egzemplarzach
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: RM/MP

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA 2
WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY,
KRS: 0000059307, NIP: 526-025-05-41, KAPITAL ZAKLADOWY: 19.165.048.497,25 71, KAPITAL WPLACONY: 19.165.048.497,25 7L,
KONTO BANKOWE: PKO BANK POLSKI S.A. VI 0. WARSZAWA, NR 88 1020 1068 0000 1802 0000 3335, www.gkpge.pl
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ELMARO Projektowanie i wykonawstwo

elektryczne Marcin Rokita

ul. Jana Dtugosza 1
e-mail:biuro@elmaro-busko.pl

28-100 Busko zZdrdj
tel. 505-023-481

GMINA PINCZOW

ul. 3 Maja 10
28-400 Pifczéw

.| Temat:

Podwieszenie i budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w m. Leszcze zasilanej z sieci nN "Gacki

Osiedle I"

Lokalizacja:

Leszcze, gmina Pificzéw, dz nr. 507/1, 515/10, 515/8, 515/7, 515/3, 82

Tytut rysunku:

Orientacja w terenie

Skala:

b.s.

Imie i nazwisko:

Uprawnienia/Specjalno$¢

Podpis:

Nr rys.

E-1

Projektowat:

mgr inz. Ireneusz Rokita

SWK/0090/PWOE/11

Nr ark.

1/1

Sprawdzit:

mgr inz. Marcin Rokita

SWK/0102/PWBE/21

Data:

08.2022

Opracowata:

inz. Agata Bielecka

Status:

PZT/PAB
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L SG23OAAS 512229705
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dythowld poodnsinggmell.com
IR A55-13-03-822 REGON 26007087y

skala 1:500

pow. pinczowski
Jedn. ewid.:
Obreb ewid.:

dnia:

Dytkowski

USLUGI GEODEZYINE

Mapa do celdw projelctowych

woj.  Swietolazyskie

260804_5 Piriczéw - obszar wiejski
260804 _5.0018 Leszcze
515/3,515/7,515/8,515/10,516/2, 546

Dziatka ewid.:

Fragment sekcji:  7.134.17.22.4.3
7.133.17.022.1
7.133.17.02.2.3

Ukiad wspdtrzednych ptaskich prostokatnych = PL-2000
Ukiad wysokosciowy - KRONS86-NH
Geodezyjny uktad odniesienia - PL-ETRF2000
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ELMARO Projektowanie i wykonawstwo .
Q elektryczne Marcin Rokita GMINA PINCZOW
N h
I. Jana Dt 1 28-100 Busko Zdrdj ul. 3 Maja 10
ELMARO g—mgli"l:abiugog(@)ﬂsezlamaro—busko.pl tel. SOSU—?JZO?:AEISJ 28-400 Pinczéw
Temat: Podwieszenie i budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w m. Leszcze zasilanej z sieci nN "Gacki
' Osiedle I"
Lokalizacja: Leszcze, gmina Pifczéw, dz nr. 507/1, 515/10, 515/8, 515/7, 515/3, 82
Tytut rysunku: | Projekt zagospodarowania terenu Skala: 1:500
Imie i nazwisko: Uprawnienia/Specjalnosé¢ Podpis: Nr rys. E-2
Projektowat: [mgr inz. Ireneusz Rokita SWK/0090/PWOE/11 Nr ark. 1/1
Sprawdzit: mgr inz. Marcin Rokita SWK/0102/PWBE/21 Data: 08.2022
Opracowata: |inz. Agata Bielecka Status: PZT/PAB
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050/ ELMARO Projektowanie i wykonawstwo A
elektryczne Marcin Rokita GMINA PINCZOW

ELMARO ul. Jana Dtugosza 1 28-100 Busko Zdroj ul. 3 Maja 10
e-mail:biuro@elmaro-busko.pl tel. 505-023-481 28-400 Pifczow

Podwieszenie i budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w m. Leszcze zasilanej z sieci nN "Gacki

Temat: Osiedle I"

Lokalizacja: Leszcze, gmina Pifczéw, dz nr. 507/1, 515/10, 515/8, 515/7, 515/3, 82
Tytut rysunku: | Projekt zagospodarowania terenu Skala: 1:500

Imie i nazwisko: Uprawnienia/Specjalnosé Podpis: Nr rys. E-3
Projektowat: [mgr inz. Ireneusz Rokita SWK/0090/PWOE/11 Nr ark. 1/1
Sprawdzit: mgr inz. Marcin Rokita SWK/0102/PWBE/21 Data: 08.2022
Opracowata: |inz. Agata Bielecka Status: PZT/PAB




Proj. AsXSn 2x25mm”
L=661(698)m

Ist. punkt zapalania

DI

« L

Proj. smp nr 25/1/2 Proj. slup nr 25/1/3

N-10,5/4,3

Proj. stup nr 25/1/4

nr25 P-10,5/2,5 P-10,5/2,5

Istniejacy
( przewdd Projektowane Projektowane
DIligF 2A DIligF 2A
(BiWts) (BiWts)

Projekiowane

5 Istn. stup . Proj. stup nr 25/1/1

Stacja trafo
"Gacki Osiedle I"
15/0,4kV

Pro,ekmwane |
DIl/gF 2A DIlgF 2A
(BiWts) (BiWts)

|
|
|
|
|
|
|
-

LEGENDA:

— — —  Projektowana linia napowietrzna o$wietlenia
ulicznego

| Proj. stup nr 25/1/5 Proj. stup nr 25/1/7 Proj. stup nr 25/1/9
L N -10,5/4,3 P-10,5/2,5 P-10,5/2,5

Proleklowane Proleklowane |
Proj. 1xBOP-R 0,5/10| I
7z Proj. Rs5Q |

DIl/gF 2A DIl/gF 2A DIl/igF 2A DIl/gF 2A DIl/gF 2A
(BiWts) (BiWts) (BiWts) (BiWts) ®ws) |

Projektowane

Proj. sdup nr 25/1/6 Proj. sdup nr25/1/8

o Projektowana oprawa o$wietleniowa LED

Istniejgce stupy sieci nN

Proj. stupy sieci nN

[e]
‘”'—E— Projektowane ograniczniki przepigé

Istniejgca oprawa o$wietleniowa

OCHRONA OD PORAZEN
Samoczynne wylaczenie zasilania
w ukladzie sieciowym TN-C | Proj. stup nr 25/1/10 Proj. stup nr 25/1/14

L N-10,5/4,3 K -10,5/4,3
~

Projekiowane i Projekiowane
Proj. 1xBOP-R 0,5/10
3P Rssa
Z
DIligF 2A DIligF 2A DIligF 2A DIligF 2A DIligF 2A
(BiWts) (BiWts) (BiWts) (BiWts) (BiWts)

-

Proj. stup nr 25/1/11 Proj. slup nr 25112 Proj. stup nr 25/1/13

ELMARO Projektowanie i wykonawstwo

q elektryczne Marcin Rokita
S vez

N

ELMARO

GMINA PINCZOW

ul. 3 Maja 10

28-100 Busko Zdroj 28-200 Piricadw

tel. 505-023-481

ul. Jana Dtugosza 1
e-mail:biuro@elmaro-busko.pl

Podwieszenie i budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w m. Leszcze zasilanej z sieci nN "Gacki

Temat: Osiedle I"

Lokalizacja: Leszcze, gmina Pifczéw, dz nr. 507/1, 515/10, 515/8, 515/7, 515/3, 82

Tytut rysunku:

Schemat ideowy

Skala:

b.s.

Imie i nazwisko:

Uprawnienia/Specjalnosé

Podpis:

Nr rys.

E-4

Projektowat:

mgr inz. Ireneusz Rokita

SWK/0090/PWOE/11

Nr ark.

1/1

Sprawdzit:

mgr inz. Marcin Rokita

SWK/0102/PWBE/21

Data:

08.2022

Opracowata:

inz. Agata Bielecka

Status:

PZT/PAB
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1z - rzedna terenu
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ELMARO Projektowanie i wykonawstwo

elektryczne Marcin Rokita GMINA PINCZOW

ul. 3 Maja 10

28-100 Busko Zdroj 28400 Piicz6w

ul. Jana Dtugosza 1
tel. 505-023-481

e-mail:biuro@elmaro-busko.pl

1z - rzedna terenu ELMARO
x - odleglo$¢ przeszkody od lewego slupa

hpL. hpP - wysokosci zawieszenia przewoddw

b - riznica wysokosci zawieszenia przewoddw Temat:

pp - poziom

Podwieszenie i budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego w m. Leszcze zasilanej z sieci nN "Gacki

Osiedle I"

to - temperatura obliczeniowa

(W programie Ensto H | okalizacja:

Leszcze, gmina Pifnczoéw, dz nr. 507/1, 515/10, 515/8, 515/7, 515/3, 82

Tytut rysunku: [ Profil podtuzny linii cz. 1 Skala: b.s.

Imig i nazwisko: Uprawnienia/Specjalno$é¢ Podpis: Nr rys. E-5
Projektowat: [mgrinz. Ireneusz Rokita SWK/0090/PWOE/11 Nr ark. 1/1
Sprawdzit: mgr inz. Marcin Rokita SWK/0102/PWBE/21 Data: 08.2022
Opracowata: |inz. Agata Bielecka Status: PZT/PAB
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1z - rzedna terenu
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x - odlegloéé przeszkody od lewego slups x - odlegloéé przeszkody od lewego slups ELMARQ [v!JenaDiugosza 1 28-100 Busko Zdrdj ul. 3 Maja 10,
hpL. hpP - wysokodci zawieszenia przewoddw hpL. hpP - wysokodci zawieszenia przewoddw e-mail:biuro@elmaro-busko.pl tel. 505-023-481 28-400 Piriczéw
b - idznica wysokosci zawieszenia przewodow b - idznica wysokosci zawieszenia przewodow
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DECYZJA  Wydziak cmmmices:

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 5, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.1376 ze zm.) art. 104 Kpa (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.
dzialajac z upowaznienie Zarzadu Powiatu w Pificzowie (Uchwala Nr 248/2020 Zarzadu
Powiatu w Pifczowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia upowaznienia
Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drog w Pinczowie do wydawania decyzji
administracyjnych, postanowien, zaswiadczen, a takze poswiadczenia na zgodnosé z odpisow
dokumentow przedstawionych przez strong na potrzeby postepowar z oryginatem w imieniu
Zarzadu Powiatu) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.08.2022 r. (otrzymanego w dniu
24.08.2022 1., ztozonego przez Gming Pificzéw, ul. 3 Maja 10 ; 28 - 400 Pinczow
W sprawie o0 wyrazenie zgody na lokalizacj¢ projektowanej napowietrznej linii energetycznej
o$wietlenia drogowego nN 0,4 kV w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1666 T Zakamie -
Bogucice - Gacki - Chroberz dziatka nr ewid. 82 w miejscowosci Leszcze, gmina Pificzow.

ZEZWALA SIE

Gminie Pifczow na zlokalizowanie urzadzenia infrastruktury technicznej zwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. napowietrznej linii
energetycznej o$wietlenia drogowego nN 0,4 kV wraz z zabudowg nowych stupow energetycznych
w ilosei 12 szt. w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1666 T Zakamien - Bogucice - Gacki -
Chroberz dziatka nr ewid. 82 obr¢b Leszceze , na odcinku o dtugosei ok. 537,00 mb w odleglosci
mniejszej niz ustalona w art. 43 ust. 1 Ip. 3 tabeli, tj. zgodnie z trescig art. 43 ust. 2 cytowanej
wyzej ustawy, tj. w odleglosci od min. 1,10 m - 1,40 m od krawedzi jezdni w/w drogi powiatowej ,
zgodnie z przedstawionym zatgcznikiem graficznym pod warunkami:

Warunki uzgodnienia :

1) stupy oswietleniowe powinny by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaty zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego i nie ograniczaly widocznosci,

2) wysokos¢ skrajni pionowej dla przebiegajacej napowietrznej linii energetycznej o$wietlenia
drogowego powinna by¢ nie mniejsza niz 4,60 m nad drogg, natomiast przy szczegdlnym
oddziatywaniu na otoczenie zachowac si¢ do okreslonych przepisow branzowych,

3) stupy oswietleniowe oraz oprawy oswietleniowe powinny by¢ umieszczone poza skrajnia drogi,

4) nalezy wykona¢ w/w inwestycje, zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
Jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2016 1. , poz. 124)

5. Nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie,

6. Po wykonaniu rob6t zajmowany pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, a

zakonczenie robot zglosi¢ do zarzadey drogi celem protokolarnego odbioru pasa drogowego.

7. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano — montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupetni¢ o tymczasowy projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego
zajgcia pasa drogowego uzgodniony z zarzadeg drogi, zatwierdzony przez wlasciwy dla tej drogi
organ zarzgdzajgcy ruchem.

8. Wniosek o zajgcie pasa drogowego wraz z zalgcznikami nalezy ztozyé z min. jednomiesiecznym
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot.

9. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu,
koszt tego przetozenia ponosi jego wlasciciel.

10. Koszty zwigzane z wykonaniem zadania ponosi w catosci inwestor.



11. Ewentualne uszkodzenia innych elementéw pasa drogowego, nawierzchni jezdni, skarpy

i przeciwskarpy rowu, pobocza, chodnika winny by¢ naprawione i doprowadzone do stanu

poprzedniego na koszt Inwestora lub Wykonawey.

12. W przypadku przebudowy drogi i wystapienia kolizji w/w napowietrznej linii o$wictlenia

drogowego z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor
na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianego o$wietlenia drogowego.

13. Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacii urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym

zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym.

14. Likwidacja wszelkich utrudnien w ruchu powstatych z tytutu lokalizacji urzagdzenia w pasie

drogowym nalezy do wiasciciela tych urzadzen.

15. Zarzgdca drogi nie bgdzie ponosit odpowiedzialnosci za uszkodzenia umieszczonego w pasie

drogowym oéwietlenia drogowego wynikle w zwiazku z eksploatacjg i utrzymaniem drogi.

16. Ewentualne uszkodzenia innych elementéw pasa drogowego, nawierzehni, jezdni, skarpy

i przeciwskarpy rowu, pobocza, chodnika dokonane w trakcie budowy, winny by¢ naprawione

i doprowadzone do stanu poprzedniego na koszt wykonawcey lub inwestora.

17. Zabrania si¢ umieszczania w pasie drogowym wszelkich urzadzen powyzej poziomu gruntu
na calym odcinku zadania, ktére utrudniatyby biezace utrzymanie drogi oraz stanowityby
zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.

18, Inwestor przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia
na budowg lub zgtoszenia robdt budowlanych albo wykonania robét budowlanych.

Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscia w granicy pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1666 T — dziatka nr ewid. 82 w miejscowosci Leszeze na czas budowy uzgadnianej
napowietrznej linii energetycznej niskiego napiecia o$wictlenia drogowego.

Zezxwolenie niniejsze wazne jest trzy lata i nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie

drogowym lub jego obrebie.

Przestrzeganie warunkéw niniejszej decyzji oraz ponoszenie skutkdw prawnych za ewentualne

szkody spowodowane prowadzeniem robét w pasie drogowym, jak tez usuwanie wad technicznych

spowodowanych nieprawidtowym wykonaniem robot w okresie gwarancyjnym wynoszgcym

24 miesigce, spoczywa na zajmujacym teren pasa drogowego i osobach wykonujgcych roboty

W jego imieniu.

Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z obowiazku uzyskania dokumentow uprawniajgcych

do realizacji procesu inwestycyjnego wynikajacych z ustawy — Prawo budowlane,

Przed rozpoczgeiem robot zwigzanych z budows napowietrznej linii energetycznej oéwietlenia

drogowego nalezy wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu drog w Pificzowie z wnioskiem o wydanie

zezwolenia na zajgcie pasa drogowego celu prowadzenia robot zwigzanych z budows napowietrzne;
linii energetycznej oswietlenia drogowego w pasie drogowym.

Nalezy dokonaé pelnej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej pasa drogowego, a kopie

przekazaé do zarzadcey drogi, tj. PZD w Piniczowie.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w calosel zgdanie strony.
Lokalizacja napowietrznej linii niskiego napiecia o$wietlenia drogowego nie powinna wptywac
negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong
whioskujgca w/w warunkéw.
Niniejsza decyzja nie podlega oplacie skarbowej na podstawie ustawy o oplacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2019 1., poz. 1000 z pézn. Zmianami).



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drég w Pificzowie w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.
Na podstawie art.107 §1 pkt 7 K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze
zizee sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.
Otrzymujag:
1. Gmina Pinczow

ul. 3 Maja 10

28 - 400 Pinczéw
2. a/a

L Zaj W iass
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Starostwo Powiatowe w Pificzowie

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Znak sprawy:

GN.VI11.6630.1.36.2022

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2022-10-19

Whnioskodawca:

Inwestor:

ELMARO Projektowanie i wykonawstwo elektryczne

28-100 Busko-Zdr6j

Jana Dlugosza 1

Gmina Pinczéw

28-400 PINCZOW

3 Maja 10

PINCZOW-m. , 2022-10-19

Sposaéb przeprowadzenia narady narady: za pomoca $srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Geodeta Powiatowy mgr inz. Jarostaw Sadura
Protokolant - mtodszy inspektor Michat Oleksy

Nr gminy Nrobrebu Dziatka

Nazwa gminy

Nazwa obrebu

045 18 507/1 PINCZOW-gm. LESZCZE
045 18 82 PINCZOW-gm. LESZCZE
045 18 515/3 PINCZOW-gm. LESZCZE
045 18 515/7 PINCZOW-gm. LESZCZE
045 18 515/8 PINCZOW-gm. LESZCZE
045 18 515/10 PINCZOW-gm. LESZCZE

Opis przedmiotu narady:

1

sie¢ energetyczna eN

Lp

Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Data

Stanowisko uczestnika

Powiatowy Zarzad Drég w

Pinczowie

PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie
Oddziat Skarzysko-Kamienna

w

"Wodociggi Pinczowskie" Spotka

Z 0.0.

Wodociagi _Pinczowskie _Zdzistaw
Chrobot

2022-10-12 11:41:01

brak uwag




4| Orange Polska SA

5| NETIA S.A. NK-NetiaSA Lestaw _Augustyn brak uwag

2022-10-13 11:24:40

6| $ZDW w Kielcach Rejon Drog
Wojewdodzkich

7| Polska Spotka Gazownictwa Sp. NK-PSG_Jerzy Cichecki brak uwag
z 0.0 odbiorca:Zaktad
Gazowniczy w Kielcach

2022-10-14 12:15:36

8| Urzad Miejski w Pinczowie

9| Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Spétka z o.0.

10| Urzad Marsza}kpwski NK-UMWS-Kielce-Przemystaw_Marzec brak uwag
Wojewddztwa Swietokrzyskiego
w Kielcach

2022-10-13 14:12:09

11| Nexera Sp.z o.0. NK- brak uwag
Nexera_sp._z_o0_o_Andrzej_Grycmacher

2022-10-19 22:29:21

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow

nalezy wykonywa¢ ze szczegOlng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia
podlegaja one wznowieniu na koszt inwestora

(art. 11 ust.1, art 15 ust. 1, art 46 ust 1 pkt. 3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

PEC Pinczéow

PGE Dystrybucja S.A.

Orange Polska

Urzad Miejski w Piriczowie
Powiatowy Zarzad Drog w Pinczowie
SZDW w Kielcach




Tresc¢ protokotu uzgodniono z osobami , ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca srodkéw
komunikacji elektronicznej.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z upowaznienia Starosty Pinczowskiego
Geodeta Powiatowy mgr inz. Jarostaw Sadura

Elektroniczni
e podpisany
przez
JAROSLAW
SADURA
Data:
2022.10.28
12:52:51
+02'00'
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STAROSTA PINCZOWSKI

Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktéra odbyta sie
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej

Data narady: 2022-10-19

Znak sprawy: GN.VII.6630.1.36.2022
Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole

z narady koordynacyjnej

Przewodniczgcy narady:Jarostaw Sadura

Elektronicznie podpisany
przez JAROSLAW SADURA

Data: 2022.10.28 12:56:47
+02'00'

Oswindczam, Je I.iniej-'..'\, doleument 2os Lol opracowany w wynilou prac peode g i
lear |_rJ",|l.'r:|_,"wt,!| Rl 'H.El reszulbat Y ZaiEr operal Te hni
Jednoczesnie informuly, ze jeslem swiadomy adpovdedaialnosc kannej za 2zlokenie Falsrywegs
odwiad ceenia

zny puzylywnie »weryfiliowany

Ildf:uh'-' lt.'a!:.;r :-g; .:a.:-' r\i.;-pra.j_gc .H.:\_, nych
Organ sludby geodezyjng], ktdry ot7zymat

2gloszenie

GMVINL6642.1 3572022

Starosta Miechowskl

Nr ovaz dala s sorzadesnia dokumenlu

zawierajacego wyniki pozytywne] weryfikaci
IT!!Q | RAZWISKO OFEZ N uprawmien Zgsvodowych
kierownika prac

|
(Wikonawe:

GNVIIL6442.1.357.2022_1
2dnia 01.08.2022¢

el 5.-.;‘("."g_'|'-\,n I

Dytkowski
USEUGI GEODEZYINE
L 502350265 512229705
il Fok, Wassrwesy 66, 23 100 Buvien Tdrd]
diytkowski goncireinggmal.cem
SR A55-13-43-822 REGON 26072087Y

Dytkowski

UStUGI GEODEZYJNE

Mapa do celdw projelctowych

skala 1:500

woj.  Swietokrzyskie

515/3,515/7,515/8,515/10,516/2,546

pow. pinczowski
Jedn. ewid.: 260804 _5 Piticzéw - obszar wiejski
Obreb ewid.: 260804 _5.0018 Leszcze
Dziatka ewid.:
Fragment sekcji:  7.134.17.22.4.3
7.133.17.0221
7.133.17.02.23

Ukilad wspdtrzednych ptaskich prostokatnych = PL-2000

Ukdad wysckosciowy - KRONB6-NH

Geodezyjny uktad odniesienia - PL-ETRF2000

Sluzebnosd gruntowych nie stwierdzono
Granice nieruchomosci przyjeto zgodnie 7 ewidencia

gruntéw | budynkaéw.

Granice obszaru bedacego przedmiotem aktuzlizadi

oznaczono ciggta linig koloru czerwonego.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych

ktore nie byty przedmiotem inwentaryzadji geodezyjne;j.

Mape do celdw projektowych na podstawie istnicjgcej
mapy zasadniczej oraz pomiaru uzupeltniajacego wykonano

dnia: 2022-04.28

=) Dytkowski

3)
USLUGI GEODEZYJNE
¢ G02338285 512229708

ul, Boh, Warszowy 66, 28-100 Rusko-Jdind)

dithawskiprodezja@gmanl com

NIP 655:13-43-822 REGON 260720872

Busko-Zdrg|, 06.05.2022
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ELMARO Projektowanie i wykonawstwo .
Q elektryczne Marcin Rokita GMINA PINCZOW
W )
I. Jana DI 1 28-100 Busko Zdréj ul. 3 Maja 10,
383'\ ELMARD lé-maa?l:abiurggwsezlamaro-buskoApI tel. 50;—%2%-4&;? 28-400 Pinczow
Temat: Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w m. Leszcze zasilanej z sieci nN "Gacki Osiedle I"
Lokalizacja: Leszcze, gmina Pinczéw, dz nr. 507/1, 515/10, 515/8, 515/7, 515/3, 82
Tytut rysunku: | Projekt zagospodarowania terenu Skala: 1:500
Imie i nazwisko: Uprawnienia/Specjalnosé¢ Podpis: Nr rys. E-2
Projektowat: [mgrinz. Ireneusz Rokita SWK/0090/PWOE/11 Nr ark. 1/1
Sprawdzit: mgr inz. Marcin Rokita SWK/0102/PWBE/21 Data: 08.2022
Opracowata: |inz. Agata Bielecka Status: PZT/PAB
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