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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Wykonawcy projektu technicznego pt.:

~Rozbudowa kolejki wgskotorowej w Pinczowie wraz z budowqg
wiaty i oswietlenia”

realizowane w ramach zadania
p.n. ,Wiata kolejowa — Pihczow"

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa Budowlanego (Dz. U.
2019 nr 1186 wraz z pdzniejszymi zmianami), oswiadczajg, ze jest on wykonany zgodnie
Z umowaq, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz

zasadami wiedzy techniczneji jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Nr uprawnien
i specjalnosé

PROJEKTANT: 6/SLOKK/2017
mgr inz. Marta ZUBER Spec. architektoniczna /

Imie i nazwisko Podpis

SPRAWDZAJACY: SLOKK/05/09 &
mgr inz. Maciej ZUBER Spec. architektoniczna
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OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI

Ja/My, nizej podpisany/ni, niniejszym oswiadczam/y, iz:

1) Dziatajgc na zlecenie Gminy Pinczow (zwang dalej Zamawiajgcym)

wykonatem/wykonalismy utwor dla zamdwienia pod nazwag:

~Rozbudowa kolejki wgskotorowej w Pinczowie wraz z budowqg

wiaty i oswietlenia”

realizowane w ramach zadania
p.n. ,Wiata kolejowa — Pihczow”

2) Jestem/jesteSmy autorem/ami utworu i przystugujg mi/nam autorskie prawa

osobiste do utworu.

3) Na podstawie umowy z dnia 08.04.2021 r. z Zamawiagjgcym zostaty

bezwarunkowo i na wytqcznos$¢ przeniesione na Zamawiajgcego wszelkie

autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne w zakresie okreslonym
w Umowie Nr 1D.272.28.2021 z dn. 08.04.2021 r. (dalej jako ,Umowa”) na

nastepujgcych polach eksploatacii:

a)

b)

d)

uzytkowania utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osdb trzecich w celach zwigzanych
z readlizacjg zadan Zamawiajgcego,

utrwalenia utwordéw na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczegdlinosci
na nosnikach video, taSmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nosnikdw przeznaczonych do
zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotniania utwordw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym
technikg magnetyczng na kasetach video, technikg Swiattoczutg
i cyfrowq, technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach
nosnikdw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskq, reprograficzng,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowq,

wprowadzanie do obrotu,

Umowa nr90/103/0092/19/Z/1z dn. 16.12.2019r.
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e) wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do siecCi multimedialnej,
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

f)  wystawiania, ekspozycii, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

g) wymiany nosnikdw, na ktérych utwor utrwalono,

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

i) wykorzystywania catosci  lub  fragmentéw utworu  do celéw
promocyjnych i reklamy,

i)  wprowadzania zmian, skroétow,

k) sporzgdzenia wersji obcojezycznych, zarbwno przy uzyciu napiséw, jak
i lektora,

) publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt miec
do niego dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

m) najem,

n) dzierzawa,

0) udzielanie licencji na wykorzystanie,

p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

) publikowanie czescilub catosci.

4) udzielam/udzielamy Wykonawcy wytqgcznego prawa do wykonywania
i zezwalania na wykonywanie praw zaleznych praw  autorskich,
w szczegdlnosci poprzez zezwolenie Wykonawcy na dokonywanie
opracowan i zmian utwordw, na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich
przerdbbek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami,
w szczegdlnosci w sytuacji, gdy zmiany w utworach nastepujg na skutek
sprawowania nadzoru autorskiego w  rozumieniu  przepisdw  Prawa
budowlanego oraz gdy sg konieczne i uzasadnione ze wzgledu na realizacje
przedmiotu Umowy lub optymalizacje lub charakter inwestycji. Wprowadzenie
zmian oraz nadzér autorski mogqg zostac powierzone Wykonawcy lub
dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw utwordw praw do korzystania
z osobistych praw autorskich, przy czym zobowigzuje/zobowigzujemy sie do
niewykonywania przystugujgcych mi/nam osobistych praw autorskich do
przekazanych utworéw przez okres 10 lat od dnia odbioru utworéw na
podstawie Umowy. Upowazniamy przy tym Wykonawce do dziatania

w naszym imieniu. Wyrazamy takze zgode na naruszanie integralnosci, w tym
Umowa nr 90/103/0092/19/Z/1 z dn. 16.12.2019 .
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formy i freSci utwordw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od

tego, jaki podmiot dokonywac bedzie tych zmian.

rew. 1.0 zdn.: 10.09.2021r.

1. PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ARCHITEKONICZNA

Imie i nazwisko

PROJEKTANT:
mgr inz. Marta ZUBER

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Maciej ZUBER

Nr uprawnien
i specjalnosé

6/SLOKK/2017
Spec. architektoniczna

SLOKK/05/09
Spec. architektoniczna
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OPIS TECHNICINY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsiewziecie polegajgce na

rozbudowie kolejki wgskotorowej w Pinczowie wraz z infrastrukturg towarzyszgca.

Podstawe opracowania stanowiq:
e Umowa z dnia 08.04.2021 r. zawarta pomiedzy Gming Pihczow, ul. 3 Maja 10,
28-400 Pinczoéw oraz firmg Wielobranzowa Pracownia Projektow Kolejowych

Sp.z 0.0 ul. Boczna 6, 44-240 Zory

e Mapa do celdw projektowych,
e Pomiary geodezyjne,

e Wizja lokalna w terenie.

Dokumentacja obejmuje branze:

1. Branza torowa
2. Branza architektoniczna

3. Branza elektroenergetyczna

Dokumentacje podzielono na nastepujgce tomy:

1. Koncepcja projektowa
2. Projekt Budowlany:
2.1.  Projekt zagospodarowania terenu
2.2.  Projekt architektoniczno-budowlany:
Branza torowa
Branza architektoniczna
Branza elekiroenergetyczna
2.3. Dokumentacja geotechniczna
3. Projekt Techniczny
3.1. Branza torowa
3.2. Branza architektoniczna
3.3. Branza elekiroenergetyczna

3.4. Branza konstrukcyjna

Umowa nr90/103/0092/19/Z/1z dn. 16.12.2019r.
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4. Projekt Wykonawczy
4.1.  Branza torowa
4.2.  Branza architektoniczna
4.3. Branza elekiroenergetyczna
4.4. Branza konstrukcyjna
5. STWIORB
6. Przedmiary i kosztorysy
Niniejsze opracowanie stanowi cze$¢ Projektu Budowlanego - Projekt

architektoniczno-budowlany branzy torowe;.
2. Celizakres opracowania

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg polegac bedqg na rozbudowie kolejki
waskotorowej na stacji Pinczéw o dodatkowy tor i rozjazd wraz z budowq wiaty
postojowej, kanatem rewizyjnym i oSwietleniem. Ma to na celu poprawe

funkcjonalnosci obiektu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

e Zabudowe szyn i rozjazdu, podktaddw (podrozjazdnic), przytwierdzen na
subwarstwie ftuczniowej grub. 15cm (wg tomu branzy torowej);

¢ Budowe odwodnienia wgtebnego (odwodnienie toru) (wg tomu branzy torowej);

e Montaz oznakowania niezbednego do prowadzenia ruchu (wg tomu branzy
torowej);

e Budowe wiaty postojowej;

¢ Budowe kanatu rewizyjnego;

e Budowe oswietlenia wiaty i kanatu (wg tomu branzy elekiroenergetycznej).

3. Lokadlizacja inwestycji

Obszar, na ktérym realizowana bedzie inwestycja potozony jest na terenie
wojewddztwa Swietokrzyskiego w powiecie pinczowskim, na terenie gminy: Pinczéow
- Miasto. Inwestycja w catosci zlokalizowana bedzie na dziatce nr 115/10, obreb 05 -

Pihczow Miasto.

Umowa nr90/103/0092/19/Z/1z dn. 16.12.2019r.
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4. Opis stanu istniejgcego

Kolej wagskotorowa Pinczéw - Umianowice to zabytkowa linia kolejowa, czesc
Jedrzejowskiej Kolei Dojazdowej. Teren, na ktérym planowana jest budowa wiaty jest
ptaski, niezagospodarowany i porosniety niskg roslinnoscig (trawy). Realizacja
inwestycji nie wymaga rozbiérek obiektow istniejgcych ani wycinek drzew czy
krzewdw. Na terenie dziatki znajdujq sie budowle podziemne - instalacja kanalizaciji,
wodociggowa oraz elektroenergetyczna. Nie wystepuje kolizia w/w infrastruktury

technicznej z planowang wiatq.
5. Opis stanu projektowanego

6.1. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Projektowany obiekt to wiata przeznaczona do parkowania i biezgcych

konserwaciji sktadow Jedrzejowskiej Kolei Dojazdowej w Pinczowie.

6.2. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna i funkcja obiektu

budowlanego

Niniejszy projekt obejmuje budowe wiaty. Jest to jednoprzestrzenny obiekt
typu hala zaplanowany na rzucie prostokgta o wymiarach 13,00m x 6,00m przekryty
dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia potaci 27° i rzucie o wymiarach 15,00 m
X 9,00m. Obiekt wzniesiony bedzie w konstrukcji stalowej — szkieletowej. Dach wsparty
bedzie na 8 stupach stalowych o przekroju okrggtym stylizowanych na XIXw. Dach
bedzie miat okapy wystajgce poza lico konstrukciji — na $cianach szczytowych — 0.95
m, a na Sscianach bocznych 1,50m. Miedzy stupami na Scianach bocznych
zaplanowano ogrodzenie metalowe z wypetnieniem z desek drewnianych
zinfegrowane z gtéwng konstrukcja obiektu. Sciany szczytowe stanowig wrota
metalowe stylizowane na XIX w. (w nurcie secesji geometrycznej). Ponad wrotami
widoczna bedzie kratownica stalowa tworzgca potacie dachu. Elementy
konstrukcyjne  bedqg dodatkowo  uzupetnione  detalem  geometrycznym
nawigzujgcym do stylistyki wrét, Wszystkie elementy stalowe konstrukciji oraz elementy
systemu rynnowego pokryte zostang lakierem w kolorze czarnym (RAL 9005). Dach

pokryty zostanie blachg na rgbek stojgcy w kolorze szarym (RAL 9007). W dachu

Umowa nr90/103/0092/19/Z/1z dn. 16.12.2019r.
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Branza architektoniczna rew. 1.0 z dn.: 10.09.2021r.
WPRRIK

zaplanowano lufcik stuzgcy do wentylacji przestrzeni, nawigzujgcy do nieistniejgcej

juz lokomotywowni pinhczowniej, ktéra niegdys znajdowata sie w tym miejscu.

W  obiekcie zaplanowano kanat rewizyjny stuzgcy do przeglgddw oraz
biezqce] konserwaciji podwozia sktaddw kolei wagskotorowej. Obiekt zostanie
wyposazony w instalacje elekiryczng - os$wietlenia. Ponadto zaplanowano
antywtamaniowe przezroczyste rolety zapewnigjgcy zamkniecie obiektu i
zabezpieczenie znajdujgcych sie w nim elementéw przed wtargnieciem oséb

nieupowaznionych.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata
Nr XL/372/09 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 25 listopada 2009 r. oraz zmiany do
ww. uchwaty nr XLIX/405/14 Rady Miejskiej w Pihczowie z dn. 26 lutego 2014 r.)
dziatka, na ktérej znajduje sie niniejsze zmierzenie budowlane, objeta jest symbolem

04KK — tereny linii kolejowej wgskotorowej”.
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Dla obszaru oznaczonego symbolem 04KK, ktérego przeznaczeniem jest linia

kolejowa waqskotorowa - dojazdowa dopuszcza sie korekty geometrii w celu

poprawy bezpieczenstwa i warunkdw ruchu oraz dopuszcza sie umieszczenie

ciggdw infrastruktury wspdlnego uzytku oraz odcinkdw przytgczy, zgodnie z

obowiqgzujgcymi przepisami i na warunkach zarzgdu kolejki. Teren oznaczony

symbolem 04KK opisano jako

urzgdzeniem terenu”.

6.3. Charakterystyczne parametry

wteren dworca koleki - modernizacja wraz z

PARAMETR WARTOSC

Kubatura brutto 584,30 m3
Kubatura netto 301,88 m2
Powierzchnia zabudowy 85,10 m2
Powierzchnia rzutu dachu 135,00 m2
Wysoko$c 7,00 m
Kategoria wysokosci niski
RozpietosSc obiektu 6,00 x 13,00 m
Rozpieto$¢ dachu 9,00 x 15,00 m

Liczba kondygnacii

1

7. Technologia robot

Zakres robodt przewiduje wykonanie prac ziemnych: fundamentéw pod stupy

stalowe oraz kanatu rewizyjnego, utozenie tordw i osadzenie na kanale rewizyjnym:;

montaz stalowej konstrukcji wiaty (stupy, belki, kratownice, ptatwie), wykonanie

przekrycia (dachu) obiektu, prace instalacyjne (eletryczne), wykonanie posadzki,

montaz pozostatych elementéw (ogrodzenia, wrota, rolety, oprawy o$wietleniowe);

odbiory i oddanie do eksploatacji projektowanych obiektéw. Roboty nalezy

prowadzi¢ metodg zmechanizowanqg. W rejonie mozliwych kolizji z infrastrukturg

podziemng roboty nalezy prowadszi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Dokumentacja geotechniczna zostata  przedstawiona w  osobnym
opracowaniu i stanowi cze$¢ Projektu Budowlanego. Informacja o sposobie

posadowienia obiektu znajduje sie w czesci konstrukcyjnej niniejszego opracowania.

9. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu

przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy.
10. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej

Przedmiotowa inwestycja jest potozona poza zasiegiem obszaru objetego

wptywami eksploataciji gorniczej.
11. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzqdzen (...)
Nie dotyczy.
12. Rozwiqzania budowlane i techniczno-instalacyjne (...)
Nie dotyczy.

13. Rozwiqzania zasadniczych elementéw  wyposazenia budowlano-

instalacyjnego (...)

Szczegobtowe rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano

—instalacyjnego zostaty przedstawione w projektach branzowych.

Przegrody zewnetrzne:
P1 - POSADZKA NA GRUNCIE
1. Ptyty chodnikowe betonowe —8 cm
2. Podsypka cmentowo-piaskowa 1:4 -3 cm

3. Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C?0/3 z kruszywa 0/31,5

-20cm

4. Warstwa mrozoodporna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego

Umowa nr90/103/0092/19/Z/1z dn. 16.12.2019r.
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0/63-25cm
5. Geowtdknina 300g/m?2 -

6. Grunt rodzimy

P2 - POSADOWIENIE TOROW POZA KANALEM REWIZYJNYM
1. Szyna + przytwierdzenie — wg branzy torowej
2. Podktad drewniany — wg branzy torowej
3. Warstwa podsypki ftuczniowej z kruszywa 31,5/ 50 mm - 15cm
4. Warstwa ochronna z niesortu frakcja 0/31,5 mm - 25 cm
5. Geowtdknina 300g/m?2 -

6. Grunt rodzimy

D1 - DACH SKOSNY
1. Blacha na rgbek stojgcy
7. taty-40x6,0cm
8. Kontrtaty—-2,5x5cm
9. Folia wiatroizolacyjna
10. Deskowanie petne — ptyty OSB impregnowane
11.Ptatwie stalowe - 6,0 x 6,0 cm

12.Katownica stalowa

Wyposazenie instalacyjne:

Obiekt wyposazony zostanie w instalacje elektryczng:
- oswietlenie dekoracyjne
- oSiwetlenie kanatu rwizyjnego
- jedno gniazdo wtyczkowe 230V w obudowie IP67

Umowa nr90/103/0092/19/Z/1z dn. 16.12.2019r.
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14. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji

technicznych (...)

Zgodnie z projektem technicznym branzy elektroenergetyczne;.
15. Charakterystyka energetyczna obiektu (...)

Nie dotyczy.

16.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

Realizacja planowanej inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na
jakos¢ powietrza atmosferycznego w rejonie realizacji i eksploataciji inwestycji.
Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i
ptynnych. Nie powoduje ucigzliwosci akustycznych, emisji drgan, promieniowania,

pola elektromagnetycznego, czy innych zaktécen.

Planowana inwestycja nie powoduje zmian w zakresie zapotrzebowania i
jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekdw oraz wdod
opadowych. Obiekt nie bedzie wyposazony w przytgcze wodociggowe oraz
kanalizacyjne, a wody opadowe odprowadzane sq powierzchniowo na wtasny

teren nieutwardzony.

Inwestycja nie powoduje zmiany rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw.
Inwestycja nie powoduje negatywnego wptywu na istn. drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe i wody powierzchniowe. Zakres i usytuowanie przedsiewziecia nie
stwarza zagrozenia dla srodowiska.

Realizowane zadanie nie jest przedsiewzieciem wymienionym w §2 ust. 1 lub
§3 wust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada  2004r.
w sprawie rodzajow  przedsiewzie¢ ~mogqgcych znaczgco  oddziatywac
na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifkowaniem przedsiewziecia do sporzqdzenia raportu oddziatywania
inwestycji na Srodowisko, inwestycja nie spowoduje wzrostu zuzycia surowcow,
materiatdw, paliw i energii o nie mniej niz 20%; nie spowoduje wzrostu emisji o nie

mniej niz 20%.
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17. W stosunku do budynku (...)
Nie dotyczy.

18. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach
Planowany obiekt jest niskg wiatg stuzgca do obstugi sktaddw kolei
waqgskotorowej. Zaliczany jest do kategori PM (obiekty produkcyjno-
magazynowe) o obcigzeniu oghiowym Q<500 MJ/m2. Posiada jedng

kondygnacje nadziemnaq.

Dla takiego obiektu wymagana klasa odpornosci pozarowej to "E" — w zwigzku
z tym dla poszczegdinych elementdw obiektu nie okresla sie wymaganej klasy
odpornosci pozarowej. W obiekcie nie wystepujg elementy oddzielenia

pozarowego.
19. Obiekty podlegajgce ochronie konserwatorskiej

Obiekt budowlany znajdujgcy sie w zakresie niniejszego opracowania
podlega ochronie konserwatorskiej i jest wpisany do rejestru zabytkéw: A - 1185/1-5 z
dn. 20.02.1995 r.; A.661 z dn. 22.09.2010 r. — budynek stacyjny oraz obiekty
wchodzgce w sktad Jedrzejowskiej Kolei Dojazdowej (woj. Swietokrzyskie, m.

Pinczow, ul. 3 Maja 21, nr dziatki 115/10).
20. Uwagi koncowe

Wszelkie rozbieznosci z projektem w stosunku do zastatego stanu istniejgcego
nalezy skonsultowac¢ z projektantem z wprowadzeniem ewentualnych korekt. Po
zakonhczeniu wszystkich robdt budowlanych zaleca sie odtworzy¢ wszystkie elementy
toru kolejowego oraz urzgdzenia zdemontowanej infrastruktury kolejowe.

Elementy konstrukcyjne stosowane w nawierzchni powinny odpowiadac
wymaganiom obowigzujgcych norm, zatwierdzonym warunkom technicznym oraz

standardom technicznym klasy torow w jakiej sg stosowane.

21. Wykaz przepisow i przywotanej literatury
Do podstawowych przepisow prawnych i materiatdbw wykorzystanych

w projekcie nalezg nizej wymienione ustawy i rozporzgdzenia:
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[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018
poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami);

[2] Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1727 z pdzniejszymi zmianami);

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 799 z pdzniejszymi zmianami);

[4] Ustawa zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 142 z pdzniejszymi zmianami);

[5] Ustawa z dnia 23 sierpnia 201ér. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz.
2222 z pdzniejszymi zmianami);

[6] Ustawa z dnia 18 marca 2015r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
2017 poz. 2101 z pozniejszymi zmianami)

[7] Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. (Dz.U. 2018 poz. 2268
z pozniejszymi zmianami);

[8] Ustawa z dnia 1 lipca 201ér. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2017 poz.
2126 z pdzniejszymi zmianami);

[?] Ustawa zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073 z pdzniejszymi zmianami);

[10]Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst
jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 z pdzniejszymi zmianami);

[11] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.
992 z pdzniejszymi zmianami);

[12] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1191 z pdzniejszymi zmianami);

[13]Ustawa  z dnia 3 pazdziernika 2008r. o  udostepnianiu  informacii
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1405);

[14] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 987 z dnia
10 wrze$nia 1998r. w sprawie warunkdw technicznych, jaokim powinny
odpowiadac¢ budowle kolejowe iich usytuowanie (Dz.U. 2018 poz. 1175);

[15] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika

2015r. w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac
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skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami iich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1744 z pbzn. zmianami);

[16] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1998r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124);

[17]Rozporzgdzenie  Ministra  Infrastruktury  zdnia 25 kwietnia  2012r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2015 p0oz.1554 7 pdzniejszymi zmianami);

[18] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120, poz. 1126);

[19]1 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz program
funkcjonalno — uzytkowy (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129);

[20] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie
wymagan  wzakresie  odlegtosci  iwarunkéw  dopuszczajgcych
usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej
i wykonywania robdt ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz pasdw
przeciwpozarowych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1227 z pdziniejszymi
zmianami);

[21] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz.463);

[22] Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa ihigieny pracy (tekst
jednolity Dz.U. 2003 nr 129 poz.1650 z p&zniejszymi zmianami);

[23] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

[24] Instrukcje — wytyczne oraz standardy i warunki fechniczne obowigzujgce
na sieci zarzqdzanej przez PKP PLK S.A.;

Obowigzujgce akty normatywne.
Umowa nr 90/103/0092/19/Z/1 z dn. 16.12.2019 .
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LALACINIKI

Zatgcznik nr 1 = Uprawnienia i izby projektanta i sprawdzajgcego

[ZBA ARCHITREKTOW
RLZECZNIOSPOLILES POLSKIE)
SLASKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/18/17 Katowice, dnia 23 czerwca 2017 roku

DECYZJA nr 6/SLOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2016r. poz. 1725), w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowtane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z péin. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U, z 2016r. poz. 23 z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Marta Zuber
urodzona w dniu 3 lutego 1980 roku w Srodzie $laskiej
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

e uprawnien dowlane u, a2 do wykonywan ielnej funkcji techniczne

w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski J&PM -

A ‘ﬂ
AAVUL

arch. Tomasz Studniarek

arch. Maciej Piwowarczyk

arch. Andrzej Grzybowski

P
/ % i’—’/ =f:

arch. Zygmunt Konopka = AFA G

J
arch. Michal Tomanek / ;/ ZW K‘

arch. Jerzy Witeczek f_ZM)}
L

W%% e
| ;/"

N
arch. Dorota Wrébel //t/\ !
[

arch, Walenty Wrobel ‘ W 6y e Dt
Otrzymuja;
1. Whnioskodawca: Marta Zuber
2. Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia budowtane
3. Rada Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

mgr inz. arch. MARTA MALGORZATA ZUBER
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/SLOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: SL-1865.

Cztonek czynny od: 05-10-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1865-Y529-8968-7FA1-C4BB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa I1zba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

SLASKAOKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJAKWALIFIKACYINA

l.dz. 138/SL/OKK/2009 Katowice, dnia 21 lipca 2009r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/34/08
DECYZJA 5/09/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inZzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Maciej Zuber posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski
c% S
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidlo —
P =
mgr inz. arch. Jurand Jarecki 75

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

uja:
1. Pan Maciej Zuber
43-385 Jasienica 1105,adr.kor. ul. Skowronkdw 33, 43-305 Bielsko-Biata

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okrggowa Rada Izby Architektow.

3.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP §.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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1 ZBA ARCHITEKTOW
REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slgska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MACIEJ PIOTR ZUBER
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/09/SLOKEK,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-1383.

Cztonek czynny od: 12-08-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waizne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1383-6F6Y-AC2F-1EEC-99A4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Zatqgcznik nr 2 - Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wedtug rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

OBIEKT: Kolejka waskotorowa w Pinczowie

LOKALIZACJA: Wojewddztwo: Swietokrzyskie
Powiat: pihczowski

Tereny Gminy Pihczow

ZAMAWIAJACY: Gmina Pinczow
ul. 3 Maja 10
28-400 Pinczow

OPRACOWAL: mgr inz. arch. Marta Zuber
upr. bud. nr 6/SLOKK/2017
w specjalnosci architektonicznej

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Zakres robdt przewidziany do wykonania zamierzenia budowlanego zostat

przedstawiony w poszczegdinych projektach branzowych.
2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbidrce:
e Rozbidrce podlegajg 3 garaze blaszane wolnostojgce.
3) Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Do istniejgcych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktoére
mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania
robot budowlanych nalezy zaliczy:

e Elementy infrastruktury technicznej podziemnie i nadziemne,
e Nierébwnomierne uksztattowanie terenu,
e Istniejgce niezabezpieczone elementy ciekdw wodnych, studzienek

kanalizacyjnych,
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e Odbywajgcy sie ruch kotowy samochoddw osobowych i ciezarowych

na terenach przylegtych.

Informacje dotyczqce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas

realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystgpienia:

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozenh moggcych

wystepowac podczas readlizacji robdt budowlanych omawianego zamierzenia

budowlanego.

Wykaz zagrozenh wystepujgcych podczas realizacii robdt budowlanych

Lp. | Rodzaj zagrozenia Przyczyna zagrozenia Skutki zagrozenia | Sposoby zmniejszenia ryzyka
. , Pozos’rowemg N dowolpym miejscy Rany ktute lub Opakowania, zbedne materiaty
Skaleczenia konczyn elementdw montazowych, . - N .
1. Iub tutowia budowlanyeh, maszvn. sorzetu ciete, sttuczenia, produkcyjne i odpady usuwac ze
opokgwah des»(/ek' ”g ety ztamania stanowiska pracy
Urazy i schorzenia Wykonywanie prac budowlanych i oiggzlgiio Wstrzymac wykonywanie prac przy
5 wywotane trudnymi montazowych przy wietrze ponad 10 sHEczenio uro;z wietrze 10 m/s oraz przy ciggtych
’ warunkami m/s, przy intensywnych opadach wewnefﬁne Y intensywnych opadach
atmosferycznymi atmosferycznych Aamania atmosferycznych
Nieuwaga, brak koordynaciji przy Prowadzi¢ prace roztadunkowe
pracach wytadunkowych lub przy Scistej koordynacii prac
fransporcie recznym w zespotach
. . - Materiaty uktadac¢ dopuszczalng
Wycigganie od spodu materiatow liczba warstw
Nieréwne ustawienie materiatow Zranienia Materiaty uktadaé w wyznaczonym
Urazy wywotane sktadowych lub fransportowych oHuczenklj i miejscu
3. podczas roztadunku P ; ) . ,
materiatow pfzygmecemq Zabezpieczac elementy przed
konczyn, tutowia upadkiem
Stosowa¢ dodatkowe wyposazenie
do dzwigania i przenoszenia
Oznaczac teren pracy dzwigu
Uzywanie narzedzi o Uzywa¢ narzedzi w dobrym stanie
Eksploatacja narzedzi wyeksploatowanych Ostabienie stuchu, technicznym
powodujacych choroby narzqdow Przestrzegaé czasu ekspozycji
4, - . i stuchu, zaburzenia
nadmiemy hatas | Ponadnormatywny czas ekspozyciji naCHyMOWe w warunkach hatasu
wibracje Niestosowanie §rodkéw ochrony ruchowe Stosowadé indywidualne $rodki
stuchu ochrony stuchu
Kontakt czesci _ o
metalowe;j Skrzyzowania linii drogq fransportowq Ustawiaé na drogach
5. urzgdzenia Porazenie prgdem fransportowych znaki okreslajgce
dzwigowego z linig Nie zachowanie odlegtosci maksymalng wysoko$¢ pojazdu
elektryczng
Uszkodzenie linii
6 elekfrycznych Zte wykonanie ochron Porazenie pradem Stosowac rury ostonowe znaczniki
’ podczas prac mechanicznych NN pra frasy
ziemnych
Poiawienie si Przeciecie kabla na wskutek Obudowac¢ lub ostaniac kable
7. ) N przejechania Porazenie prgdem ptytami setonowymi, podwieszac

napiecia w gruncie

Nie ostoniecie tras

kable
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Lp. | Rodzaj zagrozenia Przyczyna zagrozenia Skutki zagrozenia | Sposoby zmniejszenia ryzyka
Ogdine
. , . pottuczenia,
8. Ur(:gyswy\gg;oge Wyig”}’(\;’zoe?iz w:;kczpog:ﬂs;wzgrz;:iuqce sttuczenia, urazy Zabezpieczenie wykopow
przysyp g przysyp q wewnetrzne,
ztamania
9. Utoniecie Wykonywanie rok')o.t W,obreb|e koryta Utoniecie Zabezpieczenie brzegow i koryt na
rzek i ciekow czas robot
Wykonywanie elementéw oﬁggzlgiio Wykonywanie prac przez
10 Urazy wywotane konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych sHEczenio uro,z przeszkolonych pracownikdw
’ upadkiem na rusztowaniach oraz przy pomocy wewn Tﬁne Y z uprawnieniami do pracy na
dzwigdw (prace na wysokosci) z’romeonio ’ wysokosci
Odpowiednie zabezpieczenie
i oznaczenie materiatow
Wykonywanie prac z uzyciem . niebezpiecznych, przechowywanie
" Kontakt z materiatami materiatéw niebezpiecznych dla PODOZSZISQUI'OZY w specjalnych pojemnikach i
’ niebezpiecznymi zdrowia ze wzgledu na powstawanie oddechowedo sktadowanie w miejscach do tego
frujgcych opardw przy ich stosowaniu 9 przeznaczonych, wykonywanie
prac przez przeszkolonych
pracownikow
5) Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji rob6t w szczegdlnosci niebezpiecznych:

W ramach przeprowadzonych instruktazy pracownikdw przed przystgpieniem

do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych szczegdling uwage nalezy zwrdcic

na nastepujgce kwestie postepowania w przypadku wystgpienia okreSlonego

zagrozenia:

e zasady ustalenia rodzaju stosowanych przez pracownikdw Srodkdw

ochrony indywidualnegj,

e zasady

prowadzenia

niebezpiecznymi,

nadzoru

nad

pracami

szczegolnie

e w tym informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci oséb (imiona

i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu informacii,

e (wytycznych) dotyczgcych sposobu prowadzenia robdt i koordynacii

prac przed rozpoczeciem robdt, sposdb przekazywania stanowisk

pracy drugiej zmianie itp.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznad sie

Z przedstawionymi

przez  kierownika

w szczegodlnosci dotyczgcymi:

budowy

e wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia;

instrukcjami

i procedurami

e zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza robdt;

e organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;
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e wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych;

e bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania
niebezpiecznych substancji, materiatdbw i surowcdw, w tym
o wtasciwosciach pozarowych i wybuchowych;

e pracy mechanicznych srodkéw transportu;

e postepowania w sytuacji, wymagajgcej natychmiastowego odciecia
medidéw i prgdu elektrycznego.

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania prac muszg odbyc¢
podstawowe szkolenie z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy, przed przystgpieniem do realizacji robdt na danym stanowisku
muszqg zostac przeszkoleni pod kgtem bezpieczenstwa pracy na danym stanowisku
przez kierownika budowy.

Zakres i forme szkolenia okre$la Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dn. 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. nr 180 poz. 1860 z pdzniejszymi zmianami).

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
e tgcznosé

W biurze kierownika budowy winien znajdowac sie aparat telefoniczny. Kierownik
budowy i koordynator ds. bhp winni posiadac telefony komodrkowe.

¢ Ruch kotowy i pieszy na terenie budowy

Ruch kotowy na budowie powinien odbywac sie zgodnie ze znakami drogowymi
umieszczonymi na terenie budowy wg ogdlnych przepisdéw ruchu drogowego.
Ruch pieszy odbywa sie poboczami wzdtuz drég kotowych.

o Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh zaznaczone
bedqg w czesci rysunkowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania
statej przejezdnosci tych drdég ustala sie, ze w przypadkach awaryjnych ruchem
kierowac bedq osoby wyznaczone i upowaznione przez kierownika budowy.

e Prace szczegdlnie niebezpieczne

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie:
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- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw;

- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego;

- prace w poblizu czynnych urzgdzen energetycznych;

Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych bedqg dopuszczeni
pracownicy, ktérzy oprécz wymogow okreslonych przepisami bhp, bedqg dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zuwzglednieniem
konkretnych warunkéw na budowie. Przed przystgpieniem do realizacji tych prac
nalezy przeprowadzic szkolenia stanowiskowe (bez wzgledu na fakt ich
wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy
zZapoznania pracownikdw z ryzykiem.

Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:

- ustalenia harmonogramu kolejnosci wykonywania zadan;

- zapewnienia udzielenia pracownikom wtasciwego instruktazu;

- sprawdzenia znajomosci wymagan bhp przy poszczegdinych czynnosciach.

Bezposredni nadzér nad tymi pracami bedqg sprawowac odpowiednio
przeszkoleni mistrzowie.

¢ Informacje niezbedne w razie nagtych sytuacji

- nalezy ustalic miejsce punktu pierwszej pomocy

- nalezy ustali¢ miejsce najblizszego: punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarnej,
komisariatu policji

- wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ znane kazdemu
pracownikowi nadzoru technicznego i kazdemu podwykonawcy, a to musi zostac
potwierdzone we  witasciwym  protokole  zawierajgcym informacje  dla
podwykonawcdw,

- wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy,
a pod jego nieobecnos¢ — koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem
robdt w miejscu wypadku.

Instalacje tymczasowe rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy muszg
by¢ wykonywane przez uprawnionego elekiryka. Rozdzielnie elekiryczne nalezy
wyposazyé w wytgczniki réznicowoprgdowe, a ich dziatanie nalezy sprawdzac
kazdorazowo przed rozpoczeciem prac. Urzgdzenia elektryczne na placu budowy
muszg odpowiadac¢ wymaganiom zawartym w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa ihigieny pracy podczas
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wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r. Nr 47 poz. 401
rozdziat 6).

Dzwigi muszg by¢ obstugiwane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Stanowiska pracy na wysokosciach muszg odpowiadac wymaganiom
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
z dnia 19 marca 2003r. Nr 47 poz. 401 rozdziat 9).

Stanowiska zbrojarskie muszg odpowiadac wymaganiom rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r. Nr 47 poz.
401 rozdziat 14).

mgr inz. arch. Marta Zuber
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& Projekt techniczny dla zamdwienia ,,Rozbudowa kolejki wqskotorowej w Pinczowie wraz z
budowq wiaty i oswietlenia” realizowana w ramach zadania p.n. ,Wiata kolejowa — Pinczéw”

wppl( Branza architektoniczna rew. 1.0 z dn.: 10.09.2021r.

CZESC RYSUNKOWA

—  Rys. A.1 = RZUT PRZYZIEMIA skala 1:75
- Rys. A2 -RzZUT DACHU skala 1:75
-~ Rys. A.3-PRZEKROJE POPRZECZNE skala 1:75
— Rys. A.4-ELEWACJE BOCZNE (WSCHODNIA | ZACHODNIA)

skala 1:75
—  Rys. A.5 - ELEWACJE SZCZYTOWE (POENOCNA | POLUDNIOWA)

skala 1:75
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