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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Wykonawcy projektu technicznego pt.:

~Rozbudowa kolejki wgskotorowej w Pinczowie wraz z budowq

wiaty i oswietlenia”

realizowane w ramach zadania
p.n. ,Wiata kolejowa - Pinczéw”

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa Budowlanego (Dz. U.

2019 nr 1186 wraz z pdzniejszymi zmianami), oswiadczajg, ze jest on wykonany zgodnie

Z umowq, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Imie i nazwisko
PROJEKTANT:
mgr inz. Blazej BIEGUN

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Maciej BIEGUN

PROJEKT TECHNICZNY
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Spec. konstrukcyjno-
budowlana
128/98 B-B
Spec. konstrukcyjno-
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OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI

Ja/My, nizej podpisany/ni, niniejszym oswiadczam/y, iz:

1) Dziatajgc na zlecenie Gminy Pinczdw (zwang dalej Zamawiajgcym)

wykonatem/wykonalismy utwor dla zamoéwienia pod nazwa:

~Rozbudowa kolejki wgskotorowej w Pinczowie wraz z budowq

wiaty i oswietlenia”

realizowane w ramach zadania
p.n. ,Wiata kolejowa - Pinczéw”

2) Jestem/jesteSmy autorem/ami utworu i przystuguja mi/nam autorskie prawa

osobiste do utworu.

3) Na podstawie umowy z dnia 08.04.2021 r. z Zamawiajgcym zostaty

bezwarunkowo i na wytqgcznos$c przeniesione na Zamawiajgcego wszelkie

autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne w zakresie okreSlonym
w Umowie Nr 1D.272.28.2021 z dn. 08.04.2021 r. (dalej joko ,Umowa”) na

nastepujgcych polach eksploatacii:

a)

b)

d)

uzytkowania utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osdb trzecich w celach zwigzanych
z readlizacjg zadan Zamawiajgcego,

utrwalenia utwordéw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdolnosci
na nosnikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nosnikdw przeznaczonych do
zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrofniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym
technikg magnetyczng na kasetach video, technikg Swiattoczutg
i cyfrowq, technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach
nos$nikdw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskqg, reprograficzng,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowq,

wprowadzanie do obrotu,

Umowa nr90/103/0092/19/Z/1zdn. 16.12.2019r.
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e) wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej,
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

f) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

g) wymiany nosnikdw, na ktérych utwor utrwalono,

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

i) wykorzystywania catosci  lub  fragmentéw utworu do  celow
promocyjnych ireklamy,

i)  wprowadzania zmian, skrotow,

k) sporzgdzenia wersji obcojezycznych, zarbwno przy uzyciu napisdw, jak
i lektora,

[) publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt miec
do niego dostep w migjscu i w czasie przez niego wybranym,

m) najem,

n) dzierzawa,

0) udzielanie licencji na wykorzystanie,

p) wielokrothe wykorzystywanie do realizacji inwestyciji,

g) publikowanie czesci lub catosci.

4) udzielam/udzielamy Wykonawcy wytgcznego prawa do wykonywania
i zezwalania na wykonywanie praw zaleznych praw  autorskich,
w szczegdolnosci poprzez zezwolenie Wykonawcy na dokonywanie
opracowan i zmian utwordw, na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich
przerdbbek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami,
w szczegolnosci w sytuacji, gdy zmiany w utworach nastepujg na skutek
sprawowania nadzoru autorskiego w  rozumieniu  przepisdw  Prawa
budowlanego oraz gdy sg konieczne i uzasadnione ze wzgledu na realizacje
przedmiotu Umowy lub optymalizacje lub charakter inwestycji. Wprowadzenie
zmian oraz nadzér autorski mogg zosta¢ powierzone Wykonawcy lub
dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw utwordw praw do korzystania
Z osobistych praw autorskich, przy czym zobowigzuje/zobowigzujemy sie do
niewykonywania przystugujgcych mi/nam osobistych praw autorskich do
przekazanych utwordw przez okres 10 lat od dnia odbioru utwordéw na
podstawie Umowy. Upowazniamy przy tym Wykonawce do dziatania

w naszym imieniu. Wyrazamy takze zgode na naruszanie infegralnosci, w tym
Umowa nr90/103/0092/19/Z/1 z dn. 16.12.2019 .
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formy i freSci utwordw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od

tego, jaki podmiot dokonywac bedzie tych zmian.

PROJEKT TECHNICZINY

Nr uprawnien

. . <z Podpis
i specjalnosc¢

Imie i nazwisko

PROJEKTANT: SLK/4869/PWOK/13
mgr inz. Blazej BIEGUN Spe%fggiugi‘g’lno‘
SPRAWDZAIJACY: 128/98 B-B

Spec. konstrukcyjno-

mgr inz. Maciej BIEGUN budowlana
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OPIS TECHNICINY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsiewziecie polegajgce na

rozbudowie kolejki wgskotorowej w Pinczowie wraz z budowq wiaty i oswietlenia.

Podstawe opracowania stanowiq:
e Projekt budowlany
e Zatozenia wynikajgce z pozostatych projektéw branzowych,
e Dokumentacja geotechniczna z czerwca 2021 Terrageo,

¢ Normy budowlane i rozporzgdzenia.

Dokumentacja obejmuje branze:

J—

. Branza torowa
Branza architektoniczna

Branza elekiroenergetyczna

I

Branza konstrukcyjna

Dokumentacije podzielono na nastepujgce tomy:

1. Koncepcja
2. Projekt Budowlany:
2.1.Projekt zagospodarowania terenu
2.2.Projekt architektoniczno-budowlany:
2.2.1. Branza torowa
2.2.2. Branza architektoniczna
2.2.3. Branza elektroenergetyczna
2.3.Dokumentacja geotechniczna
3. Projekt Techniczny
3.1. Branza torowa
3.2. Branza architektoniczna

3.3. Branza elekiroenergetyczna

Umowa nr90/103/0092/19/Z/1zdn. 16.12.2019r.
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3.4. Branza konstrukcyjna
4. Projekt Wykonawczy
4.1. Branza torowa
4.2. Branza architektoniczna
4.3. Branza elekiroenergetyczna
4.4. Branza konstrukcyjna
4. STWIORB

5. Przedmiary i kosztorysy

Niniejsze opracowanie stanowi cze$¢ Projekiu Technicznego — Projekt techniczny

branzy konstrukcyjne;.
2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej budowy

wiaty stalowej i kanatu rewizyjnego.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
= Konstrukcje stalowq wiaty wraz z posadowieniem;

= Konstrukcje zelbetowego kanatu rewizyjnego;
3. Lokalizacja inwestyciji

Obszar, na ktérym realizowana bedzie inwestycja potozony jest na terenie
wojewodztwa Swietokrzyskiego w powiecie pinczowskim, na terenie gminy: Pinczéw
— Miasto. Inwestycja w catosci zlokalizowana bedzie na dziatce nr 115/10, obreb 05 —

Pinczow Miasto.
4. Warunki gruntowe

Przyjeto drugg kategoria geotechniczng o prostych warunkach gruntowych.

Grunty rodzime wystepujgce w podtozu projektowanej inwestycji przewaznie
cechujg sie dobrg nosnoscig. Gruntami o niekorzystnych parametrach sq piaski
w stanie luznym (warstwa lla). Podtoze gruntowe budujg grunty niespoiste w stanie

od luznego do zageszczonego oraz grunty spoiste plastyczne. Wystepujgce

Umowa nr90/103/0092/19/Z/1zdn. 16.12.2019r.
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wierzchnie warstwy od poziomu terenu do gtebokosci od 1,4 m (profil OT2) do 2,5 m
(profil OT1) stanowig grunty nasypowe nie nadajg sie do bezposredniego
posadowienia ze wzgledu na zmienny sktad oraz zmienne parametry
geotechniczne. Warstwy te winny zostac usuniete w czasie prac ziemnych. Ponizej
profil gruntowy reprezentowany jest przez grunty spoiste — warstwa glin piaszczystych
z humusem w stanie plastycznym (warstwa geotechniczna | - stopien plastycznosci
IL=0,3) — 0 migzszosci ok 0,5 m. Ponizej wystepujg grunty niespoiste w postaci piaskow
drobnych. W profilu OT2 - w przedziale gtebokosci od 3,0 — 4,1 m ppt. — piaski
wystepujg w stanie luznym (warstwa lla — stopien zageszczenia ID = 0,20). Od
gtebokosci ok 4,0 m, w obu profilach zalegajg piaski drobne w stanie zageszczonym
(warstwa lic).Biorgc pod uwage warunki wodne - w podtozu stwierdzono nie
stwierdzono przejowdw wdd gruntowych do gtebokosci 6,0 m ppt. W okresach
roztopow lub diugotrwatych opaddw mogg pojawic sie lokalne sqczenia wdd na

granicach warstw gruntow.

parade do razhelrk

Lokalizacja punktéw badawczych
5. Zatozenia konstrukcyjne

Laprojektowano wolnostojgcg wiate w konstrukcji  stalowej stanowigcqg

zadaszenie dla przystanku kolei wgskotorowe.

»  Wiata dwuspadowa o nachyleniu potaci 43% (1j. 27°).
» Rozstaw ram nosnych 4,20 m

» Rozpietosc konstrukcji 6,00 m

Umowa nr90/103/0092/19/Z/1zdn. 16.12.2019r.
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Posadowienie bezposrednie na stopach fundamentowych.
= Gtebokosc¢ strefy przemarzania gruntu 1,0m ponizej poziomu terenu
= Strefa $Sniegowa 3
» Strefa wiatrowa |
= Poziom +/- 0,00 = 193,485m n. p. m. — goéra szyny
»  Typ szyny S49, prze$wit toru 750mm

6. Opis konstrukcji
WIATA STALOWA

Kolej wagskotorowa Pinczéow - Umianowice to zabytkowa linia kolejowa, czes$c
Swietokrzyskiej Kolei Dojazdowe.

Wiata stalowa zaprojektowana  z dzwigarow  kratowych,  podtuznie
usztywniona belkami stezajgcymi UPE180 (ceownik rownolegtoscienny) — nad
stupami belke wykonac z podwodjnych profili utozonych plecami do siebie. Belka
wraz ze stupami tworzy podtuzng rame usztywniajgcg.

Ptatwie stalowe z profili RK 80x4 w rozstawie co 60 cm dostosowanym do
pokrycia. Na ptatwiach bedqg opierac sie taty drewniane do zamocowania blachy
pokrycia.

W kalenicy zaprojektowany jest Swietlik dachowy z profili RK 100x4.

Kratownice stalowe zaprojektowano z profili RK120x4 iRK120x6 w rejonie
oparcia na stupach, krzyzulce i stupki z profili RK60x3.

Stupy stalowe zaprojektowano z profili RO 219.1x8

Rozstaw ram wynosi 4,20m, rozpietosc 6,0m.

Konstrukcja stalowa — stal St3S (S235).

Konstrukcje nalezy uziemic¢ oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
FUNDAMENTY

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na wzmocnionym gruncie
w postaci kolumn cementowo-gruntowych. Kolumny nalezy wykona¢ do poziomu —
4,70m p.p.t. ico najmniej zagtebic 0,5m w grunt rodzimy nosny. Pod kazdqg stope
nalezy wykonac 4 kolumny o $rednicy @ 40cm oraz pod kanat rewizyjny wykonac 2

rzedy kolumn w rozstawie co ok 60cm ( pod kazdym rdzeniem zelbetowym).

Umowa nr90/103/0092/19/Z/1zdn. 16.12.2019r.
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Wiate stalowqg posadawia sie na stopach fundamentowych o wymiarach 1,20
x 1,20m o wysokosci 0,4m - stopy srodkowe FS-1 oraz 1,00 x 1,00 m o wysokosci 0,4m
— stopy skrajne FS-2. Zbrojonych na obu kierunkach #12 co 20cm (stal A-lIIN (B500SP),
beton C20/25, otulenie zbrojenia 5cm). Pod fundamentami wykonac warstwe gr.
min. 10cm z chudego betonu. Poziom posadowienia przyjeto -1,20m p.p.t.

W stopach nalezy osadzi¢ marki stalowe dla potgczenia ze stupem. Do

zbrojenia nalezy przyspawac bednarke do uziemienia konstrukcii.

Elementy zakryte gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjq przeciwwilgociowq.
KANAL REWIZYJNY

Laprojektowano zelbetowy kanat rewizyjny o wymiarach 1,50 x 8,40
o catkowitej wysokosci 1,60m. Kanat posadawia sie na poziomie -1,60m p.p.t., pod
ptytg fundamentowqg nalezy wykonac¢ warstwe chudego betonu oraz wykonac
wzmochienie gruntu w postaci kolumn cementowo-gruntowych. Kolumny nalezy
wykonac¢ do poziomu - 4,70m p.p.t. i co najmniej zagtebi¢ 0,5m w grunt rodzimy
nosny. Pod kanat rewizyjny wykonac¢ 2 rzedy kolumn o Srednicy @ 40cm w rozstawie
co ok 60cm ( pod kazdym rdzeniem zelbetowym).

Sciany i dno kanatu przyjeto grubosci 20cm, dodatkowo w rozstawie co 60cm
zaprojektowano rdzenie zelbetowe 25x25(45)cm, na ktérych zamocowane bedqg
szyny kolejowe. Rozstaw rdzeni dostosowano do wymogow rozstawu mocowania
szyn. W rdzeniach zelbetowych nalezy osadzi¢ marki stalowe dla zamocowania szyn.
Szyna bedzie przymocowana systemowymi tapkami do podktadki stalowej,
natomiast podktadka stalowa bedzie przyspawana do stalowej marki osadzonej
w rdzeniu zelbetowym.

Kanat rewizyjny zbrojony jest #12 co 15 cm, rdzenie 4#12 na kazdym boku, stal
A-llIN (B500SP), beton C20/25, wodoszczelny W8. Otulenie zbrojenia Cnom, zewn = 5Cm,
Cnom, wewn = 3CM.

Do zbrojenia nalezy przyspawac bednarki dla uziemienia konstrukciji. Elementy
zakryte gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowq. Na potgczeniu
ptyty fundamentowej i scian nalezy utozy¢ obwodowo tasmy bentonitowe.

UWAGA: Kanat zostat zaprojektowany dla szyn S49 — oparcie szyny na
poziomie -0,155. Dla szyn S30 nalezy przyjg¢ poziom -0,135. Dopuszcza sie mozliwosc
zastosowania szyn S42 lub starouzytecznych szyn S30, jednak ze wzgledu na rézng

wysokos¢ szyn nalezy skorygowac poziom oparcia szyn na kanale rewizyjnym.
Umowa nr90/103/0092/19/Z/1 z dn. 16.12.2019 .

Strona 12z 27



& Projekt techniczny dla zamdwienia ,Rozbudowa kolejki wqskotorowej w Pinczowie wraz
z budowq wiaty i oswietlenia” realizowana w ramach zadania p.n. ,,Wiata kolejowa — Pinczéw”

~
wppl( Branza konstrukcyjna rew. 0.0 z dn.: 10.09.2021r.

7. Dane materiatowe

Konstrukcja stalowa:

Ptatwie stal St3S (5235)
Dzwigary kratowe stal St3S (S235)
Belka stalowa stezajgca stal St3S (S235)
Stupy stalowe stal St3S (S235)

Konstrukcja zelbetowa:

Stopy fundamentowe beton C20/25, stal A-IlIN (B500SP)
Kanat rewizyjny beton C20/25, W8, stal A-llIN (B500SP)
8. Zestawienie tabelaryczne elementéw
POL. NAZWA ELEMENTU OPIS ELEMENTU
FS-1 Stopa fundamentowa 120x120x40 Zbrojenie na obu kierunkach

#12 co 20cm stal A-IIIN (B500SP),

beton C20/25, otulenie cnom= 5cm
Przyspawacé bednarke do zbrojenia
dla uziemienia konstrukcii.

FS-2 Stopa fundamentowa 100x100x40 Zbrojenie na obu kierunkach

#12 co 20cm stal A-IIIN (B500SP),

beton C20/25, otulenie Cnom= 5cm
Przyspawacé bednarke do zbrojenia
dla uziemienia konstrukcii.

KR Kanat rewizyjny 840x150x160 Zbrojenie na obu kierunkach

#12 co 15cm, rdzenie po 4#12 na
boku, strzemiona #8 co 20cm, na
dtugosci zaktadu pretéw co 10cm,
przy goérnej powierzchni co 7cm. stal A-
[lIN (B500SP), beton C20/25,
wodoszczelny W8,

ofulenie Cnomzewn= 5Ccm,

Chomwewn= 3CM

Przyspawac¢ bednarke do zbrojenia
dla uziemienia konstrukcii.

M1 Marki stalowe do stép Osadzi¢ w stopach fundamentowych
fundamentowych przed betonowaniem. Stal St3S (§235).

M2-M3 Marki stalowe do kanatu rewizyjnego Osadzi¢ w rdzeniach zelbetowych
kanatu rewizyjnego przed
betonowaniem. Stal $t3S (S235).

Umowa nr90/103/0092/19/Z/1zdn. 16.12.2019r.
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$S-1 Stup stalowy RO 219.1x8 Stal  St3S (S235).  Zabezpieczyc
antykorozyjnie

BS Belka stalowa stezajgca UPE180 Ceownik réwnolegtoscienny, utozony
plecami do wewngtrz wiaty. Nad
stupami  wykona¢ podwdjny  profil
w ksztatt  dwuteowy, zespawany -
spoiny szlifowane.

Stal  St3S (S235).  Zabezpieczyc
antykorozyjnie.

SK-1 Kratownica stalowa - skrajna Pas gérny RK120x4, dolny RK120x4,
odcinek opierajgcy sie na belce
stalowej z profili  RK120xé6. Stupki
i krzyzulce RK60x3. Potgczenia
spawane.

Potgczenie z ptatwiami oraz z belkg
stalowqg poprzez przyspawane tapki
z kgtownikéw. Potgczenie skrecane.
Stal  St3S (S235).  Zabezpieczyc
antykorozyjnie.

SK-2 Kratownica stalowa ze $wietlikiem Pas gérny RK120x4, dolny RK120x4,
odcinek opierajgcy sie na belce
stalowej z profili  RK120xé6. Stupki
i krzyzulce RK60x3. Swietlk Z  profil
RK100x4. Potgczenia spawane.
Potqczenie z ptatwiami oraz z belkg
stalowq poprzez przyspawane tapki
z kgtownikéw. Potgczenie skrecane.
Stal  St3S (S235).  Zabezpieczyc
antykorozyjnie.

SPI-1 Ptatwie stalowe RK80x4 Ptatwie zadeklowac.

Do potgczenia z kratownicq
dospawac tapki z kgtownikéw L50x4.
Potgczenie skrecane.

Stal  St3S (S235).  Zabezpieczyc
antykorozyjnie.

SPI-2 Ptatwie stalowe RK80x4 Ptatwie zadeklowac.

Do potgczenia z kratownicq
dospawac tapki z kgtownikéw L50x4.
Potgczenie skrecane.

Stal  St3S (S235).  Zabezpieczyc
antykorozyjnie.

SPI-3 Ptatwie stalowe na Swietliku RK80x4 Ptatwie zadeklowac.

Do potgczenia z kratownicq
dospawacd tapki z kgtownikéw L50x4.
Potgczenie skrecane.

Stal  St3S (S235).  Zabezpieczyc
antykorozyjnie.

Umowa nr90/103/0092/19/Z/1zdn. 16.12.2019r.
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9. Zabezpieczenia antykorozyjne i malowanie

Konstrukcje stalowq nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie. Kolor konstrukcji wg

branzy architektoniczne;j.

Zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-5:2007 dotyczgcym frwatosci okreslona

zostata w frzech okresach :

- krotka L od 2 do 5 lat
- Srednia M: od 5 do 15 lat

- dtuga H: pow. 15 lat

Okres frwatosci nie jest okresem gwarancji. ,Trwato$c” jest kategorig

techniczng, ktéra pomaga inwestorowi ustali¢ plan renowacii.
Proponowany system malarski:

Przyjeto kategorie korozyjnosci C3 (Srednia) o Srednim okresie trwatosci (M):

1-2x powtoka gruntowa AK (alkidowa) — 80 mikrometréw
1-2x warstwa farby AK (alkidowa) — 80 mikrometrow

tgczna nominalna grubo$¢ suchej powtoki dla wskazanego systemu

malarskiego wynosi 160 mikrometrow.

W  zaleznosci od wymogodw ipreferencji inwestora co do trwatosci
zabezpieczenia antykorozyjnego istnieje mozliwoS¢  zastosowania  systemu
malarskiego o nizszej klasie trwatosci, co bedzie wigzato sie  z czestszymi

renowacjami.
10. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Obliczenia  statyczne  konstrukcji  przeprowadzono  przy  pomocy
licencjonowanych programoéw obliczeniowych opartych na metodzie elementow

skonczonych oraz na polskich normach wymiarowania konstrukcji: Autodesk Robot
Structural Analysis Professional - licencja dla ALBIS BIURO BUDOWLANE.

Umowa nr90/103/0092/19/Z/1zdn. 16.12.2019r.
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Zestawienie obciqzen

Nie przekraczac przyjetych w projekcie obcigzen statych i uzytkowych.

State
Obcigzenia Warto$¢ char. Wsp Wartos$¢ obl.
Blachodachdéwka 0,2 kN/m? 1,35 0,27kN/m?
Roleta antywtamaniowa — obc. na belke 0,5 kN/m 1,35 0,68 kKN/m
Zmienne
Obcigzenia Warto$¢ char. Wsp Warto$¢ obl.
Technologiczne - dach 0,1 kN/m?2 1.5 0,15 kN/m?2

Snieg agk=1,2 kN/m2 C=0,8; C2>=1,12

Obcigzenia Warto$¢ char. Wsp Wartos$¢ obl.
Snieg potaé 1 sk1=1,2x0,8 0,96 kN/m?2 1.5 1,44 KN/m?2
Snieg potaé 2 Sk2=1,2x1,12 1,34 kN/m? 1.5 2,02 kN/m?2

Wiatr agk=0,3 kN/m?, C¢=0,8; Cp=2,0

Obcigzenia

Warto$¢ char. Wsp Wartos¢ obl.

Wiatr

wik1=0,3x0,80x2,0 0,48 kN/m?2 1,5 0,72 kN/m?2

Obcigzenia kanatu rewizyjnego

Obcigzenia state Wartos¢ char. Wsp Wartos¢ obl.

Szyna

1,0 KN/m 1,35 1,35 kN/m

Schemat A. Obcigzenia ruchome obiektéw mostowych kolei waskotorowych o szerokosci toru 750 mm

0
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FX=-1,73/6,79
FY=0,12/0,20
FZ=4,54/42 68
[—---——’-—------—’— FX=-2,67/8,28
FY=-0,03/-0,01
FZ=6,19/64,27
T L—----—-—’—-—-----’ ----- — FX=-2,67/8,27
& FY=0,01/0,03
: FZ=6,18/64,26 FX=-173/6,79
FX=-6,79/1,73 & FY=-0,20/-0,12
F‘Z”j’égﬁfg 5 FZ=4,54/42,67 |
SRR FX=-8,28/2,67
FY=-0,03/-0,01
_FZ=640/64,68 FX=-8.27/2,67
& FY=0,01/0,03
W R s FX=-6,79/1,73
& FY=-0,20/-0,12

Reakcje [kN]

Przypadki: 10 (SGN+)

Ptatwie — wspotczynnik wytezenia profili
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F101%_&21

Przypadki: 10 (SGN+)

Dzwigary — wspotczynnik wytezenia profili

Przypadki: 10 (SGN+)

Belki stezajgce — wspdtczynnik wytezenia profili
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47

48

48

Stupy — wspotczynnik wytezenia profili

Przypadki: 10 (SGN+)

Ptatwie — wspotczynnik wytezenia profili
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Wymiary podstawowe (m)
A Mustalony  a:
; 7] Ustal : b
5: [120 | Mustaony b I@ ! .
hi: Flustalony  ex: [ ustalony =M B ZI
h2: Mustalony  ey: [ Ustalony h‘I
s e
Tlosd elementdw : — &
Nspatczynniki globalne: :
= NoSnosé 1351 | = 1 0.0481 MR, 0106 MPa
Powierzchnia pracy 009448 |==| 0.3333
Statecznosc na poslizg +NF = 1 — |
Statecznosc na obrot 5.292 = 1 — |
Srednie osiadanie 6085 | » 1 — .
Réznica osiadan 35.20 > 1 — /l\
W ——
Wsapdtczynniki dla kombinadii: — \. ;
SGH nognosd 1.351 = 1 \./
SGN pow. pracy 0.0706 |==| 0.3333 — I
SGN poslizg +NF > 1 ] |
SGN obrot w XX 2815 = 1 — :
SGN obrot w Y- 7.082 > 1
0.048MP 3.106 MPa
|
N=110.68 kN Mx=-0.02 kN*m My= 8.30 kN*m
Stopy fundamentowe

11. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Obiekt budowlany bedqgcy zakresem niniejszego opracowania podlega
ochronie konserwatorskiej i jest wpisany do rejestru zabytkow: A — 1185/1-5 z dn.
20.02.1995 r.; A.661 z dn. 22.09.2010 r. — budynek stacyjny oraz obiekty wchodzgce
w sktad Jedrzejowskiej Kolei Dojazdowej (woj. Swietokrzyskie, m. Pinczéw, ul. 3 Maja
21, nrdziatki 115/10).

12. Uwagi koncowe

Projekt nalezy rozpatrywac tqcznie z projektami technicznymi wszystkich branz.
Wszelkie rozbieznosci z projektem w stosunku do zastatego stanu istniejgcego nalezy
skonsultowac z projektantem z wprowadzeniem ewentualnych korekt.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac pod kontrolg nadzoru technicznego,
z zachowaniem osfroznosci i przestrzegania przepiséw BHP.

Wszystkie materiaty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez
wykonawce muszg posiadac obowigzujgce w Polsce $wiadectwa dopuszczenia,
aprobaty oraz certyfikaty.

Zastosowanie materiatdw innych niz w projekcie lub nie okreslonych

w projekcie, moze by¢ dokonane jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu.

Umowa nr90/103/0092/19/Z/1zdn. 16.12.2019r.
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Wszystkie prace majg by¢ wykonane zgodnie z polskimi i europejskimi
normami, warunkami wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych,
instrukcjami producentéw, innymi wymaganiami ustanowionymi polskim prawem
budowlanym oraz wiedzqg techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie  dokumentacii
powykonawczej.

Nie przekraczac przyjetych w projekcie obcigzen statych i uzytkowych.

Przeprowadzac biezgce przeglgdy i konfrole zgodnie 1z przepisami
o eksploatacji obiektéw, zwracajgc szczegdlng uwage na potgczenia, usuwac

ewentualne usterki.
13.  Wykaz przepisow i przywotanej literatury

Do podstawowych przepisdbw prawnychi materiatdw  wykorzystanych

w projekcie nalezg nizej wymienione ustawy i rozporzgdzenia:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018
poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami);

[2] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1191 z pdzniejszymi zmianami);

[3] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 987 z dnia
10 wrzednia 1998r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budowle kolejowe iich usytuowanie (Dz.U. 2018 poz. 1175);

[4] Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury  zdnia 25 kwietnia  2012r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2015 poz.1554 z pdzniejszymi zmianami);

[5] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz.463);

[6] Instrukcje — wytyczne oraz standardy i warunki techniczne obowigzujgce
na sieci zarzgdzanej przez PKP PLK S.A.;

[7] Normy budowlane:

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

Umowa nr90/103/0092/19/Z/1zdn. 16.12.2019r.
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PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne
i montazowe
PN-77/B-02011/Az1  Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiafrem. Az1:2009
PN-80/B-02010/Az1  Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem.Az1:2001
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-20/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne

i projektowanie
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ZALACINIKI

Zatgcznik nr 1 - Uprawnienia i izby projektanta i sprawdzajgcego

2 a =
_#_F: 4 TOHETMIERD N
__-_-.‘F"'%fﬁf FracoawnizTea
SLEDOKEKST 131 T132/4663/13 Katoende . dria 05 crerwsa 2013 «

DECYZJA

Ma podstawes at 12 wet 23 4 ar 13 am 14 ust 1 pkt 2 usiawy 2 dma 7 lipea 1994 1 Prawo
bugowlane Dz L 2 2010 1 Nr 243 poz 1823 z pédn zmo, § 190§ 17 ust 1 pkt 103 rozporzadrensa
Ministra Transportu @ Budownchwa z dnig 28 kwietnaa 2006 r W spreawse samodzielngch funkgi
techinicznych w budownictwie (Dz. U z 2008 r MNr 83 poz 578 z phen zm ) oraz et 24 ust 1 pht 2
ustawy z dnig 1% grudnia 2000 r o samorzadach zawcdowych archidektow, inzynierdw budownictwa
aral urbanisidw (Dz U 2 2001 ¢ Nr 3 por 42 7 padn 2m ) po uslakeniu, 3e zostaly spetnione warunk:
W Fakrgsig prrgqolowand Fawodowedo oral po Fioreru egqracing na uprawrend budowlang g
wyhik i oz yiyraiyrm

Fan Blaze| Biegun
mgring budgwnichaa
wr onia 10 lulegs 1986 w Bielsky - Baley

otrzymuje

UPRAWNIEMIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLEASPWOKM I
do projekiowania | kierowania robotam| budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane] bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- SPOrzadzaneg projekiu Archibgklomncing = budowlanego w adneseniu do konsinuks) obeaklu

- gporzgdzanie  projekiu  zagospodarowania  dziedki  Jub ftereny,  w Zakreske  SpeCialngsc
konstrukeyyna — budowlaney, z wylaczeniem projektdw zegospodarcwadnia dziafk lub terenu
obejmujgcych budynki
sprawdzanie projektdw budowlanych | sprawowanie nadzons autorskego
ki=rowanie robotami budowlanym w odnesieniu do konsinukc)i obiekiu oraz archiekiuny abekiu

- kizrowanie wytsarzaniem konstrukcyjnych elementdw  budowdanych araz nadzér | kantrola
1echriczna wytwarzania tych elementdw
wiykonywanie nadzoru inwestorskego
sprawowanie kontroli kechniczngj utrzymania obiekidw budowlanych

UZASADNIENIE
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ASG-WBF-VIJ *

Pan Btazej Biegun o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8439/13

adres zamieszkania ul. Lenartowicza 2/28, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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WOJEWODA BIELSKI Bielsko-Biala.1958.12.12

Nr ewidenc. 128/98 BB

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art.art 12,13 { 14 ustawy z dnia 7 lipcz 1994 1. - Prawo bud_owlane
( Dz.U. Nr 89, poz 414}, zgednie z art. 104 KPA, g0 rozpatrzeniy woiosku z
dniz 14 grudnia 1998 1.

Pan Maciej BIEGUN
magister inZynier budownictiva
urodzony dnia 4 stycznia 1953 1. ¥ Zyweu

po spelienin warunkow W zikresic przygotowsnia zawodowego 1 zdaniy
eczaming zeodnie 7 § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministz Gospodarki Przestrzenns]
T downicrwa z duia 30 grudaia 1994 7. ( Dz U. Nr$poz. 3821995 1),

otrzymuje

: w specjalnosei konstrukeyjno - budowlane]

| uprawnienia budowlaze )

do projektowanial l«:ierowanial robotami budowlanymi
bez ograniczei
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-3BL-WE6-SN9 *

Pan Maciej Biegun o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/0279/01

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 1441, 34-381 Radziechowy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA

— Rys. K.O1 = Rzut fundamentow skala 1:50
— Rys. K.02 — Rzut konstrukciji wiaty skala 1:50
— Rys. K.03 - Przekroje skala 1:50
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