OPIS TECHNICZNY

Remont chodnika na ul. Zachodniej (droga gminna nr 365064T) polegajaca na
wymianie nawierzchni jednostronnego chodnika (strona lewa) na jej
poczatkowym odcinku.

1.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest remont fragmentu chodnika na ul. Zachodniej, zniszczonego
w wyniku nawalnego deszczu.

Remont chodnika poprawi bezpieczenstwo i komfort pieszych uzytkownikéw ruchu
oraz estetyke otoczenia.

Droga jest zlokalizowana na dziatce 0 numerze ewidencji gruntéw 196, w obrgbie

ewidencyjnym 04 Pinczéw-miasto.
Stan istniejacy:

Ulica Zachodnia to droga publiczna gminna klasy L. Posiada jezdnie o nawierzchni
asfaltowej, szer. 7 m oraz jednostronny chodnik (strona lewa) z betonowych ptyt
chodnikowych o wym. 50x50x7 cm. Chodnik na odcinku ok. 62 m jest bardzo
zniszczony, nieréwny, migjscami zamulony, zapadniety i porosnigty trawa, piyty
popekane. Ruch pieszych jest utrudniony, a taka nawierzchnia stwarza zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia uczestnikow ruchu. Przy ul. Zachodnigj istnieje zabudowa
jednorodzinna, a takze zaktady ustugowe.

Parametry techniczne drogi:
— Kategoria drogi - gminna publiczna;
- klasa L — lokalna;
- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,;
— szeroko$¢ pasa ruchu 3,50 m;
— szerokos¢ jezdni 7,00m, nawierzchnia bitumiczna;
— jednostronny chodnik — strona lewa 0 szer. 2,0m;

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont chodnika na odcinku ok. 62,00mb
na ul. Zachodniej polegajaca na wymianie nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych
na betonowa kostke brukowg oraz wymianie zniszczonych obrzezy i kraweznikéw na
nowe.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

1) Rozbidrka nawierzchni istniejacego chodnika z ptyt betonowych 50x50x7cm (wraz z
kraweznikami i obrzezami) i zjazdéw — odcinek dt.62,00 mb,
2) Wykonanie koryta pod chodnik na gteboko$¢ 10,0 cm (na zjazdach 35,00 cm);
3) Wymiana nawierzchni chodnika (o szer. 2,00m) na odcinku di. 62m, 0 nastepujacej
konstrukgji:
_ Kostka brukowa betonowa wibroprasowana o grubosci 6,0 cm na chodniku, zjazd -
8,0cm
. Podsypka cementowo — piaskowa O gruboéci 3,0 cm;
_ Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cromo (Kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm) o grubosci 8,0 cm — chodnik;
_ Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csomo (Kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm) 0 grubosci 25,0 cm — zjazd indywiduainy;
4) Ustawienie kraweznika betonowego wystajgcego (na wjazdach zatopiony)

o wymiarach 20x30x100 cm przy krawedzi nawierzchni na fawie betonowej z oporem

(beton C 8/10);

5) Ustawienie obrzezy betonowych © wymiarach 6x20 cm jako obramowanie
nawierzchni chodnika;




4,

Wptyw oddziatywania na srodowisko.
Projektowane prace nie maja wptywu na funkcjonowanie ekosystemu, nie naleza

do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

5.

Na opisywanym terenie nie wystepujg zadrzewienia lub zakrzewienia.
Uwagi:
Brak kolizji planowanych robét z istniejgcymi sieciami, czy uzbrojeniem podziemnym,
Roboty ziemne prowadzone beda jedynie powierzchniowo do gtebokosci max. 35 cm.
Teren objety projektem nie lezy na terenach wptywu eksploatacji gérniczych i nie jest

wpisany do rejestru zabytkow.
Planowany remont nie naruszy wiasnosci dziatek sasiednich oraz bgdzie miesci¢ sie

w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Bt
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Obiekt:
Remont chodnika na ul. Zachodniej w Pinczowie

Rysunek: ORIENTACIA | Rys. nr1
Opracowat Barttomiej Piasecki
Branza Rok opr.
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