OPIS TECHNICZNY

dla remontu chodnikéw osiedlowych - Gacki Osiedle

1.

Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest remont chodnikéw znajdujacych sig na terenie Gacki Osiedle,
gmina Pinczdw, na dziatkach o nr ewidencji gruntow 80/3 i 77/27 obr. 18 Leszcze obszar
wigjski Pinczéw.
W zakres opracowania wchodzg dwa odcinki chodnika:

— 1 odcinek chodnika o dtugosci ok. 82,00 mb i szerokosci 1,50 m;

- 2 odcinek chodnika o dlugosci ok. 30,0 mb i szerokosci 2,00 m wraz z

odprowadzaniem wody z chodnika i przylegtego terenu;

Administratorem terenu jest Gmina Pinczow.

Opis stanu istniejacego:

Chodniki przewidziane do remontu wykonane sg z piyt chodnikowych betonowych
50x60x7 ¢cm. Sg one w zitym stanie technicznym, plyty sg spekane, wystepujg duze
nieréwnosci i ubytki w jego nawierzchni. Stanowig komunikacjg¢ dla pieszych na terenie
Gacki Osiedle.

Na krétszym odcinku chodnika brak jest odprowadzenia woéd opadowych, co

powoduje jego stopniowa degradacie.
3. Plan sytuacyjny:

Projekt remontu chodnika

1) Odcinek 1 o diugosci ok. 82,0mb i szerokosci 1,50m obejmuje rozbiorke istniejgce;
nawierzchni z phyt betonowych i obrzezy, oraz wykonanie nowego chodnika z kostki
betonowej brukowej o gr. 6cm wraz z podbudowg ograniczonego obustronnie
obrzezami trawnikowymi 6x20cm. Niwelete remontowanego odcinka dostosowacd z
jednej strony do istniejacego chodnika, a z drugiej do placu pod budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym 35A.

2) Odcinek 2 o dlugosci ok. 30,0mb i szerokosci 2,00m cobejmuje rozbidrke istniejace]
nawierzchni z piyt betonowych i obrzezy, oraz wykonanie nowego chodnika z kostki
betonowej brukowej o gr. 6cm wraz z podbudowag ograniczonego obustronnie
obrzezami trawnikowymi 6x20cm. Niwelete podiuzng remontowanego odcinka
dostosowacé z jednej strony do istniejacego placu pod budynkiem swietlicy, a z drugiej
do istniejgce] nawierzehni schoddw, a spadki poprzeczne - 2% w strone
odwodnienia. Projektuje sie wykona¢ odwodnienie chodnika na koricowym odcinku
chodnika i przy schodach na diugosci ok. 10,0mb z korytek betonowych.

4. Przekroje typowe:

chodniki:

— kostka brukowa betonowa wibroprasowana o grubosci 6,0 cm na podsypce cem.-
piask. lub wysiewce z kruszywa o gr. 4 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm o
grubosci 8,0 cm — chodnik;

- obrzeza betonowe wibroprasowane 6x20cm na tawie betonowej (beton C8/10);

korytka odwodnienia:

- korytka cdwodnienia o gr. ok. 8,0 cm;

- tawa betonowa o gr. 10 cm (beton C8/10);

5. Wplyw oddziatlywania na srodowisko.

Remont chodnikéw nie bedzie oddziatywat na srodowisko, gdyz przeznaczenie terenu nie

zmienia sig — teren przeznaczony do komunikacji pieszych. Remont wptynie pozytywnie na
estetyke terenu wymiana starej zniszczonej nawierzchni na nowa.

Odwodnienie chodnika powierzchniowe w kierunku istniejacej drogi wewnetrznegj gminne;

0 nawierzchni bitumicznej.




6. Stan Prawny

Dziatki oznaczona nr ewid. gruntéw 77/27 i 80/3 obr. 18 (Leszcze) obszar wiejski
Pinczdw, na ktérej wykonywana bedzie inwestycja jest wtasnoscig gminy Pinczow.




Remont chodnikéw i schodéw osiedlowych - Gacki Osiedle
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