


OPIS TECHNICZNY

Przebudowa fragmentu ulicy takowej w Pificzowie na odcinku di. 170 m, obejmujgca budowe
chodnika na dziatkach o nr ewid. gruntéw: 347, 47, 344, 3/10, 2/9 w obr. 11 w Pinczowie i 193/7
w obr. 04 w Pirficzowie (droga gminna 365028 T).

1. Stanistniejacy:

Ulica takowa w Pinczowie jest droga gminng klasy L o nawierzchni asfaltowej:

— jednojezdniowg o dwdch pasach ruchu w obu kierunkach,

— szeroko$¢ pasa ruchu 2,75m,

- V,=40km/h;
Na odcinku od skrzyzowania z ul. Wiosenng w kierunku pétnocne-zachodnim nie ma chodnikéw,
wystepujg jedynie w obrebie skrzyzowan z ul. Wiosenna | ul. Reduty Miawskiej.

2. Stan projektowany:

Planowane roboty:

1) budowa chodnika z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm, na podsypce cementowo-
‘ piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31,5 mm o gruboéci 8 cm;

— prawostronnego — odc. dt.: 149,5m, szer. 2,0m,
— lewostronnego — odc. dt.: 79,0m, szer. 2,0 m.

2} budowa zjazddw indywidualnych z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm, na podsypce
camentowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie 2z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm o grubosci 23 cm;

3} budowa zjazdu publicznego {na droge wewnetrzng) - z betonowej kostki brukowej grubosdci 8
cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa famanego
stahilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm o grubosci 23 cm

4} wymiana zniszczonych kraweinikow na nowe;
5} regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych - 1 szt.;
6} regulacja wysokosciowa zawordw wodociagowych - 2 szt.;

7} regulacja wysokosciowa wraz z wymiang kratki wpustu deszczowego na kraweinikowo-
jezdniowy typu cieikiego;

b

Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2% w kierunku nawierzchni jezdni.

3. Wplyw oddziatywania na $rodowisko

Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego skutku zwigzanego z wpltywem na zdrowie
ludzi, wptynie na poprawe estetyki terenu oraz bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikéw ruchu.




Przekroj normalno - konstrukeyjny (projektowany) — chodnik

6 cm Kostka betonowa

3cm Podsypka cementowo-piaskowa lub wysiewka

8cm Podbudowa z kruszywa tamanego '
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm

Przekroj normalno - konstrukeyjny (projektowany) - zjazd indywidualny
i publiczny
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8cm Kostka betonowa "
3cm Podsypka cementowo-piaskowa’lub wysiewka

20cm Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm

Obiekt: _

Przebudowa fragmentu ulicy takowej w Pificzowie,
obejmujaca budowe chodnika
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