OPIS TECHNICZNY

Przebudowa ulicy Hugona Kottataja w Piriczowie na odcinku df. 144,00 m, obejmujgca wykonanie
nakiadki asfaltowej na jezdni i miejscach postojowych, wymiane nawierzchni chodnika oraz
wykonanie nowego odcinka chodnika; na dziatkach o nr ewid. gruntéw: 160/13 i 160/140 w obr. 08
w Pificzowie (droga wewnetrzna).

1. Stanistniejacy:

Ulica Hugona Kottgtaja w Piriczowie jest drogg wewnetrzng, jednokierunkowg. Nawierzchnia
asfaltowa jezdni na odcinku dt. 144m (szer. 3,0-3,5m) i miejsc postojowych w stanie istniejacym jest
bardzo zniszczona. Wystepujg liczne zagtebienia, zapadniecia oraz taty po remontach czgstkowych.

Chodnik lewostronny (szer. 1,5m) wykonany jest z betonowych pityt chodnikowych o wym.
50x50x7cm. Chodnik i kraweznik sg zniszczone. W koricowym odcinku nie ma chodnika.

2. Stan projektowany:

Planowane roboty:

1) potozenie naktadki asfaltowej na jezdni i miejscach postojowych (warstwa $cieralna o $r. gr. 5
cm), z nadaniem odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych;

2) wymiana nawierzchni chodnika z betonowych ptyt o wym. 50x50x7cm, na odc. dt. 41m i 56m,
szer.15,m, na betonowg kostke brukowg gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3
cm i podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
mm o grubosci 8 cm;

3) budowa nowego odcinka chodnika — dt. 27m, szer. 1,5m, z betonowej kostki brukowej o gr. 6
cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 c¢cm i podbudowie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm o grubosci 8 cm;

4) wymiana zniszczonych kraweznikéw i obrzezy na nowe;
5) regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych — 7 szt.;

6) regulacja wysokosciowa wpustow ulicznych — 3 szt;

Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2% w kierunku nawierzchni jezdni.

3. Whplyw oddziatywania na $rodowisko “

Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego skutku zwigzanego z wptywem na zdrowie
ludzi, wptynie na poprawe estetyki terenu oraz bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikéw ruchu.
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Przekrdj normalny

Projektowany nowy chodnik na ul. H. Kottataja

WKONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZON
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Obiekt:

Przebudowa ulicy H. Koftgtaja w Pificzowie

Rysunek: Przekrdj przez projektowany chodnik _ Rys. nr2
Opracowat Barttomiej Piasecki 3. PN

Branza Reck opr. Skala
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