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Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku wiejskiego domu kultury w Bogucicach w ramach

rewaloryzacji obiektu
Projekt Budowlany zamienny

Znak .
Nr zat. Nazwa dokumentu el Uwagi
1 2 3 4
01 Zmiana decyzji ostatecznej Burmistrza Miasta i Gminy Znak:PP.6733.1.6.2014.3.MZ
Pinczéw z dnia 24 pazdziernika 2014r.
Dokumenty projektantéow
02 Wojciech Kurzeja: Zaswiadczenie ze Swietokrzyskiej
Okregowej Rady Izby Architektéw
03 Wojciech Kurzeja: Stwierdzenie przygotowania
zawodowego, Urzad Wojewddzki w Kielcach
04 Wawrzyniec Kuc: Zaswiadczenie, Matopolska
Okregowa Rada Izby Architektow
05 Wawrzyniec Kuc: Decyzja o stwierdzeniu
przygotowania zawodowego, Urzgd Wojewddzki w
Krakowie
06 Sabina Kuc: Zaswiadczenie, Matopolska Okregowa
Rada Izby Architektow
07 Sabina Kuc: Decyzja o stwierdzeniu przygotowania

zawodowego, Urzad Miasta Krakowa

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcego

08

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcego o
sporzadzeniu projektu zgodnie z przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej




BURMISTRZ
Miaum 1 Gminy Jl’_imm(m

Pinczow, dnia 4 lutego 2021 roku
Znak: PP.6733.1.6.2014.3.MZ

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)

na wniosek Gminy Pinczow, z siedziba przy ulicy 3 Maja 10 w Piriczowie,

zmieniam decyzje¢ ostateczng Burmistrza Miasta i Gminy Pinczéw
z dnia 24 pazdziernika 2014r., znak: PP.6733.1.6.2014.3.MZ,

dotyczgcg ustalenia warunkéw lokalizacji inwestycji celu publicznego nieruchomosci nr ewid. 23/2,
potozonej na obrebie Bogucice Pierwsze, dla inwestycji polegajacej na:

. rozbudowie i przebudowie istniejgcego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Bogucicach w
ramach rewaloryzacji obiektu,

w nastepujacym zakresie:

1) w czesci tekstowej decyzji (na stronie drugiej) pkt. zatytutowany Linia nowej zabudowy
otrzymuje brzmienie: - Zgodnie z § 4 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego /Dz.U. z 2012 roku poz. 647 ze zm./, linie nowej zabudowy, na dzialce objetej
wnioskiem, wyznacza si¢ na podstawie przeprowadzonej analizy.
Stosownie do powyzszego oraz z uwagi na zakres zamierzenia inwestycyjnego ustala sie nie-
przekraczalng linig zabudowy od strony drogi wojewddzkiej oznaczonej w ewidencji gruntéw
nr 13 - przedmiotowym budynkiem. Natomiast od strony drogi ogélnodostepnej oznaczonej
w ewidencji gruntow nr 20, ustala si¢ nieprzekraczalng linie zabudowy w odlegtosci 6,0m od
zewnetrznej krawedzi jezdni, przy czym za takowa uznajg ie granice dziatki od strony drogi
ogdlnodostepnej. A

Dopuszcza sig wysunigcie poza wyznaczone linie nowej zabudowy elementéw budynku takich
jak: schody, zadaszenia, urzgdzenia oraz platforme dla oséb niepetnosprawnych;

2) w zatgczniku Nr 2 do decyzji stanowigcym ,Analize warunkéw zabudowy i zagospodarowania”
— czgsc tekstowa (na stronie pierwszej i drugiej) pkt. zatytutowany Linia nowej zabudowy
otrzymuje brzmienie: - Zgodnie z § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego /Dz.U. z 2012 roku poz. 647 ze zm./, linie nowej zabudowy, na dzialce objetej
wnioskiem, wyznacza si¢ na podstawie przeprowadzonej analizy.

Stosownie do powyzszego oraz z uwagi na zakres zamierzenia inwestycyjnego ustala sie nie-
przekraczalng linie zabudowy od strony drogi wojewddzkiej oznaczonej w ewidencji gruntéw
nr 13 - przedmiotowym budynkiem. Natomiast od strony drogi ogélnodostepnej oznaczonej

w ewidencji gruntow nr 20, ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy w odlegtosci 6,0m od
zewnetrznej krawedzi jezdni, przy czym za takowg uznaje sie granice dziatki od strony drogi
ogolnodostepne;.

Dopuszcza sig wysunigcie poza wyznaczone linie nowej zabudowy elementéw budynku takich
jak: schody, zadaszenia, urzgdzenia oraz platforme dla oséb niepetnosprawnych;

W pozostatym zakresie decyzja nie ulega zmianie.
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Uzasadnienie

Decyzjg Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 24 pazdziernika 2014r., znak:
PP.6733.1.6.2014.3.MZ, ustalone zostaly warunki zabudowy dla terenu nieruchomosci nr ewid. 23/2,
pofozonej na obrebie Bogucice Pierwsze, dla inwestycji polegajgcej na:

o rozbudowie i przebudowie istniejacego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Bogucicach w
ramach rewaloryzacji obiektu.

Gmina Pinczow zwrécita sie 0 zmiane w/w decyzji w czgSci dotyczgcej linii nowej zabudowy.

Zgodnie z trescig art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego »,Decyzja ostateczna,
na mocy, ktorej strona nabyta prawo, moze byé w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub
zmieniona przez organ, ktéry ja wydat lub przez organ wyzszego stopnia, jezeli przepisy
szczegblne nie sprzeciwiaja si¢ uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym stuszny
interes strony”.

Biorgc pod uwage przedtozone przez wnioskodawce materiaty dokonano ponownej analizy
funkciji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.

Skoro przepisy szczegdlne nie sprzeciwiajg sie zmianie tej decyzji, a zmiana podyktowana jest
stusznym interesem strony, przychylajgc sie do wniosku inwestora orzeczono jak w sentenciji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do

wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostatecznai 7
prawomocna.

Z up /‘f URMISTRZA
(-’L/L -
mgr Alina Petha
Naczelnik Wydziaty

0 ( i i
chrony Srodowiska Planowania

Otrzymuija za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

1. /Whioskodawca/

Gmina Pinczéw

Wydziat Inwestycji

| Infrastruktury Drogowej

ul. 3 Maja 10

28-400 Pinczow,
2. Strony postepowania wedtug odrgbnego wykazu w aktach sprawy,
3. Aa

M.Z.




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt. Wojciech Swiatostaw Kurzeja
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-234/93,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0095.

Cztonek czynny od: 25-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2020 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0095-Y3BB-1D9F-Y3Y9-13BD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Nr ewid. K1-234/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODCWEGO

do peinienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1,§ 4 ust. 1 i 2 ,§ 7,
§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska 2z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
ﬁych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46-

z pdZniejyszymi zmianami/stvierdza sig, ze

PAN KURZEJA WOJCIECH

magister inzynier architekt

urcdzony dnia 1 czerwca 1964 r. w Busku - Zdroju
posiada przvgotowanie zawodowe, upcowazniajace do wykonywania

samodzielnej funkcji projektanta w specjalnoSci architektoniczned.
PAN KURZEJA WOJCIECH jest upowazZniony do:

l/sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzaf:
a/architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,
b/konstrukcyijno~budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych
z wytgczeniem fundamentdw giebokich i trudniejszych konstrukcji

statycznie niewyznaczalnych,

2/w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania,nadzorowania i kontroloe-
wariia technicznego budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyijnych elementdw budowlanych oraz 6ceniania i bada-
nia stanu technicznego obiektdw budowlanych - z wyiaczeniem
konstrukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych konstrukcii

piYa
=N

statyecznie niewyznaczalnych ...
¥ Y ¥ @S\“‘w

Otrzymuje: : % = up. W@Jg‘ﬁ__woo\r

Pan Wojciech Kurzeja : EF g

B 4 mgr int. arch. Wilold Kowmalshi
ul. Kusociriskiego 9 Luhmm:ﬁmma@mmhﬂmmnﬂ
Gléwny Archt 14 Wajewodzki

28-100 Busko= Z2drd]
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. WAWRZYNIEC KUC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr RP-Upr.514/91,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0327.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2020 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0327-D1Y7-5AF3-EF8C-7779

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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RP-Upr. 51401

DECY Z 3 A

O SIWIERDZENIU PRZYGOTOWANI A ZAWODOWEGO

PO PEENIENIA SAMODZIEINYCH FUNKCII TECHNICZNYCH
¥ BUDOWNICIVWIE

Na podstawie §4 ust.1 i 2, §7, §13 ust_1 pkt 1 rozporzz-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
= dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie C(Dz.U.Nr 8 poz.48) z pdfniej-—

szymi =zZmianami

stwierdza sie, Ze:

magister inzynier architekt

Pan WAWRZYNIEC KUC
w Krakowie

urodzony dniz 12 kwietnia 1964 r.

posiada przygotowanie zawodowe

upowzzniajace do wykonywania samodzielnej funk cji
projektanta

w specjalnosci architektonicznej.

Pan WAWRZYNEC KUC jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigxzan:
2 — architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych

b - konstrukcyjno—budowlanych w zakresie obiektdw budow-
lanych o powsIZechnie znanych rozwigzaniach konstruak-
cyjnych i schematach technicznych z wylaczeniem kon-—
strukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych kon—

strukcji statycgkg%’ﬁ%vgnaczal nych;
‘_ ~ ntrolowania budowy oraz

= k:.erowama,
occenianiza i bada.nl 9}_ nego obiekidw budowla-—
;:: zagrodowym oraz innych

arch. Janusz Sepiol
ktor Wyddaln

Ctrzymuja:
1 x mgr inz.arch.
1 3 asa

¥awrzyniec Kuec
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWGDOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust,1 i 2 § 7 1 § 13 ust,1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 3rodowiska z dnia 20

lutego 1975r, w sprawie samodzielnych funke¢ji technicznych

w budownictwie /Dz U.Nr 8 poz.46/.

stwierdza sie,zes
Pani 8abina K U € magister inzynier architekt

urodzona dnia 14 maja 1961r w Krakowie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta i kierownika robét

w specjalnodci architektonicznej.

Pani Sabina K U C jest upowazZniona do:

1. do sporzgadzania projektdéw w zakresie rozwiagzan:
afarchitektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie

os6b fizycznych,zwylaczeniem konstrukcji fundamentdéw giebokich
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,
2. do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu techniczneg

a/wszelkich budynkéw,
b/budowli w budownictwie oséb fizycznych oraz budowli stuzacych
do celéw rozrywki,wypoczynku i sportu z wylaczeniem konstrukcji

fundamentéw giegbokich f’EtheJSZych konstrukcji statycznie

\//\

niewyznaczalnych, N \AA

Otrzymuje: Gaiel | Inxsxdage, o«

Sienicm Z:iziaB
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. SABINA KUC
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN.Upr.213/90,

jest wpisana na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0326.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2021 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0326-9431-5691-1FE4-9835

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Miejscowos¢, data:

Busko-Zdrgj, 08.02.2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo o$wiadczam, ze projekt budowlany
zamienny:

Nazwa projektu budowlanego:
Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku wiejskiego domu kultury
w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu

Inwestor:

Gmina Pinczéw, 28-400 Pinczéw, ul. 3 Maja 10

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Imig i nazwisko projektanta architektury:

mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja
Numer uprawnien projektanta:

KL.234/93

Imie i nazwisko projektanta architektury:

mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc
Numer uprawnien projektanta:

RP-UPR.514/91

Imie i nazwisko sprawdzajgcego architektury:

dr hab. inz. arch. Sabina Kuc
Numer uprawnien projektanta:

UAN 213/90



Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku wiejskiego domu kultury
w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu
Projekt Zagospodarowania Terenu

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji, zakres calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji
obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowe i przebudowe istniejgcego budynku wiejskiego
domu kultury w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu.

Nr ew. dziatki 23/2 Bogucice, gm. Pinczéw

Inwestycja lokalizowana jest ha podstawie Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

nr PP.6733.6.2014.3 z dnia 24 pazdziernika 2014 r ze zmiang z dnia 4 lutego 2021 r. Znak:
PP.6733.1.6.2014.3.MZ

Opis ISTOTNYCH zmian w stosunku do projektu budowlanego, na ktéry zostata wydana
decyzja o pozwoleniu na budowe:

1.Budowa schoddéw zewnetrznych od strony pétnocnej wraz z platformg dla osob
niepetnosprawnych (ZMIANA 1)

2.Budowa zadaszen nad wej$ciami z poziomu terenu (ZMIANA 2)

Zmiany NIEISTOTNE:
1.Przytgczenie budynku do istniejgcej sieci gazowej

Wprowadza sie zmiany w punkcie ,4 " Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci
zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia utwardzen, powierzchnia
zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z decyzjg o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej Ilub terenu, jak powierzchnia zabudowy
projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanych, powierzchnia
drég, parkingoéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych
czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzjg o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona
wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem 2 168,30 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcej 427,70m?
Powierzchnia projektowanych schodow zewnetrznych+ platforma ON 16,60 m?
Utwardzenia 498,20 m?
Powierzchnia terenéw zieleni 871,90 m?
Teren nie podlegajacy ingerencji projektowej 351,85 m?

Powierzchnia zabudowy stanowy 19,91% powierzchni dziatki
Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 40,21% powierzchni dziafki

Pozostate informacje zawarte w opisie technicznym nie ulegaja zmianie
i sa obowiazujace.

Imig i nazwisko [ Numer uprawnien [ Data | Podpis
Projektowat:
mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja upr. KL-234/93w specjalnosci
§ J J a?chitektonicznej Pecl 08.02.2021
Projektowat:
mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc upr. lRP—UFfR. 51_4/91 w specjalnosci 08.02.2021
architektonicznej
Sprawdzit:
Dr hab. inz. arch. Sabina Kuc upr. .UAN 2_1 3/90_ w specjalnosci 08.02.2021
architektonicznej




Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku wiejskiego domu kultury
w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu
Projekt Zagospodarowania Terenu

Spis rysunkow:

Rys.0la Projekt zagospodarowania terenu  1:500
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Miejscowosé: Bogucice
Jedn.ewid.: 260804 _5 Pirficzéw

Obreb: 260804_5.0003
Dziatka ewidencyjna:23/2

uktad wspétrzednych prostokqtnych gk}skich -2000-7(21)

uktad wysokosciowy— Kronsztadt' 8

Mape do celéw projektowych sporzadzono na
na podstawie istniejqcej mapy zasadniczej

oraz pomiaru uzupetniajqcego wykonanego pr.
Uslugi Geodezyjne "GEOSIT" s.c. 29.12.2014r

€2

Granice nieruchomosci przyjeto zgodnie z ewidencjq gruntéw

Stuzebnosci gruntowe] nie badano.

Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomosci nie zostaly ustalone
z wymagang dokladnosciq i nie mogq stuzyé do projektowania budynkéw
w odiegloéci nie wiekszej niz 4m od granic nieruchomodci.
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A,B,C,D-A  Teren objety opracowaniem

1 Budynek istniejgcy
2 Projektowane schody zewnetrzne wraz
z platformg dla os.niepetnosprawnych

2a Projektowane zadaszenia

Utwardzenia - kostka betonowa

Miejsca parkingowe

Istniejgcy wjazd od strony potnocnej
Istniejgcy wjazd od strony wschodniej
Zielen

Furtka wejsciowa

Utwardzony, plac na kontenery na odpady
Budynek ustepu sanitarnego do rozbiorki

© 0N ok~ W

—
o

Hydrant HP-80

Projektowane przytacze gazu

et

Bilans terenu

Powierzchnia dziatki 2 168,30
Powierzchnia utwardzen 498,20
Projektowane schody + platforma dla ON 16,60
Istniejgca zabudowa 427,70
Zieleh 871,90
Teren nie podlegajgcy ingerenciji projektowe;j 351,90
pow. zabudowy 19,91 %
pow.biologicznie czynna 40,21 %

Zamienny projekt budowlany do zmiany pozwolenia na budowe:
Decyzja Starosty Pinczowskiego z dn. 21 pazdziernika 2015r. Decyzja Nr AB.V1.6740.220.2015
Wprowadzone zmiany ISTOTNE :
1.Budowa schodéw zewnetrznych od strony pétnocnej wraz z platformag
dla oséb niepetnosprawnych ( ZMIANA 1)
2.Budowa zadaszen nad wejsciami z poziomu parteru (ZMIANA 2)

Wprowadzone zmiany NIEISTOTNE :

3. Rezygnacja z budowy klatki schodowej wraz z platformg dla oséb niepetnosprawnych
od strony potudniowej ( pow. klatki 20,02 m2 co stanowi 4,68 % poz. zabudowy)

4. Przytgczenie budynku do istniejgcej sieci gazowe;j

Projektowat: mgr inz.arch.Wojciech Kurzeja KL.234/93 08.02.2021
Projektowat: mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 08.02.2021
Sprawdzita: dr hab.inz arch. Sabina Kuc UAN 213/90 08.02.2021
Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Jednostka projektowania:

Team s.c., 28-100 Busko-Zdroj, ul. Wojska Polskiego 18a,
tel./fax +48 (41) 378 74 65,

e-mail: biuro@team.busko.pl, www.team.busko.pl

I

Nazwa obiektu budowlanego:
Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku wiejskiego domu kultury
w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu

Adres obiektu budowlanego:

Nr ew. dziatki 23/2, Bogucice, obreb Bogucice Pierwsze, gm. Pinczéw

Faza opracowania:

Projekt Budowlany Zamienny

Nazwa rysunku

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku Indeks

1:500

Opracowanie: Data: 0802 2021 P B A 0 1 a A

Wszelkie prawa zastrzezone dla Team s.c




Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku wiejskiego domu kultury
w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu
Projekt budowlany zamienny

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC ARCHITEKTONIZNA

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego
charakterystyczne parametry techniczne, w szczegoélnosci: kubatura,
zestawienie powierzchni, wysokos¢ i diugosé

1.1.Przeznaczenie obiektu

Zamierzenie budowlane obejmuje Rozbudowe i przebudowe istniejgcego budynku wiejskiego
domu kultury w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu.
Nr ew. dziatki 23/2 Bogucice, gm. Pinczow.

Opis zmian ISTOTNYCH w stosunku do projektu budowlanego na ktéry zostata wydana

decyzja o pozwoleniu na budowe:

1.Budowa schodéw zewnetrznych od strony pétnocnej wraz z platformg dla oso6b
niepetnosprawnych (ZMIANA 1)

2.Budowa zadaszen nad wejsciami z poziomu terenu (ZMIANA 2)

3.Rezygnacja z pom. gastronomicznych na pom. gospodarcze-magazyn sali oraz zmiana
sposobu uzytkowania pom. ustugowego na Swietlice

Wprowadzone zmiany NIEISTOTNE:

1.Rezygnacja z budowy klatki schodowej od strony potudniowej wraz z platformg dla oséb
niepetnosprawnych (pow. klatki =20,02 m2 co stanowi 4,68% pow. zabudowy)

2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z wymaganiami p.poz.

3. Umieszczenie nasad kominowych

4.Usuniecie oktadziny kamiennej i elementéw drewnianych z elewac;i

Wprowadza sie zmiany w punkcie: 1.2,1.3, 1.4, 6 oraz 10

1.2. Podstawowe zalozenia technologii uzytkowania obiektu
Budynek uzytecznosci publicznej Wiejski Dom Kultury.

Parter:

-pomieszczenia sanitarne w tym: wc dla osoby niepetnosprawnej/ damski i wc meski,
-adaptacja pomieszczenia wielofunkcyjnego,

-budowa klatki schodowej zewnetrznej

-montaz platformy pionowej przelotowej 90 st. do korzystania przez osoby niepetnosprawne

| Pietro:

Adaptacja pomieszczen na potrzeby uzytkowe zwigzane z dziataniem placowki o charakterze
kulturotwérczym :

-wyodrebnienie stref funkcjonalnych — strefy wejscia, sanitarno-szatniowej, wielofunkcyjnej

1.3 Technologia gastronomii
Nie dotyczy
1.4.Charakterystyczne parametry techniczne

Kubatura 3 070,00 m®
Powierzchnia netto 386,61 m?



Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku wiejskiego domu kultury
w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu

Projekt budowlany zamienny

Zestawienie powierzchni:

Zestawienie pomieszczen Parteru

Klasyfikacja | Powierzchnia
Nr pom. Nazwa pomieszczenia powierzchni netto
G01 Kottownia ) 12,80
G02 WC meski U 4,96
G03 WC ON/damski ) 4,74
G04 Korytarz R 2,70
G05 Pom. gospodarcze ) 13,38
G06 Pom. gospodarcze U 37,19
G07 Wiatrotap R 3,93
G08 Przedsionek R 6,68
G09 Pomieszczenie wielofunkcyjne R 23,94
G10 Pom. gospodarcze U 36,58
Powierzchnia netto 146,90
w tym:
Powierzchnia uzytkowa U 109,65
Powierzchnia ruchu R 37,25
Zestawienie pomieszczen 1-go Pietra
Klasyfikacja | Powierzchnia
Nr pom. Nazwa pomieszczenia powierzchni netto
101 Wiatrotap R 5,17
102 Swietlica U 27,68
103 WC meski U 6,16
104 Korytarz R 6,57
105 Pomieszczenie porzgdkowe U 6,48
106 WC osoby niepetnosprawnej/damski ) 4,57
107 Garderoba U 2,23
108 Sala konferencyjna ) 18,92
109 Sala widowiskowa U 137,96
110 Pomieszczenie gosp.-magazyn sprzetu sali U 10,68
111 Pomieszczenie gosp.-magazyn sprzetu sali U 13,29
Powierzchnia netto 239,71
w tym:
Powierzchnia uzytkowa U 196,95
Powierzchnia ruchu R 27,81
Wysokos¢ obiektu 9,90 m
Dtugosc¢ obiektu (fgcznie) 39,02 m

Szerokosé obiektu

14,43 m




Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku wiejskiego domu kultury
w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu
Projekt budowlany zamienny

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych,
wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb
powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci
urzadzen ([5], par.11, p.2, poz.8)

Budynek jest kompleksowo wyposazony w nastepujgce instalacje:

- instalacje wody zimnej i cieptej

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje centralnego ogrzewania
- instalacje elektryczng

Wentylacja grawitacyjna, kazde pomieszczenie posiada wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg
we wszystkich pomieszczeniach min.3 krothg wymiane.

W oknach budynku projektuje sie nawiewniki okienne. W pomieszczeniach nie posiadajgcych
otworow okiennych zastosowano wspomaganie wentylacji w postaci wentylatoréw kanatowych
witgczanych wraz z o$wietleniem pomieszczenia i wyposazonych w system opdznionego
wylgczania.

W pomieszczeniach sali widowiskowej, sali konferencyjnej zaprojektowano wentylacje
grawitacyjna.

. Warunki ochrony przeciwpozarowej ([5], par.11, p.2, poz.13)

11.1. Wysokosé, powierzchnia i liczba kondygnacji

- wysoko$¢ 9,90 m — budynek Niski
- 1 kondygnacja nadziemna, budynek niepodpiwniczony, poddasze nieuzytkowe

—-powierzchnia wewnetrzna: 444,96 m2
w tym:
- Parter 175,50m2
- 1 Pietro 269,46 m2

11.2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych
Budynek oddzielony zostat od istniejgcego budynku OSP $cinang REI60 i stropem REI30

Ze wzgledu na zlokalizowanie budynku w odlegtosci mniejszej niz 4 m od granicy dziatki
zaprojektowano sciane REI 60

11.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji pozarowo niebezpiecznych

Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepuja.

11.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji i w
poszczegolnych pomieszczeniach:

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIIl - budynek uzytecznosci publicznej

11.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.
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11.6. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Dla budynku niskiego o przyjetej kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej wynosi 8 000 m?.

Warunek ten zostat spetniony , gdyz powierzchnia wewnetrzna wynosi — 444,96 m2

Budynek wiejskiego domu kultury stanowi jedng strefe pozarowa.

11.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

11.8.

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odporno$ci pozarowej budynku ,,D” zgodnie z w § 212 ust 3.
Odpornosé ogniowa elementéw budowlanych dla klasy ,,D”:

- gtéwna konstrukcja nosna R30

- konstrukcja dachu — brak wymagan

- stropy REI30

- $ciany zewnetrzne EI30

- $ciany wewnetrzne — brak wymagan

- przekrycie dachu — brak wymagan

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe

Z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlne;.

Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL jest zapewniona i nie
przekracza wielkosci normatywnej 40m .

Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy dwoch kierunkach ewakuacji od
wyjscia z najdalej potozonego pokoju do wyjscia na zewnatrz budynku nie przekracza
20 m (na poziomej drodze ewakuacyjnej) w ZLIII.

11.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw

szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej

Przejscia instalacyjne przez elementy oddzielajgce w szczegdlnosci z przestrzeni
wydzielonych pozarowo (wydzielonych pomieszczen) bedg zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem sie pozaru w klasie odpornosci jak dla tych elementow.

11.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan

wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, aw
szczegolnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych

Wymagania okreslone przepisami szczeqgdélnymi

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu i oswietlenia ewakuacyjnego

11.11. Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w ilosci co najmniej:

1 gasnica w zaleznosci od przeznaczenia - proszkowa lub $niegowa o masie srodka
gasniczego min. 2 kg lub 3 dm3 na kazde 100 m2 powierzchni budynku oraz
wyposazenia w ,Instrukcje postepowania na wypadek pozaru”. Instrukcje te oraz
podreczny sprzet gasniczy zostang rozmieszczone w fatwo dostepnych, oznakowanych
i widocznych miejscach.
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11.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych.
- obiekt wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru (§ 2)
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z sieci istniejgcych
hydrantéw zewnetrznych.

11.13. Drogi pozarowe

Wymagania dla drogi pozarowej reguluje Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych | Administracji rozdziat 5, § 11. ust.4

Budynek niski o powierzchni nie przekraczajgcej 1000 m2 w strefie ZLIII nie wymaga
drogi pozarowej (§12 pkt.5.)

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, w celu
potwierdzenia zgodnosci zawartych w nim rozwigzarn z wymaganiami ochrony
pozarowej ( Dz. U. Nr 121, poz. 1137, § 4).

Pozostate informacje zawarte w opisie technicznym nie ulegajg zmianie
i sq obowiagzujace.

Imie i nazwisko | Numer uprawnien | Data | Podpis
Projektowalt:
mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja upr. _KL-234_1/93w_ specjalnosci 08.02.2021
architektonicznej
Projektowalt:
mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc upr. _RP-UP_R. 51_4/91 w specjalnosci 08.02.2021
architektonicznej T
Sprawdzit:
Dr hab. inz. arch. Sabina Kuc upr. UAN 213/90 w specjalnosci
a?chitektonicznej Pedl 08.02.2021
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Spis rysunkow

01
02
03
04
06

Rzut parteru
Rzut pietra

Rzut dachu
Przekroj A-A, B-B
Elewacje

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
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Zestawienie pomieszczen

Nr.pom

GO1
G02
GO03
G04
GO05
GO06
Go7
GO08
G09
G10

Nazwa pomieszczenia

Kottownia

WC meski

WC ON/damski

Korytarz

Pom. gospodarcze

Pom. gospodarcze

Wiatrotap

Przedsionek

Pomieszczenie wielofunkcyjne
Pom. gospodarcze

Powierzchnia netto

w tym:

Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia ruchu

Klasyfikacja

powierzchni

coxomxxCCromCcCcc

Zamienny projekt budowlany do zmiany pozwolenia na budowe:
Decyzja Starosty Pinczowskiego z dn. 21 pazdziernika 2015r. Decyzja Nr AB.VI1.6740.220.2015
Wprowadzone zmiany ISTOTNE :
1.Budowa schodoéw zewnetrznych od strony pétnocnej wraz z platformg

dla 0os6b niepetnosprawnych ( ZMIANA 1)
2.Budowa zadaszen nad wejsciami z poziomu parteru (ZMIANA 2)

Wprowadzone zmiany NIEISTOTNE :

3. Rezygnacja z budowy klatki schodowej wraz z platformg dla osob niepetnosprawnych
od strony potudniowej ( pow. klatki 20,02 m2 co stanowi 4,68 % poz. zabudowy)

4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z wymaganiami p.poz.

Pow. netto

12,80
4,96
4,74
2,70

13,38

37,19
3,93
6,68

23,94

36,58

146,90

109,65
37,25

280

Projektowat: mgr inz.arch.Wojciech Kurzeja KL.234/93 08.02.2021
Projektowat: mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 08.02.2021
Sprawdzita: dr hab.inZ arch. Sabina Kuc UAN 213/90 08.02.2021
Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Jednostka projektowania:
Team s.c., 28-100 Busko-Zdroj, ul. Wojska Polskiego 18a,
tel./fax +48 (41) 378 74 65,
‘ e-mail: biuro@team.busko.pl, www.team.busko.pl
Nazwa obiektu budowlanego:
Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku wiejskiego domu kultury
w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu
Adres obiektu budowlanego:
Nr ew. dziatki 23/2, Bogucice, obreb Bogucice Pierwsze, gm. Pinczéw
Faza opracowania:
Projekt Budowlany Zamienny
Nazwa rysunku
Rzut parteru
Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku Indeks
1:100
Opracowanie: Data: P B A 0 1 A

08.02.2021

ie nrawa

dla Team
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| posadzka na gruncie IV' dach nad wejsciem

- Gress na zaprawie klejowej, 2,0 cm - Blacha stalowa
- Wylewka cementowa zbrojona siatkg ocynkowana trapezowa

stalowg fimm o oczkach 15x15cm - 7 cm - Konstrukcja krokwiowo - ptatwiowa
- Folia PE - Folia PE
- Istniejgce warstwy posadzkowe - Podbitka-boazeria drewniana
Il__strop nad parterem a_ $ciana zewnetrzna cz. istniejgca
- Gress - 2,0cm - Wyprawa elewacyjna - tynk silikonowy
- Wylewka cementowa zbrojona siatkg - Wetna mineralna 12 cm

stalowg fibmm o oczkach 15x15cm - 7 cm - Zaprawa klejowa

(ogrzewanie podtogowe) - Istniejaca $ciana 45 cm
- Styropian FS30 5,0 cm - Tynk cem-wap. kat Il 1,5 cm
- Folia PE

- Istniejgcy strop
- Tynk cem.-wap.

II' schody
- Gres antyposlizgowy
na zaprawie klejowej 2,0 cm
- Ptyta zelbetowa gr. wg proj.konstrukcji

Il _strop nad | pietrem

- Wetna mineralna 20,0cm
- Folia PE

- Istniejgcy strop

- Tynk cem.-wap.

IV _dach istniejacy

- Istniejgca blacha stalowa
ocynkowana trapezowa

- Istniejgca konstrukcja dachowa

Zamienny projekt budowlany do zmiany pozwolenia na budowe:
Decyzja Starosty Pinczowskiego z dn. 21 pazdziernika 2015 r. Decyzja Nr AB.VI.6740.220.2015
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Jednostka projektowania:

Team s.c., 28-100 Busko-Zdroj, ul. Wojska Polskiego 18a,
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‘ e-mail: biuro@team.busko.pl, www.team.busko.pl

Nazwa obiektu budowlanego:
Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku wiejskiego domu kultury
w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu

Adres obiektu budowlanego:

Nr ew. dziatki 23/2, Bogucice, obreb Bogucice Pierwsze, gm. Pinczéw

Faza opracowania:
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Wszelkie prawa zastrzezone dla Team s.c
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oznaczenia na rysunku kolory producenta

Wyprawa eleweacyjna - tak jak istniejgca

Wyprawa eleweacyjna - tak jak istniejgca

Blacha dachéwkowa - tak jak istniejgca

Obrobki blacharskie - tak jak istniejgce

Rynny,rury spustowe - tak jak istniejgce

—

N (| 2 | | —_—l
|
I
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Elewacja zachodnia Elewacja pétnocna | zmava 2 .

Kominy - tak jak istniejgce

+1,06

Stolarka aluminiowa,
elementy stalowe balustrad -
blacha powlekana - kolor RAL 7032

)

I—O,?G ZMIANA 1

Zamienny projekt budowlany do zmiany pozwolenia na budowe:
Decyzja Starosty Pinczowskiego z dn. 21 pazdziernika 2015r. Decyzja Nr AB.VI1.6740.220.2015
Wprowadzone zmiany ISTOTNE :
1.Budowa schodoéw zewnetrznych od strony pétnocnej wraz z platformg
dla 0os6b niepetnosprawnych ( ZMIANA 1)
2.Budowa zadaszen nad wejsciami z poziomu parteru (ZMIANA 2)

Wprowadzone zmiany NIEISTOTNE:
+9,91 «u)»‘ 3.Usuniecie oktadziny kamiennej i elementéw drewnianych z elewaciji
= 4. Rezygnacja z budowy klatki schodowej wraz z platformg dla oséb niepetnosprawnych

Elementy drewniane -kolor zielony

+9,10 od strony potudniowej ( pow. klatki 20,02 m2 co stanowi 4,60 % poz. zabudowy)
851 5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z wymaganiami p.poz.
+8,28 ’ 6. Umieszczenie nasad kominowych
Projektowat: mgr inz.arch.Wojciech Kurzeja KL.234/93 08.02.2021
+7.36 Projektowat: mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 08.02.2021
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R o Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Jednostka projektowania:

Team s.c., 28-100 Busko-Zdroj, ul. Wojska Polskiego 18a,
tel./fax +48 (41) 378 74 65,
e-mail: biuro@team.busko.pl, www.team.busko.pl
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Nazwa obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku wiejskiego domu kultury
w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu

Adres obiektu budowlanego:

Faza opracowania:

Projekt Budowlany Zamienny

Nazwa rysunku

10,14
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|
|
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|
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ZMIANA 2

L j |
Elewacje

I—O,?G

Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku Indeks

Elewacja potudniowa Elewacja wschodnia 1:100

Opracowanie: Data: 08022021 PB A 06 A

Wszelkie prawa zastrzezone dla Team s.c




Projekt budowlany

Str.

Opracowanie zawiera :

I. Opis techniczny

ONoUhwNE

Przedmiot, cel i zakres opracowania.
Materiaty wykorzystane do opracowania.
Opinia geotechniczna

Opis ogdlny budynku

Opis elementéw konstrukcyjnych budynku.
Izolacje i ochrona antykorozyjna

Normy i literatura.

Uwagi koncowe.

ll. Kopie zaswiadczen, uprawnien projektantéw

lll. Wyniki obliczen statycznych

IV. Rysunki
Rys.K.01
Rys.K.02
Rys.K.03
Rys.K.04
Rys.K.05
Rys.K.06
Rys.K.07

Rzut fundamentéw

Rzut parteru

F.1, F.2 — stopy fundamentowe

L.1 —fawa fundamentowa, S.1 — stup
Sb.1.a, Sb.1 - sciany

Schz.1 — schody — bieg dolny

Schz.1 — schody — bieg gémy




3 Projekt budowlany Str.

l. OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot, cel i zakres opracowania.

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny rozbudowy i przebudowy
istniejacego budynku wiejskiego domu kultury w Bogucicach.

Budynek zlokalizowany w miejscowosci Bogucice, nr ewidencyjny dziatki 23/2, obreb
Bogucice Pierwsze.

1.2. Celem opracowania jest zaprojektowanie elementéw konstrukcyjnych i materiatow wg
obowigzujgcych norm, w Swietle prawa budowlanego i przepiséw, zgodnie ze sztukg
budowlang. Zaprojektowane elementy konstrukcyjne muszg zapewnié bezpieczne
uzytkowanie budynku.

1.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje elementy konstrukcyjne budynku.

W sktad opracowania wchodza:

- opis techniczny

- wyniki obliczen

- rysunki

2. Materiaty wykorzystane do opracowania.

2.1. Podkiady i wytyczne branzy architektonicznej.
2.2. Obowigzujgce normy i przepisy oraz zwigzana z tematem literatura.

3. Opinia geotechniczna

W poziomie posadowienia budynku znajdujg sie pyly przewarstwione gling pylasta, oraz
pyty piaszczyste w stanie twardoplastycznym.
Do obliczen nosnosci fundamentéw przyjeto nastepujgce srednie wartosci parametrow
geotechnicznych:

stopien plastycznosci: I = 0,25

gestosé objetosciowa p(n) = 2,00 t/m?3

spojnosé ¢,=15,0 kPa

kat tarcia wewnetrznego gu(n) = 14,0°

endometryczny modut Scisliwosci pierwotnej My,=26,317 MPa
Budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Opis ogoélny budynku

Projektowana rozbudowa obejmuje:
- uktad komunikacyjny na pietro (klatka schodowa, platforma dla niepetnosprawnych),
- zadaszenie wejs¢ od strony pétnocnej
Elementy zaprojektowane w technologii tradycyjnej, zelbetowe wylewane na budowie,
posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.
Elementy zadaszenia drewniana z drewna litego.
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5. Opis elementéw konstrukcyjnych.
5.1. Stupy.
Zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25), stal zbrojeniowa, zbrojenie
gtéwne Bst500S o fx=500MPa, strzemiona St3S.

5.2. Sciany.

5.2.1. Sciany zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojenie ze stali

Bst500S

5.3. Schody

5.3.1. Biegi i spoczniki zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojenie

ze stali Bst500S

5.4. Fundamenty.
tawy, stopy zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25), stal zbrojeniowa,
zbrojenie gtéwne Bst500S o fx=500MPa, strzemiona St3S.

Nie dopusci¢ do zalania wykopow fundamentowych, gdyby to nastgpito nawodniony grunt

nalezy usungc.

Przy prowadzeniu wykopdéw fundamentowych nie dopusci¢ do podkopania fundamentéw

istniejacego budynku.

5.5. WiezZba dachowa drewniana z drewna litego klasy C24.
Krokwie 8/16cm, krokwie koszowe 10/18, murtaty 14/14, ptatew 14/18, stupki 16/16.
Murtaty 14/14cm mocowane do wienca kotwami M16 co 80cm.

6. lzolacje i ochrona antykorozyjna.

6.1. Elementy zelbetowe podlegajgce zasypaniu zabezpieczy¢ powierzchniowo
poprzez malowanie preparatami bitumicznymi, np. Abizol R+2P

6.2. Elementy drewniane wiezby nalezy zabezpieczone srodkami grzybobdjczymi,
owadobodjczymi o wtasnosciach nie toksycznych lub mato toksycznych typu
INTOKS lub SOLTOKS R-12 oraz p.poz. srodkiem DREWNOCHRON.

6.3. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo

7. Normy i literatura.

-Obcigzenia state i zmienne PN-82/B-02000

-Obcigzenia wiatrem PN-77/B-02011

-Obcigzenia $niegiem PN-80/B02010

-Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN-B-03264
-Zaprawy budowlane zwykte PN-90/B-14501

-Konstrukcje murowe PN-B-03002

8 Uwagi koncowe.

8.1. Zmiany w stosunku do niniejszego Projektu, ktére Inwestor chce wprowadzi¢ podczas

realizacji muszg uzyskac aprobate Projektanta.

8.2. Nie jest przedmiotem ponizszego opracowania projekt organizacji budowy i projekty z
nim zwigzane. Projekt organizacji budowy wykonawca powinien uzgodnic¢ z inwestorem.
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8.3. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie wymaganiami technicznymi w zakresie
robot budowlano-montazowych i ich odbioru, oraz z wymaganiami ujetymi w normach
panstwowych (PN, BN)

8.4. Materiaty budowlane zastosowane w realizacji winny posiada¢ aprobaty techniczne,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty stosownie do wymagan.

8.5. Poszczegdlne opracowania branzowe skfadajgce sie na Projekt nalezy czytaé
tacznie.

8.6. Pracami budowlanymi powinny kierowac osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.

Projektant: mgr inz. Andrzej Pasternak upr. KL-110/97

Sprawdzit: mgr inz. Jerzy Makowski upr. KL-314/87
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Il. Oswiadczenia, kopie zaswiadczen i uprawnien projektantéw

Oswiadczenie projektanta

mgr inz. Andrzej Pasternak

upr. nr KL-110/97

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
nr ewid. SWK/BO/0904/01

Oswiadczam, ze projekt rozbudowy i przebudowy istniejgcego budynku wiejskiego domu kultury
w Bogucicach. w zakresie branzy konstrukcyjnej zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Andrzej Pasternak
upr. KL-110/97

Oswiadczenie sprawdzajgcego

mgr inz. Jerzy Makowski

upr. nr KL-314/87

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
nr ewid. SWK/BO/1831/01

Oswiadczam, ze projekt rozbudowy i przebudowy istniejgcego budynku wiejskiego domu kultury
w Bogucicach. w zakresie branzy konstrukcyjnej zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jerzy Makowski
upr. KL-314/87
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Kielce, 1998 - 01 - 7.

WOJEWODA KIELECKI

Nrewid Kl - 110/97 .
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.2, art. 13 ust. [ pkt 1§ 2 ust 2,314 ian 14 ust | pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U.Nr 89, poz. 414 z poz. zmianami ) oraz § 4 ust. 2, § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r w
sprawie samodzielnych funkeji technicznveh w budownictwie ( Dz. U Nr 8 poz. 38 z 1995r))

nadajesie

magistrowi inzynierowi budownictwa ANDRZEJOW] PASTERNAKOWI
urodzonemu dnia 2 lipca 1967r. w Pinczowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

\
\

MNadane  uprawnienia  budowlane upowaznizja rowniez do  sprawdzania projeku}u
budcwianvch, sprawowania nadzoru autorskiego, kierowania wytwarzaniem  konstrukcyjnveh
elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wvtwarzania tych elementéw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow
budowlanych - w wyzej wymienionej specialnosci, a takze do wykonywania panstwowego nadzeru
budowlanego.

Od decyzii stuzy prawo wniesienia odwotania do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, ul.Krucza 33/42 za posrednictwem Wojewody Kieleckiego w terminie 14 dni od daty
otrzvmania niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania - jezeli jest zgodna z zadaniem strony.

Otrzyvmuja :

1. Pan Andrzej Pasternak
zam. Gory 150
28-412 Gory e

. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego o /
ul.Krucza 38/42 .

00-312 - WARSZAWA
celem wpisania do centralnego rejestru.
3. a/a

;

o
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
Il Z B A
——|INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 31 grudzien 2019

Zaswiadczenie

Pan(i) Pasternak Andrzej
miejsce zamieszkania :
ul.B.Prusa 15
28-100 Busko Zdroj
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0904/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2020 do 31-12-2020

mgr ini[ Wieslqwg Sobariska
DYREKTOR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.SwK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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Nr ewiden., XL-314/87

Kielce, . 1988 - 01 1§2;

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peitnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2, § 6 ust, 3,§ 4 ust. 2,§ 7
rozporzgdzenlia Ministra Gospdarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutege 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz~
nych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46/ siwierdza sieg, Ze

OBYWATEL MAKCWSKI JERZY
MAGISTER INZYNIER BUDOWNICTWA WODEEGO

urodzoeny dnia 25 kwietnia 1946 r. w Dmeninie

posiada przygotowanie zawodowe,upowaznlajgce do wykonywania samo-
dzielnej funkcji projektanta w specjalnodci konstrukcyjno-budowla-
nej.

Obywatel Makowski Jerzy Jjest upowasZniony dog

1/ sporzgdzania prejektéw w zakresie rozwigzad konstrukcyjno-

" budewlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczenlem linii,
weztéw i stacji kolejowych,drdg oraz lotniskewych drég starto-
wych i manipulacyjnych, mostéw,budowli hydrotechnicznych i melio-
racji wodnggh, ’

2/sporzadzania w budownictwie oséb fizycaznych projektdéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych:

a/budynkéw inwentarskich i gespodarczych,adaptacji projektow
typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzadzania
plandéw zagospodarowanis dziatki zwigzanych z realizacjg tych
budynkoéw,

b/budowli nlie bedgecych budynkami,

3/w budownictwie o0sdb fizycznych - do kierowania,nadzerowania
i kontrolowanis budowy,kierowenia i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego eobiektdéw budowlanych.

Otrzymuje : . f{?":lfiiﬁ‘ ! B #\\
Ob. Jerzy Makowskil - A ”“ ACiTy » ﬁ-ﬁ}
0. Krasickiego 5/3 /7 N TR N REKTOR ¥

28-100 Busko - Zdréj ' = v A // /
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| SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA o )

Bl Z B A e, 0. 2 gendzien 2019
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Panii) Makowski Jerzy
miejsce zamieszkama °
ul. Prusa 2]
28-100 Busko Zdrif
jest czlonkiem Swigtokrzyskicj Obregowef Fzby Inzynierow Budownictva
0 numerze ewidencyinvin @ SWK/BO/1831/01
i pasiada wymagane vhezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-01-2020 do 31-12-2020)

mgrini
DY

Swigtokrzyska Qkregows Izba Inzynisrdw Budowniciwa
25-304 Klaie, w. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 244 63 82
waw.swk pib.org.pf, e-mal: swk@pib.org.p)
Bank Pekpo S.A, | OVKiakes, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godzlny pracy biurs: ponisazialek, wiorek, czwariex, pigter - od 10:00 do 16:00, &roda - nieczynne
Godziny pracy czyfelni: wiorsk - od 10.00 do 16:00

10
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ll. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Budynek Wiejskiego Domu Kultury

637.20
N PP PPPPTPPPPRT RN
numer projektu
Zawartos¢: obliczen stron ......
Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Projektant: mgr inz. Andrzej Pasternak KL-110/97 02.2021

11
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Spis tresci

I. Zatozenia przyjete do obliczen

bR

Normy, przepisy, literatura

Obcigzenia

Uktad konstrukcyjny

Wykorzystane programy komputerowe
Zbiorcze zestawienie obcigzen

Il. Podstawowe wyniki obliczen

12
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l. Zatozenia przyjete do obliczen.
Normy, przepisy i literatura

Obliczenia wykonano w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy tematycznie zwigzane
z zakresem obliczen, oraz literature.

Obciazenia

Strefa obcigzenia wiatrem |, teren B
Strefa obcigzenia $niegiem I
Gtebokos¢ przemarzania hz=1,0 m

Uktad konstrukcyjny

Budynek Swietlicy

Ukfad konstrukcyjny mieszany, strop zelbetowy wylewany, oparcie na $cianach i
belkach, posadowienie bezposrednie.

Przekrycie dachem konstrukcji drewnianej

Wykorzystane programy komputerowe
Do obliczen uzyto nastepujgcych programéw komputerowych:

-  RM-WIN
- Mathcad 2000

13
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1. Fundament

Klasa fundamentu: lawa,
Typ konstrukcji: §ciana,
Potozenie fundamentu wzglgdem uktady globalnego:

Wymiary podstawy fundamentu: B=0,70m, L =5,10m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = -90,0°.
FUNDAMENT 3. LAWA

Nazwa fundamentu: lawa

Skala 1:20
z[m]
0,00
0 v
z
|
o
q‘_
o
1,00
14 -
| 0,70 |
o
X
1o}
0,70

1. Podloze gruntowe

1.1. Teren

Istniejacy wzgledny poziom terenu: zt = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: ztp = 0,00 m.
1.2. Warstwy gruntu

Nazwa gruntu

Poz. wody grunt.

Lp. | Poziom stropu Grubo$¢ warstwy
[m] [m] [m]
1 0,00 nieokresl. I brak wody
1.3. Parametry geotechniczne wystepujacych gruntow
Symbol Ip I P stopien Cu Dy Mo M
gruntu [ [ [t/mq] wilgotn. [kPa] [ [kPa] [kPa]
I 2,00 15,00 14,0 26000 30000

14
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2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: $ciana

Szeroko$¢: b=0,30 m,

Wspotrzedne koncow osi $ciany:

X1=12,70 m,

y1=4,10m,

X2=17,80 m,

dlugosé: 1=15,10 m,

y2=4,10 m,

Kat obrotu ukladu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = -90,00°.
3. Obciazenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przytozenia obciazenia: zobc = 1,10 m.
Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hx My Y
obcigzenia” [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [-]
1 D 80,0 0,0 0,00 1,20

* D — obcigzenia state, zmienne dlugotrwate,
D+K - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate i krotkotrwate.

4. Material

Rodzaj materialu: zelbet

Klasa betonu: B25,

Srednica pretow zbrojeniowych:

na kierunku x: dx = 14,0 mm,

Kierunek zbrojenia gldwnego: x,

Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.

W warunku na przebicie nie uwzglgdnia¢ strzemion.
5. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: z¢= 1,00 m

Ksztalt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B =0,70 m,
Wysokos¢: H = 0,40 m,

6. Stan graniczny |
6.1. Zestawienie wynikow analizy no$no$ci i mimosrodow

nazwa stali: St3S-b,

L=5,10m,
mimo$rod: E = 0,00 m.

na kierunku y: dy = 14,0 mm,

Nr obc. Rodzaj obcigzenia Poziom [m] Wsp. no§nosci Wsp. mimosr.
* 1 D 1,00 0,80 0,00
6.2. Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B=0,70m, L =510m.

Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,00 m.

Rodzaj obcigzenia: D,

Zestawienie obciazen:

Pozycja Obc. char. Ex Y Obc. obl. G Mom. obl. Mg

[KN/m] [m] [-] [kN/m] [kNm/m]

Fundament 6,87 0,00 1,1(0,9) 7,55 0,00

Grunt - pole 1 2,35 -0,25 1,2(0,8) 2,83 -0,71

Grunt - pole 2 2,35 0,25 1,2(0,8) 2,83 0,71

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obciazenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspotczynnikow obcigzenia.
Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji na jednostke dtugoéci fundamentu:
sita pionowa: N = 80,00 kN/m, mimo$roéd wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,
sita pozioma: Hx = 0,00 kN/m, mimos$réd wzglgdem podstawy fund. Ez=-0,10 m,
moment: My = 0,00 KNm/m.
Sprawdzenie polozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obciazenie pionowe:
Nr=(N+ G)-L =(80,00 + 13,20 ] 9,95)-5,10 =475,34 | 458,73 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
Mr = (-N-E + Hx"Ez + My + May)-L = (-80,00-0,00 + 0,00 | 0,00)-5,10 = 0,00 | 0,00 kNm.
Mimosrdd sity wzgledem srodka podstawy:
er = [M/Ni| = 0,00/458,73 = 0,00 m.
er=0,00m<0,12 m.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.
Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2=0,70-2-0,00=0,70m, L'=L=510m.
Obciazenie podtoza obok tawy (min. $rednia gestos¢ dla pola 2):
érednia gestosé obl.: po = 1,80 Ym®,  min. wysoko§¢: Dmin = 1,00 m,
obcigzenie: pp g Dmin = 1,80-9,81-1,00 = 17,66 kPa.
Wspotcezynniki no§nosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: ®u(r) = Dum)ym = 14,00-0,90 = 12,60°,
spojnos¢: cu(r) = Cun)ym = 15,00-0,90 = 13,50 kPa,
Ns=0,36 Nc=959, Nb=314.
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:

15
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tg & = |Hx|-L/Nr = 0,00-5,10/475,34 = 0,0000,

is = 1,00,

ic = 1,00,

io = 1,00.
Cigzar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:

pB)'Ym'g = 2,00-0,90-9,81 = 17,66 kN/m?.

Wspotczynniki ksztattu:

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

ms=1-0,25-B'/L' = 0,97,

Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.
7. Stan graniczny 11

7.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie calkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ =0,32 cm.

Osiadanie wtorne:
Wspotczynnik stopnia odprezenia podioza:
Osiadanie: s= s’ +A-s’" =0,32 +0:0,00 = 0,32 cm,

s" =0,00 cm.

Sprawdzenie warunku osiadania:
Warunek nie jest okreslony.
7.2. Szczegolowe wyniki osiadania fundamentu

A=0.

tg 8/tg ®u() = 0,0000/0,2235 = 0,000,

mc=1+03B/L'=1,04, mp=1+15B/L' =1,21.
Odpor graniczny podtoza: Qme = B’L’(mc*Nccu) ic + Mp*Nppo@) g Dminio + Mme-Ns'pe() g B’+is) = 735,76 kN.
Nr=475,34 kN <m-Qms = 0,81:735,76 = 595,97 kN.

Nr Poziom Grubos$¢ Napr. Napr. Napr. Osiadanie | Osiadanie Osiadanie

warstwy stropu warstwy pierwotne wtorne dodatk. pierwotne wtorne sumaryczne
[m] [m] [kPa] [kPa] [kPa] [cm] [cm] [cm]
1 0,00 0,13 1 0 0 0,00 0,00 0,00
2 0,13 0,13 4 0 0 0,00 0,00 0,00
3 0,25 0,13 6 0 0 0,00 0,00 0,00
4 0,38 0,13 9 0 0 0,00 0,00 0,00
5 0,50 0,13 11 0 0 0,00 0,00 0,00
6 0,63 0,13 13 0 0 0,00 0,00 0,00
7 0,75 0,13 16 0 0 0,00 0,00 0,00
8 0,88 0,13 18 0 0 0,00 0,00 0,00
9 1,00 0,14 21 0 89 0,05 0,00 0,05
10 1,14 0,14 24 0 76 0,04 0,00 0,04
11 1,28 0,14 26 0 65 0,03 0,00 0,03
12 1,42 0,14 29 0 55 0,03 0,00 0,03
13 1,56 0,14 32 0 48 0,03 0,00 0,03
14 1,70 0,14 35 0 41 0,02 0,00 0,02
15 1,84 0,14 37 0 36 0,02 0,00 0,02
16 1,98 0,14 40 0 32 0,02 0,00 0,02
17 2,12 0,14 43 0 29 0,02 0,00 0,02
18 2,26 0,14 46 0 26 0,01 0,00 0,01
19 2,40 0,14 48 0 23 0,01 0,00 0,01
20 2,54 0,14 51 0 21 0,01 0,00 0,01
21 2,68 0,14 54 0 20 0,01 0,00 0,01
22 2,82 0,14 57 0 18 0,01 0,00 0,01
23 2,96 0,14 59 0 17 0,01 0,00 0,01
Suma 0,32 0,00 0,32

Uwaga: Wartosci naprezen sg srednimi warto§ciami naprezen w warstwie

8. Wymiarowanie fundamentu
8.1. Zestawienie wynikéw sprawdzenia lawy na przebicie

Nr obc. Przekrdj Sita tnaca No$nos¢ betonu No$nos¢ strzemion
V [KN/m] Vr [KN/m] Vs [KN/m]
* 1 1 0 343 -

8.2. Sprawdzenie lawy na przebicie dla obciazenia nr 1

Zestawienie obciazen:
Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do osi lawy:
sita pionowa: Ny =80 kN/m, moment: M =0,00 kKNm/m.
Mimosréd sity wzgledem $rodka podstawy: er = |Md/N¢ = 0,00 m.

16
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Str.

q2

q1

Oddzialywanie podloza na fundament:
Oddziatywania na brzegach fundamentu: g1 =114 kPa, 02 = 114 kPa.
Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: ¢=-0,14 m, qc= 114,29 kPa.
Przebicie lawy w przekroju 1:
Sifa $cinajaca: Vsda =0,5'(q1 + qc):'c =0,5-(114,3 + 114,3)--0,14 = 0 KN/m.
No$nos¢ betonu na $cinanie: VRrd = fota-d = 1000-0,34 = 343 kN/m.

Vsd = 0 KN/m < Vrg = 343 KN/m.
Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

8.3. Zestawienie wynikow sprawdzenia lawy na zginanie

Nr obc. Przekrdj Moment zginajacy No$nos¢ betonu
M [KNm/m] M: [KNm/m]
* 1 1 2 -

8.4. Sprawdzenie lawy na zginanie dla obcigzenia nr 1

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewngtrzne od konstrukcji zredukowane do osi tawy:
sita pionowa: Nr=80kN/m, moment: M= 0,00 kKNm/m.

Mimosrdd sity wzgledem $rodka podstawy: er = [Mi/Ni = 0,00 m.

‘"
|

g2

Oddzialywanie podloza na fundament:

Oddziatywania na brzegach fundamentu: q1 =114 kPa, 2= 114 kPa.
Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: s=0,20m, qs=114,29 kPa.
Zginanie lawy w przekroju 1:

Moment zginajacy: Msd = (2-q1 + (s)-s%/6 = (2-114,3 + 114,3)-0,04 = 2 kNm/m.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As = 0,4 cm?/m.
Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

KONIEC OBLICZEN
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Masa tqgczna wg srednic (kg) 38,20 | 76,96
Masu tgczna wg gatunku stali (kg) 38,20 | 76,96
Ogdtem (kg) 115,17

UWAGI:

1. Rozpatrywa¢ fqcznie ze wszystkimi projektami branzowymi

2. Poziom 0,00 wg projektu branzy architektoniczne;j

5. Elementy betonowe podlegajgce zasypaniu izolowa¢
poprzez malowanie

4. Pod tawami wykona¢ beton wyrdwnawyczy gr. 100mm.
Beton C10 / 15

5. Na warstwie wyrdwnawczej, pod fawq, utozyz 2x folie PE
gr.0,2mm

BETON — C20/25
STAL # — A—IIN (Bst500)
STAL @ — A—l (St3S)
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Nazwa obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku wiejskiego
domu kultury w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu

Faza opracowania:
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Adres obiektu budowlanego:
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Nazwa rysunku

Schz.1 - schody zewnetrzne - bieg dolny

Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku Indeks
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Opracowanie: Data: 02.2021 PB K K. 06
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Schz.1 - Schody - bieg gorny
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Schz.1 — Schody zewngtrzne — bieg gdémy
oo, _ Stal . D{umg:sc _ Liczba T:gosc 'Iq<:jl<:|N(m)
A—T [A=TIN elemencie elementow | ogStem 08 #B [ #10
6 10 7040 1 1 1" 77,44
7 10 2790 1 1 " 30,69
B 10 3480 1 1 1" 38,28
9 8 2330 1 1 1A 25,63
10 8 1860 50 1 50 93,00
Dtugosé wg srednic (m) 93,00 | 25,63 | 146,41
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,40 | 0,62
Masa tqczna wg srednic (kg) 36,73 | 10,12 | 90,33
Masa fqgczna wg gatunku stali (kg) 36,73 100,46
Ogdtem (kg) 137,19
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UWAGI:

1. Rozpatrywa¢ tqcznie ze wszystkimi projektami branzowymi

2. Poziom *0,00 wg projektu branzy architektonicznej

3. Elementy betonowe podlegajqce zasypaniu izolowac
poprzez malowanie

4. Pod tawami wykona¢ beton wyrdwnawyczy gr. 100mm.
Beton C10 / 15

5. Na warstwie wyréwnawczej, pod tawq, ulozyz 2x folie¢ PE
gr.0,Zmm
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STAL @ — A—l (St3S)
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Nazwa obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku wiejskiego
domu kultury w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu

Faza opracowania:

Projekt Budowlany Zamienny

Adres obiektu budowlanego:

Nr ew. dziatki 23/2, Bogucice, obreb Bogucice Pierwsze, gm. Pinczéw

Nazwa rysunku

Schz.1 - schody zewnetrzne - bieg gorny

Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku Indeks

1:25

Opracowanie: Data: 022021 PB K K. 07
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