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Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

magister inzynier architekt. Wojciech Światosław Kurzeja

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr KL-234/93,
jest wpisany na listę członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: SW-0095.

Członek czynny od: 25-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 01-07-2020 r.  Kielce.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SW-0095-Y3BB-1D9F-Y3Y9-13BD

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.





Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. WAWRZYNIEC KUC

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr RP-Upr.514/91,
jest wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: MP-0327.

Członek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 01-07-2020 r.  Kraków.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MP-0327-D1Y7-5AF3-EF8C-7779

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.







Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

dr inż. arch. SABINA KUC

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr UAN.Upr.213/90,
jest wpisana na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: MP-0326.

Członek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 01-03-2021 r.  Kraków.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MP-0326-9431-5691-1FE4-9835

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCEGO 
 
 
 
Zgodnie z Art. 20, ustęp 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo oświadczam, że projekt budowlany 
zamienny: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
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 Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wiejskiego domu kultury  
 w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu  
 Projekt Zagospodarowania Terenu  

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Przedmiot inwestycji, zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji 
obiektów 
 
Zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku wiejskiego 
domu kultury w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu.  
Nr ew. działki 23/2 Bogucice, gm. Pińczów 
Inwestycja lokalizowana jest na podstawie Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  
nr PP.6733.6.2014.3 z dnia 24 października 2014 r ze zmianą z dnia 4 lutego 2021 r. Znak: 
PP.6733.1.6.2014.3.MZ 
 
Opis ISTOTNYCH zmian w stosunku do projektu budowlanego, na który została wydana 
decyzja o pozwoleniu na budowę: 
1.Budowa schodów zewnętrznych od strony północnej wraz z platformą dla osób 
niepełnosprawnych (ZMIANA 1) 
2.Budowa zadaszeń nad wejściami z poziomu terenu (ZMIANA 2) 
 
Zmiany NIEISTOTNE: 
1.Przyłączenie budynku do istniejącej sieci gazowej 

 
Wprowadza się zmiany w punkcie „4 " Zestawienie powierzchni poszczególnych części 
zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia utwardzeń, powierzchnia 
zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z decyzją o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

 

4.  Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania 
działki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy 
projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia 
dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych 
części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona 
wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 
 
Powierzchnia działki objętej opracowaniem            2 168,30 m2 
Powierzchnia zabudowy istniejącej                427,70m2 
Powierzchnia projektowanych schodów zewnętrznych+ platforma ON                  16,60 m2 
Utwardzenia                    498,20 m2 
Powierzchnia terenów zieleni                 871,90 m2 
Teren nie podlegający ingerencji projektowej                                                       351,85 m2 
Powierzchnia zabudowy stanowy 19,91% powierzchni działki 
Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 40,21% powierzchni działki 
 

Pozostałe informacje zawarte w opisie technicznym nie ulegają zmianie  
i są obowiązujące. 

 
Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis 

Projektował: 
mgr inż. arch. Wojciech Kurzeja 

 

upr. KL-234/93w specjalności 

architektonicznej 
08.02.2021 

 

Projektował: 
mgr inż. arch. Wawrzyniec Kuc 
 

upr. RP-UPR. 514/91 w specjalności 
architektonicznej 

08.02.2021 
 

Sprawdził: 
Dr hab. inż. arch. Sabina Kuc 
 

upr. UAN 213/90 w specjalności 
architektonicznej 

08.02.2021 
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Spis rysunków: 
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Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wiejskiego domu kultury 
w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu

Faza opracowania:

Projekt Budowlany Zamienny

Jednostka projektowania:

Nr uprawnień

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Nr ew. działki 23/2, Bogucice, obręb Bogucice Pierwsze, gm. Pińczów

08.02.2021

Zamienny projekt budowlany do zmiany pozwolenia na budowę:
Decyzja Starosty Pińczowskiego z dn. 21 października 2015r. Decyzja Nr AB.VI.6740.220.2015
Wprowadzone zmiany ISTOTNE :
1.Budowa schodów zewnętrznych od strony północnej wraz z platformą 
  dla osób niepełnosprawnych ( ZMIANA 1)
2.Budowa zadaszeń nad wejściami z poziomu parteru (ZMIANA 2)

A

Wprowadzone zmiany NIEISTOTNE :
3. Rezygnacja z budowy klatki schodowej wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych
   od strony południowej ( pow. klatki 20,02 m2 co stanowi 4,68 % poz. zabudowy)
4. Przyłączenie budynku do istniejącej sieci gazowej 
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
CZĘŚĆ ARCHITEKTONIZNA 
 

OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego 
charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, 
zestawienie powierzchni, wysokość i długość 

1.1. Przeznaczenie obiektu 
 
Zamierzenie budowlane obejmuje Rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku wiejskiego 
domu kultury w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu.  
Nr ew. działki 23/2 Bogucice, gm. Pińczów. 
 
Opis zmian ISTOTNYCH w stosunku do projektu budowlanego na który została wydana 
decyzja o pozwoleniu na budowę: 
1.Budowa schodów zewnętrznych od strony północnej wraz z platformą dla osób 
niepełnosprawnych (ZMIANA 1) 
2.Budowa zadaszeń nad wejściami z poziomu terenu (ZMIANA 2) 
3.Rezygnacja z pom. gastronomicznych na pom. gospodarcze-magazyn sali oraz zmiana 
sposobu użytkowania pom. usługowego na świetlicę 
 
Wprowadzone zmiany NIEISTOTNE: 
 1.Rezygnacja z budowy klatki schodowej od strony południowej wraz z platformą dla osób  
niepełnosprawnych (pow. klatki =20,02 m2 co stanowi 4,68% pow. zabudowy) 
2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z wymaganiami p.poż. 
3. Umieszczenie nasad kominowych 
4.Usunięcie okładziny kamiennej i elementów drewnianych z elewacji 
 
Wprowadza się zmiany w punkcie: 1.2,1.3 , 1.4, 6 oraz 10 

1.2.  Podstawowe założenia technologii użytkowania obiektu 
 
Budynek użyteczności publicznej Wiejski Dom Kultury. 
 
Parter:  
-pomieszczenia sanitarne w tym: wc dla osoby niepełnosprawnej/ damski i wc męski, 
-adaptacja pomieszczenia wielofunkcyjnego, 
-budowa klatki schodowej zewnętrznej  
-montaż platformy pionowej przelotowej 90 st. do korzystania przez osoby niepełnosprawne 
 
I Pietro: 
Adaptacja  pomieszczeń na potrzeby użytkowe związane z działaniem placówki o charakterze 
kulturotwórczym : 
-wyodrębnienie stref funkcjonalnych – strefy wejścia, sanitarno-szatniowej, wielofunkcyjnej 

 

 

          1.3 Technologia gastronomii 
                 Nie dotyczy 
 

1.4. Charakterystyczne parametry techniczne 
 
Kubatura                          3 070,00 m3 

Powierzchnia netto                         386,61  m2 
 
 



Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wiejskiego domu kultury  
 w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu 
                                                Projekt budowlany zamienny 

 
Zestawienie powierzchni: 
 
 
 

  Zestawienie pomieszczeń Parteru 
  

Nr pom. Nazwa pomieszczenia 
Klasyfikacja 
powierzchni 

Powierzchnia 
netto 

G01 Kotłownia U 12,80 

G02 WC męski U 4,96 

G03 WC ON/damski U 4,74 

G04 Korytarz R 2,70 

G05 Pom. gospodarcze U 13,38 

G06 Pom. gospodarcze U 37,19 

G07 Wiatrołap R 3,93 

G08 Przedsionek R 6,68 

G09 Pomieszczenie wielofunkcyjne R 23,94 

G10 Pom. gospodarcze U 36,58 

    

 
Powierzchnia netto   146,90 

 
w tym: 

  

 
Powierzchnia użytkowa U 109,65 

 
Powierzchnia ruchu R 37,25 

 
 

Zestawienie pomieszczeń 1-go Piętra 
  

Nr pom. Nazwa pomieszczenia 
Klasyfikacja 
powierzchni 

Powierzchnia 
netto 

101 Wiatrołap R 5,17 

102 Świetlica U 27,68 

103 WC meski U 6,16 

104 Korytarz R 6,57 

105 Pomieszczenie porządkowe U 6,48 

106 WC osoby niepełnosprawnej/damski U 4,57 

107 Garderoba U 2,23 

108 Sala konferencyjna U 18,92 

109 Sala widowiskowa U 137,96 

110 Pomieszczenie gosp.-magazyn sprzętu sali U 10,68 

111 Pomieszczenie gosp.-magazyn sprzętu sali U 13,29 

    

 
Powierzchnia netto   239,71 

 
w tym: 

  

 
Powierzchnia użytkowa U 196,95 

 
Powierzchnia ruchu R 27,81 

 
 

 
Wysokość obiektu 

 
    9,90 m 

Długość obiektu (łącznie)   39,02 m 
Szerokość obiektu    14,43 m 
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6. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 
zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w 
szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, 
wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, 
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób 
powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z 
punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz 
podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości 
urządzeń ([5], par.11, p.2, poz.8) 
 
Budynek jest kompleksowo wyposażony w następujące instalacje: 
 
 - instalację wody zimnej i ciepłej  
 - instalację kanalizacji sanitarnej 
 - instalację centralnego ogrzewania 
 - instalację elektryczną 
 
Wentylacja grawitacyjna, każde pomieszczenie posiada wentylację grawitacyjną zapewniającą 
we wszystkich pomieszczeniach min.3 krotną wymianę.  
 W oknach budynku projektuje się nawiewniki okienne. W pomieszczeniach nie posiadających 
otworów okiennych zastosowano wspomaganie wentylacji w postaci wentylatorów kanałowych 
włączanych wraz z oświetleniem pomieszczenia i wyposażonych w system opóźnionego 
wyłączania.  
W pomieszczeniach sali widowiskowej, sali konferencyjnej zaprojektowano wentylację 
grawitacyjną. 
 

10.  Warunki ochrony przeciwpożarowej ([5], par.11, p.2, poz.13) 

11.1. Wysokość, powierzchnia i liczba kondygnacji 

 
- wysokość 9,90 m  – budynek Niski 
- 1 kondygnacja nadziemna, budynek niepodpiwniczony, poddasze nieużytkowe 
 
 powierzchnia wewnętrzna:       444,96 m2  

w tym: 
- Parter  175,50m2 
- 1 Piętro  269,46 m2 

 11.2. Odległość od obiektów sąsiadujących 
 
Budynek oddzielony został od istniejącego budynku OSP ścinaną REI60 i stropem REI30 
Ze względu na zlokalizowanie budynku w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki 
zaprojektowano ścianę REI 60 

11.3. Parametry pożarowe występujących substancji pożarowo niebezpiecznych 
 

Substancje pożarowo niebezpieczne nie występują. 

11.4. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 
poszczególnych pomieszczeniach: 

 
Kategoria zagrożenia ludzi ZLIII – budynek użyteczności publicznej  
 

11.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
 
Nie występują pomieszczenia ani przestrzenie zewnętrzne zagrożone wybuchem.  
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11.6. Podział obiektu na strefy pożarowe 
 
Dla budynku niskiego o przyjętej kategorii zagrożenia ludzi ZL III, dopuszczalna powierzchnia 
strefy pożarowej wynosi 8 000 m2.  
Warunek ten został spełniony , gdyż powierzchnia wewnętrzna wynosi – 444,96 m2 
Budynek wiejskiego domu kultury stanowi jedną strefę pożarową. 

11.7. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

 
Klasa odporności pożarowej budynku „D” zgodnie z w § 212 ust 3. 
Odporność ogniowa elementów budowlanych dla klasy „D”:  
- główna konstrukcja nośna R30 
- konstrukcja dachu – brak wymagań 
- stropy REI30 
- ściany zewnętrzne EI30 
- ściany wewnętrzne – brak wymagań 
- przekrycie dachu – brak wymagań 
 

  
11.8. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz 
przeszkodowe 

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość 
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, 
bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej. 
Długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL jest zapewniona i nie 
przekracza wielkości normatywnej 40m . 
Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego przy dwóch kierunkach ewakuacji od 
wyjścia z najdalej położonego pokoju do wyjścia na zewnątrz budynku nie przekracza 
20 m (na poziomej drodze ewakuacyjnej) w ZLIII. 

  11.9. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 
szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej 

 

Przejścia instalacyjne przez elementy oddzielające w szczególności z przestrzeni 
wydzielonych pożarowo (wydzielonych pomieszczeń) będą zabezpieczone przed 
rozprzestrzenianiem się pożaru w klasie odporności jak dla tych elementów. 

11.10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań 
wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w 
szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do 
potrzeb ekip ratowniczych 

 
 

Wymagania określone przepisami szczególnymi 
 

- Zaprojektowano  przeciwpożarowy wyłącznik prądu i oświetlenia ewakuacyjnego 
 

  11.11. Wyposażenie w gaśnice 
 

Budynek zostanie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości co najmniej:  
1 gaśnica w zależności od przeznaczenia - proszkowa lub śniegowa o masie środka 
gaśniczego min. 2 kg lub 3 dm3 na każde 100 m2 powierzchni budynku oraz 
wyposażenia  w „Instrukcje postępowania na wypadek pożaru”. Instrukcje te oraz 
podręczny sprzęt gaśniczy zostaną rozmieszczone w łatwo dostępnych, oznakowanych 
i widocznych miejscach.  
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  11.12. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
 

Zgodnie z   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg pożarowych. 

- obiekt wymaga  zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do 
zewnętrznego gaszenia pożaru (§ 2) 
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z sieci istniejących 
hydrantów zewnętrznych. 

  11.13. Drogi pożarowe 
 

Wymagania dla drogi pożarowej reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw    
Wewnętrznych I Administracji rozdział 5, § 11. ust.4 
 
Budynek niski o powierzchni nie przekraczającej 1000 m2 w strefie ZLIII nie wymaga 
drogi pożarowej (§12 pkt.5.) 
 
Projekt nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej, w celu 
potwierdzenia zgodności zawartych w nim rozwiązań z wymaganiami ochrony 
pożarowej ( Dz. U. Nr 121, poz. 1137, § 4). 
 

  
 

Pozostałe informacje zawarte w opisie technicznym nie ulegają zmianie  
i są obowiązujące. 
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Spis rysunków 
 
 
01 Rzut parteru      skala 1:100 
02 Rzut piętra                  skala 1:100 
03 Rzut dachu      skala 1:100 
04 Przekrój A-A, B-B     skala 1:100 
06 Elewacje      skala 1:100 
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Zamienny projekt budowlany do zmiany pozwolenia na budowę:
Decyzja Starosty Pińczowskiego z dn. 21 października 2015r. Decyzja Nr AB.VI.6740.220.2015
Wprowadzone zmiany ISTOTNE :
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- Tynk cem.-wap.

strop nad I piętremIII
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- Istniejąca blacha stalowa 
  ocynkowana trapezowa

- Istniejąca konstrukcja dachowa

dach istniejącyIV

strop nad parteremII

- Wyprawa elewacyjna - tynk silikonowy

- Wełna mineralna 12 cm
- Zaprawa klejowa
- Istniejaca ściana  45 cm

- Tynk cem-wap. kat III 1,5 cm

ściana zewnętrzna cz. istniejąca

- Gress na zaprawie klejowej, 2,0 cm
- Wylewka cementowa zbrojona siatką
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I posadzka na gruncie
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- Konstrukcja krokwiowo - płatwiowa
- Folia PE

- Podbitka-boazeria drewniana

- Gres antypoślizgowy 
  na zaprawie klejowej 2,0 cm

- Płyta żelbetowa gr. wg proj.konstrukcji

II' schody

08.02.2021

mgr inż. arch. Wawrzyniec Kuc

Projektował: KL.234/93

RP-UPR.514/91 08.02.2021Projektował:

08.02.2021Sprawdziła: dr hab.inż arch. Sabina Kuc UAN 213/90

mgr inż.arch.Wojciech Kurzeja

Imię i nazwisko

Opracowanie:

Nr rysunkuBranżaProjekt:

Nazwa rysunku

PB

Faza

1:100

Data:

Indeks

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c

Skala:

04A

Przekrój A-A, B-B

Data

Team s.c., 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, 
tel./fax +48 (41) 378 74 65, 
e-mail: biuro@team.busko.pl, www.team.busko.pl

Podpis

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wiejskiego domu kultury 
w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu

Faza opracowania:

Projekt Budowlany Zamienny

Jednostka projektowania:

Nr uprawnień

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Nr ew. działki 23/2, Bogucice, obręb Bogucice Pierwsze, gm. Pińczów

08.02.2021 A

Zamienny projekt budowlany do zmiany pozwolenia na budowę:
Decyzja Starosty Pińczowskiego z dn. 21 października 2015 r. Decyzja Nr AB.VI.6740.220.20152

6
5

5
5

6
7

2
2
1
1

2
3
7

1
9

+5,13

2
0
7

5
8

7
1

6
4

1
4
0

2
4
4

1
9

2
8
3

+7,28

2
1
5

5
0

5
5

1
5

-0,76
-0,94 -0,96-0,94

+2,41

+9,90

+2,41

-0,14

+8,21

-0,56

2
2
7

7
0

6
4

1
4
0

1
0
1

8
1
2

+6,82

+2,41

2
2
7

7
0

3
0
5

8
1
3
1

4
3

3
7
0

7
8

1
9

2
0

3
8
3

2
0

9
4

2
5
3

1
3
0

50

228

+2,86

a

IV

PRZEKRÓJ B-BPRZEKRÓJ A-A

II

III

I

I

II

III

II'

fundamenty wg. projektu konstrukcji

miecz
20/20 cm

IV'

płatew
20/20 cm

płatew
20/20 cm

słup
20/20 cm

krokiew
16/8 cm

fundamenty wg. projektu konstrukcji



-0,14

+2,41

+8,70

-0,76 -0,76

+8,28

+7,36

+7,89

+8,20

+9,10

+7,89

+8,28

+9,10

+8,77
+8,51

+8,77

+9,91 +9,91

415654cm2

493669cm2

159298cm2

Elewacja południowa Elewacja wschodnia

ZMIANA 2

08.02.2021

mgr inż. arch. Wawrzyniec Kuc

Projektował: KL.234/93

RP-UPR.514/91 08.02.2021Projektował:

08.02.2021Sprawdziła: dr hab.inż arch. Sabina Kuc UAN 213/90

mgr inż.arch.Wojciech Kurzeja

Imię i nazwisko

Opracowanie:

Nr rysunkuBranżaProjekt:

Nazwa rysunku

PB

Faza

1:100

Data:

Indeks

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c

Skala:

06A

Elewacje

Data

Team s.c., 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, 
tel./fax +48 (41) 378 74 65, 
e-mail: biuro@team.busko.pl, www.team.busko.pl

Podpis

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wiejskiego domu kultury 
w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu

Faza opracowania:

Projekt Budowlany Zamienny

Jednostka projektowania:

Nr uprawnień

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Nr ew. działki 23/2, Bogucice, obręb Bogucice Pierwsze, gm. Pińczów

08.02.2021

Wprowadzone zmiany NIEISTOTNE:
3.Usunięcie okładziny kamiennej i elementów drewnianych z elewacji

A

Zamienny projekt budowlany do zmiany pozwolenia na budowę:
Decyzja Starosty Pińczowskiego z dn. 21 października 2015r. Decyzja Nr AB.VI.6740.220.2015
Wprowadzone zmiany ISTOTNE :
1.Budowa schodów zewnętrznych od strony północnej wraz z platformą 
  dla osób niepełnosprawnych ( ZMIANA 1)
2.Budowa zadaszeń nad wejściami z poziomu parteru (ZMIANA 2)

4. Rezygnacja z budowy klatki schodowej wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych
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Elementy drewniane -kolor zielony

Wyprawa eleweacyjna - tak jak istniejąca

Blacha dachówkowa - tak jak istniejąca

L E G E N D A

Wyprawa eleweacyjna - tak jak istniejąca

oznaczenia na rysunku

Obróbki blacharskie - tak jak istniejące

Rynny,rury spustowe - tak jak istniejące

Stolarka aluminiowa, 
elementy stalowe balustrad - 
blacha powlekana - kolor  RAL 7032

Kominy - tak jak istniejące

kolory producenta
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Opracowanie zawiera : 

I. Opis techniczny 

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.
2. Materiały wykorzystane do opracowania.
3. Opinia geotechniczna
4. Opis ogólny budynku
5. Opis elementów konstrukcyjnych budynku.
6. Izolacje i ochrona antykorozyjna
7. Normy i literatura.
8. Uwagi końcowe.

II. Kopie zaświadczeń, uprawnień projektantów

III. Wyniki obliczeń statycznych

IV. Rysunki
Rys.K.01  Rzut fundamentów 
Rys.K.02  Rzut parteru 
Rys.K.03 F.1, F.2 – stopy fundamentowe 
Rys.K.04 L.1 – ława fundamentowa, S.1 – słup 
Rys.K.05 Sb.1.a, Sb.1 - ściany 
Rys.K.06 Schz.1 – schody – bieg dolny 
Rys.K.07 Schz.1 – schody – bieg górny 
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I. OPIS TECHNICZNY 

 
 
 
 
 

1.Przedmiot, cel i zakres opracowania. 
 

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny rozbudowy i przebudowy 
istniejącego budynku wiejskiego domu kultury w Bogucicach.  
Budynek zlokalizowany w miejscowości Bogucice, nr ewidencyjny działki 23/2, obręb 
Bogucice Pierwsze. 
1.2. Celem opracowania jest zaprojektowanie elementów konstrukcyjnych i materiałów wg 
obowiązujących norm, w świetle prawa budowlanego i przepisów, zgodnie ze sztuką 
budowlaną. Zaprojektowane elementy konstrukcyjne muszą zapewnić bezpieczne 
użytkowanie budynku. 
1.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje elementy konstrukcyjne budynku. 
W skład opracowania wchodzą: 
- opis techniczny 
- wyniki obliczeń 
- rysunki 
 

2. Materiały wykorzystane do opracowania. 
 

2.1. Podkłady i wytyczne branży architektonicznej. 
2.2. Obowiązujące normy i przepisy oraz związana z tematem literatura. 
 

3. Opinia geotechniczna 
 

W poziomie posadowienia budynku znajdują się pyły przewarstwione gliną pylastą, oraz 
pyły piaszczyste w stanie twardoplastycznym. 
Do obliczeń nośności fundamentów przyjęto następujące średnie wartości parametrów 
geotechnicznych: 

stopień plastyczności: IL = 0,25 

gęstość objętościowa ρ(n) = 2,00 t/m3 
spójność cu=15,0 kPa 
kąt tarcia wewnętrznego øu(n) = 14,0° 
endometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo=26,317 MPa 

Budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
 

4. Opis ogólny budynku 
 

 Projektowana rozbudowa obejmuje: 
- układ komunikacyjny na piętro (klatka schodowa, platforma dla niepełnosprawnych),  
- zadaszenie wejść od strony północnej 
Elementy zaprojektowane w technologii tradycyjnej, żelbetowe wylewane na budowie, 
posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych. 
Elementy zadaszenia drewniana z drewna litego. 
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5. Opis elementów konstrukcyjnych. 
 

5.1. Słupy. 
Żelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25), stal zbrojeniowa, zbrojenie 
główne Bst500S o fyk=500MPa, strzemiona St3S. 
 
5.2.  Ściany. 
5.2.1. Ściany żelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojenie ze stali 
Bst500S  
 
5.3.  Schody 
5.3.1. Biegi i spoczniki żelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojenie 
ze stali Bst500S  
 
5.4.  Fundamenty. 
Ławy, stopy żelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25), stal zbrojeniowa, 
zbrojenie główne Bst500S o fyk=500MPa, strzemiona St3S. 
Nie dopuścić do zalania wykopów fundamentowych, gdyby to nastąpiło nawodniony grunt  
należy usunąć. 
Przy prowadzeniu wykopów fundamentowych nie dopuścić do podkopania fundamentów 
istniejącego budynku. 
 
5.5. Więźba dachowa drewniana z drewna litego klasy C24. 
Krokwie 8/16cm, krokwie koszowe 10/18, murłaty 14/14, płatew 14/18, słupki 16/16. 
Murłaty 14/14cm mocowane do wieńca kotwami M16 co 80cm. 
 
 

6. Izolacje i ochrona antykorozyjna.  
 

6.1. Elementy żelbetowe podlegające zasypaniu zabezpieczyć powierzchniowo 
poprzez malowanie preparatami bitumicznymi, np. Abizol R+2P 

6.2. Elementy drewniane więźby należy zabezpieczone środkami grzybobójczymi, 
owadobójczymi o własnościach nie toksycznych  lub mało toksycznych typu 
INTOKS lub SOLTOKS R-12 oraz p.poż. środkiem DREWNOCHRON. 

6.3. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo 
 
 
7. Normy i literatura. 
 
-Obciążenia stałe i zmienne PN-82/B-02000 
-Obciążenia wiatrem PN-77/B-02011 
-Obciążenia śniegiem PN-80/B02010 
-Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone PN-B-03264 
-Zaprawy budowlane zwykłe PN-90/B-14501 
-Konstrukcje murowe PN-B-03002 
 
8 Uwagi końcowe. 
 

8.1. Zmiany w stosunku do niniejszego Projektu, które Inwestor chce wprowadzić podczas 
realizacji muszą uzyskać aprobatę Projektanta. 
8.2. Nie jest przedmiotem poniższego opracowania projekt organizacji budowy i projekty z 
nim związane. Projekt organizacji budowy wykonawca powinien uzgodnić z inwestorem. 
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8.3. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie wymaganiami technicznymi w zakresie 
robót budowlano-montażowych i ich odbioru, oraz z wymaganiami ujętymi w normach 
państwowych (PN, BN) 
8.4. Materiały budowlane zastosowane w realizacji winny posiadać aprobaty techniczne, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty stosownie do wymagań. 
8.5. Poszczególne opracowania branżowe składające się na Projekt należy czytać 
łącznie. 
8.6. Pracami budowlanymi powinny kierować osoby posiadające stosowne uprawnienia. 

 
 

 
 

Projektant:  mgr inż. Andrzej Pasternak    upr. KL-110/97 
 
Sprawdził: mgr inż. Jerzy Makowski upr. KL-314/87 
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II. Oświadczenia, kopie zaświadczeń i uprawnień projektantów 
 

 
 
 
Oświadczenie projektanta 

 
mgr inż. Andrzej Pasternak 
upr. nr KL-110/97 
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
nr ewid. SWK/BO/0904/01 
 

 

 

Oświadczam, że projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku wiejskiego domu kultury 
w Bogucicach. w zakresie branży konstrukcyjnej został  wykonany zgodnie z obowiązującymi 
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I. Założenia przyjęte do obliczeń. 
 

Normy, przepisy i literatura 
 

Obliczenia wykonano w oparciu o aktualnie obowiązujące normy tematycznie związane 
z zakresem obliczeń, oraz literaturę. 
 

Obciążenia 
 

Strefa obciążenia wiatrem  I, teren B 
Strefa obciążenia śniegiem II 
Głębokość przemarzania hz=1,0 m 
 
 

    
Układ konstrukcyjny 
 

Budynek świetlicy 
Układ konstrukcyjny mieszany, strop żelbetowy wylewany, oparcie na ścianach i 
belkach,  posadowienie bezpośrednie. 
Przekrycie dachem konstrukcji drewnianej 
 
 

Wykorzystane programy komputerowe 

 
Do obliczeń użyto następujących programów komputerowych: 
- RM-WIN 
- Mathcad 2000 
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1. Fundament   
 Klasa fundamentu: ława, 
 Typ konstrukcji: ściana, 
 Położenie fundamentu względem układy globalnego: 
 Wymiary podstawy fundamentu:  B = 0,70 m,    L = 5,10 m, 

 Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego:   = -90,00. 

FUNDAMENT 3.   ŁAWA 

Nazwa fundamentu: ława 

z [m] 

0

1

 0,00

I

Skala  1 : 20

0,70
0

,4
0

 1,00

x

z

 

0,70

5
,1

0

x

y

 
1. Podłoże gruntowe 

1.1. Teren 
 Istniejący względny poziom terenu:  zt = 0,00 m, 

Projektowany względny poziom terenu:  ztp = 0,00 m. 

1.2. Warstwy gruntu 

Lp. Poziom stropu Grubość warstwy                     Nazwa gruntu Poz. wody grunt. 

         [m]           [m]                 [m] 
 1    0,00 nieokreśl.            Ił   brak wody 

1.3. Parametry geotechniczne występujących gruntów 

  Symbol       ID       IL    stopień       cu u       M0       M 

   gruntu      []      []    [t/m3]   wilgotn.    [kPa]      [ 0]     [kPa]     [kPa] 

  I    2,00   15,00  14,0  26000  30000 
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2. Konstrukcja na fundamencie 

 Typ konstrukcji: ściana 
 Szerokość:  b = 0,30 m,     długość:  l = 5,10 m, 
 Współrzędne końców osi ściany: 
   x1 = 12,70 m,     y1 = 4,10 m,     x2 = 17,80 m,     y2 = 4,10 m, 

 Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego:   = -90,000. 

3. Obciążenie od konstrukcji 
Względny poziom przyłożenia obciążenia:  zobc = 1,10 m. 
Lista obciążeń: 

 Lp    Rodzaj       N       Hx       My 

  obciążenia*   [kN/m]    [kN/m]  [kNm/m]      [] 

 1      D   80,0    0,0   0,00   1,20 

  * D – obciążenia stałe, zmienne długotrwałe,   
    D+K - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe i krótkotrwałe. 

4. Materiał 
 Rodzaj materiału:  żelbet 

 Klasa betonu:  B25,    nazwa stali:  St3S-b, 
 Średnica prętów zbrojeniowych:   
  na kierunku x:  dx = 14,0 mm,     na kierunku y:  dy = 14,0 mm, 
 Kierunek zbrojenia głównego:  x, 
 Grubość otuliny:  5,0 cm. 
 W warunku na przebicie nie uwzględniać strzemion. 

5. Wymiary fundamentu 
 Względny poziom posadowienia:  zf = 1,00 m 

 Kształt fundamentu: prosty 
 Wymiary podstawy:  B = 0,70 m,      L = 5,10 m, 
 Wysokość:  H = 0,40 m,     mimośród:  E = 0,00 m. 

6. Stan graniczny I 

6.1. Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów    

 Nr obc.  Rodzaj obciążenia  Poziom [m]  Wsp. nośności   Wsp. mimośr. 
*  1      D   1,00     0,80     0,00 

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obciążenia nr  1 
 Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego:   B = 0,70 m,    L = 5,10 m.  
 Względny poziom posadowienia:  H = 1,00 m. 
 Rodzaj obciążenia:  D, 

 Zestawienie obciążeń: 

           Pozycja   Obc. char.       Ex   Obc. obl.  G Mom. obl. MG 

     [kN/m]      [m]       []       [kN/m]     [kNm/m] 

Fundament     6,87   0,00 1,1(0,9)     7,55     0,00 

Grunt - pole 1     2,35  -0,25 1,2(0,8)     2,83    -0,71 

Grunt - pole 2     2,35   0,25 1,2(0,8)     2,83     0,71 

 Uwaga: Przy sprawdzaniu położenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagę obciążenia 
  obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych współczynników obciążenia. 

 Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji na jednostkę długości fundamentu: 
  siła pionowa:  N = 80,00 kN/m,  mimośród względem podstawy fund.  E = 0,00 m, 
  siła pozioma:  Hx = 0,00 kN/m,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = -0,10 m, 
  moment:  My = 0,00 kNm/m. 

 Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu 
 Obciążenie pionowe: 
  Nr = (N + G)·L = (80,00 + 13,20 | 9,95)·5,10 = 475,34 | 458,73 kN. 
 Moment względem środka podstawy: 

  Mr = (-N·E + Hx·Ez + My + MGy)·L = (-80,00·0,00 + 0,00 | 0,00)·5,10 = 0,00 | 0,00 kNm. 
 Mimośród siły względem środka podstawy: 
  er = |Mr/Nr| = 0,00/458,73 = 0,00 m. 
  er = 0,00 m < 0,12 m. 
 Wniosek: Warunek położenia wypadkowej jest spełniony. 

 Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego 
 Zredukowane wymiary podstawy fundamentu: 

  B = B 2·er = 0,70 - 2·0,00 = 0,70 m,     L = L = 5,10 m. 

 Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 2): 

  średnia gęstość obl.:  D(r) = 1,80 t/m3,     min. wysokość:  Dmin = 1,00 m, 

  obciążenie:  D(r)·g·Dmin = 1,80·9,81·1,00 = 17,66 kPa. 

 Współczynniki nośności podłoża: 

  obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  u(r) = u(n)·m = 14,00·0,90 = 12,600, 

  spójność:  cu(r) = cu(n)·m = 15,00·0,90 = 13,50 kPa, 

  NB = 0,36    NC = 9,59,    ND = 3,14. 

 Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu: 
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  tg  = |Hx|·L/Nr = 0,00·5,10/475,34 = 0,0000,     tg /tg u(r) = 0,0000/0,2235 = 0,000, 

  iB = 1,00,    iC = 1,00,    iD = 1,00. 

 Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:   

  B(n)·m·g = 2,00·0,90·9,81 = 17,66 kN/m3. 

 Współczynniki kształtu: mB = 1  0,25·B/L = 0,97,    mC = 1 + 0,3·B/L = 1,04,    mD = 1 + 1,5·B/L = 1,21. 

 Odpór graniczny podłoża: QfNB = BL(mC·NC·cu(r)·iC + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iD + mB·NB·B(r)·g·B·iB) = 735,76 kN. 

 Sprawdzenie warunku obliczeniowego:  Nr = 475,34 kN < m·QfNB = 0,81·735,76 = 595,97 kN. 

 Wniosek: warunek nośności jest spełniony. 

7. Stan graniczny II 

7.1. Osiadanie fundamentu    

 Osiadanie całkowite: 

 Osiadanie pierwotne:  s = 0,32 cm. 

 Osiadanie wtórne:      s = 0,00 cm. 

 Współczynnik stopnia odprężenia podłoża:     = 0. 

 Osiadanie:  s =  s + ·s = 0,32 + 0·0,00 = 0,32 cm, 

 Sprawdzenie warunku osiadania: 
Warunek nie jest określony. 

7.2. Szczegółowe wyniki osiadania fundamentu    

    Nr  Poziom  Grubość    Napr.    Napr.    Napr. Osiadanie Osiadanie  Osiadanie 

warstwy   stropu warstwy pierwotne   wtórne   dodatk. pierwotne   wtórne sumaryczne 

     [m]     [m]     [kPa]    [kPa]    [kPa]     [cm]     [cm]      [cm] 
   1   0,00   0,13      1      0      0  0,00  0,00   0,00 

   2   0,13   0,13      4      0      0  0,00  0,00   0,00 

   3   0,25   0,13      6      0      0  0,00  0,00   0,00 

   4   0,38   0,13      9      0      0  0,00  0,00   0,00 

   5   0,50   0,13     11      0      0  0,00  0,00   0,00 

   6   0,63   0,13     13      0      0  0,00  0,00   0,00 

   7   0,75   0,13     16      0      0  0,00  0,00   0,00 

   8   0,88   0,13     18      0      0  0,00  0,00   0,00 

   9   1,00   0,14     21      0     89  0,05  0,00   0,05 

  10   1,14   0,14     24      0     76  0,04  0,00   0,04 

  11   1,28   0,14     26      0     65  0,03  0,00   0,03 

  12   1,42   0,14     29      0     55  0,03  0,00   0,03 

  13   1,56   0,14     32      0     48  0,03  0,00   0,03 

  14   1,70   0,14     35      0     41  0,02  0,00   0,02 

  15   1,84   0,14     37      0     36  0,02  0,00   0,02 

  16   1,98   0,14     40      0     32  0,02  0,00   0,02 

  17   2,12   0,14     43      0     29  0,02  0,00   0,02 

  18   2,26   0,14     46      0     26  0,01  0,00   0,01 

  19   2,40   0,14     48      0     23  0,01  0,00   0,01 

  20   2,54   0,14     51      0     21  0,01  0,00   0,01 

  21   2,68   0,14     54      0     20  0,01  0,00   0,01 

  22   2,82   0,14     57      0     18  0,01  0,00   0,01 

  23   2,96   0,14     59      0     17  0,01  0,00   0,01 

      Suma  0,32  0,00   0,32 

 Uwaga: Wartości naprężeń są średnimi wartościami naprężeń w warstwie 

8. Wymiarowanie fundamentu 

8.1. Zestawienie wyników sprawdzenia ławy na przebicie    

 Nr obc.  Przekrój        Siła tnąca     Nośność betonu Nośność strzemion 

         V  [kN/m]          Vr  [kN/m]       Vs  [kN/m] 
* 1   1        0      343     - 

8.2. Sprawdzenie ławy na przebicie dla obciążenia nr  1 

 Zestawienie obciążeń: 
 Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do osi ławy: 
  siła pionowa:  Nr = 80 kN/m,     moment:  Mr = 0,00 kNm/m. 
  Mimośród siły względem środka podstawy:   er = |Mr/Nr| = 0,00 m. 
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 Oddziaływanie podłoża na fundament: 
 Oddziaływania na brzegach fundamentu:  q1 = 114 kPa,    q2 = 114 kPa. 
 Oddziaływanie podłoża w przekroju 1:    c = -0,14 m,   qc = 114,29 kPa. 

 Przebicie ławy w przekroju 1: 

 Siła ścinająca:   VSd = 0,5·(q1 + qc)·c = 0,5·(114,3 + 114,3)·-0,14 = 0 kN/m. 
 Nośność betonu na ścinanie:  VRd = fctd·d = 1000·0,34 = 343 kN/m. 
  VSd = 0 kN/m < VRd = 343 kN/m. 

 Wniosek: warunek na przebicie jest spełniony. 

8.3. Zestawienie wyników sprawdzenia ławy na zginanie    

 Nr obc.  Przekrój  Moment zginający     Nośność betonu 

       M  [kNm/m]       Mr  [kNm/m] 

* 1   1        2        - 

8.4. Sprawdzenie ławy na zginanie dla obciążenia nr  1 

 Zestawienie obciążeń: 
 Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do osi ławy: 

  siła pionowa:  Nr = 80 kN/m,     moment:  Mr = 0,00 kNm/m. 
  Mimośród siły względem środka podstawy:   er = |Mr/Nr| = 0,00 m. 

d

s

q1q2 qs

N

 
 Oddziaływanie podłoża na fundament: 
 Oddziaływania na brzegach fundamentu:  q1 = 114 kPa,    q2 = 114 kPa. 

 Oddziaływanie podłoża w przekroju 1:    s = 0,20 m,   qs = 114,29 kPa. 

 Zginanie ławy w przekroju 1: 
 Moment zginający:   MSd = (2·q1 + qs)·s2/6 = (2·114,3 + 114,3)·0,04 = 2 kNm/m. 
 Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 0,4 cm2/m. 

 Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony. 
 
KONIEC OBLICZEŃ 
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