OPIS TECHNICZNY

Przebudowa ulicy Kluka, polegajaca na wymianie nawierzchni istniejgcego jednostronnego
chodnika na odcinkach o di. 115m i 47m oraz budowie nowego chodnika na odcinku df. 128m
(pomiedzy istniejgcym chodnikiem) i na odcinku dif. 40,5m (dojscie do hali widowiskowo-
sportowej), na dziatce o nr ewid. gruntéw: 1/3 w obr. 12 w Pinczowie ( d/roga, %m(mma/)

1. Stanistniejgcy:

Nawierzchnia chodnika w stanie istniejacym jest wykonana z betonowych ptyt chodnikowych
50x50x7 cm. W znacznej czesci ptyty chodnikowe sa zniszczone, spekane, nawierzchnia nieréwna, co
stwarza niedogodnosci w uzytkowaniu ciggu pieszego.

Na czesci ulicy chodnik nie wystepuje (odcinek 128m - pomiedzy istniejgcymi odcinkami chodnika),
obecnie jest to teren porosniety trawg, oddzielony od jezdni kraweznikiem.
Na fragmencie ulicy w kierunku hali widowiskowo-sportowej nie ma chodnika.

2. Stan projektowany:

Planowana jest rozbidrka istniejgcej nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych 50x50x7 c¢cm oraz
rozbiérka kraweiznikdéw betonowych 20x30x100 cm iobrzezy betonowych 6x20x100, wyréwnanie
istniejacej podbudowy, utozenie nowej nawierzchni z kostki brukowej (typ Polbruk Trento gtadka - na
chodniku kolor szary, grubo$¢ 6 cm, na zjazdach — grafitowy, grubos¢ 8 cm) oraz nowych betonowych
kraweznikéw 20x30x100 cm iobrzezy betonowych 6x20x100 w kolorze szarym, z zachowaniem
istniejgcej geometrii ciaggdw komunikacyjnych.

Projektuje sie wykonanie chodnika szer. 2m, na odcinku dt. 40,5m (dojécie do hali widowiskowo-
sportowej) oraz na odcinku dt.128m (pomiedzy istniejagcymi odcinkami chodnika), z miejscowym
zawezeniem do minimum 1,25m na odcinku dtf. 9m.

Konstrukcja chodnika:

e Kostka brukowa wibroprasowana o grubosci 6 cm;

e Podsypka cementowo-piaskowa lub wysiewka o grubosci 3 cm;

e Wyrdwnanie istniejacej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31,5 mm, o grubosci 8 cm.

Spadek poprzeczny chodnika 2% w kierunku nawierzchni jezdni.

Konstrukcja zjazddw indywidualnych:

e Kostka brukowa wibroprasowana o grubosci 8 cm;

¢ Podsypka cementowo-piaskowa lub wysiewka o grubosci 3 cm;

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm,
o grubosci 20 cm;

Regulacja wysokosciowa studzienek zaworow wodociggowych — 10 szt. ;

Regulacja wysokosciowa studni telekomunikacyjnych - 1 szt.;

3. Whptyw oddziatywania na srodowisko

Przebudowa chodnika nie zmieni dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i nie bedzie
miata negatywnego skutku zwigzanego z wptywem na zdrowie ludzi. Wymiana nawierzchni chodnika
wplynie na poprawe estetyki terenu oraz bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikow.
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Przekrdj normalno - konstrukeyjny (projektowany) — chodnik

6cm

Kostka betonowa

3cm

Podsypka cementowo-piaskowa lub wysiewka

8cm

0/31,5 mm

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

Przekroj normalno - konstrukeyjny (projektowany) - zjazd indywidualny

8cm Kostka betonowa
3cm Podsypka cementowo-piaskowa lub wysiewka
20cm Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm
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Przebudowa ulicy Kluka, obejmujgca wymiang
nawierzchni istniejgcego chodnika oraz budowe
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