OPIS TECHNICZNY
Utwardzenie terenu poprzez utozenie betonowej kostki brukowej przy budynku remizy

na dzialce oznaczonej nr ewid. gruntéw 285/1 w obrgbie ewidencyjnym 16

w Krzyzanowicach Dolnych.

1.

Stan istniejacy:

Przewidziany do utwardzenia plac przy budynku OSP w Krzyzanowicach Dolnych
znajduje sie na dziatce o nr ewid. gruntéw 285/1 ma powierzchnig okolo 182,60 m?®.,
Obecnie ma nawierzchnie gruntowa.

Stan projektowany:
Projektuje sie utwardzenie placu na dzialce o nr ewid 285/1 na pow. ok 182,60 m?
poprzez:

|

rozbidrka istniejacego obrzeza oraz kraweznika betonowego,

— wykonanie koryta na gteboko$é 20,0 cm (chodnik) i 35,0 cm;

— wykonanie podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie (warstwa
dolna 15,0 cm i gérna 10,0 cm) o gr. 25,0 cm;

— utozenie kraweznikdw drogowych 15x30 cm na tawie betonowej z bet. C 8/10;

— utozenie obrzezy betonowych 8x20 cm na tawie betonowej;

— utozenie kostki o gr. 6,00 cm (kolor szary) na podsypce cementowo — piaskowej (w
stosunku 1:4) o gr. 3,0 cm.

~ utozenie kostki o gr. 8,00 cm (kolor szary) na podsypce cementowo — piaskowsej (w

stosunku 1:4) o gr. 3,0 cm.

Kolizje z urzadzeniami podziemnymi.
W obrebie przebudowy placu nie bedzie kolizji z urzadzeniami podziemnymi.

Uwagi:
Teren objety projektem nie lezy na terenach wplywu eksploatacji qérniczych. Teren
inwestycji nie jest objety strefa ochrony konserwatorskiej

Podczas prowadzenia inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.
Projektowana przebudowa placu nie naruszy wtasnosci dziatek sasiednich.
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