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1.WSTEP

1.1.Informacije ogdine

INWESTOR:

Gmina Pinczéw

ul. 3 Maja 10

28-400 Pinczéw

LOKALIZACJA:

Dziatka numer 115/10 (260804_4.0005.115/10) teren gminy Pinczéw; powiat

pinczowski; Wojewoddztwo Swietokrzyskie:

1.1. Nazwa projektu

+Rozbudowa kolejki wgskotorowej w Pihczowie wraz z budowqg wiaty i oswietlenia”

realizowane w ramach zadania p.n. ,Wiata kolejowa - Pinczow”

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsiewziecie polegajgce na

rozbudowie kolejki wagskotorowej w Pinczowie wraz z infrastrukturg towarzyszacg,

ktére polegac¢ bedzie na rozbudowie kolejki wagskotorowej na stacji Pinczow o

dodatkowy tor i rozjazd wraz z budowq wiaty postojowej, kanatem rewizyjnym i

o$wietleniem. Ma to na celu poprawe funkcjonalnosci obiektu.

Zakres projektu obejmuje:

Zabudowe szyn i rozjazdu, podktadédw (podrozjazdnic), przytwierdzeh na
subwarstwie ttuczniowej grub. 15cm;

Budowe odwodnienia wgtebnego (odwodnienie toru);

Montaz oznakowania niezbednego do prowadzenia ruchu;

Budowe wiaty postojowej (wg tomu branzy architektonicznej);

Budowe kanatu rewizyjnego (wg tomu branzy architektonicznej);

Budowe oswietlenia wiaty i kanatu (wg fomu branzy elekfroenergetycznej).
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1.2.Informacje o terenie budowy

Wszystkie prace realizowane bedqg na terenie przemystowym w bezposrednim

sqsiedztwie z terenem kolejowym.

1.3.0gd6lne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z:
-projektem budowlano-wykonawczym,
-specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
-dokumentacjg DTR montowanych urzgdzen,
-uzgodnieniami i poleceniami kierownika budowy,
-Przepisami Budowy Urzgdzenh Elektrycznych i Prawem Budowlanym,
-decyzjami,

-obowigzujgcymi normami.

1.4.Wykaz specyfikaciji

Specyfikacje sqg dokumentem obowigzujgcym przy realizacji robét dla zadania
pn.: ,Wiata kolejowa - Pihczd”. Specyfikacje zostaty opracowane przy uwzglednieniu
polskich norm panstwowych, branzowych oraz obowiqzujgcej literatury prawa.

Wykaz specyfikacii:
-Czes¢ G - Wymagania ogdlne;
-Czesc¢ P — Roboty pomiarowe;
-Cze$¢ T - Roboty torowe wraz z odwodnieniem;
-Czesc E - Elektroenergetyka do 1kV;

-Czes¢ AK - Roboty architektoniczno-konstrukcyjne.

1.5.Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
nastepujgco:
- Szafa sterujgca — usytuowana w rejonie wiaty, wyposazona w obwody sterowania
o$wietleniem oraz zasilania aparatury tgczeniowej wiaty. Stopien ochrony
rozdzielnicy IP44, odporno$¢ na uderzenia K10, Il klasa ochronnosci przed

porazeniem prgdem elektrycznym.
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-Oprawa  os$wietleniowa - urzgdzenie stuzgce do  rozdziatu, filtracii

i przeksztatcenia strumienie Swietinego wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajgce
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjqg elektryczng.
-Przewdd - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu
elekirycznego nad ziemiq.

-Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktdéceniowych.

-Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okrggtym, przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym

i dziataniem tuku elektrycznego.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami
projektu budowlanego, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, oraz
warunkami ogdlnymi dotyczgcymi materiatéw podanymi w specyfikacji STWIORB.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie niezaakceptowane materiaty wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za

wykonang prace.
2.2 Kable

Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego
spadku napiecia i dopuszczalne] temperatury nagrzania kabla przez prgdy robocze
i zwarciowe wg. zarzgdzenia oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci
ochrony od porazen zgodnie z postanowieniami norm i przepisdw, wzglednie
warunkami technicznymi producentéw kabli. Obwody instalacji oswietlenia wiaty
zasilone zostang przewodem miedzionym ftypu YKY 5x1,5mm2. Przewidziano
zastosowanie opraw wyposazonych zrédta Swiatta typu LED o mocy 22W w ilosci 8
szt, oprawy nalezy mocowac do stalowego stupa za pomocqg systemowych
tgcznikdw do mocowania oswietlenia. Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie

przy pomocy tgcznika krzywkowego umieszczonego pod wiatg, umozliwiajgcego
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wybor sterowania zdalnego lub recznego. Zdalne zatqgczenie sie oswietlenia bedzie

realizowane przy pomocy atutomatu zmierzchowego.

2.3 Kanat rewizyjny

Oprawy w kanale rewizyjnym przewiduje sie mocowac w specjalnie
wykonanych wykuszach. W celu doswietlenia kanatu rewizyjnego oraz elementu
podlegajgcego naprawie znajdujgcego sie had kanatem zastosowano oprawy typu
LED o mocy 12W w ilosci 8 szt. Obwody instalacji oswietlenia kanatu rewizyjnego
zasilone zostang przewodami  miedzianymi  typu  YKY  5x1,5mm2.  Oprawy
oSwietleniowe bedqg zatgczane recznie poprzez tgcznik oswietleniowy umieszczony
pod wiatq.

2.4 Jrodta $wiatta

Dla zachowania réwnomiernego natezenia S$wiatta W ramach projektu
przyjeto oprawy oswietleniowe o nastepujgcych parametrach oswietleniowych: Moc
zrodta Swiatta LED, min 22W, barwa Swiatta 3000K, zasilanie: 240VAC, 50Hz
w przypadku wiaty peronowej oraz zrédta swiatta LED o mocy 12W, barwa $wiatta

3000K, zasilanie 240VAC w przypadku kanatu rewizyjnego.

2.5 Gniazda zasilajgce

Instalacje gniazd wtykowych 1 fazowych nalezy wykona¢ przewodami YKY
3x2,5mm?2. Gniazdo bedzie posiadac stopieh ochrony min. IP65 oraz zabudowane
zostanie na stupku posadowionym na ziemi o wymiarach (wys. x szer. x gt) 300x 82x
70mm. Obwody gniazd zabezpieczone zostang wytgcznikiem nadmiarowo-

prgdowym oraz wytgcznikiem réznicowoprgdowym wysokoczutym.

2.6 Rury ostonowe

Rury ostonowe z polietylenu HDPE dla przeciskéw i przewiertdw mechanicznych, o
Srednicy typowo @110 mm i grubosci scianki min. 6,3 mm w przypadku kabli niskiego

napiecia.

2.7 Montaz szafy sterowniczo-rozdzielczej

Szafa sterowniczo rozdzielcza powinna by¢ usytuowana na  fundamencie

betonowym lub z tworzyw sztucznych. Zaleca sie usytuowanie fundamentéw
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dostarczonych przez producenta szafy. Szafe ustawic¢ na miejscu okresSlonym w
dokumentacji technicznej. Po usytuowaniu szafy wprowadz¢ i podtqczy¢ kable,
zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach, dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach
elekirycznych i mechanicznych, zatozy< ostony zdjete podczas montazu. Szafy majg
by¢ z tworzywa sztucznego, wandaloodpornego, odporne na dziatanie promieni UV,

pokryte powtokg pozwalajgcg na zmywanie grafiki.

2.8 Montaz szafy sterowniczo-rozdzielczej

Uziomy wykona¢ typowo, jako pionowe z pretdw  stalowych
pomiedziowanych. Gérne konce uziomdw powinny znajdowac sie, co najmnigj
0.5m, pod powierzchnig gruntu. Jezeli pojedynczy uziom pionowy nie spetnia
warunkdw podanych w dokumentaciji projektowej, nalezy wykonac¢ uktad uziomowy
sktadajgcy sie z dwdch lub trzech pojedynczych uzioméw pionowych. Przewdd
uziomowy tgczgcy pojedyncze uziomy wchodzgce w sktad uktadu uziomowego
nalezy uktada¢ na gtebokosci, co najmniej 0.5 m. pod powierzchnig gruntu.
Uziomdw nie wolno zabezpieczac przed korozjg powtokami nieprzewodzgcymi.
Wszystkie potgczenia spawane i Srubowe umieszczone w gruncie nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie lakierem asfaltowym natozonym, co
najmniej dwukrotnie. Potgczenie uziomu z zaciskiem ochronnym ztqgcza kablowego
lub szafy o$wietleniowe] wykona¢ kablem energetycznym, jednozytowym,
izolowanym, miedzianym o przekroju nie mniejszym niz 16 mm. Rezystancja

uziemienia wg dokumentaciji projektowe;.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry
gwarantuje wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowq i STWIORB.
Wykonawca powinien korzystac¢ z nastepujgcych maszyn i sprzetu:
—zurawia samochodowego,
—samochodu specjalnego z platformq i balkonem,

—spawarki tfransformatorowej,
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—koparki samojezdne;j,
—zageszczarki wibracyjnej,

—-zespotu prgdotworczego trojffazowego, przewoznego 20kVA.

4. Wymagania dotyczqce srodkow transportu

Materiaty mogqg by¢ przewozone w wagonach kolejowych, samochodach
ciezarowych oraz innych S$rodkach transportu, w liczbie sztuk i objetosci
nieprzekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia stosowanego srodka transportu.

Kable transportowac zwiniete w bebnach lub zwojach kablowych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy przemieszczanie sie przedmiotdw w  sposéb
zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

Materiaty i urzgdzenia nalezy przechowywaé w  pomieszczeniach

zapobiegajacych ich zawilgoceniu oraz wolnych od odpaddw zrgcych.

5. Wykonywanie robot

5.1 Uktadanie kabli

Do robdét zwigzanych z budowq fras kablowych mozna przystgpic wytyczeniu

tras kablowych zgodnie z dokumentacjg projektowg i usunieciu bqgdz
zabezpieczeniu wszystkich kolizji z urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi. Grunt
nalezy odspajac w sposdb ciggty, sktadowad wzdtuz wykopu w taki sposdb aby
zapewni¢ bezpieczny dostep do wykopu, a takze niepowodujgcy obcigzenia
i uszkodzenia Scian wykopu.

Przepusty pod  torem  kolejowym  wykonac¢  rurami  ochronnymi
gtadkosciennymi z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) o srednicy min. 110 mm na
gtebokosci min. 1,5m od gtéwki szyny do gdrnej powierzchni przepustu. Kable pod
drogg utozone zostang rowniez w przepustach ochronnych usytuowanych nie mnigj
niz 1,0 m pod powierzchnig asfaltu.

Linie kablowe zasilajgce i sterownicze uktadac w sposdb uniemozliwiajgey ich
uszkodzenie. Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie od powierzchni gruntu do gdérnej

zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:

e 90 cm - dla kabli nN utozonych na uzytkach rolnych,

e 70 cm —dla kabli nN utozonych poza uzytkami rolnymi,
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Do zasypania rowdw kablowych moze byc¢ uzyty grunt wydobyty z tego

samego wykopu bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane.

5.2 Oznakowania i zabezpieczenia

Do oznakowania punktdw charakterystycznych linii kablowej muszg byc¢
stosowane znaczniki elekiromagnetyczne. Znaczniki uktada sie w odlegtosci, co
najmniej 0,1m nad kablem. Znacznik nalezy recznie zasypac warstwg ziemi
o grubosci 0,15m. Dopuszcza sie umieszczenie znacznika pod kablem, jezeli
minimalna gtebokos¢ utozenia kabla nie przekracza 0,7m. Oznaczniki na kablach
prowadzonych pod ziemig powinny by¢ umieszczone na poczgtku i koncu trasy oraz
na catej dtugosci frasy w odstepach nie wiekszych niz 10m. Dodatkowe znaczniki
nalezy zamontowac przy mufach, miejscach zmian kierunku kabla, skrzyzowan oraz
innych miejsc charakterystycznych.

Nalezy utozy¢ w wykopie tasme zabezpieczajgcq pod kablami ok 5 cm na
catej dtugosci kabla. Krawedzie tasmy powinny wystawac, co najmniej 50 mm poza
zewnetrzng krawedz utozonych kabli. Kable do tasm zabezpieczajgcych nalezy
mocowac za pomocq opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego, co 2 m.
Dodatkowo nalezy utozy¢ tasmy ostrzegawcze nad kablami w wykopie na wysokosci
nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm. Krawedzie tasmy powinny rowniez
wystawac, co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli (zaleca sie
tgczenie ze sobg poszczegdlinych odcinkdw tasmy ostrzegawczej). Wszystkie znaki
oraz napisy umieszczone na tasmach powinny byc wykonane
w sposdb trwaty. Oznakowanie ostrzegawcze powinno znajdowac sie w odstepach
nieprzekraczajgcych 1m. Dla kabli do 1kV przewiduje sie zastosowanie tasmy

zabezpieczajgcej koloru niebieskiego.

5.3 Ochrona od porazenh

Srodkiem ochrony przeciwporazeniowe]j przed dotykiem bezposrednim
dla szaf sterujgcych, oswietlenia oraz instalacji z nich zasilanych jest ochrona
polegajgca na izolowaniu czes$ci czynnych. Ochrona od porazen prgdem
elektrycznym przed dotykiem posrednim zostata zapewniona poprzez:

- Il klase ochronnosci dla szaf sterujgcych, stupdw i opraw oswietleniowych,

Umowa nr 90/103/0092/19/Z/1 z dn. 16.12.2019 .



& Projekt wykonawczy dla zamdéwienia ,,Rozbudowa kolejki wgskotorowej w Piniczowie wraz z
budowq wiaty i oswietlenia" realizowana w ramach zadania p.n. ,Wiata kolejowa — Pinczow"

wppl( Czesé E - Elektroenergetyka do 1 kV rew. 1.0 zdn.: 10.2021

- samoczynne wytgczenie zasilania
Rezystancja uziomdw rozdzielnic w zwigzku z wyposazeniem w ograniczniki

przepiec nie powinna przekraczac¢ wartosci 10Q.

6.0Obmiar robot

Jednostkg obmiarowqg dla masztéw odwietleniowych jest sztuka.

7.0dbior robot

Warunki odbioru robdt okresla umowa z Wykonawcq robot.

8.Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg robot.

9.Przepisy zwigzane

Do podstawowych przepisdw nalezq:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.
1333 z p&z. zmianami);

[2] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998r., w sprawie warunkdw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe iich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124 z pbz. zmianami);

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii
kolejowej oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie (Dz.U.2020 poz. 710 z poz.
zmianami);

[4] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz.U. 2018
poz. 963 z pdzn. zm.)

[5] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r., w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgecych usytuowanie budowlii
budynkdw, drzew lub krzewdw, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania

robdt ziemnych w  sgsiedztwie linii  kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i
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utrzymywania zaston ods$nieznych oraz pasdw przeciwpozarowych (tekst jednolity Dz.
U. 2020 poz. 1247);

[6] Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu ,,Energia” systemu kolei w
Unii.

[7] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25
poz. 133).

[8] Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad
wspotdziatania Ministra Obrony Narodowej z zarzgdcami i przewoznikami kolejowymi
w zakresie dostosowania infrastruktury kolejowej do wymogdw obronnosci panstwa.
(DZ.U. z 2004 Nr 95, poz. 952)

[10] PN PN-EN-50122-1:2002. Zastosowania kolejowe - Urzgdzenia stacjonarne Czes¢
1: Srodki ochrony dotyczgce bezpieczehstwa elekirycznego i uziemien;

[11] PN PN-EN-50122-2:2003. Zastosowania kolejowe - Urzgdzenia stacjonarne Czes$c
2: Srodki ochrony przed oddziatywaniem prgdéw btgdzgcych wywotanych przez
trakcje elekiryczng prgdu statego;

[12] PN N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

[13] Standardy PKP PLK S.A.;

[14] EBH-1 — Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Postanowienia wspdlne — zatwierdzona Uchwatg Nr 366/2004
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.z 2014 r;

[15] EBH-1a - Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elekiro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu sieci trakcyjne] oraz linii potrzeb
nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej -z 2014 r.;

[16] EBH-1b - Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elekiro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzgdzeh rozdzielczych prgdu
przemiennego -z 2014r.;

[17] EBH-1c - Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzgdzen rozdzielczych prgdu statego -z
2014r,;
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[18] Is-1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie kolejowe S.A.
(wprowadzona) Zarzgdzeniem Nr 25/2014 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 5 sierpnia 2014r., z pdzn. zm.);

[19] Instrukcja let-1. eksploatacii i utrzymania urzgdzen elekirycznego ogrzewania
rozjazdow opracowana przez PKP PLK S.A. Warszawa 2007.

[20] Instrukcje i DTR zastosowanych urzqdzen;

[21] Pozostate przepisy zwigzane zgodnie z cz. Informacje i wymagania ogdine.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania obowigzujgcych norm, aktéw
prawnych, itd. w momencie przystgpienia do robdét i uwzgledniania ich
ewentualne] aktualizacji. Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem
i wykonaniem robdét sg wymienione w poszczegdinych Specyfikacjach oraz w

punkcie 9 niniejszej specyfiacii.
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