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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1 Podstawa opracowania 

 
- zlecenie Zamawiającego, 

- inwentaryzacja budynku, 

- uzgodnienia z Inwestorem  

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- obowiązujące normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

 

1.2 Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania z 

kotłownią  na paliwo stałe(pellet) – kocioł 20kW  

 

1.3 Przeznaczenie 
Instalacja kotła na paliwo stałe pracować będzie na potrzeby centralnego ogrzewania 

oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku świetlicy wiejskiej  o 

zapotrzebowaniu ciepła na cele grzewcze oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie 

przekraczającym 20 kW. 

 

1.4 Kocioł na pellet  
 
Kocioł na pelet  o mocy 20 kW 

- moc znamionowa 20 kW 

- zakres mocy od 6,00 kW – 20 kW 

- współczynnik sprawności dla mocy nominalnej – nie mniej niż 96,7 % 

- współczynnik sprawności przy obciążeniu częściowym – nie mniej niż 96,8% 

- klasa energetyczna A + 

- indeks efektywności energetycznej EEI min 124,0 

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 70 – 140 0C 

- klasa kotła :5 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar 

- Max. temperatura zasilania 90 0C 

- średnica czopucha 135 mm 

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy EN 303-5 przy pracy z mocą 

znamionową max: CO = 6 mg/m3, pył 20,0 mg/m3, OGC przy pracy z mocą znamionową  

<1mg/m3.  

Projektuje się kocioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy, posiadający 

element do samoczynnego zapłonu. Komora paleniskowa wyposażona jest w usypowy palnik 

pelletowy przystosowany do spalania pelletu. Paliwo niezbędne do procesu spalania 

transportowane jest z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa, umożliwiającego 

załadowanie paliwa, do palnika za pomocą automatycznego podajnika. W palniku następują 

wszystkie procesy prowadzące do spalania podawanego paliwa z udziałem powietrza 

dostarczanego wentylatorem nadmuchowym znajdującym się pod obudową palnika. 

Dodatkowo palnik wyposażony jest w automatyczną zapalarkę za pomocą której następuje 
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rozpalenie paliwa w etapie uruchomienia kotła (samoczynne rozpalenie paliwa) 

Automatyczny zapłon paliwa oraz system podtrzymania ognia po osiągnięciu żądanej 

temperatury sprawia , że kocioł może w pełni pracować nawet przy niewielkim 

zapotrzebowaniu na moc cieplną. 

 

 

1.5. Regulator 
 
Za prawidłową pracę kotła odpowiada regulator, który może modulować moc kotła. 

Steruje on pracą podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.o. i c.w.u., oraz zapalarki. 

Umożliwia on również bezpośrednio wysterować trzy pompy obiegowe i siłownik zaworu 

mieszającego, podłączenie panelu pokojowego, czujnika pogodowego oraz modułu 

internetowego. 

1.6. Palnik 
 
Palnik zamontowany jest z przodu kotła w dolnych drzwiach popielnikowych. W 

palniku zabudowany jest ślimak, wentylator, zapalarka oraz ruszt palnika. W palniku znajduje 

się następny ślimak, który przemieszcza pellet na palenisko, na którym zostaje on następnie 

spalony. Proces zapłonu paliwa przebiega automatycznie. Zastosowanie automatycznej 

zapalarki przyczyniło się do podniesienia komfortu obsługi kotła, oraz zmniejszenia zużycia 

paliwa przez kocioł (szczególne latem w trybie grzania c.w.u.). Powstały podczas palenia 

popiół 

przemieszcza się po palenisku wskutek wypychania go przez kolejne dawki paliwa 

wysuwanego przez ślimak palnika. W trakcie pracy elastyczna rura łącząca podajnik paliwa z 

palnikiem jest pusta. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowano możliwość przedostania się 

ognia z palnika do zasobnika paliwa. 

 

1.7 Wymiennik ciepła 
Do połączenia układu kotłowego z instalacją użytkownika dobrano wymiennik 40-sto 

płytowy o minimalnej powierzchni wymiany 1,18 m2 dla kotłów o mocy, 20kW  

Wymiennik projektuje się łączenie z systemową izolacją przeznaczoną do danego 

typu. Montaż wymiennika wykonać zgodnie z DTR oraz załączonym schematem 

 

1.8. Zabezpieczenie instalacji. 
W celu montażu kotła na paliwo stałe w układzie tzw. zamkniętym, konieczne jest 

spełnienie wymogów normy PN-EN303-5 lub równoważnej dotyczącej montażu kotłów  

w układach ciśnieniowych. Projektuje się zabezpieczenie termiczne pozwalające na 

podłączenie kotła do instalacji zabezpieczonej zaworem bezpieczeństwa zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Zawór ten służy do temperaturowego zabezpieczenia kotła w 

momencie jego niekontrolowanego przegrzania lub awarii układu automatyki). 

Zawór ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada konieczności łączenia z żadnym 

dodatkowym urządzeniem, a łączy się go jedynie z zasilaniem i powrotem kotła. Ma on za 

zadanie przy wzroście temperatury do około 94°C otworzyć najpierw zawór napełniający 

połączony z reduktorem ciśnienia, a następnie po wzroście temperatury do około 97°C 

otworzyć zawór spustowy upuszczając czynnik grzewczy  do kanalizacji. Zimna woda 

przepływając 
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przez kocioł ma za zadanie schłodzić nadmiernie rozgrzany wymiennik kotła. Dla poprawnego 

działania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczeństwa 

3 bar. – umieszczonego na przewodzie wychodzącym z kotła. Wylot z zaworu bezpieczeństwa 

skierowano nad podłogę na wysokości 15 cm. Zawór posiada przyłącza 3/4”. Kapilarę 

wkręcamy w przygotowany otwór wewnętrzny gwintowany 3/4”. 

Dopuszcza się jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła, zintegrowane elementy 

dostarczane przez producenta kotła, np. wężownicę schładzającą z zaworem BVTS lub 

wężownicę schładzającą z zaworem typu SYR Jako zabezpieczenie minimalnej temperatury 

powrotu na kocioł stanowił będzie zawór temperaturowy trójdrogowy dn25, 55°C, dp=1,0m, 

Kvs=9,0 m3/h. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne, tj. np. urządzenia Laddomat, itp. - 

zgodnie z wytycznymi producenta kotła. Jako zabezpieczenie instalacji kotłowni po stronie 

kotłowej projektuje się przeponowe naczynie zbiorcze o pojemności minimum 24 dm3  

umieszczone w pomieszczeniu kotłowni. 

 

1.9. Przewody i armatura 
Instalację c.o. w obrębie kotłowni wykonać należy z rur stalowych czarnych bez szwu 

wg PN80/H-74219 lub równoważnej łączonych przez spawanie lub skręcanie. Stosować kolana 

gięte o promieniu R=3D. 

Jako armaturę odcinającą i zabezpieczającą zastosować zawory odcinające i zwrotne, 

gwintowane, temperatura pracy do 100°C, ciśnienie do 0,6 MPa. 

Zastosowane pompy obiegowe powinny mieć wydajność, aby zapewnić dopływ 

czynnika grzejnego w całej instalacji. 

 

1.10 Układ odprowadzania spalin 
Przed montażem kotła należy przeprowadzić badanie poziomu minimalnego ciągu 

kominowego wymaganego przez producenta kotła. 

Dla osiągnięcia najlepszych parametrów siły ciągu kominowego zaleca się, aby spaliny 

z kotła odprowadzić czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komina.  

Komin powinien być wyprowadzony ponad dach. Usytuowanie wylotu komina zależy 

od stopnia pochylenia dachu oraz materiału pokrycia (stopnia jego palności). Na dachach 

stromych o pokryciu łatwo palnym (np. gont drewniany) lub płaskich kominy powinny 

wystawać ponad kalenicę 0,60 m. Gdy dach ma pokrycie niepalne lub trudno palne (np. 

dachówka ceramiczna, blacha), wylot może się znajdować 0,3 m powyżej kalenicy. 

Komin w dolnej części, poniżej czopucha kotła, powinien mieć otwór wyczystny 

konieczny do: 

• usuwania sadzy i popiołu, 

• wstępnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotła lub na początku 

sezonu grzewczego. 

Czopuch kotła łączy się z kominem za pomocą kanału z blachy żaroodpornej, który 

należy szczelnie nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Kanał ten powinien się 

wznosić i być nie dłuższy niż 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykonać za pomocą 

łagodnych łuków, aby zminimalizować opory przepływu spalin. 

 

1.11. Wentylacja kotłowni 
W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji 

mechanicznej. W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, powinien być 

zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotła z mocą 

cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni. 
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Nawiew: Przyjęto powierzchnię otworów nawiewnych o wymiarach 140 x 140 mm  

W celu dostarczenia wymaganej do spalania ilości powietrza w pomieszczeniu kotła wykonać 

czerpnię powietrza w ścianie zewnętrznej i kanał nawiewny Z-towy. Dolna krawędź otworu 

nawiewnego powinna się znajdować na wysokości 0,3 m nad posadzką, a otwór nie może mieć 

żadnych urządzeń zamykających czy ograniczających przepływ powietrza. Czerpnię 

zabezpieczyć z obu stron siatką. 

Wywiew: Pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie 

mniejszym niż 140 x 140 mm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony 

ponad dach budynku 

Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy 

przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do 

zamykania. Otwory wlotowe i wylotowe nie mogą być zamykane. Wlot i wylot zabezpieczyć 

siatką drucianą o wielkości oczek 10 x 10 mm. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany 

z materiału niepalnego. Wykonanie wentylacji kotłowni należy do obowiązków Użytkownika, 

który po wykonaniu prac winien uzyskać pozytywną opinię kominiarską w zakresie 

prawidłowego działania wentylacji kotłowni, co jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia 

instalacji kotłowni. 

1.12. Sprawdzenie instalacji 
Po zmontowaniu kompletnej instalacji należy wykonać jej płukanie i przeprowadzić 

próbę szczelności wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podczas próby wszystkie zawory bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowe powinny być 

odcięte. Armaturę i rurociągi kotłowni po zamontowaniu należy dokładnie przepłukać. 

Płukanie rurociągów i urządzeń cieplnych należy wykonać mieszaniną wody i sprężonego 

powietrza. 

Płukanie uznaje się za zakończone o ile stężenie zanieczyszczeń nie przekroczy 5 mg/dm3. 

Następnie instalację należy poddać próbie szczelności na zimno i gorąco, zgodnie z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II. 

Ciśnienie próbne dla instalacji c.o. i ciepła technologicznego 0,6 MPa. 

Badanie urządzeń zabezpieczających instalację ogrzewania wodnego systemu zamkniętego 

należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-91/B-2419 lub równoważną, po przeprowadzeniu 

próby szczelności na zimno. 

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na 

rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach 

(z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były 

badane u wykonawców tych elementów. 

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i 

sprawdzić zgodność z dokumentacją. 

Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków: 

• rurociąg powinien być napełniony wodą na 24h przed próbą, 

• temperatura wody powinna wynosić 10 do 40oC, 

• podczas badania instalację należy odłączyć od źródła ciepła, 

• próbę należy przeprowadzić odcinkami, 

• przed próbą należy rurociąg dokładnie oczyścić i odpowietrzyć. 

• przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90% wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20oC gwarantowanej dla danego materiału oraz 

powinny spełniać wymagania podane w lub równoważnej, 

• obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 

powinno się odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05MPa 

na minutę, 

• oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym, lecz nie większym 

niż 0,6 MPa, 
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• w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. 

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być 

rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz 

nieszczelności i pocenia się powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do 

odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach 

przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i możliwie przy pełnym obciążeniu. 

 

1.13. Montaż 
Montaż kotła wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zachowując odległości 

od przegród umożliwiające dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi 

konserwacji i czyszczenia, zachowując minimalną odległość od przodu kotła do przegrody nie 

mniejszą niż 1m. Kocioł nie wymaga fundamentu, jednak podłoże powinno być twarde, równe 

i niepalne.  

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający 

należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 

Rurociągi stalowe instalacji należy mocować do konstrukcji nośnych np. w formie 

podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodów rurowych musi być zgodne z uznanymi 

zasadami, a mianowicie rury muszą być tak mocowane, aby: 

• mogły się wydłużać, 

• nie wpadały w drgania, 

• przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowań), 

Proponuje się stosować rozwiązania systemowe. 

 

1.14. Izolacja termiczna 
Wszystkie przewody rozprowadzające należy zaizolować pianką 

poliuretanową półtwardą stosownie do średnicy zewnętrznej. Norma obowiązująca dla izolacji 

cieplnych przewodów - PN-B-02421, lipiec 2000 – „Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń, wymagania i badania odbiorcze” lub równoważna. Zgodnie z powyższą normą, do 

izolacji przewodów, armatury i urządzeń należy używać materiałów lub wyrobów mających 

certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną. Ponadto materiały 

izolacyjne stosowane wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania ochrony p.poż. i być 

zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniające ognia (wg PN-B-02873:1996 lub 

równoważnej). 

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i 

nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 

1.15. Podłączenie elektryczne instalacji kotła na pellet 
Zaleca się aby sterownik kotła i pompy wymagające zasilania podłączone były do 

gniazda elektrycznego 230V objętego ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim 

zrealizowaną za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania z wykorzystaniem urządzeń 

ochronnych (wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych). 

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w układzie TN-C dla której nie ma 

możliwości zastosowania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych zaleca 



7 

 

się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w układzie TN-C-S i zabezpieczenie 

go wyłącznikiem przeciwprzepięciowym różnicowoprądowym. 

Role zabezpieczenia przeciążeniowego winien stanowić wyłącznik nadprądowy typu 

np. S301 C16A. 

 

 

1.16. Sterownik kotła 
Automatyka kotła powinna spełniać następującą funkcjonalność pracy w zakresie czynności : 

• Sterowanie zapalarką 

• Sterowanie podajnikiem 

• Sterowanie wentylatorem nadmuchowym 

• Sterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o, 

• Płynne sterowania dwoma zaworami mieszającymi 

• Sterowanie pompą c.w.u. 

• Współpraca z regulatorem pokojowym 

• Sterowanie pogodowe 

• możliwość podłączenia modułu GSM 

• Posiadanie wbudowanego modułu Ethernet umożliwiającego sterowanie funkcjami 

podglądu parametrów za pomocą internetu 

 

1.17. Przewody projektowanej instalacji. 
 

Projektuję się instalacje centralnego ogrzewania od rozdzielacza do poszczególnych 

grzejników  z rur PE-Xb/AL./PE  w izolacji Thermoflex . Do połączenia rur stosuje się złączki 

mosiężne niklowane zaciskowe i zaprasowywane. Złączka zaciskowa jest to złączka mosiężna 

z uszczelkami typu O-RING. W specjalnie przygotowanej przy pomocy kalibratora lub 

rozwiertaka końcówce rury osadza się korpus złączki z uszczelkami. Uszczelnieni złącza 

uzyskuje się poprzez dokręcenie do oporu nakrętki na elemencie wkrętnym nypla, trójnika lub 

kolana. Prawidłowe połączenie uzyskuje się gdy tuleja złączki zostanie zagnieciona na 

zewnętrznej warstwie polietylenu. System ten nie wymaga dodatkowego uszczelnienia. 

Uszczelnienie połączenia złączki zaprasowywanej z rurą uzyskuje się przez zaprasowanie tulei 

mosiężnej lub stalowej na rurze przy pomocy praski elektrycznej. Od strony rury złączki 

posiadają dwie uszczelki typu O- RING. Stosowane są również złączki z tuleją stalową i 

pierścieniem ustalającym z przezroczystego tworzywa, który umożliwia kontrolę głębokości 

wprowadzenia rury.  Projekt  obejmuje   montaż  grzejników  płytowych, montaż zaworów 

termostatycznych  grzejniki płytowe stalowe firmy Purmo ventil compact  typu  CV33 H=0,6m 

0,9m zasilanie dolne.  

      Grzejniki zamontowane będą pod oknami i na ścianach budynku.  

W skład instalacji centralnego ogrzewania wchodzą: 

− armatura odcinająca – zawory kulowe, zawory grzejnikowe, 

− grzejniki typu Compact firmy Purmo lub równoważne  

− zawory grzejnikowe typu HERC 3000 kątowy firmy HERZ lub równoważne  

1.18 Próby szczelności instalacji: 
Próby szczelności instalacji wykonać  

-przy temperaturze powietrza wewnątrz budynku powyżej +5ºC, 

-przed zakryciem bruzd i kanałów oraz wykonaniem izolacji cieplnej. 

Przed przystąpieniem do próby instalację należy przygotować. Polega to na odłączeniu 

armatury, która może zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone elementy należy zastąpić 
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zaślepkami lub zaworami odcinającymi. Do instalacji powinno się przyłączyć manometr z 

dokładnością odczytu 0,01MPa. Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i 

odpowietrzyć. Ciśnienie próbne wynosi 1,5 krotną wartość ciśnienia roboczego. Ciśnienie to w 

okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 

30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06MPa. W czasie następnych 120 minut 

spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02MPa. 

Dodatkowo w czasie próby należy sprawdzić poprzez obserwację szczelności połączeń. 

Po odbiorze próby szczelności należy przeprowadzić próbę ‘’na gorąco’’, sprawdzając w 

warunkach roboczych szczelność instalacji oraz prawidłowość  

i równomierność działania instalacji. 

1.19 Napełnienie  instalacji C.O. 
Instalacje należy napełnić Glikolem propylenowym o stężeniu  35 % (Glitherm - 17 °C) 

Glitherm propylenowy wykorzystywany jest wszędzie tam gdzie dochodzi do wymiany ciepła, 

ponieważ bardzo dobrze akumuluje i oddaje ciepło w swojej masie. Posiada relatywnie szeroki 

zakres pracy w niskich i wysokich temperaturach. Wzbogacony o organiczne inhibitory korozji, 

środki antypienne oraz biobójcze. Chroni instalację przed niskimi temperaturami, procesami 

korozji, rozwojem życia mikrobiologicznego w roztworze glikolu oraz powstawaniem osadów. 

Nie posiada w swoim składzie gliceryny, która powoduje zmniejszenie wydajności przepływu 

glikolu. Nadaje się do wszystkich typów materiałów konstrukcyjnych z których wykonane są 

instalacje wymiany ciepła (tworzywo sztuczne, aluminium, miedz, stal). Instalacja wypełniona 

produktem Glitherm EKO wydłuża okres bezawaryjnej pracy układu oraz pozwala na 

zachowanie niezmiennej wydajności wymiany cieplnej. Nie niszczy elementów gumowych np. 

uszczelek. Zawiera również  regulatory pH, pigmenty oraz wodę demineralizowaną. 

Glikol propylenowy jest nietoksycznym związkiem chemicznym, nieszkodliwy dla środowiska 

i człowieka. 

Produkt jest w 100 % ekologiczny, ulega biodegradacji. 

          Instalację C.O. zaleca się wypełnić gotowym produktem o stężeniu 35% , nie zaleca się 

użycie koncentratu i zmieszanie np. z wodą miejską.  
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