
KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont chodników i schodów osiedlowych Gacki Osiedle (budżet obywatelski)
ADRES INWESTYCJI   :     Gacki Osiedle
INWESTOR   :     Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA   :     ul.3 Maja 10, 28-400 Pińczów

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł

Słownie:

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont chodników i schodów osiedlowych - Gacki Osiedle (budżet obywatelski)
KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 Roboty rozbiórkowe 
1

d.1
KNR 2-31 0815-
02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść
dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej

m2 189.000

2
d.1

KNR 2-31 0814-
02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 222.000

3
d.1

KNR 4-01 0108-
11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km

m3 15.894

4
d.1

KNR 4-01 0108-
12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 5

m3 15.894

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 
2 Roboty ziemne 
5

d.2
KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV głębok.15cm - chodniki

m2 183.000

6
d.2

KNR 4-01 0108-
06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km grunt.kat. III

m3 27.450

7
d.2

KNR 4-01 0108-
08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 4

m3 27.450

Razem dział: Roboty ziemne 
3 Nawierzchnie - chodniki
8

d.3
KNR 2-31 0407-
02

Obrzeża betonowe na ławie betonowej (C8/10) o wymia-
rach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m 222.000

9
d.3

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po
zagęszczeniu 8 cm  - chodnik

m2 183.000

10
d.3

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki

m2 183.000

Razem dział: Nawierzchnie - chodniki
4 Odwodnienie

11
d.4

KNR 2-31 0606-
03 + KNR 2-31
0401-08 + KNR
2-31 0402-04
kalk. własna

Dostawa i montaż betonowych korytek odwodnienia liniowe-
go o szerokosci 50 cm, o wysokosci 15 cm
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
70x25 cm w gruncie kat.III-IV
Ława betonowa z oporem pod odwodnienia liniowe

m 10.000

12
d.4

KNR 2-31 0606-
03 + KNR 2-31
0401-06 + KNR
2-31 0402-04
kalk. własna

Dostawa i montaż korytek odwodnienia liniowego o szero-
kosci wewnetrznej 200 mm, o wysokosci 200 mm, wykona-
nych z polimerobetonu z krawedziami ze stali ocynkowanej,
z rusztem ze stali ocynkowanej, klasa obciażenia B125
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x40 cm w gruncie kat.III-IV
Ława betonowa z oporem pod odwodnienia liniowe

m 2.000

13
d.4

KNR 2-28 0506-
02

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm m 10.000

14
d.4

KNR 2-31 0810-
05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości
12 cm

m2 30.250

15
d.4

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 30.250

16
d.4

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm

m2 30.250

17
d.4

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 8 cm

m2 30.250

18
d.4

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 30.250

Razem dział: Odwodnienie
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
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Remont chodników i schodów osiedlowych - Gacki Osiedle (budżet obywatelski)
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiórkowe 
1

d.1
KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt be-
tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

82.00*1.50+30.00*2.20 m2 189.000
RAZEM 189.000

2
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

82.00*2-2.00+30.00*2 m 222.000
RAZEM 222.000

3
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

189.00*0.07+222.00*0.06*0.20 m3 15.894
RAZEM 15.894

4
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 5

m3

15.894 m3 15.894
RAZEM 15.894

2 Roboty ziemne 
5

d.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.I-IV głębok.15cm - chodniki

m2

82.00*1.50+30.00*2.00 m2 183.000
RAZEM 183.000

6
d.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat.
III

m3

(82.00*1.50+30.00*2.00)*0.15 m3 27.450
RAZEM 27.450

7
d.2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 4

m3

27.450 m3 27.450
RAZEM 27.450

3 Nawierzchnie - chodniki
8

d.3
KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe na ławie betonowej (C8/10) o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m

82.00*2-2.00+30.00*2 m 222.000
RAZEM 222.000

9
d.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm  -
chodnik

m2

82.00*1.50+30.00*2.00 m2 183.000
RAZEM 183.000

10
d.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - chodniki

m2

82.00*1.50+30.00*2.00 m2 183.000
RAZEM 183.000

4 Odwodnienie
11
d.4

KNR 2-31
0606-03 +
KNR 2-31
0401-08 +
KNR 2-31
0402-04
kalk. własna

Dostawa i montaż betonowych korytek odwodnienia liniowego o szerokosci 50 cm,
o wysokosci 15 cm
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 70x25 cm w gruncie
kat.III-IV
Ława betonowa z oporem pod odwodnienia liniowe

m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

12
d.4

KNR 2-31
0606-03 +
KNR 2-31
0401-06 +
KNR 2-31
0402-04
kalk. własna

Dostawa i montaż korytek odwodnienia liniowego o szerokosci wewnetrznej 200
mm, o wysokosci 200 mm, wykonanych z polimerobetonu z krawedziami ze stali
ocynkowanej, z rusztem ze stali ocynkowanej, klasa obciażenia B125
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie
kat.III-IV
Ława betonowa z oporem pod odwodnienia liniowe

m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

13
d.4

KNR 2-28
0506-02

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

14
d.4

KNR 2-31
0810-05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm m2

5.50*5.50 m2 30.250
RAZEM 30.250

15
d.4

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

5.50*5.50 m2 30.250
RAZEM 30.250
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Remont chodników i schodów osiedlowych - Gacki Osiedle (budżet obywatelski)
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

5.50*5.50 m2 30.250
RAZEM 30.250

17
d.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8
cm

m2

5.50*5.50 m2 30.250
RAZEM 30.250

18
d.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

5.50*5.50 m2 30.250
RAZEM 30.250
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